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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania w budynku -. Szkoty Podstawowej im. p.por. K. Wickiego w
Pepowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania przystosowujgce do nowych wymogoéw zwigzanych z
przebudowg i remontem budynku. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejacej
instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nastepujacych robét:

- demontaz istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania

- montaz przewodow

- montaz armatury

- montaz urzadzeh

- badania instalaciji

1.4. Podstawowe okre slenia.
Instalacja centralnego ogrzewania istniej aca — istniejace przewody centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ograniczenia projektowana — przewody centralnego ogrzewania
wymagajgce montazu.
Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z

ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru — uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do wykonywania
nadzoru inwestorskiego.

Kierownik budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu Zaméwienia ( umowy ).

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektéw bedacych przedmiotem robdét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Parametry techniczne - parametry jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i materiaty niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.



1.5. Ogdélne wymagania.

Wykonawca odpowiedzialny jest za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, i 28 ustawy
Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL, WARSZAWA 2003 | ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych Iub zastgpienia
zaprojektowanych materialtdbw — w przypadku niemoznosci ich uzyskania, przez inne materialy o
podobnych charakterystykach i trwatosci. Wszelki zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji.

2.0. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne Polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normg. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatdw
akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin, stanu materiatdw , peknie¢, ubytkow,
wgniecen, stanu zewnetrznego i jakosci powtok).

2.1. Przewody

Instalacja bedzie wykonana z :
- rury PE-X z ostong antydyfuzyjnch

- rury wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-HD lub PE-RT/AL./PE-X

- rury stalowe z szwem czarne wg normy PN-/H-74219.
2.2. Armatura i urz gdzenia.

- Grzejniki ptytowe z zintegrowanym zaworem
- Zawory réwnowazace

- Zawory odcinajace kulowe

- Pompa obiegowa

- Glowice termostatyczne

- Zestawy poditaczeniowe grzejnikéw — katowe.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robo6t, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu zatadunku i wyladowywania materiatow.
4.0. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i

ksztattek nalezy unika¢ zanieczyszczen.

4.2. Elementy wyposa zenia



Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczang na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty demonta zowe

- Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

— Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowaé izolacje
cieplng

— Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

— Materiat uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé¢ i wywies¢ do sktadnicy ziomu lub
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

5.2. Monta z ruroci agéw

- Instalacje grzewcza wykona¢ nalez z rur PE-X z ostong antydyfuzyjng w rurach ostonowych
peszel taczonych przez pierscienie lub ztgczki zaciskowe.

- Przewody prowadzi¢ w posadzce.

— Odcinki rur dluzsze niz 5 m nalezy prowadzi¢ tukami, tak aby umozliwic wydtuzenia termiczne
przewodow.

- W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki

— Zmiany kierunku rurociagéw na nalezy wykonywa¢ za pomocg giecia przewodow w tuk. Minimalny
promien wg wytycznych producenta przewodow.

— Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

— Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania hie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh(ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych niewolono uzywac.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocag
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

- W miejscach zagrozenia sieci cieplnej przez korozje, wywotana prgdami bigdzacymi, nalezy
wykonaé punkty kontrolne do pomiaréw elektrycznych, zgodnie z obowigzujagcymi normami.



Kolejnos¢ wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca utozenia rur,
— przecinanie rur,
— zalozenie tulei ochronnych,
- ufozenie rur
— wykonanie potaczen.
— zabezpieczenie rurociggéw.

5.3. Armatura

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych
personelowi obstuge i konserwacie.
Przed montazem nalezy z armatury usunaé zanieczyszczenia réwniez tluszcz, zastosowany jako
przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usungé z armatury za$lepienia. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ , czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obraca¢. Armature
zaporowa nalezy ustawic tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w
przewodzie.

5.4. Montaz grzejnikéw

Spos6b montazu grzejnikéw wykona¢ zgodnie z Dz.U. nr 74 poz. 336 z dn. 05.10.1992 r. (wraz z

pbézniejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta.
Podtaczenie grzejnikéw zasilanych od dotu wykonaé¢ za pomocg armatury podtgczeniowej umozliwiajacej
regulacje lub odciecie przeptywu przez grzejnik oraz jego napetnienie lub opréznienie. Dopuszcza sie
zastosowanie innych typow zawordéw termostatycznych przy zachowaniu charakterystyk przeptywu.
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
Sciany. Odstep dowolnego grzejnika od sciany bocznej we wnece, od strony gatazki przylaczonej, nie
moze by¢é mniejszy ni 25 cm. Grzejniki ptytowe nalezy montowaé na dwoch wspornikach i przymocowaé
do $ciany dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika, zgodnie z instrukcja montazu
dostarczona przez producenta, w spos@b zapewniajacy stato$é potaczenia i odstepu miedzy ptytami.

Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaly, prostopadle do powierzchni
sciany tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach.

W najwyzszych punktach poziomej instalacji rozprowadzajacej oraz na zakohnczeniach pionéw nalezy
zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi. Grzejniki wyposazone sg seryjnie w
reczne odpowietrzniki. Armatura i urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty i Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.0. nalezy dokona¢ ewentualnej
korekty w nastawach dla zawordw termostatycznych i nastawach na zaworach regulacyjnych typu.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzenia rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac :

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjq Techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami

— badanie utozenia przewodu

— badanie odchylenia osi przewodu

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie

— badanie zmiany kierunku przewodu i ich zabezpieczenie przed przemieszczeniem

— badanie szczelnosci catego przewodu.



7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiaru robot jest:

- mb dla utozonych rur

- szt. lub kpl. dla zainstalowanej armatury

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogllne zasady odbioru robét podano w Warunkach wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe tom II.

8.2 Warunki szczegétowe odbioru robét.
Odbiér techniczny przewoddw nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzi¢ :
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy
— uzycie wkasciwych materiatdw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow
- prawidtowos¢é zamontowania i dziatania armatury i urzadzen
- prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potaczen, przejsé przez elementy konstrukcyjne
— prawidtowos¢ wykonania izolaciji
— szczelno$é wszystkich odcinkéw przewodow

W trakcie odbioru nalezy :

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpis6w do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw
dotyczacych jakosci materiatéw uzytych do robét , wynikéw pomiaréw i badan

— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych robét

— dokona¢ szczegoétowych ogledzin robét.

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalaci,

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikaciji.
Zakres robot jest podany w pkt. 1.3 S.T.
Cena obejmuje odpowiednio :

— roboty demontazowe

— roboty przygotowawcze i pomiarowe

— zakup i dostarczenie materiatéw i urzadzen do miejsc ich wbudowania

— montaz rurocigglw i armatury

— pomiary i badania

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 1SO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspéiczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.



PN-EN I1SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspoiczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
PN-EN I1SO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspéiczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 61386-23:2004 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

PN-EN 1057 :1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte

PN-EN 1254-1:2002 Miedz i stopy miedzi. taczniki do rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego
lutowania miekkiego i twardego

PN-EN 1173 : 1999 Miedz i stopy miedzi. Oznaczenia stanéw materiatéw

PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.

PN-EN 29453 : 2000 Luty miekkie Sktad chemiczny i posta¢

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN - EN 442-1:1999 Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne

PN - EN 442-2:1999 Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badan. Cze$¢ 23: Wymagania
szczeg6towe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych (oryg.)



