ST-7
Izolacje
Izolacje z ptyt styropianowych (CPV 45321000-3)
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolaciji
termicznych z wetny mineralnej.

1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne;.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogéle wymagania dotyczace roboét podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Ukfadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wlasciwg jako$é wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg rysunkéw.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomié¢ z
caloscig dokumentaciji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i ppoz.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Podstawowym materialem do wykonania izolacji termicznych sa:
Piyty styropianowe EPS 40 — do izolacji termicznej scian powyzej cokotu.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z odpowiednig norma lub
aprobatg techniczna.

3. Sprzet

3.1. Og6lne wymagania dotycz ace sprz etu

OgbIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu
0OgbIne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.



4.2. Transport i skladowanie

Piyty termoizolacyjne ze styropianu EPS 40 sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwa.
Pakiety z plytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka transportu
sruby i inne czesci nalezy usunac lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Piyty i maty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala
od zrédta ognia.

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
0Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z og6lnymi warunkami wykonywania i odbioru
robo6t ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i ppoz.

5.3. Opis ogolny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé, zgodna z projektem. Piyty izolacyjne powinny byé uktadane na
styk. Przy ukfadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich
warstwach wynosito min. 15 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosc.

Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja, z piyt lub mat z welny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez
przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykonaé na warstwie paraizolacji, pasami prostopadtymi do okapu.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nieréwnosci nie moga przekraczac 9
mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwnac¢ zaprawg cementowa, przed
roztozeniem paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Zasady ogélne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Kontrola rob6t
Zastosowane piyty styropianowe powinny charakteryzowac sie:
—zgodnoscia z BN-84/67355-08,
—gestoscig 40-140 kg/m ,
—wilgotnoscig nie przekraczajaca 2%,
—wspoétczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,033-0,037 W/mK,
— niepalnoscig wg PN-93/B-02862,
—zakresem temperatur stosowania -50°C — +250°C,
— posiada¢ swiadectwo ITB i Swiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
2
Jednostkg obmiarowa izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m .

8. Odbidr robat
8.1. Zgodno $¢ robét z projektem i Specyfikacj a.



Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr robot

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
— po dostarczeniu materiatdw na budowe,
— po przygotowaniu podtoza,
— po wykonaniu warstwy ocieplajace;j.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

—zalozonych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podioza,

— jakosci wykonania paraizolaciji.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

—grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,

—czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbiér powinien byé zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. Podstawa ptatno sci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwi gzane
- Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”
- Polskie normy:

* PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

» PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

* PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.



