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  Posadzki  

  Posadzki z wykładzin PCV (CPV 45432000-4)  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych   
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek z wykładzin PCV.  
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne 
  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
 
1.5.1. Wymogi formalne.  
Wykonanie podłóg z posadzkami z wykładzin tekstylnych winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania.  
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.  
 
1.5.2. Warunki organizacyjne.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera 
robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.  
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  
 
2. Materiały  
2.1. Zastosowane materiały.  
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są wykładziny PCV i kleje określone w projekcie 
budowlano-wykonawczym:  
 
Wykładzina PCV  
Podłogowa Marmolem seria Fresco  
Ogólna charakterystyka techniczna:  
- grubość 2.0 mm  
- wzór bezkierunkowy  
- zabezpieczona wgłębnie poliuretanem /nie wymaga konserwacji/  
- klasa ścieralności P  
- waga całkowita 2,6kg/m2  
- trudnozapalność – B1  
 
Wykładzina PCV elektrostatyczna  
wykładzina podłogowa  
Ogólna charakterystyka techniczna:  
- grubość 2.2 mm  
- wykładzina antyelektrostatyczna  
 



- wzór bezkierunkowy  
- klasa ścieralności T  
- waga całkowita 2,8kg/m2  
- trudnozapalność – B1  
 
2.2. Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa betonu na warstwie izolacji cieplnej.  
Kleje zastosowane do przyklejania wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom producenta 
wykładziny.  
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Do układania wykładzin tekstylnych stosuje się noże do przycinania wykładzin, pace i szpachelki 
stalowe, wałki dociskowe, liniały stalowe. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera.  
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
  
4.2. Transport i składowanie  
Wykładziny PCV oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25ºC. Należy je ochronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
 
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 
technologicznymi producenta.  
 
5.3. Opis ogólny.  
Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkład pod 
posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na ściskanie ≥ 12 MPa i 
wilgotności max. 3% dla podkładu cementowego i max. 1,5% dla podkładu anhydrytowego i 
gipsowego. Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę 
wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw 
można przystąpić do dalszych prac.  
Do wykonania posadzki z wykładziny PCV można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po zakończeniu robót instalacyjnych, 
łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji.  
Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin PCV nie powinna być niższa niż 15ºC. W 
obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być wykonana 
z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze.  
Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, przyciąć odpowiednio do 
wymiarów pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zakładów, i luźno ułożyć na podkładzie. Układ 
spoin między arkuszami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach intensywnego 
ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle do ściany okiennej. Przy układaniu wykładzin 
należy dopasować ich kierunek, a przy wykładzinach wzorzystych również wzór stykających się 
arkuszy.  
Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 
producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny 
dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu 
należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na 
odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa 



naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5-10 min. można nałożyć arkusze 
wykładziny i starannie docisnąć. Powierzchnia przyklejonej wykładziny nie może mieć sfałdowań, i 
pęcherzy, szczeliny pomiędzy brzegami arkuszy powinny być nie większe niż 0,5mm.  
Po przyklejeniu wykładziny do podkładu należy sfrezować styki i sąsiednie arkusze wykładziny skleić 
na gorąco (zgrzać) sznurem dostarczonym przez producenta.  
Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami z wykładziny wyklejonymi na ścianę.  
 
6. Kontrola jako ści robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.  
 
6.2. Kontrola robót  
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z wykładzin PCV polega na 
sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.  
Kontrola jakości powinna obejmować:  

− sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST,  

− sprawdzenie wykonania podkładu,  
− sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z wykładzin PCV.  

 
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:  

− zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,  
− gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I),  
− jednolitość wzoru lub barwy.  

 
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie 
rodzaju, barwy i gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub 
obowiązującej normy.  
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:  

− poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc 
nie przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów),  

− wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona 
klejem.  

 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Podłoża betonowe oblicza się w m
3
.  

Posadzki oblicza się w m
2
.  

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.  
 
8. Odbiór robót  
8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera.  
 
8.2. Odbiór elementów  
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:  

– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,  
– podczas układania podkładu,  
– po całkowitym stwardnieniu podkładu.  

 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:  

– jakości zastosowanych materiałów,  
– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,  
 



– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,  
– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,  
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,  
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,  

 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:  

– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,  
– jakości zastosowanych materiałów,  
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy.  
Odbiór posadzki powinien obejmować:  

– ocenę wyglądu zewnętrznego,  
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,  
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.  

 
Dopuszczalne tolerancje:  
 

− odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,  

− prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być 
większy niż 5 mm, 

− odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu  

 
 
9. Podstawa płatno ści  
Wyłączona z zakresu opracowania.  
 
10. Przepisy zwi ązane  
 

− Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.”  

− Polskie normy:  
 

• PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z  
polichlorku winylu.  
 
• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
 
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
 
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
 
• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.  


