ST-16
Sufity podwieszane (CPV 45421000-4)
Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie $cianek gipsowo-kartonowych.

1.4. Okre Slenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo sufitéw z piyt gipsowo-kartonowych winno byé zlecone przedsiebiorstwu
majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wilasciwg jakosc
wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie zaznajomic z
catoscia dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t wykonanym przez Inzyniera
robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegélnych opracowan przed przystgpieniem do robdét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nos$nos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantéw.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materialem sg plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w | gatunku, na stelazu
stalowym. Typy profilu: CD 28, UD 60, C i U ,50”, ,,75” lub ,,100". Ksztaltowniki stalowe dla konstrukciji
sufitow i Scianek dzialowych produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitéw i Scianek
dziatowych w pomieszczeniach suchych stosuje sie piyty GK zwykle lub GKF o podwyzszonej
odpornosci na dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). sufitéw i $cianek dziatowych w
pomieszczeniach wilgotnych stosuje sie piyty gipsowo-kartonowe GKI wodoodporne lub GKEFI
wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku
czerwony).

2.2. Materialy uzupetniaj ace.
- zawiesia, uchwyty, haki, taczniki proste lub krzyzowe, kotki rozporowe, wkrety do drewna, wkrety
samogwintujace, tasma z widkna szklanego.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogéine" pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport

Ptyty pakowane sg w formie stos6w uktadanych poziomo na podkfadkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia
taSmag stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i
mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robd6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska norma branzowa nr BN-86/6743-
02.

5.4. Opis ogolny.

Sufit podwieszony systemu sufitbw z piyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja
zespolona, powstata na skutek trwalego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z jednostronng
oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw z
blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,60mm przytwierdzonych po obwodzie do istniejgcych $cian oraz
podwieszonych za pomoca systemowych wieszakdw do istniejacego stropu.

Ksztattowniki i zawiesia mocowane sg do stropu i $cian przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub
rozporowych kotkdw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujacymi wynosi ok. 600 mm.
Zewnetrzne pokrycie sufitu wykonuje sie z plyt gipsowo-kartonowych (o gr. 9 lub 12,5 mm)
naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decydujg o
rodzaju zastosowanej ptyty. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajacych
sie blacho wkretéw. Spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Polozenie tasmy
zbrojacej na potaczeniach miedzy plytami zabezpiecza je podczas pézniejszej eksploatacji przed
peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkdéw uzyskuje sie jednolitg
gtadkg powierzchnie pod malowanie.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
« plyta musi byc¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢
e karton powinien by¢ zigczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdéb, aby przy odrywaniu rwat
sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia
e sprawdzenie wymiar6w — odchyiki:
- grubosé (I gatunek) 12,5 +0,5 mm
— szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm
— dhugosé (I gatunek) 2000 — 4000 +£10 mm
» sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowaé sie z powierzchnig
sasiadujacych piyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
» sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostalty wykonane przed zatozeniem piyt
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm



