ST-15
Roboty malarskie (CPV 45442000-7)
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okre Slenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wilasciwg jakosc¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne .

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie zaznajomic¢ z
catosciag dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera
robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantéw.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Réwnoczesnie, zaleznie od stosowanych materiatdw, nalezy zachowaé odpowiednie $rodki
ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia
ppoz.). Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

2. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanym materialem do malowania $cian we wnetrzach sg farby akrylowe do wymalowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podioza
gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-C-89440 i posiadac
ocene higieniczng PZH. Farby akrylowe charakteryzuja sie dobrg przyczepnoscia do podioza,
odpornosciag na uszkodzenia mechaniczne, $cieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powiloki o
jedwabistym wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodnej.
Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych
do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry sktadajg sie farba gruntujgca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogolnego stosowania, np.:

—farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa,

—podkiad,

—farba poliwinylowa i emalia.



3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujacych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorca. Powinny byé przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-20 |. Nalezy
przechowywa¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych
opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy skladowa¢é w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu rob6t malarskich zostaly opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom. Przy robotach malarskich muszg zosta¢
spetnione wymogi przepisow BHP i ppoz. W szczego6lnosci, przy wykonywaniu wymalowan
materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

stosowac odziez ochronna,

wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,
— zapewni¢ statg dostepnosc¢ sprzetu ppoz.

5.4. Opis ogdiny.

5.4.1. Malowanie farbami akrylowymi na podio zach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw

cementowo-wapiennych, lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac¢ po zakonczeniu:

— robét budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zalozenia opraw, przykryw kontaktow,
wytacznikow elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

- wykonania podktadéw pod wykfadziny podtogowe,
— montazu $lusarki i stolarki,
Drugie malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu:

— bialego montazu,



— ulozenia posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtluszczone i odpylone. Sciany powinny
by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowaé i zeszlifowac,
jesli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, waikiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy dokfadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczyé woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podtoza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych
nie mozna naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ woda z dodatkiem detergentow.

5.4.2. Malowanie elementéw metalowych.

Zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynkéw, jak rowniez rygli pod zamontowanie $cian ostonowych z
ptyt warstwowych powinno zasta¢ wykonane zgodnie z wkasciwymi ST.

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposob:

— starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, zapraw, topnikbw z procesu spawania, poprzez
szlifowanie spawow i ostrych krawedzi, odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

— elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie
mozliwie wczesnie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania rob6t malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotnos$é
powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz
w czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub po6znych
popotudniowych, jak rowniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po podiozu, po
natozeniu dwdch warstw przeswity podioza sg niedopuszczalne. Grubo$é dwdch warstw gruntujacych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 ym (zaleznie od zalecen producenta
farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowa warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej
powtoki gruntujgcej. Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ powitoka o wiekszej grubosci.
Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Nakfadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujgce;.
Do nakfadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéw natryskowych, dopuszczalne jest takze
uzycie pedzli. Nakladanie warstwy malarskiej nalezy rozpoczaé¢ od gory i przestrzega¢ rbwnomiernego
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciek6w. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po
wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawac
odizolowane od wptywdw agresywnego srodowiska.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola robét

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materialtdbw wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajacych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia materiatbw z dokumentacjg techniczna, z
normami panstwowymi lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty,
ktorych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi s$wiadectwami powinny by¢ zbadane przed
uzyciem.



Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia
na budowie.

6.3. Farby akrylowe do wymalowa 1 wewn etrznych na podto zach tynkowych.
Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:

—matowym wygladem powtoki,

—czasem schniecia do 2 h,
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—wydajnoscig ok. 10 m /dm ,
—liczbg nanoszonych warstw 1-2,

—odpornoscig na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,
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— gestoscig ok. 1,5 g/cm

—odpornoscig na promienie UV,

— dobrg przyczepno$cia.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podioza-tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu protokotu
odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t malarskich. Badanie podioza nalezy
przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

— okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny — jezeli wystgpi zabarwienie
ciemnorézowe — tynk nalezy uznac¢ za niedostatecznie skarbonizowany,

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dionig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,

— nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej
nasigkliwosci ciemna plama moze wystgpi¢ po 3 sekundach.

6.4. Farby do zabezpiecze n elementéw metalowych.

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementéw metalowych powinny charakteryzowac sie:
Farby podktadowe:

—wydajnoscig ok. 6 mZ/dms,

—liczbg nanoszonych warstw: 1,

— gruboscig nanoszonej powtoki do 45 pm,

—czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h,
Farby nawierzchniowe:

—gtadkim, blyszczacym lub pétmatowym wygladem powtoki,

—czasem schniecia do ok. 25 h,

—wydajnoscig ok. 8 mzldms,

—liczbg nanoszonych warstw: 3,



—taczng gruboscig nanoszonych powtok do 120 pm.

Sprawdzenia materiatdbw malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do magazynu, badajac
zgodnos$¢ z normami przedmiotowymi w zakresie:

—wstepnych préb technicznych wg PN-C-81503,
—lepkosci wg PN-C-81508,

— stopnia wyschniecia wg PN-V-81519,

— przyczepnosci wg PN-C-81531,

—krycia jakosciowego wg PN-C-81536.

Jezeli w czasie skltadowania zostat przekroczony wyznaczony w $swiadectwie termin przydatnosci do
uzycia materiatdbw malarskich, mogg one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem
przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do
wymogoéw norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonac pod katem:

—jakosci odttuszczenia,
—mechanicznego usuniecia nieréwnosci,
— stopnia czystosci powierzchni.

Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem.
Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub
sztucznym zaréwki o mocy 100 W.

— Powierzchnia powinna by¢ wolna od smardw, olejéw, chtodziw, w razie watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ badanie zgodne z PN-H-97052.

— Element nie powinien mie¢ zadzior6w, odpryskow od spawania, a spoiny réwne i
krawedzie zaokraglone.

— Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowg jest 1 m .
Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zadac koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbiodr robot

8.1. Zgodno $¢ robot z projektem i Specyfikacj a

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr techniczny
Odbior rob6t malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,

— sprawdzenie stanu przygotowania podioza do malowania, na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy,



— ocene jakosciowg wykonanych powtok.

Ocene jakosciowg robot malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C i przy wilgotno$ci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

—sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:
e réwnomiernosci roztozenia farby,
e jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
e braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkéw powtoki,
e widocznych gotym okiem sladéw pedzla,
—sprawdzenie potysku powtoki,

—-sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki
szmatka w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac slady farbki na szmatce,

—sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,
—-sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normag panstwowa),

—sprawdzenie grubosci powioki

na elementach stalowych — przyrzadami elektromagnetycznymi,
na innych podtozach — zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie

—-sprawdzenie twardosci powtoki (metodg uproszczong — po przesunieciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegto$ci 0,5 m
rysy, metodg scistg wg normy panstwowej),

—badanie przyczepnosci powtoki

do tynku — poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem,
do podiozy metalowych — poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,

—-sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokra, miekka
szczotkag lub szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny
wystapi¢ smugi ani zmiany w barwie,

—sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem, po co najmniej 5-krotnym potarciu
powtoki mokrg namydlong szczotkg i sptukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie powinna
ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowg barwe,

—-sprawdzenie nasigkliwodci powitoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uznaé¢ za prawidtowe. Gdy
ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powlok i ich powtérne prawidtowe wykonanie, lub
poprawienie niewtasciwie wykonanych rob6t i powtdrne przedstawienie ich do badan.

9. Podstawa ptatno sci
Wylgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwi gzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”;

-Polskie normy:

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.



PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwachbezwodnych.
PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powiok.

PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci powtok lakierowanych.

PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie
wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie
za pomocg aparatu Du Ponta.

PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na
zginanie.

PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powiok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;j.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwato$ci barwy metodg przyspieszona.

Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i
lakierow.



