ST-11
Konstrukcje drewniane (CPV 45261000-4)
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét

wchodza;

» Przygotowanie elementdéw konstrukcji,

* Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej,

» Deskowanie potaci dachowych deskami grubo$ci 25 mm lub ptytami OSB-3 grubosci 22 mm na
styk.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi ponizej:

1.4.1. Element drewniany - element wykonany z drewna naturalnego impregnowanego, stanowigcy
samodzielna konstrukcje

1.4.2. Drewniana konstrukcja no sna — elementy drewniane przenoszace obcigzenia pionowe i
poziome od obiektu na fundament.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
technicznej — Wymagania ogélne.

2.2. Materialy do wykonania konstrukcji drewnianych i dachu

2.2.1. Zgodno $¢ materiatow

Materialy do wykonania elementéw drewnianych powinny odpowiadaé wymogom zawartym w
dokumentac;ji projektowej oraz normie PN-EN-388/2004

2.2.2. Elementy konstrukcyjne

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowaé tylko lite drewno min. klasy C24, spehiajgce wymogi
cytowanej w pkt. 2.2.1 normy. Elementy powinny by¢ wykonane o wymiarach zgodnych z
dokumentacjg z tolerancjg + 5.0 mm

2.2.3. Laczniki
Do mocowania elementéw drewnianych mozna stosowac:
» Gwozdzie gtadkie lub pierscieniowe,
» Gwozdzie srubowe i skrecane,
» Wkrety i Sruby
» Gwozdzie klamrowe.

2.2.4. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno sosnowe lub iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.



Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Do w/w robot stosuje sie tarcice klasy min C24 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021:2013-10 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi

- PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.2.5. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje powyzsza
norma.
Krzywizna podituzna:
a) Dla ptaszczyzn:
30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) dla bokdw:
10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ - 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchyitek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.2.6. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%

2.2.7. Tolerancje wymiarowe tarcicy.
a) odchytki wymiarowe desek powinny byé¢ nie wieksze:
w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci
w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm
w grubosci: do +1 mm lub do -l mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3

mm i-2 mm.
d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by? wieksze ni? +3 mm i -2
mm.

2.2.8. Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyz;ji

nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3. Skltadowanie materiatéw
2.3.1. Skltadowanie elementéw drewnianych

Elementy drewniane ukfada sie okoto 20,0 cm na podkfadach nad ziemia, aby umozliwi¢ swobodna

cyrkulacje powietrza. Nie dopuszcza sie w zadnym wypadku sktadowa¢ na ptask bez zadaszenia.

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu, utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na

podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji.

2.3.2 Laczniki i materiaty do ochrony drewna.

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie, wkrety itp.,) nalezy skiadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w miejscach suchych w warunkach zabezpieczenia przed korozja, uszkodzeniem bgdz

zanieczyszczeniem.



2.4. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inzynier z wpisem do
Dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1.0g06Ine wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogo6lne" pkt 3.

3.2.Sprz et do wykonania konstrukcji drewnianych

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu zatwierdzonego przez
Inzyniera. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego drobnego
sprzetu pomocniczego do montazu (miotki, wiertarko — wkretarki, strugi mechaniczne, pity
mechaniczne itp.,).Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone. Sprzet pomocniczy powinien byc¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone
zgodnie z przepisami bhp i p.poz, zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznych, oswietlone oraz
zaopatrzone dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0gd6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zatwierdzonymi przez
Inzyniera. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonywanie robot.
5.1.0g06Ine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Zasady monta zu

Konstrukcja i sposéb wykonania poszczegélnych elementdéw (stupki, krokwie, muriaty itp.,) powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. W przypadku braku szczegoétowych rozwigzan wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ wtasne do akceptacji przez Inzyniera.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.3. Monta z wiezby dachowe]

Krokwie nalezy potaczy¢ z jetkami i kleszczami zgodnie z dokumentacjg projektowg. W trakcie

montazu wiezby nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie geometrii dachu oraz zachowanie whasciwych

spadkéw. Zaleca sie wykonanie wstepnych potaczeh montazowych celem mozliwosci dokonania

korekt.

Podktad z ptyt OSB pod pokrycie dachowe powinien spetni¢ wymagania:

e Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz normg PN-B-
02361/1999

* ROwnos¢ powierzchni pokrycia z ptyt OSB winna by¢ taka, aby przeswity miedzy powierzchnia
krycia a fatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5,0 mm w kierunku prostopadiym do
spadku i nie wiekszy niz 10,0 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

+ Wszystkie elementy drewniane winne byé zabezpieczone $rodkami grzybobojczymi i
ogniochronnymi.

5.4 Deskowanie potaci dachowych.
Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.



Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugos¢
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé
sie tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonaé¢ odboje z desek uktadanych na styk.

6. Kontrola jako $ci robot.
6.1.0g0Ine zasady kontroli jako $ci rob6t
Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
e Opracowac¢ szczego6towa lokalizacje i sposéb montazu elementdw; jesli bedzie konieczne,
opracowac dokumentacje wykonawcza i przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji.
e Sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow

6.3. Badania w czasie robot
W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na:
*  Wady materiatlowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia itp.,)
« Poprawno$¢ wykonania potaczen, ewentualne ostabienie materiatéw,
» Poprawnos¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarow, gabarytéw, pionéw, poziomow i
spadkow).

6.4. Badania wykonanych robaét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Wbudowane materiaty i wykonane elementy powinny spetnia¢c wymagania
normy PN-B-03150/2000.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka wykonania jest ilo$é wykonanej konstrukcji w m3, natomiast pokrycie w m?.

8. Odbior robot
8.1. Zgodno $¢ robo6t z projektem i Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inzyniera.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawag odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;
e pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczna,
* inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.3. Odbiér ko ncowy



Odbiér kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku budowy
zakonczenia robot ciesielskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie wykonania
przekrycia konstrukcji.

Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
* Wykonania potaczen
» Konserwaciji elementow drewnianych
» Pokrycia z ptyt OSB potaci dachowych
* Wykonanie obrébek blacharskich

9. Podstawa ptatno sci
Wylgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
* PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
* PN-EN-388/1999[2000] Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

» PN-EN-912/2000 t.aczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych



