TRZEDM [[FR ROAST

NAZWA INWESTYCJI : rozbudowa i przebudowa Szkoly Podstawowej
ADRES INWESTYCJI  :  Pepowo, ul. Gdariska 117
BRANZA :  ogélnobudowlana

SPORZADZIL KALKULACJE : Wieslaw Kacprzak upr. bud. 3987/Gd/89 (ogéInebudowlana)
DATA OPRACOWANIA ! 2019

Stawka roboczogodziny : 20.00 zl
Poziom cen :

NARZUTY

Kosztyy zalupie IKE] i 10,00 %M

Koszty posrednie [Kp] ...c.coviuens 65.00 %R, S

A TET S A 15.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

VATV cviiescosmmresnin T T T T T 23.00 % X(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT 3
Podatek VAT :
Ogélem wartosé kosztorysowa robot
Slownie: _ _ ~
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania / Data zatwierdzenia
2019 -é i

estaw Kacprzak

upr, bud. 3987/Gd/89

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Rozbudowa i przebudowa szkoly Pepowo OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia Jm. | Poszcz | Razem
wa
Rozbudowa I przebudowa szkoly Pepowe bud
1 roboty ziemne oraz fundamentowe
1| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- m?
d.1|0122-01 |ninnym I nizinnym
25.70%14.85%1.20+4.80%6.20%1.20 m? 495.686
| RAZEM 493,686
2 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m?
d.1|0126-01 |do 15 cm za pomocq spycharek
17.00%28.00+6.00%4.80 m? 500.000
_ RAZEM | 500.000
3 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleg-  |m?
d. 1|0108-05 |10$é 15 km grunt.kat, I-I] - ziemia urodzajna
0108-08
(17.00%28.00+6.00%4.80)%0.16 |\m?3 75.000
| ] RAZEM 75.000)
4 utylizacja ziemi urodzajnej stopien spulchnienia 1,20 m?
d.1|kalk.
wilasna
ziemia urodzajna
76.00 m? 75.000
_ RAZEM 76.000
&5 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m?
d.110205-04 |pojlyzki 0.26 m3 w gr.kat.IIl z transportem urobku samo-
0214-04 |chodami samowyladowezymi na odleglosé 15 km
(17.00%28.00+5.00%4.80)*(1.50+0.70) msé | 1100.000
RAZEM | 1100.000
6 utylizacja ziemi z wykopu fundamentowego stopieni spulch- |m?
d. 1| kalk. nienia 1,25
wilasna
ziemia z wykopéw fundamentowych
1100.00 m? 1100.000
minus podkiad betonowy
-19.487 m? -19.487)
minus {fawy fundamentowe
-(1.600+41.623+46.964) m3 -90.187
minus mury fundamentowe
-32.602 m?3 -32.602
podsypka zwirowa
-79.798 m? -79.798
obsypka fundamentowa ziemia z wykopu od zewngtrz i
wewnatrz (do poziomu podbudowy zZwirowej)
-285.655 m? -2856.655
RAZEM 592271
7 KNR-W |Jednostronne pelne umocnienie $cian wykopdow o glghokos- |m?
d.112-01 cf do 3.0 m bez wzgledu na kategorie gruntu
0317-01
85.00%3.00 m? 106.000
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Rozbudowa i przebudowa szkoly Pepowo OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia Jm, | Poszcz | Razem
wa
_ RAZEM | 106.000
8 KNR-W |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty — |m?
d. 1/2-01 sypkie kat. I-III - dno wykopu pod prace fundamentowe
0228-01
- (17.00%28.00+5.00%4.80) m? 500.000
RAZEM 500.000
9 KNR-W | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym I uzy- |m?
d.112-02 tecznosci publicznej pray zastosowaniu pompy do betonu
1101-03 |na podiozu gruntowym
5.00%0.90%0.10 m?3 0.450
(21.29+4.56-1.80+1.00)*1.30%0.10 m?3 3.267
(21.29+4.56-1.80+1.00)*1.30%0.10 m3 3.257)
(16.04+0.60+0.50)*1.30%0.10 m? 2.086)
7.88%1.70%0.10 m? I.340|
4.72%3.77%0.10 m? 1 77.9|
4.72%3.77%0.10 m?3 1 77.9‘
2.99%1,70%0.10 m? 0.508|
1.60%1.30%0.10 m? 0.208|
3.92%1.20%0.10 m3 0.470|
8.92%1.20%0.10 m3 0.470;
2.70%2.70%0.10 m? 0. 72.9‘
6.92%1.80%0.10 m? 0.800
2.10%4.25%0.10 m? 0.893
2.10%4.25%0.10 m?é 0.893
1.10%4.26%0.10 m? 0.469
- RAZEM 19.487|
10 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?
d.12-02 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe - pod fawy zelbe-
0606-01 |towe na sucho
5.00%0.90 m? 4,500
(21.29+4.66-1.80+1.00)%1.30 m? 32.665
(21.29+4.66-1.80+1.00)*1.30 m? 32.665|
(16.04+0.60+0.50)*1.30 m? 20.852
7.88%1.70 m? 13.596
4.72*3.77 m? 17.794
4.72*3.77 m# 17. 7.94!
2.99%1.70 m? b, 083r
1.60%1.30 m? 2.080
8.92%1.20 m? 4.704
3.92%1.20 m? 4.704
2.70%2.70 m? 2290|
6.92%1.30 m? 8.996
2.10%4.26 m? 8.925)
2.10%4.25 m? 8.925]
1.10%4.26 m? 4.686
] RAZEM 194.869
11| KNR-W | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéwi |t
d.112-02 budowli - prety gladkie - fawy fundamentowe
0269-01
123.07*6%1.20%0.000222 t 0.197
RAZEM 0.197]
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Rozbudowa i przebudowa szkoly Pepowo

OBMIAR

Nerma PRO Wersia 4.34 Nr serviny: 26386

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia Jm. | Poszcz | Razem
wa
12 KNR-W |Przygotowanie I montaz zbrojenia elementow budynkowi |t
d. 12-02 budowli - prety zebrowane - fawy fundamentowe
0259-02
123.077%6*0.000888 t 0.656)
- - RAZEM 0.656]
13 KNR-W |Eawy fundamentowe prostokgtne zZelbetowe szerokosei do | m?
d12-02 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m8 w jed-
0202-02 |nym miejscu)
z.sz r 03
| 8.7. 8907~
05
5.00%0.80%0.40 mé | 1600
) B RAZEM 1.600]
14 KNR-W |Lawy fundamentowe prostokqtne zelbetowe szerokosci do |m?
d 1202 . 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0202-03
(21.19+4.66-1.80+1.00)*1.20%0.40 m? 11.976|
(21.19+4.66-1.80+1.00)*1.20%0.40 m? 11..976'|
(14.84+0.60+0.50)*1.20%0.40 m?3 7.603|
1.60%1.30%0.40 m? 0.832
8.92%1.20%0.40 md 1.882
8.92%1.20%0.40 m?3 1.882|
6.92%1.30%0.40 m? 3.6598
4.26%1.10%0.40 m?3 1.874
RAZEM |  41.623
16| KNE-W |Eawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci po- |m?
d.1\2-02 nad 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0202-04
2.60%2.60%0.40 m? 2.704
3.677%4.62*0.40 m? 6.782
5.67%4.62%0.40 m? 6. 782|
7.88%1.60%0.40 m? 5.043,
4.62%3.67*0.40 m? 6.782
4.62%3.67*0.40 m? 6. 782|
2.10%4.26%0.40 md 3.670|
2.10%4.25%0.40 m? 3.670
2.99%1.70%0.40 m? 2. 033|
2.70%2.70%0.40 ms 2,916
B - RAZEM 46,964
16 NNENKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe {aw fundamentowych z m?
d.1/202 0618- |\papy zgrzewalnej
01
5.00%0.60 m? 2,500
(21.19+4.46-1.80+1.00)%0.50 m? 12.425)




Rozbudowa i przebudowa szkoly Pgpowo

OBMIAR

Norma PRO Wersiz 4.34 Nr serviny: 26386

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia Jj.m, | Poszcz | Razem
wa

(21.19+4.46-1.80+1.00)%0.50 m? 12,425
(14.84+0.60+0.50)*0.60 m? 7.920)

1.60%0.50 m? 0.800|

3.92%0.60 m? 1.96'0[

35.92%0.60 m? 1.96'0‘

6.92%0.50 m? g, 46'01

4.26%0.50 m? 2.130|

2.60%0.50 m? 1 ,300|

4.62*0.60 m? 231 0|

4.62%0.50 m? 2.31 0|

7.88%0.60 m? 3.940

4.25%0.60 m? 2.125

4.25%0.60 m? 2,125

2.99%0.50 m? 1 4.95|

2.70%0.60 m? 1.350

- RAZEM 62.635
17 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powilokowe bitumiczne poziome |m?
d 1202 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - plerwsza
0602-09 |warstwa - lawy fundamentowe
8.00%0.80-0.25%6.00 m? 2.760
(21.19+4.46-1.80+1.00)*1.20-(21.19+4.46-1.80+1.00)*0.25 m? 28.608
(21.19+4.46-1.80+1.00)*1.20-(21.19+4.46-1.80+1.00)*0.25 m? 23.608
(14.84+0.50+0.50)*1.20-(14.84+0.50+0.60)*0.25 m? 15.048
1.60%*1.30-1.60%0.25 m? 1.680
5.92%1.20-3.92%0.256 m? 3.724
3.92%1.20-3.92%0.25 m? 3.724
6.92%1.30-6.92%0.26 m? 7.266)
4.26%1.10-4.26%0.25 m? 3.621
2.60%2.60-2.60%0.26 m?2 6.11 OI
4.62%3.67-4.62%0.26 m? 15.800
4.62%3.67-4.62%0.256 m? 15.800
7.88%1.60-7.88%0.25 m? 10.638
4.26%2.10-4.26%0.26 m? 7. 86’3|
4.25%2.10-4.26%0.26 m? 7.86'3|
2.99%1.70-2.99%0.256 m? 4.336)
2.70%2.70-2.70%0.25 m? 6.615|
. RAZEM 160.054
18 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome |m?
d 1202 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
0602-10 |nastepna warstwa - lawy fundamentowe

- |160.064 o - m? 160,054




Rozbudowa i przebudowa szkoly Pepowo

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia J.m. | Poszcz | Razem
wa
[ _ RAZEM | 160.054
19 KENR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?
d 12-02 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603-09 |warstwa - lawy fundamentowe
(5.00+5.00)%0.40 m? 4.000
(21.19+4.46-1.80+1.00)*2*0.40 m? 19.880
(21.19+4.46-1.80+1.00)*2%0.40 m? 19. 880|‘
(14.84+0.50+0.50)*2%0.40 m? 12, 6'72|
1,60%2%0.40 m? 1..280|
35.92%2%0.40 m? 3. 136’|
3.92%2%0.40 m? 3.1 36‘|
6.92%2%0.40 m? 5.636
4.26%2%0.40 m? 3. 408‘
2.60%2%0.40 m? 2. 080|
4.62%2%0.40 m? 3.696| |
4.62%2%0.40 m? 3.696|
7.88%2%0.40 m? 6'.304‘
4.25%2%0.40 m? 3. 400|
4.26%2%0.40 m? 3. 400|
2.99%2%0.40 m? 2. 3.92|
2.70%2%0.40 m? 2.160
RAZEM 100.056
20 KNR-W |Izolagie przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?
d.1/2-02 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga 1
0603-10 |nastepna warstwa - fawy fundamentowe
100.066 m? 100.056
) RAZEM 100.066
21| NNRNKB |(z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce-  |m?
d.1|202 0136- |mentowej
02
125.07%0.92%0.25 m? 28.806|
) ] RAZEM 28.306
22 KNR-W |Sciany zelbetowe proste grubosei 40 em wysokosei do 8m - | m?
d12-02 z zastosowaniem pompy do betonu
0207-01
0207-07
4.64*0.90 m? 4.176
38.66%0.90 m? 3.204




Rozbudowa i przebudowa szkoly Pepowo

OBMIAR

Norma PROC Wersia 4.34 Nr serviny. 26386

Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia Jom, | Poszez | Razem
wa
] RAZEM - 7.380
23 KNR-W | Sciany zelbetowe proste grubosci 24 em wysokoscido 3m - | m?
d 12-02 z zastosowaniem pompy do betonu
0207-01
0207-07
2,04%0.90 m? 1.836
1.00%0.90 m? 0.900
8.18%0.90 m? 2.862
| - RAZEM 5.598
24 KNR-W | Przygotowanie I montaz zbrojenia elementow budynkowi |t
d. 112-02 budowli - prety zebrowane - ciany zelbetowe fundament
02569-02
L 40*1.00%0.000888 ¢ 0.036
RAZEM 0.036)
26| KNE 2-02 | Belki i podciagi, zelbetowe, stosunek deskowanego obwodu |m?
d.110210-08 |do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu -
zwiericzenie Scian fundamentowych
0.24%0.24%123.07 m? 7.089
B - RAZEM 7.089
26\ KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na Scianach plaskich i po- |m?
d.1)0901-01 |wierzechniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie - $ciany fundamentowe
123.07%2%1.16 B m? 283.061
- RAZEM 283.061
27 KNR-W |Izolacjie przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?
d.112-02 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
06058-09 |warstwa - ciany fundamentowe
123.07%2%1.16 m? 283.061 g
) RAZEM 283.061
28 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?
d.112-02 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
0603-10 |nastepna warstwa - Sciany fundamentowe
123.07*2%1.15 m? 283.061
B RAZEM 288.061
29 NNENKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z m?
d. 1\1202 0618~ |papy zgrzewalnej - mur fundamentowy
01
. 123.07%0.50 . m? 61.535]
RAZEM 61.635
80 KNR K- | Przyklejenie plyt styropianowych na écianach - éciana fun- |m?
d. 1|04 0102- |damentowastyropian - hydropian 12 em
01
(21.19+4.46-1,80+1.00)%1.20 m? 29.820
(15.04+0.60+0.50)*1.20 m? 19.248
(21.19+4.46-1.80+1.00)*1.20 m? 29. 820|
5.00%1.20 m? 6.000
| - RAZEM 84.888
31| KNR K- | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy |m?
d. 1|04 01053- |siatki na $cianach i sfupach
07
84.888 3 m? 84.888
- B RAZEM 84,888




Rozbudowa i przebudowa szkoly Pgpowo

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia J.m. | Poszcz | Razem
wa
32 KNR K- |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikiem m
d 1104 0104~
01
1.20%7 m 8.400
| 7 ~ |RAZEM 8.400
33 KNR K- | Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na m?
d. 1|04 0105- |gotowym podiozu z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2
03 mm I fakturze baranek
84.888 m? 84.888
) ] RAZEM 84.888
34| KNR-W | Izolagje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?
d.1|2-02 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603-09 |warstwa
84.888 m? 84.888
| RAZEM 84.888
35 KNNR-W | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowej |m?
d. 1|8 0207-01 |bez gruntowania powierzchni
(21.19+4.46-1.80+1.00)*1.50 m? 37.275)
(16.04+0.60+0.50)*1.50 m? 24.060
(21.19+4.46-1.80+1.00)*1.50 m? 87.275
5.00%1.60 m? 7.600,
_ |RAZEM 106.110
36 KNR-W |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m?
d 12-01 gruntu na odlegloéé do 10 m w gruncie kat. I-I1]
0222-01
wewngtrz obiektu
(7.650%5.60+7.60%5.60+2.88%10.45+7.10%8.20+3. 76%5. 16+ m? 179.645
1.04%8.92)%0.90
obsypanie obiektu na zewngtrz
(21.19+4.46-1.80+1.00)*1.60 m? 37.275
(15.04+0.50+0.50)*1.50 m? 24,060
(21.19+4.46-1.80+1.00)%1.60 md 87275
5.00%1.60 mé 7.600,
- RAZEM 285.655
37 KNR-W |Zageszczenie nasypdéw ubljakami mechanicznymiy grunty — |m?
d. 1/2-01 sypkie kat. I'III - wypelnienie wnetrz obiektu po robotach
0228-01 |fundamentowych do poziomu podbudowy zZwirowej oraz ob-
sypanie obiektu od strony zewnetrznej, 2 warstwy do za-
geszezenia
Krotnosé =2
286.655 m? 286.665)
) B RAZEM | 285.656
38 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m?
d.110111-01 |sprzetem rolniczym - grubosé podbudowy po zageszczeniu
0111-02 |40 cm - pod warstwy konstrukcyjne warstw posadzkowych
parteru zageszczenie warstwowe co 20-30 em
Krotnosé =2
7.50%5.50+7.60%6.60+2.88%10.46+7.10%8.20+3.76"5.16+ m? 199.494
1.04%8.92

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryiny. 26386



Rozbudowa i przebudowa szkoly Pepowo
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Norma PRO Wersia 4.34 Nr serviny: 26386

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia Jm. | Poszcz | Razem
wa
RAZEM 199.494
89 KNR-W |Zageszczenie nasypow ubljakami mechanicznymiy grunty — |md
d. 112-01 sypkie kat. I-II] - 2 warstwy do zageszczenia
0228-01
199.494%0.4 m?d 79.798
- RAZEM 79.798|
40 KNR-W | Podkilady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms
d112-02 tecznosel publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
1101-03 |na podiozu gruntowym - gruboéé warstwy 10 cm
311,.20%0.10 m? 31.120
] - RAZEM 31.120
41\ KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe I przeciwwodne z folii polietyle: |m?
d.112-02 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe- 2 warstwy folii
0606-01 |na sucho
Krotnosé =2
J11.20 m? 311,200
RAZEM 811.200
42 KNR-W |Izolage cieplne 1 przeciwdiwiekowe z plyt styropianowych |m?2
d. 12-02 poziome na wierzchu konstrukeyi na sucho - jedna warstwa
0608-03 |- styropian EPS - podioga -100 GR. 10 CM
811.20 m? 311,200
o ) RAZEM 811.200
43 KNR-W |Izolagie cieplne i przeciwdiwigkowe z plyt styropianowych |m?2
d.12-02 poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - kazda nastep-
0608-04 |na warstwa- obwodowo styropian EPS 100 - podioga - g1 &
cm na szerokos$é 1,00m
(21.19+4.46-1.80+1.00)*1.00 m? 24.850
(15.04+0.50+0.60)*1.00 m? 16.040
(21.19+4.46-1.80+1.00)*1.00 m? 24.850
5.00%1.00 m? 5.000
o RAZEM 70.740
44 KNR-W |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko  |m?
d.112-02 grubosei 256 mm ; zbrojone siatkg stalowg - gr. 8,0 cm
1116-02
1116-07
811,20 m? 311,200
_ RAZEM | 811.200
45 KNR-W | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana m?
d.112-02 gruboscer posadzki o 10 mm - do grubosei 8 cm
1116-03 |Krotnosé =6
811.20 m? 311.200
- | |RAZEM | 311.200
46 KNR-W | Warstwy wyréwnawcze 1 wygladzajgce - grunt dyspersyjny |m?
d 1202 - pod wykiadzine obiektows
1105-03
311.20-4.20-4.20-8.70-9.00 m? 285.100
- RAZEM | 285.100
47 NNENKB |(z. VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy sa- |m?
d. 11202 1132- | mopoziomujgcej o gr. § cm - warstwa o gr. okolo 2 em - pod
01 wykiadzine obiektows
311.20-4.20-4.20-8.70-9.00 m2 285.100
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Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia J.m. | Poszcz | Razem
wa
RAZEM 285.100
2 B parter oraz I pietro stan surowy
48i KNR 9-01|Sciany wewnetrzne o wys. powyszej 4,6 m z blokéw SILKA — |m?
d.2/0104-04 |M24 - Sciany zewnetrzne oraz Sciany wewnegtrzne kons-
trukcyjne gr 24 cm
Sciany zewnetrzne parter
(25.40+1.00)*3.45 m? 91.080
(14.20+0.60+0.50)*3.45 m? 52.440
(11.05+1.00+8.88+1.61+5,000%3.45 m? 95.01 3|
5.00%3.45 m? 17.250
Sciany wewnetrna parter konstrukcyjne
(10,81+6,68+0,24+6,68)*3, 46
(2.27+2.27)*3.45 m? 15.663
(3.85+8.85)*3.45 m? 26.56
1.60%3.46 m? 8.176]
9.16%3.45 m? 31.602
2.265%3.456 m? 7.768
9.42%3.45 m? 32.499
minus otwory okienne parter
-4%1,20%0.69 m? -3.812
-4%1,20%1.20 m? -5, 760
-1*1,20%1.20 m? -1.440
-9%1, 20%2.22 m? -23.976
-4*1.20%0.69 m? -3.312
minus otwory drzwiowe parter
-1%2.10%2.20 m? -4.620
-3*1.60%2.20 m? -10.660
-2%1.00%*2.10 m? 4,200
-2%1.00%2.10 m? 4,200
-4%0.90%1.85 m? -6.660
-8%1.00%2.10 m? -6.8300
-1*1.00%2.10 m? -2.100
Sciana zewnetrzna I pigtro
(26.40+1.00)%3.45 m? 91.080)
(14.20+0.50+0.50)*3.45 m? 52.440
(25.40+1.00)*3.45 m? 91.080
Sciany wewngtrzne I pietro
9.04%3.45 m? 321,188
(6.68+0.24+6.68)*3.45 m? 46.230
2.03%2%3.45 m? 14 007‘
3.82%2%3.45 m? 26. 358|
11.40%3.45 m? 39.330,
minus otwory okienne I pigtro
-8%1.20%2.22 m? -21.812
-11%1.20%1.60 m? -21.120
-1%1.20%1.20 m? -1.440
minus otwory drzwiowe I pigtro
-4%1.00%2.10 m? -8.400
-2*1.00%2.10 m? -4.200
-2%1,00%2.10 m? -4.200
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Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia Jm. | Poszcz | Razem
wa
RAZEM 629.651
4.9| KNR 2-02 | Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych gru- |m?
d.20121-03 |bosci 12 cm Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
78z 5.7 |Scianki dzialowe do 8 m2 w jednym miejscu
9907-04
Scianki na poziomie parteru
2.03%3.46%2 m? 14.007
1.61%*3.45 m? 5.565
4.08%8.46 m? 14, 076'|
(1.84+0.84)*3.45 m? 9.246|
5.24%3.45 m? 18.078
minus otwory drzwiowe parter
-2*1.00%2.10 m? -4.200
-1%2.10%2.20 m? -4.620
-2%1,00%2.10 m? 4,200
Scianki na poziomie I pigtra
-2%2.08%3.46 m? -14.007
minus otwory drzwiowe I pigtro
-2%1,00%2.10 m? -4.200
[ B RAZEM 29.735]
80, KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 4 m - |m?
d.2 0207-02 |z zastosowaniem pompy do betonu - na poziomie I pigtra
0207-07
9.47%3.45 m? 32.672
- ~ |rAzEM | 32672
51| KNR 2-02 | Przygotowanie I montaz zbrojenia elementéw budynkéwi  |L
d.20290-02 |budowli - prety Zebrowane - éciany zZelbetowej
19%0.000888%32.672 £ 0.5661
, ] RAZEM 0.561
62 KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z |8zt
d.20126-01 |cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
19+19 szt 38.000
il _
, B RAZEM 38.000
53| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach mu-  |szt
d.2/0126-02 |rowanych grubosci 1 ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkéw i
pustakow
11+8 szt 19.000
) RAZEM 19.000
54 KNR 2-02|Belki i podeciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu | m3
d.20210-02 |do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu Ja-
z.sz. 5.7, | ko robota w bud.z elem . prefabrykowanych - elem.betonowe
9907-05 |i zelbetowe do I m3 w jednym miejscu - nadproza drzwio-
we oraz okienne
nadproza drzwiowe
0.24%0.24%1.30*(6+8) m3 1.048
0.24%0.24%2.60%2 m? 0.288



Rozbudowa i przebudowa szkoty Pgpowo

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis I wyliczenia Jm. | Poszcz | Razem
wa
0.24%0.24%2.00%*3 m?3 0.546
nadproza okienne
0.24%0.24*1.60*(19+19) mé 3.283
B , RAZEM 1,965
56\ KNR 2-02 | Przygotowanie 1 montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.20290-02 |budowli - prety zebrowane - nadproza okienne oraz drzwio-
we fi 12
nadproza drzwiowe
1.80%4*(6+8)%0.000888 ¢ 0.065|
2.60%4*2%0.000888 ¢ 0.018|
2.00%4*3%0.000888 t 0.021
nadproza okienne
1.50%*4*(19+19) t 228.000
RAZEM 228.104
56'| KNR 2-02 | Praygotowanie 1 montaz zbrojenia elementow budynkéw i |t
d.20290-01 |budowli - prety gladkie - nadproza okienne i drzwiowe fi 6
nadproza drzwiowa
0.90*6*(6+8)%0.000222 ¢ 0.014
0.90%6%2%0.000222 £ 0.002 |
0.90%6%3%0.000222 t 0.003
nadproeze okienne
0.90%5%(19+19)*0.000222 ¢ 0.038
B RAZEM 0.057
57 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek |m?
d.2/0208-01 |deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem
zsz 5.7. |pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
9907-05 |nych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejs-
cu
5%0.30%0.3078. 15 m? 3.668
- _ RAZEM 5.668
5:‘3" KNR 2-02 | Przygotowanie 1 montaz zbrojenia elementéw budynkow i £
d.2 0290-01 |budowli - prety gladkie - slupy zelbetowe - £i6
1.30%6%6%8.156%0.000222 t 0.071
| ]  |rAzZEM 0.071
5.% KNR 2-02 | Przygotowanie 1 montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2,0290-02 |budowli - prety zZebrowane - slupy zZelbetowe - fi 12
8.16%4%65%*0.000888 ¢ 0.145|
i ] _ RAZEM 0.145]
6‘0| KNR 2-02 | Belki i podciagi, zelbetowe, stosunek deskowanego obwodu |m?
d.2/0210-03 |do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu -
podciggi
podcigg przy $cianie istniejgcego budynku
0.40%0.42%11.90 m? 1.999
0.30%0.42%5.50 m? 0.693
podcigg prostopadly do $ciany budynku
0.40%0.42%9.42 m?é 1.683
B N RAZEM 4,27

Norma PRO Wersia 4. 34 Nr serviny. 26386
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia Jm. | Poszcz | Kazem
wa
61 KNR 2-02 | Praygotowanie I montaz zbrojenia elementéw budynkéwi |t
d.20290-01 |budowli - prety gladkie - podciagi fi 6
1.30%7%11.890*0.000222 ¢ 0.024
1.30%7%6.60%0.000222 ¢ 0.011
1.30%7%9.42%0.000222 ¢ 0.019
B RAZEM 0.054
6‘2‘ KNR 2-02 | Przygotowanie I montaz zbrojenia elementéw budynkéwi |t
d.20290-02 |budowli - prety zebrowane - podciggi - fi 12-16
8%11.90%0.000888 t 0. 032|
4*11.90%0.001579 t 0.075]
3%6.60%0.000888 ¢ 0.015
4%5.50%0.001679 ¢ 0.035]
3*9.42%0.000888 t 0.025)
479.42%0.001579 ¢ 0.069
] RAZEM 0.241
63| KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 em plaskie - z zasto- |m?
d 2/0216-02 |sowaniem pompy do betonu
0216-05
strop nad parterem
811.20 m? 311.200
strop nad I pietrem
811.20 m? 311.200
.. |RAZEM 622.400
6'4| KNR 2-02 | Przygotowanie 1 montaz zbrojenia elementéw budynkowi |t
d.2/0290-02 |budowli - prety Zebrowane- plyta stropowa
strop nad parterem
14%0.001579%311.20 t 6.879
strop nad I pietrem
147%0.001679%311.20 t 6.879
_ ] RAZEM 13.758
65| KNE 2-02 | Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policz- m?
d 2021805 |kowych z plyta gruboéci 8 cm - z zastosowaniem pompy do
betonu - grubose 18 cm
biegi schodowe
(1.96+1.38+2, 71+2.00+4.66)*1.50 m? 19.065
podesty
1.65%3.84 m? . .952|
1.66%1.66 m? 2.403|
1.66%1.66 m? 2.403
B _ _ RAZEM 29.828
6'6| KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosei |m?
d.2/0218-06 |plyty - z zastosowaniem pompy do betonu - grubosé 18 cm
29,823 m? 29.823
_ _ ] 3 RAZEM 29.823
6'7| KNR 2-02 | Praygotowanie | montaz zbrajenia elementéw budynkéw 1 |t
d.2,0290-02 |budowli - prety Zebrowane - fi 14
biegi schodowe



Rozbudowa i przebudowa szkoly Pepowo

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis I wyliczenia Jm. | Poszcz | Razem
wa
(1.96+1.88+2.71+2.00+4.66)*12*0.001579 t 0.241
(1.96+1.38+2.71+2.00+4.66)*9%0.001579 t 0.181
podesty
1.56%10%0.001579+8.84%10%0.001579 t 0. 085|
1.56%10%0.001579+1.56*10%0.001679 t 0.049,
1.66%10%0.001679+1.66*10%0.001579 t 0.049,
] - RAZEM 0.605]
68 KNR 2-02| Belki 1 podeiagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu | m?3
d.2/0210-03 |do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu -
wieniec parter, I pigtro
wieniec parter
(26.40+1.00)*0.26%0.30 m3 1.980,
(14.20+0.50+0.60)*0.25%0.30 m3 1 140f
(11.056+1.00+8.88+1.61+5.00)*0.26%0.30 m3 2.066
5.00%0.25%0.50 md 0.8376|
wieniec I pigtro
(25.40+1.00)%0.25%0.30 m? 1.980,
(14.20+0.50+0.60)*0.25%0.30 m? 1.140‘
(26.40+1.00)%0.26%0.30 m? 1.980
- | RAZEM 10.661
6'9| KNR 2-02 | Przygotowanie I montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2/0290-01 |budowli - prety gladkie - wieniec parter, I pietro fi 6
wieniec parter
(26.40+1.00)*6*1.00%0.000222 t 0.035
(14.20+0.50+0.60)*6*1.00%0.000222 t 0.020
(11.06+1.00+8.88+1.61+5.00)*6*1.00%0.000222 t 0. 03%
5.00%6%1.00%0.000222 t 0.007
wieniec I pigtro
(25.40+1.00)*6%*1.00%0.000222 t 0.035]
(14.20+0.50+0.50)*6*1.00%0.000222 ¢ 0.020
(25.40+1.00)*6*1.00%0.000222 t 0.055)
- RAZEM 0.189
70' KNR 2-02| Przygotowanie I montaz zbrojenia elementow budynkdéwi |t
d.2)0290-02 |budowli - prety Zebrowane - parter, I pietro - fi 12
wieniec parter
(26.40+1.00)*4%0.000888 t 0.094
(14.20+0.50+0.60)*4%0.000888 t 0.054
(11.06+1.00+8.88+1.61+5.00)*4*0.000888 t 0.098
5.00%*4*0.000888 t 0.018)
wieniec I pietro
(26.40+1.00)*4%0.000888 t 0.094,
(14.20+0.60+0.50)%470.000888 ¢ 0.064
(25.40+1.00)*4%0.000888 ¢ 0.094
RAZEM 0.606

Norma PRO Wersia 4.34 Nr serviny: 26386
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OBMIAR

Podsta-
wa

Lp.

Opis 1 wyliczenia

J.m,

Poszcz

Razem

71 KNE-W
d.22-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe I przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - poziome podposadzkowe - 2 warstwy folii
- dotyezy I pigtra i poddasza

Krotnosé = 2

Ipietro

290.60

poddasze

280.50

290.600

280.600

RAZEM

581.000

72| KNR-W
d.22-02
0608-03

Izolacje cieplne I przeciwdiwigkowe z plyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukeyi na sucho - jedna warstwa
- styropian podioga gr. 5§ em - dotyezy I pigtra i poddasza

I pigtro

290.60

poddasze

290.60

290.500

290.500

RAZEM

581.000

73|K1\Ui"W
dz2z2-02

1116-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko
grubosci 25 mm ;' zbrojone siatkg stalowg - gr. 8 cm - doty-
czy I pietra i poddasza

I pietro

1290.60

poddasze
290.60

2890.600

290.500

RAZEM

581.000

74|KJVR'W
d.22-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana
gruboscer posadzki 0 10 mm - pogrubienie do 8 cm , prayjeto
krotnosé x6 - dotyezy I pigtra i poddasza

Krotnosé =6

I pietro

290.60

poddasze

280.60

290.600

290.600

75 KNE-W
d.22-02
11056+03

Warstwy wyrdwnawcze 1 wygladzajgce - grunt
dyspersyjny- pod wylewke samopoziomujges - dotyczy I
pletra 1 poddasza

I pigtro

290.60-4.20-4.20-8.70-9.00

poddasze

290.50

| RAZEM

581.000

264.400

290.500

RAZEM

554.900

76 NNENKB
d.2/ 202 1132-
01

Norma PRO Wersia 4.34 Nr servinv. 26386

(z. VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy sa-
mopoziomujgcej o gr. § em - pod wykiadzine obiektows -
dotyezy I pietra 1 poddasza - przyjeta grubosé warstwy 2
cm

I pietrp

290.60-4.20-4.20-8.70-9.00

poddasze

290.50

-15-

m2

264.400

290.600




Rozbudowa i przebudowa szkoly Pgpowo

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia J.m. | Poszcz Razem
wa
| RAZEM 554.900
7 7‘ KNR K- | Wykonanie kanaléw wentylacyjnych z pustakéw Schiedel - | mb
d.2/03 0501- |o wymiarach kanatéw 2-12x17 - podwdjny pustak kanado-
02 wy
11%6.50 mb 71.600
] ) RAZEM 71.600
75" KNR K- | Wykonanie kanaféw wentylacyjnych z pustakéw betono- szt
d 2,03 0501- |wych Schiedel - element wyposazenia - drzwiczki rewizyjne
09
11 szt 11.000
A _ 7 RAZEM 11.000
7.9‘ KNR K- | Wykonanie kanaféw wentylacyjnych z pustakéw betono- szt
d.2, 08 0501- |wych Schiedel - elementy wyposazenia - kratka wentyla-
10 cyina
11 szt 11.000
] RAZEM 11.000
801 KNR-W | Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o éredniej gru- |m?
d 2 2-02 bosel 7 em - czapki kominowe
0220-06
0.74%0.61%4 m? 1.806
0.98%0.61%1 m? 0.698
0.76%0.60%1 m? 0.380
 |RAZEM 2,784
81|\ KNR K- | Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie - trzony  |m?
d 2|04 0101- |kominowe
06
(0.64+0.51)*2%0.70%4 m? 6'.4'40|
(0.88+0.61)*2*0.70%1 m? 1,946
(0.66+0.40)*2%0.70%1 m? 1.484
- RAZEM 9.870
82 KNR K- | Przyklejenie plyt styropianowych na écianach- trzony ko-  |m?
d. 2|04 0102- |minowe - styropian gr 5 em
01
(0.64+0.61)%2%0.70*4 m? 6.440,
(0.88+0.51)%2%0.70%1 m? 1.946
(0.66+0.40)*2%0.70%1 m? 1.484
RAZEM 9.870
8.3" KNR K- |Mocowanie plyt styropianowych za pomocq dybli plastyko- |m?
d.2 04 0103 |wych (6 szt/m2) do podioza z betonu - trzony kominowe
03
(0.64+0.51)*2%0.70*4 m? 6.440)
(0.88+0.51)*2%0.70*1 m? 1.946
(0.66+0.40)*2%0.70%1 m? 1.484
- RAZEM 9.870)
84 KNR K- | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy |m?
d.2/04 0103- |siatki na $cianach i sfupach - trzony kominowe
07
(0.64+0.61)*2%0.70*4 m? 6.440)
(0.88+0.61)*2%0.70%1 m? 1.946
(0.66+0.40)*2%0.70%1 m? 1.484

-16 -
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Lp.| Podsta- Opis I wyliczenia Jm, | Poszcz | Razem
wa
) _ RAZEM 9.870
85 KNR K- | Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikiem - m
d.2/04 0104- |trzony kominowe
01
0.65%4*6 o |m 15.600,
) RAZEM 156.600
86| KNR K- | Wykonanie tynkdéw mineralnych cienkowarstwowych na m?
d.2/04 0105- |gotowym podiozu z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2
03 mm I fakturze baranek - trzony kominowe
(0.64+0.51)*2%0.70*4 m? 6.440,
(0.88+0.61)%2%0.70*1 m? 1.946
(0.66+0.40)*2%0.70*1 m? 1.484
| RAZEM 9.870
87‘ KNR K- |Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie - pod ma- |m?
d.2 04 0101- |lowanie - trzony kominowe
06
(0.64+0.51)*270.70%4 m? 6.440
(0.88+0.61)*2%0.70%1 m? 1.946
(0.66+0.40)%2%0.70%1 m? 1.484
- RAZEM 9.870
88 KNR K- |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw  |m?2
d.2|04 0202- |fakturowych bez gruntowania - trzony kominowe
05
(0.64+0.61)*2%0.70%*4 m? 6.440,
(0.88+0.51)*2*0.70*1 m? 1.946)
(0.66+0.40)*2%0.70*1 m? 1.484
- RAZEM 9.870,
89, KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome |m?
d. 2 0602-09 |- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa - czapki kominowe
0.74*0.61%*4 m? 1.806"
0.98%0.61%1 m? 0. 5.98‘
0.76%0.60%1 m? 0.380
) B RAZEM 2.784
90\ KNR 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome |m?
d. 2 0602-10 |- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga 1
nastepna warstwa - czapki kominowe
0.74%0.61%*4 m? 1.306'|
0.98%0.61%1 m? 0. 5.98|
0.76%0.60%*1 m? 0.380
- RAZEM 2,784
3 oddasze , konstrukcja dachu z pokryciem o _
91 KNE 9-01 %ciemy wewnetrzne o wys, do 4,6 m z blokéw SILKA M24- |m?
d .3 0104-02 |Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne
poddasze
Seiany zewnetrzne
(18.40+1.00)*2.40%2 m? 93.120
3.92%2.20%2 m? 17.248
3.08%2.30%*2 m? 14.168
12.20%2.50 m? 30. 500'
(0.50+13.88+0.60)*3.06/2 m? 22.766|
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Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia Jm, | Poszez | Razem
wa
minus otwory okienne
-0.82%1.21%4 m? -3.969
-0.70%1.16 m? -0.812
Sciany wewntrzne konstrukcyjne
11.62%2.40%2 m? 556,296
minus otwory drzwiowe
-1,00%2,10%8 m? -6.300
) RAZEM 222.017
92 KNR-W |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m?3
d.32-02 kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - nad
0210-08 |otworami okiennymi i drzwiowymi
okna
0.24%0.30%1,15%4 m3 0.831
0.24%0.30%1.00%1 m? 0.072
drzwi
0.24%0.80%1.30%8 m? 0.281
| - RAZEM 0.684
.93| KNR-W |Przygotowanie 1 montaz zbrojenia elementow budynkéwi |t
d.82-02 budowli - prety gladkie - zbrojenia nadprozy okiennych i1
0269-01 |drzwiowych -fi 6
okna
1.00%6%*1.16%4%0.000222 £ 0.0086
1.00%6%*1.00%1%0.000222 ¢ 0.001
drzwi
1.00%6%1.30%8%0.000222 t 0.005|
B RAZEM 0.012
94| KNR-W | Przygotowanie 1 montaz zbrojenia elementow budynkéwi |t
d.82-02 budowli - prety zebrowane - zbrojenie nadprozy okiennych
0259-02 |Idrzwiowych -fi 12
okna
1.16%47*4%0.000888 t 0.016
1.00*4*1%0.000888 t 0.004
drzwi
1.30%4*3%0.000888 t 0.014
RAZEM 0.054
95| KNR-W | Belki 1 podciggi o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m?
d.3)2-02 kroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec
0210-02
Sciany zewnetrzne
(18.40+1.00)*2%0.24%0.50 m?é 2.794
3.92%2%0.24%0.30 m? 0.564
53.08%2%0.24%0.30 m?3 0.444
12.20%0.24%0.30 m?3 0.878
(0.60+13.88+0.60)%0.24%0.50 m3 1071
Sciany wewnetrzne
11.62%2%0.24%0.30 m? 1.669,
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|
RAZEM 7.410
96] KNR-W | Przygotowanie i montaz zhrojenia elementéw budynkéwi |t
d.82-02 budowli - prety gladkie - wieniec - fi 6
0269-01
(18.40+1.00)*2*1.00%67%0.000222 t 0.052,
8.92%2%1,00%6%0.000222 t 0.010,
3.08%2%1.00%6%*0.000222 t 0. 008|
12.20%1.00%6%0.000222 t 0.01 6’|
(0.50+13.88+0.60)*1.00%6*0.000222 t 0.020
11.52%2%1.00%6*0.000222 t 0.031
RAZEM 0.137)
97‘ KNR-W | Przygotowanie I montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.32-02 budowlr - prety Zebrowane
0259-02
(18.40+1.00)*2*4*0.000888 ¢ 0.138
3.92%2%4%0.000888 t 0.028|
3.08*2%4%0.000888 4 0.022
12.20%4%0.000888 t 0.043
(0.60+13.88+0.50)*4*0.000888 ¢ 0.068
11.62%2*4*0.000888 ¢ 0.082
| RAZEM 0.366]
98| KNR-W |Muriaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 em2 z tarcicy |m?
d.32-02 nasyconej 14x14 drew.
0406-01
(13.92+1.00+4.25)%2%0.14%0.14 m? 0.751
drew.
. RAZEM 0.761
99 NNENKB | (z.1I) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny —|m?
d.31202 0417 |o di. ponad 2 m o przekroju ponad 180 cm2 - Scianka stol-
02 cowa
(9.98+9.98+3.84+1. 78+1. 78+8.953+3.25+8.23+6.33+5. 33)* m?3 0.949
0.14%0.14
B B i RAZEM 0.949
100, NNENKB)| (z.II) konstrukeje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy odf.  |m?
d.8 202 0417- |do 2 m i przekroju do 180 cm2 - §cianka stolcowa
03
(5+6+3+4+4+4%4)%0.93%0.14%0.14 m?3 0.674
- i ) RAZEM 0.674
101 KNR-W |Ramy gérne i platwie dlugosci do 8 m - przekrdj poprze- m?
d.32-02 czny drewna do 180 em2 z tarcicy nasyconej drew.
0406-03
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3.84%0.14%0.14 m?3 0.075]
drew.| | |
. RAZEM 0.075]
1 02‘ KNE-W | Stupy o dlugosei ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna | m?
d.32-02 do 180 em?2 z tarcicy nasyconej drew.,
0407-05
8%0.16%0.16%3.03 m? 0.621
drew.
- RAZEM 0.621
1 06" KNR-W |Ramy gérne I platwie dlugosci ponad 8 m - przekrdj po- m3
d32-02 przeczny drewna do 180 em2 z tarcicy nasyconej - belka ka- |drew.
0406-05 |lenicowa
(3.78+17.72)*0.24%0.16 m? 0.824
drew.
(7.88+7.88)%0.2470.16 m? 0.605|
drew,
RAZEM 1.429
104 KNR-W |Krokwie narozne i koszowe - przekrdf poprzeczny drewna m?3
d.52-02 do 180 em2 z tarcicy nasyconey - belki koszowe
0408-07
(5.16%2+9.58%2+6.62%2)*1.155%0.24%0.16 m? 1.895
|RAZEM 1.895]
106\ KNE-W | Wymiany I rozpory - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m?3
d.32-02 em?2 z tarcicy nasyconej - wymian
0409-04
1.538%0.22%0.10 m? 0.030
Al _ RAZEM 0.030
106 KNR-W | Krokwie zwykle diugosci ponad 4.5 m - przekrdy poprze- m?
d.3 2-02 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 22x10
0408-06
4.20%1.166%0.22%0.10 m? 0.107
8.12%1.156%0.22*0.10 m? 0.206
12.02%1.166%0.22%0.10 m? 0.309]
6.94%17%2%1,166%0.22%0.10 m?3 5.996)
13.12%1.166%0.22*0.10 m? 0.533
11.64%1.166%0.22%0.10 m3 0.296
10.29%1.166%0.22%0.10 m? 0.261
9.02%1.156%0.22%0.10 m?é 0'22'9i
6.86%1.166%0.22%0.10 m? 0.174
4.93%1.155%0.22%0.10 m3 0.125)|
2.85%1.166%0.22%0.10 m?3 0.072|
1.26%1.166%0.22%0.10 m? 0.032
0.87%1.166%0.22%0.10 m? 0.022
2.67%1.165%0.22%0.10 m? 0.068
4.47%1.166%0.22%0.10 m? 0.114
5.88%1.166%0.22%0.10 m3 0.149|
7.30%4%*1.1565%0.22%0.10 m? 0.742
1.14%2%1,.156%0.22%0.10 m? 0.068
3.12%2%1.166%0.22%0.10 m? 0.15.9|
4.88%2%*1. 156%0.22%0.10 m?3 0.248
9.40%2%1.166%0.22%0.10 mé 0.478|
10.37%2*1.166*0.22%0.10 m? 0.52%
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10.89%2%1.165%0.22%0.10 md 0.663
11.66%2%1.166%0.22%0.10 m3 0.5687)
12.26%2%1.166%0.22%0.10 m?3 0. 6'23'
13.21%4%1.1656%0.22%0.10 m?3 1.343
- RAZEM 13.807]
107\ KNR-W | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m?
d.32-02
0410-01
7.10%13.16%1.166 m? 107.837
7.10%20.36%1.156 m? 166.880
2.97%6.79%1.156 m? 19,862
4.02%3.84%2%1. 166 m? 835.669
10.36%3.17%1.166 m? 37.932
13.21%8.17%1.166 m? 48.366
13.21%0.80%*2%1. 166 m? 24,412
3.66%*3.81%1.1656 m? 16.106
2.26%7.30%1. 166 m? 19.055]
2.95%6.97*1.166 m? 20.841
RAZEM 496.450
1 08{ KNR-W |Qfacenie polaci dachowych latami 38x60 mm o rozstawie m?
d.32-02 16-24 em z tarcicy nasyconej - {aty
0410-03
496.450 m? 496.460
RAZEM 496.450
T 0.9J KNR-W | Ofacenie polaci dachowych fatami 88x60 mm o rozstawie m?
d.32-02 ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontriaty
0410-04
496.4560 m? 496.450
RAZEM 496.450
11 0| KNR-W |Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarst- |m?
d.32-:02 WOWO
0501-01
496.460 m? 496.450
o RAZEM 496.460
111\ NNENKRB | (z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowq ocynkowang-trape- |m?
d. 3202 0629- | zowq o pow.arkuszy do 4.00 m2 na latach Iub deskowaniu -
01 blacha trapezowa w kolorze powlekana
496.450 m? | 496.450
l RAZEM 496.450
11 2| KNR K- |Montaz zabezpieczenia przeciwénieznego z plotkiem m
d.5 056 0207-
01
N 14.20+14.20+5.00+5.00 - m 38400,
- RAZEM | 38400
11 3[ NNENKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m?
d.3 202 0641 |rozwinigciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy
02
(13.30*2)%0.33 m? 8.778
(1.00%2)%0.33 m? 0.660,
(4.30%2)%0.33 m? 2.838
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(2.40%2)%0.33 m? 1.584
5.10%0.33 m? 1,683
- RAZEM 16,643
114 NNENKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m?
d. 3202 0641- |rozwinigciu do 26 em - opierzenia kominéw
01
(0.70+0.51)*2%4%0.33 m? 3.194
(0.88+0.61)*272%0.33 m? 1.835
. - RAZEM 5.029
115|KNR-W | Rynny dachowe pdlokrqgle o ér. 16 cm - z blachy stalowej  |m
d.32-02 ocynkowanej - powlekaney
0519-04
13.20%2 m 26.400
1.00%2 m 2. 000i
4.26%2 m 8.520
2.86%2 m 4.720
5.00 m 8.000
| |rAzEM 46.640
116’|KNR'W Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocyn- |m
d.32-02 kowanej - powlekane
05626-03
(3+3)%6.95 m 41.700
1%3.40 m 3.400
RAZEM 45,100
11 7| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wyso- |kol,
d.3/1611-03 |kosci do 8 m - do wykonania montazu rur spustowych
6 kol, 6.000,
- B RAZEM 6.000
11 FKNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3rl16 (poz.’116)
2.82.0.156 -
11 .9| KNR 0-16 | Osadzenie okien w polaci dachowej - wykonanie konstruk- |m
d.3/0626-01 |gii nosnej- okna polaciowe
(0.78%2+1.60*2)*12 m 57.120
] R -  |RAZEM 57.120)
120‘ KNR 0-15 | Osadzenie okien w pofact dachowej - okna polaciowe - 78x  |szt
d.3 0626-02 |160 wraz z pojedyriczym koinierzem
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
121\ KNR-W |Izolacje cieplne I przeciwdéwigkowe z welny mineralnej po- |m?
d.32-02 ziome z plyt ukfadanych na sucho - jedna warstwa - przyje-
0612-03 |to 95 % powierzchni deskowania dachu - grubos¢ 15 em
496.450%0.95 m? 471.628
RAZEM 471.628
1 22| KNR-W |Izolagje cieplne i przeciwdiwickowe z welny mineralnej po- |m?
d.82-02 ziome z plyt ukiadanych na sucho - kazda nastepna warst-
0612-04 |wa - przyjeto 95 % powierzchni deskowania dachu- grubosé
15 em
496.450%0.95 m? 471.628
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- RAZEM | 471.628
123 NNRNKB (z.XI) okladziny dwuwarstwowe z plyt gipsowo-kartono- m?
d. 3202 2029- | wych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpo-
04 grednio do stropu - oblozenie konstrukeyi drewnianej dachu
po wykonaniu jego ocieplenia welng mineralng
496.450%0.95 m2 471.628
RAZEM | 471.628
12 |AMM(B (z.X) Gladzie gipsowe o gr. § mm jednowarstwowe na bel- m?
d.31 202 2016- | kach, sfupach prostokgtnych, biegach I spocznikach scho-
04 dowych na podlozu z plyt gipsowych
496.450%0.95 m? 471,628
- | RAZEM 471.628
4 |stolarka otworowa
125\ KNR-W | Oécieznice drewniane zwykle - wewngtrzne- material - m?
d.42-02 ofcieznica drewniana dostawa materialu rozliczona osobno
1026-01
(1.00%2.10)*(10+4+8+5+1) m? 58.800
RAZEM 58.800
126/ KNR-W |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednos- m?
d.4/2-02 krzydiowe fabryecznie wykoriczone - wewnetrzne- material
1022-01 |- oécieznica skrzydia drzwiowe dostawa materialu rozliczo-
na osobno
(0.90%2.06)*(10+4+8+6+1) m? 51.660
RAZEM | 51660
127 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych |m?
d.4/1024-08 |na budowie - bez dostawy drzwi , rozliczone osobne
2.10%2.20%2 m? 9.24 OI
1.60%2.20%*2 m? 7.040
- RAZEM 16.280
128 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych 1 uchylno-rozwieranych dwu- m?
d.4|1022-08 |dzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.6 m2 -
bez dostawy okien , rozliczone osobne
1.20%0.69%4 m? 3.812
0.70%*1.16%5 m? 4.060,
RAZEM 7.8372
129 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych 1 uchylno-rozwieranych dwu- |m?
d.4)1022-09 |dzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 -
- bez dostawy okien , rozliczone osobne
1.20%1.20%6 m? 7.200|
1.20%1.20%1 m? I.440|
1.20%1.20*1 m? 1.440|
1.20%1.60*11 m? 21.120
- - RAZEM 31.200
180 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych 1 uchylno-rozwieranyech dwu- m?
d.4)1022-11 |dzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5
m2 - bez dostawy okien , rozliczone osobne
1.20%2.22*17 m? 45.288|
- RAZEM 45.288
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131/ KNR-W | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dlugosci do  |szt
d.42-:02 1 m - dlugosé 0,70 oraz 1,00 - przyokiennych
0135-01
diugosé 0,70
5 szt 8.000
diugosé 1,00
3 szt 3.000
RAZEM 8.000
182 KNR-W |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugodei po- |szt
d.42-:02 nad 1 m - dlugosé 1,20 - przyokiennych
0135-02
diugosé 1,20m
17+4+6+1+1+11 szt 39.000
RAZEM 39.000
133 dostawa |dostawa - oécieznice drzwiowe drewniane 1,00%2,10 kpl
d.4| wycena
Indywidu-
alna
. 10+4+5+1 kpl 20.000
RAZEM 20.000
134|dostawa |dostawa -oécieznica drawiowa drewniana 0,90%1,85 - zgod- | kpl.
d.4|wycena |nie z prajektem
Iindywidu-
alna
8 kpl. 8.000
i RAZEM 8.000
135\ dostawa |dostawa - skrzydia drzwiowe kompletne (klamki, zamki) | kpl.
d. 4 wycena |drewniane pelne 90*205 - zgodnie z projektem
indywidu-
alna
11 kpl, 11.000
RAZEM 11.000
136 dostawa |dostawa - skrzydia drzwiowe drewniane lazienkowe peine |kpl.
d.4|wycena |uzbrojone w klamki, zamki, kratki wentylacyjne - 90”205
indywidu-| - zgodnie z projektem
alna
B 9 kpl. 9.000,
RAZEM 9.000
137 dostawa |dostawa - skrzydia drzwiowe drewniane pelne do kabin we | kpl.
d.d\wycena |, z uzbrojeniem w klamki, zamki - 90185 - zgodnie z pro-
Indywidu- |jektem
alna
4 kpl. 4.000
) RAZEM 4.000
138 dostawa |dostawa - drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe uzbrojone - kpl.
d.4\wycena |klamka, 8 zawiasy, zamek , samozamykacz 2107220 -
indywidu-|zgodnie z projektem - aluminium ciepfe
alna
2 kpl. 2.000
_ RAZEM 2.000,
139 dostawa |dostawa - drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe uzbrojone - kpl,
d.d\wycena |klamka, 8 zawiasy, zamek , samozamykacz 160"220 -
Indywidu-|zgodnie z projektem - aluminium zimna
alna
3 B - kpl. 3.000,
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) - RAZEM 3.000
140 dostawa |dostawa - okno PCV 120%222 - zgodnie z projektem kpl,
d.4|wycena
Indywidu-
alna
17 kpl. | 17.000 _
] RAZEM 17.000
I41\dostawa |dostawa - okno PCV 120769 - zgodnie z projektem kpl.
d.4|wycena
Indywidu-
alna
4 kpl, 4.000
RAZEM 4.000
142 dostawa |dostawa - okno PCV 120%120 - zgodnie z projektem 120* kpl.
d.4|wycena |120
Indywidu-
alna
5 kpl. 5.000
o RAZEM 8.000
148 dostawa |okno PCV 120%120 - szyba mleczna - zgodnie z projektem kpl
d.4| wycena
Indywidu-
alna
1 ) kpl. 1.000,
RAZEM 1,000
144\dostawa |dostawa - okno PCV 120%120 - zgodnie z projektem - nie kpl.
d. 4\ kalk, otwierane
wilasna
| 1 |kl 1.000
RAZEM 1.000,
145\dostawa |dostawa - okno PCV 120%160 - zgodnie z projektem kpl
d. 4\ kalk.
wiasna
11 kpl, 11,000,
I RAZEM 11.000
146\ dostawa |dostawa - okno PCV 70%116 - zgodnie z projektem kpl.
d.4| wycena
indywidu-
alna
b - kpl. 5.000
o RAZEM 5.000,
5 docieplenie $cian zewnetrznych -
147 KNR K- | Przygotowanie podloza - oczyszczenie I zmycie m?
d.b|04 0101~
01
(13.67+1.00+2.27+8. 78+13.88+0.60+0.50+20.99+3.81+5.32+ |m? 635.706)|
12.30)%*7.32+12.00+2%8.00
- RAZEM | 635.706
148 KNR K- | Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie m?
d.5|04 0101~
06
(13.67+1,00+2,27+8. 78+13.88+0.60+0.60+20.99+3.81+8.32+ |m? 635,706
12.30)%7.52+12.00+2%8.00
RAZEM 635.706
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149 KNRE K- | Przyklejenie plyt styropianowyech na Scianach m?
d.b6|04 0102-
01
(13.67+1.00+2.27+8. 78+13.88+0.60+0.60+20.99+8.81)* m? 506.728
7.32+12.00+2%8.00
minus otwory
-1.20%2.22%17 m? -45.288
-1.20%0.69%4 m? -3.812
-1.20%1.20%6 m? -7.200
-1.20%1.20%1 m? e 440!
-1.20%1.20%1 m? -1.440
-1.20%1.60%11 m? -21.120
0. 70%1.16%6 m? -4.060
-1.00*1.60%3 m? -4.800
-2.10%2.20%2 m? -9.240
) RAZEM 408.828
150 KNR K- |Mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastyko- |m?
d.5\04 0103~ |wych (6 szt/m2) do podioza z cegly
02
408.828 m? 408.828
I ) RAZEM | 408.828
151|KNR K- | Wykonanie warstwy zbrojgcey - zatapianie jedney warstwy |m?
d.6|04 0103~ |siatki na Scianach i stupach
07
408.828 m? 408.828
o RAZEM 408.828
162 KNRE K- | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy |m?
d. 5|04 01083- |siatki na osciezach
09
(2.22+1.20+2.22)*17%0.18 m? 17.268
(0.69+1.20+0.69)%4%0.018 m? 0.186
(1.20+1.20+1.20)*(5+1+1)*0.18 m? 4,536
(1.60+1.20+1.60)*11%0.18 m? 8.712|
(1.16+0.70+1.16)*6%0.18 m? 2.718)
(1.60+1.00+1.60)*3%0.18 m? 2,268
] RAZEM 35.678
163 KNE K- | Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki |m?
d 5|04 01053-
10
(13.67+1.00+2,27+8. 78+13.88+0.60+0.60+20.99+8.81)*2.00 |m? 130.800
1 RAZEM | 130.800
154 KNR K- |Montaz listwy cokolowej do podioza z cegly m
d.5| 04 0104~
04
18.67+1.00+2.27+8.78+13.88+0.60+0.60+20.99+3.81 m 65.400,
-
- - RAZEM 65.400
1565|KNR K- | Ochrona naroznikéw wypukiych prostych katownikiem - m
d 56|04 0104- |kapinosy
01
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listwa kapinosowa nadproza zewnetrzne gora otworow
1.20*(17+4+5+1+1+11) m 46.800,
0.70%6 m 3.6 00‘
1.00%8 m 3. 000|
2.10%2 m 4.200

- RAZEM 57.600

156\ KNR K- |Ochrona naroznikéw wypukiych prostych kqtownikiem m

d.5|04 0104-
01

2.22%2*17 m 76.480
0.69*2%4 m 5.620
1.20%2%6 m 12 000|
1.20%2%1 m 2.400|
1.20%2%1 m 2.400
1.60%2%11 m 35,200
1.15%2%5 m 11.500
1.60%2%3 m .9.6’00|
7.32%6 m 43.920

RAZEM 198.020

157 NNENKB | (z. VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m?
d.5| 202 0541~ |rozwinieciu do 25 cm - parapety zewnetrzne

01
1.20%(1 7+4+6+1+1+11)%0.21 m? 9.828
0.70%5%0.21 m? 0.735]
1.00%3%0.21 m2 0.630
2.10%2%0.21 m? 0.882

RAZEM | 12.075]

158 KNRE K- | Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na m?
d.5|04 0105- |gotowym podiozu z zaprawy cienkowarstwowa o fakturze

03 baranek
506.728 m? o06.728
RAZEM 506.728
1569 KNR K- | Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podlozu m?
d.5|04 0109- |tynk mozaikowy
02
(13.67+1.00+2.27+8. 78+13.88+0.60+0.60+20.99+5.81)*0.60 |m? 32.700
-  |RAZEM 32.700
160 KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - obramowania okien - z pa- m
d.6/011801 |séw styropianowych
(2.22+1.20+2.22)*17 m 95.880
(0.69+1.20+0.69)*4 m 10.520,
(1.20+1.20+1.20)*(6+1+1) m 26,200
(1.60+1.20+1.60)*11 m 48.400
(1.16+0.70+1.16)*5 m 15.100
(1.60+1.00+1.60)*3 m 12.600,
RAZEM 207.500
161|KNR K- | Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie m?
d.5|04 0101-
06
635.706-97.900 - S | mZ 537.806)

-927-

Norma PRO Wersia 4.34 Nr servinv: 26386



Rozbudowa i przebudowa szkoly Pgpowo

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis I wyliczenia Jm. | Poszcz | Razem
wa
o ~ ._ RAZEM | 637.806
162 KNR K- |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw |m?
d.5| 04 0202- |fakturowych bez gruntowania
05
635.706-97.900 m? 537.806
_ RAZEM | 637.806
1683 KNR AT- | Przyklejanie plyt z welny mineralnej o gr. 15 em na Scia- m?
d,5J 81 0103- |nach - gr 16 cm
05
4.40%12.18 m? 53.692
RAZEM 53.692,
164 KNR AT- | Mocowanie piyt styropianowych lub welny mineralnej facz- |m?
d.5\81 0704- |nikami (kolkami) w iloci 6 szt/m2 do podioza z cegly
02
4,40%12.18 m? 53.692 ]
RAZEM 53.592
166\ KNR K- | Wykonanie warstwy zbrojgcey - zatapianie jednej warstwy |m?
d.504 0103 |siatki na cianach i sfupach
07
4.40%12.18 m? 53.692
RAZEM 63.692
166\ KNR K- | Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie m?
d 5|04 0101-
06
4.40%12.18 m? 53.692
_ RAZEM 53.692
167\ KNR K- | Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na m?
d.5|04 0105- |gotowym podlozu z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2
03 mm i fakturze baranek
4.40%12.18 m? 53,692
B RAZEM 53.692
168 KNR K- |Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie - pod ma- |m?
d.b|04 0101- |lowanie
06
b 4.40%*12.18 m? 53.692
RAZEM 53.692,
169 KNR K- |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw |m?
d.5|04 0202- |fakturowych bez gruntowania
05
4.40%12.18 m? 58,692
| | RAZEM 03.692
170 KNR 2-02 | Oslony okien folig polietylenowsa m?
d.50925-01
506.728-408.828 m? 97.900
RAZEM 97.900
171| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RE - 1/30 wysokoSci do  |m?
d b|1610-01 |10m
635.706 |m2 635.706
i - RAZEM 635,706
172/ KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 2
dbr.i6 (poz.-147,148,149,160,151,152,153,154,155,156,158,159,
zsz.6.16 |161,162) - i
| 6 roboty wykoriczeniowe wewnetrzne -
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OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia Jjm, | Poszez | Razem
wa
178 KNR K- | Przygotowanie podloza - dwukrotne gruntowanie - po- m?
d.éj 04 0101- |wierzchni wewnetrznych - stropy , Sciany
06
sufity - I pigtro
52.80+62.80+52.60+8.70+9.00+567.20+657.40 m? 290.600
sufit - parter
9.60+37.80+8.70+9.00+57.30+67.830+4.30+86.70+32. 10+ m? 811.200
4,.20+4.20
Sciany - parter
(2.60+3.84)%2%3.33-2%2.10%2.20 m? 32.984
(3.04+1.00+2.27+8.96+2.27+3.82+3.84+8.78)*3.33-2.10* m? 73.803
2.20%2-1.60%2.20-4*1.00%2.10-1.20%1.20
(2.03+4.58+2.03+4.68+2.03+2.03+1.16+1.15)*3.33-0.90* m? 56.441
1.86%4-1.00%2.10
(2.03+4.658+2.03+4.658+2.03+2.03+1.16+1.16)*8.33-0.90* m? 56.441
1.86%4-1,00%2.10
(10.81+6.58+6.68+0.60+11.31)%3.858-1.00%2.10-1.20%2.22*6 |m? 108.727
(10.81+6.68+6,68+0.60+11.31)%3.33-1.00%2.10-1.20%2.22%5 |m? 108.727
(9.42+9,16+9.42+9,16+0.40%4*3)*3.858-2.10%2.20-1.00*2.10- | m? 126.360
1.20%0.69%8
(2.00+9.40+7.66+2.24+6.40+7. 14+0.24*4%2)*3.53-0.69* m? 107.716
1.20%4-1.00%2.10%2-1.60%2.20
(1.61+1.61+2.60+2.60)*3.30-1.00%2.10-1.20%1.20 m? 24.246
(1.61+1.61+2.60+2.60)*3.30-1.00%2.10-1.20*1.20 m? 24,246
Sciany - I pietro
(8.64+9.04+0.60+6.68+6.58)*3.83-1.00%2.10-1.20*2.22*4- m? 89.368
1.20%1.60
(8.654+9.04+0.60+6.68+6.58)*3.33-1.00%2.10-1.2072.22"4- m? 89.368
1.20%1.60
(2.03+4.58+2.08+4.68+2.03+2.03+1.15+1.15)*5.33-0.90* m? 56.441
1.86%4-1,00%2.10
(2.03+4.68+2.08+4.65842.03+2.03+1.165+1.15)*3.33-0.90* m? 66,441
1.86%4-1.00%2.10
(2.15+8.82+3.84+11.40+8.84+8.62+2.27+3.96)*3.33-1.20%  |m? 100.224
1.60-1.20%1.20-1.00%2.10%6
(9. 47+9.47+6.68+5,68+0.40%4*2)*3.33-1.00%2.10-1.20*1.60% | m? 101.109
4
(9.47+9.47+6.68+6.68+0.40%4%2)*3.33-1.00%2.10-1.20*1.60* |m? 101.109
4
) i RAZEM | 19056.5611]
174 KNR-W |Oslony okien folig polietylenows m?
d.62-02
0923-01

stolarka otworowa zewnetrzna
506.728-408.828 m? 97.900
stolarka otworowa wewnetrzna
1.00%2.10%2*(10+4+8+6+1) m? 117.600
2.10%2.20%2 m? 9.240
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OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis I wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
wa
1.60%2.20%2%3 m? 21,120
| i RAZEM 245,860
175/ KNR-W | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci po- |szt
d.612-02 nad 1 m - obsadzenie parapetéw wewnetrznych - 4 szt po 1,
0135-02 |20m
814+ 7+4 szt 23.000
RAZEM 25.000
176 KNR-W |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. III wykonywane recznie na |m?
d.62-02 Scianach I slupach
0803-03
1905.511-(290.600+311.200) m? 1805.811
| RAZEM | 1303.811
177 KNR-W |Tynki wewnetrzne zwylkle kat. Il wykonywane recznie na |m?
d.6)2-02 stropach i podeiggach
0803-06
2890.5600+811.200 m? 601.700
RAZEM 601.700
178 KNR-W | Tynki zwylkle biegéw klatek schodowych kat. 11T m?
d. 6" 2-02
0826-02
podesty
3.84%1.66%2 m? 11,904
biegi schodowe
(4.48+1.69)*1.45%2 m? 17.893
boki
(4.48+0.650+1.69)%0.35%2 m? 4.669,
RAZEM | 34.466
1 7.9| KNR-W |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m?
d.62-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia-
2011-02 |nach na podiozu z tynku
1806.611-601.700 m? 1303.811
RAZEM | 1503.811
180 KNR-W | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m?
d.612-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
2011-04 |na podiozu z tynku
601.700+34.466 m? 636.166|
) RAZEM 636.166)
181 KENR K- | Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie- pod ma- |m?
d.6/04 0101- |lowanie powierzchni wewnetrznych $cian 1 sufitéw
06
gciany
15803.811 m? 1303.811
sufity
636.166 m? 636,166
poddasze
471.628 m? 471.628,
- - RAZEM | 2411.606
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OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia Jm. | Poszcz | Razem
wa
182, KNR-W | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  |m?
a’.6J 2-:02 wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem
1510-08
2411.605 m? 2411.605
] | RAZEM | 2411.605
183 KNR 0-12 | Licowanie Scian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej |m?
d.610829-04
we ogolne x 2
((2.05+2,03%4+2.03+4.839+4.39)%2.10-1.86%0.90%4-1,00%2.1 0) |m? 70.612
42
we niepefnosprawni
(1.61+1.61+2.60+2.60)%2.10-1.00%2.10 m? 15.682
magazynek
(1.61+1.61+2.47+2.47)*2.10-1.00%2.10 m? 15.036
RAZEM 101.130
184\ KNR 0-12 | Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 em, ukladanych m?
d.61118-03 |metody zwyklg Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. - sanita-
z.8z. b.8.a |riaty
wexZ2
2.08%4.39%2 m? 17.828
we niepelnosprawni
1.61*2.60 m? 4,186
magazynek
1.61%*2.47 m? 3.977)
| RAZEM 25.986
185| KNR 0-12 | Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 ¢ I wysokosei co-  |m
d.6/1119-02 |kolika rownej 16 em
we ogélne x 2
(4.89+4.39+2.03+2.03-1.00-2.03+2.03-4%0.86)*2 m 16.880
we niepefnosprawni
1.61+1,61+2.60+2.60-1.00 m 7.420
magazynek
1.61+1.61+2.47+2.47-1.00 m 7.160
RAZEM 31.460
186 KNR-W |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w  |m
d.6)2-02 co trzecim stopniu o masie do 14 kg - balustrady ze stali
1207-03 |nierdzewnej
(16.00+3.00) m | 19.000 I
RAZEM 19.000,
187 KNR 0-12 | Okladziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukla- |m?
d 6 1120-03 |danych metodg zwykig
podesty
3.84%1.66%2 m? 11.904
biegi schodowe
1.45%0.176%21%2 m? 10. 6’58|
1.456%0.28%21*2 m? 17.052
) ) RAZEM 39.614
188, KNR 0-12 | Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm 1 wysoko$ci co- | m
d.61119-02 |kolika réwnej 15 ecm - wzdiuz biegéw schodowych i pode-
stow
(1.56+8.84+1.66+4.48+1.69)*2 m 26.220

Norma PRO Wersia 4.34 Nr serviny. 26386

A=



Rozbudowa i przebudowa szkoly Pepowo

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia Jm. | Poszcz | Razem
wa
B _ RAZEM 26.220)
189 NNENKB (z. VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m?
d.6 202 1134- | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod
01 wykiadzine obiektowsq
parter
811.20-8.70-9.00-4.20-4.20 m? 2856.100
I pigtro
290.60-8.70-9.00 m? 272.800
poddasze
221.00 m? 221.000
RAZEM 778.900
190 KNR-W |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwg izo- |m?
d.62-02 lacyjng rulonowe
1123-01
778.900 m? 778.900
RAZEM 778.8900
191\ KNR-W | Posadzki - listwy przyécienne z tworzyw sztucznych zgrze- |m
d.62-02 wane
1124-06
. 0 m 0.000,
RAZEM 0.000
192 NNENKB (z V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypel- |m?
d.6 202 2702- | nieniem piytami z wiékien mineralnych z zast.profili
01 poprz.o diug. 60 cm
sanitariaty parter oraz I pigtro
2.03%4.68%2*2 m? 37.190
) RAZEM | 37190
7 dach 1gcznika ‘
193 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome |m?
d. 710602-09 |- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - plerwsza
warstwa - dach facznika
4.16%6.36 m? 22.203
RAZEM 22.203
194\ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome |m?
d.7/0602-10 |- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga 1
nastepna warstwa - dach Iqcznika
4.16%6.86 m? 22.203
RAZEM 22,203
195|KNR-W | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?
d.72-02 nowej szerokiej - dach lqcznika
0606-02
4.16%6.36 m? 22,208,
N B ) RAZEM 22.203
196, KNR-W |Izolacje cieplne i przeciwdéwigkowe z welny mineralnej po- |m?
d.72-02 ziome z plyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do
0612-01 |podioza betonowego
4.156%6.35 _ m? | 22203 :
| ] , RAZEM 22,208
197 KNR-W |Izolacje ciepine i przeciwdéwigkowe z welny mineralnej po- |m?
d.712-02 ziome z plyt ukfadanych na sucho - jedna warstwa - druga
0612-03 |warstwa -gr 10 cm
4.15%5.35 ) ) ) m? 22.203
B B RAZEM 22.203
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia Jm, | Poszcz | Razem
wa
198 KNE-W |Izolacje cieplne i przeciwdéwigkowe z welny mineralney po- |m?
d.7)2-02 ziome z plyt ukfadanych na sucho - jedna warstwa - welna
0612-03 |mineralna Isover deska dachowa 3316 gr 10 cm
- 4.16%6.86 m? 22208
i RAZEM 22203
199 NNENKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m?
d. 7202 0541- |rozwinieciu ponad 25 cm - opierzenie styk dachu LAcznika
02 ze Sciang budynku
(4.25+6.32+4.25)*0.50 m? 6.910
) RAZEM 6.910
200, NNENKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m?
d. 7202 0541- |rozwinigciu do 25 em - 13cznik - pas nadrynnowy
01
4.15%6.36  |m? 22,208
RAZEM 22.203
201 ENE-W |Rynny dachowe pdlokragle o ér. 12 em - z blachy stalowej  |m
d.72-02 ocynkowanej
0519-08
5.86 m 5.8360
RAZEM 5.850
202 KNR-W |Rury spustowe okrggie o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocyn- |m
d.72-02 kowaney
0526-02
3.60 m 3.500
, RAZEM 3.500)
203, KNR-W |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe -  |m?
d.712-02 1gcznik
0504-02
4.11%6.32 m? 21,865
RAZEM 21.865]
204\ KNR 2-31 | Wylézenie warstwy otoczakdéw na powierzchni dachu papo- |m?
d.7|0204-06 |wego - 1gcznik
analogia
4.11%*5.32 m? 21.865
N RAZEM 21.865
- chodniki
205\ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii |m?
d.80101-01 |chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 em
i 0 B ) m? 0.000
RAZEM 0.000
206 KNR 2-81 | Reczne profilowanie I zageszczenie podioza pod warstwy m?
d.8/0103-01 |konstrukcyine nawierzchni w gruncie kat. I-1]
0 m? 0.000 |
RAZEM 0.000
20 7‘|KI\KR 2-81 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na m?
d. .8 0104-01 |poszerzeniach - grubosé warstwy po zag. 10 cm
lo m? 0.000 I
L , RAZEM 0.000
ZOBIKJW? 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - |m?
d.80105-05 |5 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
0106-06
0 B m? 0.000
- RAZEM 0.000
209 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.8 0401-01 |20x20 cm w gruncie kat.I-1]
B 0 m 0.000,
- i i RAZEM |  0.000




Rozbudowa i przebudowa szkoly Pgpowo

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia Jm. | Poszcz | Razem
wa
210, KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- |m
d.8 0407-02 |kowej z wypelnieniem spoin piaskiem
- 0 m 0.000
| ) RAZEM 0.000,
211| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm m?
d.805611-02 |na podsypce cementowo piaskowej
0 m? 0.000
RAZEM 0.000,
212| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm Iub m?
d.8 080701 |zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin piaskiem
85.00%1.60 m? 52.600
RAZEM 52.600
213 KNR 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m?
d.8 1505-01 |wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
0.97%1.80%10 m? 17.460, ]
RAZEM 17.460
214| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe m
d.8 0814-01
| 35.00%2 m 70.000
RAZEM 70.000
215 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- m?3
d.8 010811 |ladowczymi na odleglodé 16 km - z utylizacg
0108-12
52.60%0.06+70.00%0.530%0.06 m? 4.410
3 RAZEM 4.410
9 roboty rozbiérkowe docieplenia na Scianach istniejgcego budynku , przekucia , nadpro-
%a - polqgczenie obiektu nowobudowanego z istniejgcym
21 6" KNR 4-01 | lecz demontaz okiadziny styropianowej na starym biekcie  |m?
d.9,0701-06 |przy styku z nowym obiektem
analogia
5.81%8.67+4.60%3.67 m? 36.003
12.30%7.30 m? 89.790
] RAZEM 125,793
21 7‘ KNR 4-01 | Wykucie gniazd o glgbokosci 1 ceg. w Scianach z cegiel na gniaz
d.9 0346-03 |zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych d.
2 gniaz 2.000
d.
RAZEM 2.000
218‘ KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegief o grub. ponad 1/2 m?3
d.9 0329-03 |ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordw drzwiowych i okiennych
1.60%2.80%0.25 m3 0.920
B RAZEM 0.920
219‘ KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-  |m?
d.9,0701-02 |piennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia do 6 m2
2.95%3.33%2 m? 19.647
2.61%3.38%*2 m? 16.717
| _ - RAZEM 36.364|
2201 KNR 4-01 | Rozebranie Scianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?
d.9,0348-03 |mentowo-wapiennej
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OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Kazem
wa
2.95%3.38 m? 9.824
2.61*3.33 m? 8.368
RAZEM 18.182
221\ KNR 4-01 | Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt.
d.9 0354-04 |m2
7+3 szt, 10.000
RAZEM 10.000
222| KNR 4-01 | Uzupeinienie écian lub zamurowanie otwordw w $cianach  |m?
d.9/0304-02 |na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
mdérkowego
0.97*1.80*(7+3)*0.24 m? 4.190
RAZEM 4.190
223‘ KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z za- |m?
d.9,0711-08 |prawy cementowo-waplennej na scianach 1 sfupach prosto-
katnych na podiozu z betonu, zagruntowanych siatek, plyt
widrowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)
0.97*1.80%(7+3)*2 m? 34.920
RAZEM 34.920
224 KNR-W | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosei 3 m?
d.92-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scia-
2011-01 |nach na podiozu betonowym
34.92 m? 84,920
. ) RAZEM 34.920
226 KNR 4-01 | Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokoscido |m
d.9,0705-02 |80 cm na murach z cegiel lub Scianach z betonu pokrywaja-
cego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachéw-
kami
3.33%(4+2) m 19.980
RAZEM 19.980
226 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m?
d. 9 1610-01 |10m
i 125,793 m? 125,793
, RAZEM 125.793|
22 7‘ KNR 2-02 | Czas pracy rusztowar grupy 3
d9rl6 (poz.:216)
z.82.6.16 - -
228| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m?
d .9 0108-11 |ladowczymi na edleglosc 16 km wraz z utylizacjg styropian
0108-12
125.793%0.16 mé 18.869,
) | RAZEM 18.869
22.9[ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m?3
d. 9 0108-11 |ladowezymi na odleglosé 16 km - wraz z utylizacjiq- gruz
0108-12
0.30 m? 0.300
0.92 md 0. .920|
36.364*0.025 m? 0. 90.9[
18.182%0.12 m? 2.182
RAZEM 4.811]
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Rozbudowa i przebudowa szkoty Pgpowo

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
10 prace na obiekcie do ktérego dostawiany jest nowy obiekt )
280 KNR-W | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ | m?
d. 1/4-01 do uzytku
0 0545-02
7.90*19.80%*2 m? 312.840
, | RAZEM | 312840
231 NNRENKB | (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-trape- |m?
d. 11202 0529- | zowsq o pow.arkuszy do 4.00 m2 na fatach lub deskowaniu
001
7.90%19.80%2 m? 812.840
RAZEM 312.840
232 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1|0535-04
0
18.00%2 m 36.000 )
_ RAZEM 36.000
283 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do m
d.1|06356-06 |uzytku
0
7.60%4 m 30,000
] RAZEM 30.000
234 KNR 2-02 | Rynny dachowe pélokragle o ér. 15 cm - z blachy ocynko- m
d. 1|0508-04 |wanej powlekana
0
18.00%*2 m 36.000
RAZEM 36.000
235\ KNR 2-02 | Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej |m
d 1|10610-03 |powlekana
0
7.50%4 m 30.000
- RAZEM 30.000
236 KNR K- | Przygotowanie podioza - oczyszezenie I zmycie m?
d.1/04 0101-
001
13.64%4.66 m? 62.062
6.66%4.66 m? 30.258
_ RAZEM 92.520
237 KNR K- | Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie m?
d. 1|04 0101~
006
93.320 m? 93.320
) . RAZEM 93.820
238 KNR K- |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw |m?
d. 1104 0202- |fakturowych bez gruntowania
0,05
93.320 m? 93.320
RAZEM 93.320
289 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przy$cienne RE - 1/30 wysokosci do m?
d 11610-01 |10 m
0
93.820 m? 93.320
| RAZEM 93.320
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Rozbudowa i przebudowa szkoly Pgpowo OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia Jm. | Poszcz | Razem
wa

240 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowari grupy 4

dlrl6 (poz.:230,231,232,233,234,236,236,237,238)
| 0,zs2.5.16 |

241 Obsiluga geodezyjna stan.

d.1|wycena

0 indywidu-
alna
1 stan. 1.000
RAZEM 1.000

2a7=
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PRZEDM|FR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI ¢ Rozbudowa i przebudowa Szkoly Podstawoiwej
ADRES INWESTYCJI :  Pepowo ul. Gdaniska 117
BRANZA ¢ SANITARNA

SPORZADZIL KALKULACJE : Wieslaw Kaeprzak upr, bud. 3987/Gd/89 (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : .2019

Stawka roboczogodziny : 20.00 #l
Poziom cen :

NARZUTY
koszty zakupu [Kz] ........ SR 10.00 %M
Koszty poérednie [Kp] .......... P 65.00 %R, S
VAT A PR 15.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [VT svvicuisivmvivsnssnvisomeisvwvervsisivsasvniis 23.00 % J(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT :
Podatek VAT N
Ogolem wartosé kosztorysowa robét +
Slownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

:‘eﬂﬁ%k

Data opracowania upr: bud. 3987/Gd/89 Data zatwierdzenia

2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Pepowo szkola sanitarne

OBMIAR

Norma PRO Wersia 4 34 Nr serviny: 26386

Lp.| Podsta- Opis I wyliczenia Jm. | Poszez | Razem
wa
| Pepowo szkola sanitarne
i instalacja centralnego ogrzewania
1 KNR 2-16|Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych |m
d.110401-03 |o ér.nom. 40 mm o polgczeniach spawanych w kanale
instalacja zasilajaca - zasilanie , powrdt
(17.80+3.20+6.70+0.90+7.30+10.20+4.30+5.10+3.80+2, 00)* |m 122.600
2
piony
3*2%4.00 m 24.000
RAZEM 146.600
2 KNR 0-34|Izolacja rurociagdw &r.28-48 mm otulinami Thermaflex m
d.110101-04 |FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
122,600 m 122.600 N
] RAZEM 122.600
3 KNR-W |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o §r. ze- |m
d.1\2-15 wnetrznej 20 mm o polgczeniach zgrzewanych na Scianach
0404-01 |w budynkach
Instalagia co grzejnikowa parter
(2.10+1.30+83.90+11.20+0.90+0. 70+0.80+4.80+1.90+5.20+ m 186.600
8.20+4.80+0.80+0.50+0.60+0.80+5.80+8.20+5.10+2.20+
4.80+0.60+8.20+0.50+0.50+0.60+3.90+3.60+0.60+0.5 0)*2
Instalacja co grzejnikowa I pigtro
(5,80+0,60+0,60+0,50+4, 40+0,80+0,40+3,90+8,10+0,50+0,
50+0,60+0,60+0,80+6,90+1,60+0,80+2,20+2,00+5,10+2, 10+
4,80+2,00+38,801,80+1,10+2,00+6,10+5,10+4,40+1,20+5,00+
7,80+8,80+0, 70+0, 7040, 70+0, 70)*2
RAZEM 186.600
4 KNR-W |Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych |szt.
dll2-15 o §r. nominalnej 10-16 mm
0411-01
46 szt. 46,000
RAZEM 46.000
5 KNR-W |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o r. 15 mm szt.
dl1\2-15
0412-07
| 46 szt, 46.000
RAZEM 46.000)
6 KNR-W |Zawory grzejnikowe o ér. nominalnej 16 mm zawér grzejni- | szt.
d12-16 kowy oraz glowica termostatyczna
0412-02
) 46 sat. 46.000 ]
] RAZEM 46.000
7KNR-W | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt
d.1|12-15 diugosei do 1600 mm - 1120
0418-07
8 sz, 8.000
) _ 7 | RAZEM 8.000
8 KNR-W |Grzerniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i szt
dl2-16 diugosei do 1600 mm - 1320
0418-07
|10 ) |szt. | 10.000, B



Pepowo szkola sanitarne

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia Jm. | Poszcz | Razem
wa
B , RAZEM 10.000
9 KNR-W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokoéci 600-900 mm 1 szt.
d1l2-15 diugodci do 1600 mm - 600
0418-07
11 szt, 11,000 ]
,, ~ |rAzZEM 11.000
10 KNR-W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosei 600-900 mm i szt.
dl1\2-15 diugoéci do 1600 mm - 920
0418-07
4 szt, 4.000
| RAZEM 4.000
11| KNR-W | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm 1 szt.
d12-16 diugodei do 1600 mm - 1000
0418-07
3 szt. 3.000
, RAZEM 3.000
12 KNR-W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokoscl 600-900 mm i szt
d12-16 diugosci do 1600 mm - 1200
0418-07
10 - szt 10.000)
RAZEM 10.000,
13 KNR-W | Préby z dokonaniem regulacyi instalagji centralnego ogrze- |wrz.
d12-15 wania (na gorgco)
0436-01
46 urz, 46.000 ]
RAZEM 46.000
14| KNR 4-01| Przebicie otworéw w scianach z cegiel o grubosci 1 ceg. na szt
d. 110333-09 |zaprawie cementowo-wapiennej
14 szt. 14,000 B
_ RAZEM | 14.000
15/ KNR 2-15| Proby ciénieniowe szczelnosel instalacii wewnetrznej c.o. w  |m
d. 1|0404-02 |budynkach niemieszkalnych
146.600+186.00 m 332.600
RAZEM 332.600
2 Instalacia wody zimnej oraz cieplej instalagja do hydrantu
16\ KNR 2-15| Rurociggi w instalacjach wodociggowych o ér.nom. 40 mm m
d.2/0104-05 |stalowe ocynkow.o polgcz.gwintow., na Scianach w budyn-
kach niemieszkalnych - instalacja hydrantu oraz wody zim-
nej - zasilanie gléwne
3.80+7.20+9. 70+8.80+0.80+4.50+0.50 m 30.300
, RAZEM 30.300)
1 7|KAU€ 2-15| Rurociggi w instalaciach wodociagowych o Sr.nom. 32 mm  |m
d.20104-04 |stalowe ocynkow.o polgcz.gwintow., na Scianach w budyn-
kach niemieszkalnych
4,00+2.80+8.80+1.60+4.60+4.60+1.00+1.20 m 23.300
B ) RAZEM 23.500|
18‘ KNR 2-15|Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 26 mm  |m
d.2 0104-03 |stalowe ocynkow.o polgcz.gwintow., na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych - cieplej wody
18.20+6.60+0.90+7.40+18.80+56.90+8.80+1.60+4.60+4. 50+ m 74.600,
4.60+8.00
) RAZEM 74.600
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Pepowo szkota sanitarne

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis I wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa
1 .9| KNR 2-15| Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 20 mm m
d.2,0104-02 |stalowe ocynkow.o polqcz.gwintow., na scianach w budyn-
kach niemieszkalnyeh - cyrkulacja cieplej wody
18.20+6.60+0.90+7.40+13.80+6.90+3.80+1.50+4.60+4. 50+ m 74.600
4.50+3.00
) RAZEM 74.600
ZOIKAGB'W Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- m
d22-16 wnetrznej 20 mm o polgczeniach zgrzewanych, na Scianach
0111-01 |w budynkach mieszkalnych PEX 16X2,0 - woda zimna
8.00+1.90+4.50+1.90+1.00+2.00+4.50+2.00+1.50+1.20+ m 69.900
1.00+5.00+6.00+1.60+1.00+1.00+38.00+3.00+4.60+2.0+4.00+
4.50+1.00+1.60+1.20+1.20
- RAZEM 69.900
21| KNR-W |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- m
d22-15 wnetrznej 20 mm o polqczeniach zgrzewanych, na Seianach
0111-01 |w budynkach mieszkalnych - woda ciepla
8.00+1.90+4.60+1.90+1.00+2.00+4.50+2.00+1.60+1.20+ m 69.900,
1.00+65.00+6.00+1.650+1.00+1.00+35.00+8.00+4. 50+2.044.00+
4.50+1,00+1.60+1.20+1.20
- RAZEM 69.900
22) KNR-W | Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw | szl.
d.22-16 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
0116-01 |drantéw itp. o polgczeniu sztywnym o §r. zewnetrznej 20
mm
41 szt, 41.000
] RAZEM 41.000
23 KNE-W |Zawér hydrantowy o §r. nominalnej 40 mm montowany na |szt.
d22-15 Scianie - z szatkg
0138-02
I szt, 1.000
) RAZEM 1.000]
24 KNR-W | Wodomierze skrzydelkowe domowe o r. nominalnej 32 mm | kpl.
d2 218
0140-04
1 kpl 1.000
_ _ i RAZEM 1.000
26 KNR-W |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z szt.
d2 216 rur stalowych o ér. nominalney 32 mm - zawory odcinajgce
0130-04
6 szt. 6.000
- ) RAZEM 6.000]
26] KNR-W | Proba szezelnoéel instalagyi wodociggowych z rur m
d2\2-16 zeliwnych, stalowych 1 miedzianych w budynkach nie-
0126-04 |mieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - iloé¢ prob szczelnoSei
1 prob. 1.000
| 30.80+23,30+74.60+74.60 ) m 202.800 N
B RAZEM | 202.800
2 7‘ KNR-W |Préba szezelnosei instalagyi wodociggowych z rur z tworzyw |m
d22-15 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o Sr.
0127-03 |do 63 mm)
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Pepowo szkola sanitarne

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia jm. | Poszez Razem
wa
Obmiar dodatkowy - iloéé préb szczelnosci
1 prob. 1.000
69.90+69.90 m 139.800
RAZEM 1539.800
26" KNR-W |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz- m
d22-15 kalnych
0128-02
202.80+139.80 m 842.600
) RAZEM 342.600
29| KNR-W |Zawory przelotowe 1 zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d22-15 rur stalowych o ér. nominalnej 32 mm - antyskazeniowy
0130-04
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000]
30| KNR-W |Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o &r. nomi- szt.
d.22-15 nalnej 16 mm
0187-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14.000|
31| KNR-W |Zawory czerpalne o §r. nominalnej 256 mm szt.
d.22-15
0136-03
13 szt 13.000 ]
| RAZEM 13.000
3 instalacja kanalizacji wewnetrznej oraz wewnetrznej
32i KNR-W |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 160 mm w gotowych m
d.32-16 wykopach, wewnatrz budynkéw o polaczeniach weiskowych
0203-04 |- wewngtrz i zewnqtrz
16.60+11.20+6.60+2.80+0.60%5 m 38.600
RAZEM 38.600
33" KNR-W |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 160 mm na écianach w |m
d.32-16 budynkach niemieszkalnych o polgczeniach weiskowych
0208-04
4.60%6 m 22.600
RAZEM 22,600
34 KNR-W | Przejécie przez Sciany komdr tulejami stalowymi "PS" przy |szt.
d32-18 grubosci Sciany 20 em - otwdr o §r. nominalnej 210 mm
0527-01
| 8 szt, 8.000 _
7 RAZEM 8.000
356 KNR-W |Dodatki za wykonanie podejéé odplywowych z PVC o ér. podej
d.32-15 110 mm o polgezeniach weiskowych ;
0211-03
20+14 podef 34.000
L. RAZEM 34.000
36 KNR-W | Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 60 mm szt.
d.512-16
0218-01
b szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Pepowo szkola sanitarne OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia J.m. | Poszez | Razem
wa
SNKNE-W |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 160 mm o polgcze- szt.
d32-16 niach weiskowych
0222-03
& szt. 5.000
B _ | |rAzEM 5.000
..?SI KNR-W |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w |m
d.32-16 budynkach niemieszkalnych o polgczeniach weiskowych
0208-03
5*11.00 m 56.000,

RAZEM 55.000

3.9‘ INR 2-01| Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ru- |m?
d.30317- rociggi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydoby-
0101 ciem urobku fopatg Iub wyciggiem recznym, glebokosé do
1.6 m, szerokos$é 0.8-1.6 m

(16.60+11.20+6.50+2.30+0.60*6)*1.30%*1.20 m3 60.060

RAZEM | 60.060

4@ KNR 2-01|Zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionowych w  |m3
d.83 0320~ gruntach kat.I-II; glebokosé do 1.6 m, szerokosé 0.8-1.56 m

0101
60.060 m? 60.060

RAZEM 60.060)|

41| KNR 2-15| Montaz um ywalek pajedyticzych porcelano wych z syfonem  |szt,
d.30221-02 |gruszkowym

8+8 szt, 16.000
- RAZEM 16.000
42{ KNR 2-16| Montaz ustepéw pojedynczych z pluczkami z tworzyw kpl.
d.80224-03 |sztucznych lub porcelany 'kompakt'
b kpl, 6.000
B RAZEM 5.000
45’| KNE 2-16| Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem spiukujgcym kpl
d.3/0225-02
4 kpl 4.000
- RAZEM 4.000
44 KNE-W | Wpusty Sciekowe z tworgywa sztucznego o §r, 50 mm szt.
d32-15
0218-01
6 szt, 6.000,
, - B RAZEM 6.000
45 KNR-W |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1000 mm w stud.
d32-18 gotowym wykopie o glebok, 3m
0513-01
I - stud, 1.000 o
- RAZEM 1.000
46| KNEK 2-01|Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku sura- |m?
d.3/0308-01 |wiem samochodowym 6-6 t i wyladowaniem na odkiad
kat.gr. I-IT
2.00°2.001.80 B m? 7.200
RAZEM 7.200
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OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis 1 wyliczenia Jm. | Poszez | Razem
wa
4 7|KNR 2-01|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m?
d.3/0820- gruntach kat I'IL; glebokosé do 1.6 m, szerokos$é 0.8-1.6 m -
0101 po obsadzeniu studni
(2.00%2.00%1.80)%0.26 m? 1.800
) , RAZEM 1.800
4<5’| KNR 2-18| Proba szczelnosei kanaléw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d. 3 0804-01
o 338.60 m 33,600
RAZEM 33.600
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Slownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI  :  Projekl budowlany rozbudowy i przebudowy Szkoly Podstawowej im. p.por. Klemensa Wickiego w
Pepowie

ADRES INWESTYCJI : Pepowo, ul. Gdariska 117

INWESTOR . Szkota Podstawowa im. ppor. K. Wickiego

ADRES INWESTORA : Pepowo, ul, Gdanska 117

BRANZA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

DATA OPRACOWANIA : 26.08.2019

Stawka roboczogodziny :

Poziorn cen 3Q2019

NARZUTY

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Dala zatwierdzenia
26.08.2019

mgr inz. Zeifon Plotka
Uptawnienia do plojehe). ania 1 kierowama
robolam bugowlanyn whpk(Einosct instalacyng)
w 2akresie siect nstalagyd vrzadien eleklrycznych
1 eleklroenergetycadych Decyzja Nr 112/28
Nr BKIIF]34 21355198

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Koszlorys obejmuje wymiane instalacji eleklrycznej w czesci Zespolu Szkél w Borzytuchomi. W zakresie inwestycji przewiduje sig
montaz rozdzielni glownej na parterze oraz 3 RG na poszczegéinych pietrach. Ponadto przewiduje sig montaz ZK na zewnatrz
budynku wraz z zabezpieczeniem gléwnym.
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/46100000-8 |WYMIANA ELEKTROENERGETCZNEGO PRZYLACZA NAPOWETRZNEGO NA KABLOWE
1]KNP 18 D13 [Pomiar skrzynki przylaczeniowej lub bezpiecznikowej, bez wzgledu na typ |szt
d.1]1306-02 skrzynki
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
2 DEMONTAZ
2|KNR 4-03  |Demontaz przewoddw kabelkowych o lacznym przekroju zyldo 6 mm2 z |m
d.2|1117-04 podioza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kol-
kéw lub odkreceniem $rub
59 m 59.000
RAZEM 59.000
3|100 Demontaz przewodéw kabelkowych z podloza ceglanego lub betonowego |m
d.2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
4/KNR 4-03 | Demonlaz przewoddw wiynkowych z podioza ceglanego Iub belonowego |m
d.2[1116-03
RAZEM 400.000
5|KNR-W 4-03Demontaz puszek wiynkowych tréjnikowych lub krzyzowych szt
d.2|1148-02
4*15 szt. 60.000
RAZEM 60.000
6|KNR-W 4-03| Demontaz puszek wiynkowych - dodatek za odiaczenie przewodow w szt.
d.2|1148-04 puszce {réjnikowej
15 szl. 15.000
RAZEM 15.000
7IKNR 4-03  |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 4 - wylo- |szt.
d.2(1120-03 towych uszczelnionych z odigczeniem przewod6w o przekroju do 2.5 mm2
8 szl 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR 4-03  (Demontaz gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze szt
d.2|1121-09 Sciany dla pradu do 25 A
4*15 szl. 60.000
RAZEM 60.000
9]KNR 4-03  |Demonlaz gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze szt.
d.2|1121-10 $ciany dla pradu do 25 A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-03  |Demontaz gniazd wiyczkowych podtynkowych o nalezeniu pradu do 63 A -|szt.
d.2(1122-01 ilos¢ biegunéw 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11]KNR 4-03  |Demontaz gniazd wtyczkowych podlynkowych o natezeniu pradu do 63 A -|szl.
d.2|1122-02 ilos¢ blegunéw 2 + 0
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
12]KNR 4-03  [Demonlaz gniazd wiyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniu |szt.
d.2|1122-06 pradu do 63 A - iloé¢ biegundw 2 + 0
3 szf. 3.000
RAZEM 3.000
13|[KNR 4-03  |Demonlaz {gcznikéw instalacyjnych podtynkowych o nalezeniu pradu do  |szt,
d.2{1124-01 10 A - 1 wylol (wylacznik lub przelgcznik 1 biegunowy)
4*10 szt 40.000
RAZEM 40.000
14|KNR 4-03  (Demonlaz facznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do  |szt.
d.2|1124-02 10 A - 1 wylol (wylgcznik lub przelacznik 2 biegunowy lub grupowy)
5 szl. 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR 4-03  (Demontaz 1gcznikéw inslalacyjnych metalowych i z tworzyw szlucznych - |szt.
d.2|1124-05 uszczelnionych o natgzeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik iub prze-
{gcznik 1 biegunowy)
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
16(KNR 4-03  |Demontaz opraw zarowych kanalowych przykrecanych szl.
d.2[1133-08
3 szl. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 4-03  |Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw szlucznych lub me- |szt.
d.2(1134-01 talowym
4*11 szt 44.000
RAZEM 44.000
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Lp. Podst Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR 4-03  |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych  [szi.
d.2{1133-07
4*5 szt. 20.000
RAZEM 20.000
19|KNR 4-03  [Demonlaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych  |szt.
d.2({1145-02 Srubami kotwowymi na podlozu ceglanym
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-03  |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o nalezeniu |szt.
d.2|1122-07 pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 3+ 0
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3 PIWNICA, PARTER, PIETRO , PODDASZE
21|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyf do Cu-6/Al-12 mm?2 uklada- [m
d.3/0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu nie-beton. OB
WODY OSWIETLENIA
788 m 788.000
RAZEM 788.000
22|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyl do Cu-6/A1-12 mm2 ukiada- [m
d.3|0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. OB
WODY GNIAZD
489 m 489.000
RAZEM 489.000
23|KNR 5-08  [Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do Cu-12/A1-20 mm2 ukiada-{m
d.3({0210-02 ne w golowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu nie-beton. -
WLZ DO RG
12+16+20 m 48.000
RAZEM 48.000
24/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju 2yl do Cu-24/A1-40 mm2 ukiada-{m
d.3/0210-03 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu nie-belon.
(WLZ pomiedzy ZK a RG-0)
9 m 9.000
RAZEM 9.000
25|KNR 5-08  [Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukiadane pojedynczo z m
d.3/0201-03 przyg.podloza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plast.w podiozu be-
ton.
75 m 75.000
RAZEM 75.000
26|KNR 5-08  [Przewody kabelkowe n.L. w powlocepolwinilowej (gczny przekréj zyl do 6- [m
d.3/0211-06 Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwylach od-
stepowych na poddaszu
35 m 35.000
RAZEM 35.000
27|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe n.t. w powlocepolwinilowej (lgczny przekréj 2yl do 12{m
d.3|0211-07 Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwylach od-
stepowych
( 35 m 35.000
RAZEM 35.000
28/KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.3/1001-01
688 m 688.000
RAZEM 688.000
291KNR 4-03  (Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub slropach z cegly o dlu- [otw.
d.3/1003-01 gosci przebicia do 1/2 ceg. - $r.rury do 256 mm
7 olw. 7.000
RAZEM 7.000
30(KNR 4-03  (Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlu-  [otw.
d.3/1003-12 gosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
31]KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w §cianach |ub stropach z cegly o diu-  [obw.
d.3{1003-16 gosci przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 4-03  |Montaz przepustéw rurowych w cianie - dlugo$é przepusiu do 1 m - $r.ze-|prze-
d.3/1008-01 wnelrzna rury do 25 mm pusl.
20 prze- 20.000
pust.
RAZEM 20.000
33|KNR 4-03  [Monlaz przepusléw rurowych w $cianie - dlugosé przepustu do 1 m - ér.ze-|prze-
d.3|1008-02 whnelrzna rury do 40 mm pust.
7 prze- 7.000
pust.
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RAZEM 7.000

34|KNR 5-08  [Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzelu na zaprawie cementowej|szt.
d.3|0301-23 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
50 szl. 50.000

RAZEM 50.000

35|KNR 5-08  |Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzelu przez przykrecenie do  |szl.
d.3/0301-02 kotkow plast.w podiozu z cegly

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
36|KNR 5-08  [Monlaz na gotowym podlozu puszek bakelilowych o $r.do 60mm szt.
d.3[0302-01
45 szl. 45.000
RAZEM 45.000

37|KNR 5-08  [Monlaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylo- |szt.
d.3(0302-03 tow 4, przekréj przewodu 2.5 mm2
5 szl. 5.000

RAZEM 5.000

38|KNR 5-08  [Montaz na gotowym podlozu Igcznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- |szl.

d.3]0307-02 nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podlgczeniem
25 szl. 25.000

RAZEM 25.000

39|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu fgcznikéw instalacyjnych podlynkowych szl,
d.3|0307-03 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
5 szl. 5.000

RAZEM 5.000

40/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu lgcznikéw inslalacyjnych podtynkowych BIS- [szl.

d.3|0307-04 TABILNYCH w puszce instalacyjnej z podlgczeniem
33 szl. 33.000

RAZEM 33.000

41(KNR 6-08  |Montaz na golowym podlozu lacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szl.
d.3]0308-04 szt.jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z pod-

faczeniem
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

42|KNR-W 6-08|Montaz do golowego podioza gniazd wiyczkowych podlynkowych 2-bieg. z|szl.
d.3|0309-03 uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwéjnych
22 szl. 22.000

RAZEM 22,000

43|KNR-W 5-08Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podlynkowych 2-bieg. z|szt.

d.3(0309-02 uziemieniem 10A/2.5mm2 przelolowych pojedynczych
17 szl. 17.000

RAZEM 17.000

44|KNR-W 5-08|MontaZ do golowego podloza gniazd wiyczkowych bryzgoszczelnych 2-  [szi.
d.3|0309-05 bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm?2
6 szl 6.000

RAZEM 6.000

45|KNR-W 5-08|Przygotowanie podloza pod oprawy oswielleniowe przykrecane na belonie [kpl.

d.3/0502-10 mocowane na kolkach kotwigcych (il.mocowar 4)
153 kpl. 163.000

RAZEM 153.000

46|KNR-W 5-08Przygotowanie podioza pod oprawy o$wielleniowe przykrecane na betonie[kpl.

d.3|0502-09 mocowane na kolkach kotwigcych (i.mocowari 2)
42 kpl. 42.000

RAZEM 42.000

47|KNR-W 5-08|Monlaz na gotowym podlozu opraw LED zwyklych bez zadlawiania prze- [kpl.
d.3(0514-05 wodu w obudowie z blachy stalowej z odbly$nikiem -zawieszanych
3000LM

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
48|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podlozu opraw LED zwyklych bez zadlawiania prze- |kpl.
d.3|0514-05 wodu w obudowie z blachy slalowej z odblyénikiem -zawieszanych
4000LM
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
49|KNR-W 5-08Montaz na gotowym podiozu opraw $wielléwkowych z blachy slalowejz  |kpl.
d.3/0511-14 kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-przelolowych
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
50|KNR-W 5-08Montaz na gotowym podlozu opraw LED zwyktych bez zadlawiania prze- |kpl.
d.3(0514-05 wodu w obudowie z blachy stalowej z odbly$nikiem -zawieszanych
1800LM
20 kpl. 20.000
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RAZEM 20.000
51 |KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu opraw LED zwykiych bez zadlawiania prze- |kpl.
d.3|0514-05 wodu w obudowie z blachy stalowej z odbly$nikiem -zawieszanych
1800LM B2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 5-08|Montaz na golowym podlozu opraw LED zwyklych bez zadlawiania prze- |kpl.
d.3(0514-05 wodu w obudowie z blachy stalowej z odbly$nikiem -zawieszanych
4800LM panel
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
53|KNR-W 5-08|Monlaz na gotowym podlozu ramek do oprawy LED kpl.
d.3|0514-05
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
54|KNR-W 5-08|MonlaZz na gotowym podlozu opraw LED zwyktych bez zadlawiania prze- |kpl.
d.30514-05 wodu w obudowie z blachy stalowej z odblySnikiem -zawieszanych
4000LM IP44 KPL
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
55|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu opraw LED zwykiych bez zadlawiania prze- [kpl.
d.3|0514-05 wodu w obudowie z blachy slalowe] z odblyénikiem -zawieszanych
4400LM
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
56| KNR-W 5-08Montaz na gotowym podlozu opraw LED zwyklych bez zadlawiania prze- |[kpl.
d.3({0514-05 wodu w obudowie z blachy stalowej z odbly$nikiem -zawieszanych
2200LM
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
57| KNR-W 5-08|Monlaz na gotowym podlozu opraw LED zwykiych bez zadlawiania prze- [kpl.
d.3{0514-05 wodu w obudowie z blachy slalowej z odbly$nikiem -zawieszanych
2600LM
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
58|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podlozu opraw LED zwyklych bez zadlawiania prze- [kpl.
d.3(0514-05 wodu w obudowie z blachy stalowej z odblyénikiem -zawieszanych
16000LM
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR-W 5-08(Monlaz na gotowym podiozu opraw Z MODULEM AWARYJNYM kpl.
d.3|0511-14
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
60|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podlozu opraw $wietléwkowych z kloszem lub ras-  |kpl.
d.3(0511-14 trem 2x40W - przykrecanych-przelolowych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu opraw swietiéwkowych do odwietlenia po-  |kpl.
d.3|0515-10 mieszczen przemysiowych-oprawy pyloodporne w obudowie z tworzyw szl
bez odbly$nika-przykrecane koricowe-2x40W
70 kpl. 70.000
RAZEM 70.000
62|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zarowych bryzgo-,  [kpl.
d.3|0504-08 strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, przelolowych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
63| KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podlozu opraw oéwielleniowych zarowych bryzgo-,  [kpl.
d.3/0504-08 strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, przelotowych
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
64| KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych tunelowych w obudo- |kp).
d.3|0516-07 wie z tworzyw szt - przykrecanych -3x40W - koricowych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4 ROZDZIELNICE
65|KNR-W 5-08|Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons-|szt.
d.4(0404-01 trukcig - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
66(KNR-W 5-08|Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 RG-1 szt
d.4|0405-04
i o szt 1.000 ol
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RAZEM 1.000
67|KNR 5-08  |Montaz gléwnego wylacznika p.pozarowego szt
d.4(0404-01
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
6B|KNR 5-08  [Montaz rozdzielnic "RG-0" /prefabrykal warsztatowy/ szl
d.4/0404-08
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 5-08  |Montaz rozdzielnic "RG-1" /prefabrykat warsztatowy/ szt
d.4(0404-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70[KNR 5-08  |Montaz rozdzielnic "RG-2" /prefabrykat warsztatowy/ szl
d.4/0404-08
1 szi 1.000
RAZEM 1.000
71(KNR 5-08  (Montaz rozdzielnic "RG-3" /prefabrykat warszlatowy/ szl
d.4|0404-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 5 Podlgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod |[szt.zyl
d.4/1203-01 zaciski lub bolce
180 szt.zyl 180.000
RAZEM 180.000
73|KNR-W 5-08|Podlgczenie przewodaév kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyl szl
d.4/0804-01 do 2.5 mm2
216 szt.zyl 216.000
RAZEM 216.000
74|KNR-W 5-08|Ukladanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych'm
d.4|0602-05 na wspornikach mocowanych na belonie z kuciem mechanicznym- prze-
kr6j bednarki do 120mm?2
15 m 15.000
RAZEM 156.000
75(KNR-W 5-08|Ukladanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciagach pionowych|m
d.4/0603-05 na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- prze-
kréj bednarki do 120mm2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
76|KNR-W 5-08 |t gczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie na §cianie - bednarka |szl.
d.4]0617-05 120mm2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
77|KNR-W 5-08|Przewod witynkowy - laczny przekréj zyl do 7.5 mm2 (podloze inne niz be- |m
d.4|0209-02 lon) ukladany w tynku
25 m 25.000
RAZEM 25.000
78|KNR-W 5-08|Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze§cio- |szt.
d.4|0402-01 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 5-08|Podlgczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty [szt.
d.4(0803-03 do 6 mm2
10 szi, 10.000
RAZEM 10.000
80(KNR-W 5-08|Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekro] 2yl do 6 mm2 szt
d.4/0805-01
10 szl. 10.000
RAZEM 10.000
81|KNR-W 5-08|Podigczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zyty (szt.
d.4|0803-02 do 4 mm2
16 szl. 16.000
RAZEM 16.000
5 INSTALACJE ODGROMOWE
82/KNR 4-03  |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym szl.
d.5/0702-06 blachg
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
83|12 Wymiana wspornikéw Inslalacji uziemiajgcej i odgromowej na $cianie z szt
d.5 cegly lub gazobetonu
30 szl 30.000
RAZEM 30.000
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84|KNR 4-03  |Wymiana przewod6w inslalacji uziemiajacej | odgromowej z preta o prze- |m
d.5|0704-03 kroju do 120 mm2 w ciggu poziomym
50 m 50.000
RAZEM 50.000
85/KNR 4-03  |Wymiana przewod6w instalacji uziemiajacej | odgromowej z preta o prze- |m
d.5|0704-08 kroju do 120 mm2 w ciggu pionowym
18 m 18.000
RAZEM 18.000
86|KNR 4-03  |\Wymiana przewodéw instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o prze- |m
d.5(0704-03 kroju do 120 mm2 w ciggu poziomym
50 m 50.000
RAZEM §0.000
87|KNR 4-03  |Wymiana przewodéw instalacji uziemiajace] i odgromowej z preta o prze- |m
d.5(0704-08 kroju do 120 mm2 w ciggu pionowym
50 . m 50.000
RAZEM 50.000
8B/KNR 4-03  |Wymiana mostkéw bocznikujacych lgezonych na obejmy przy ér.rury do szt
d.5/0710-03 100 mm
4 szl. 4.000
RAZEM 4.000
89(KNR 4-03  |Wymiana zigczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.5(0711-01
4 szl. 4.000
RAZEM 4.000
90|KNR 4-03  Wymiana zlgczy instalacji odgromowych do rur spustowych na sclanie szl.
d.5(0711-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
91|KNR 4-03  |Wymiana zlgczy kontrolnych instalacji odgromowych z polgczeniem pret- |[szi.
d.5(0711-06 plaskownik
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
92|KNR 4-03  |Wymiana zigczy uniwersalnych lub krzyzowych inslalacji odgromowych szl
d.5(0711-09
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
93|KNR-W 4-03|Sprawdzenie instalacji elektrycznej wiynkowej po tynkowaniu - przedzwo- |przew.
d.5[1201-02 nienie przewodow
62 przew. 62.000
RAZEM 62.000
94|KNR-W 4-03(Sprawdzenie i pomiar komplelnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis4pomiar
d.5(1202-01 kiego napigcia .
62 pomiar 62.000
RAZEM 62.000
95|KNR-W 4-03|Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elekirycznego |pomiar
d.5|1202-02 niskiego napiecia ;
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
96|KNR-W 4-03|Badanie linii kablowe] nn o ilosci 2yl 5 odc.
d.5{1203-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
97 KNR-W 4-03|Sprawdzenie i pomiary elekiryczne przekaznikéw pomocniczych pomiar
d.5{1206-03 5
2 pomiar 2,000
RAZEM 2.000
98/KNR-W 4-03|Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.5(1205-05 :
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
99| KNR-W 4-03|Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.5|1205-06 ;
62 pomiar 62.000
RAZEM 62.000
100|KNR-W 4-03| Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego [ub roboczego pomiar
d.5(1205-01 7
1 pomiar 1.000

-8-
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PRZEDMIAR

Lp. Podst

| Opis i wyliczenia

| im. [ Poszez | Razem

3

—

| RAZEM 1.000
101(KNR-W 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.5(1205-02 ¥
4 pomiar 4.000
[ [RAZEM 4.000
102|KNR-W 4-03 Pienwszy pomiar instalacji odgromowe)] pomiar
d.5/1205-03 i
1 pomiar 1.000
|| l |[RAZEM
103(KNR-W 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.5(1205-04

pomiar

3.000

104/KNR 13-21

Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarow dok.na slano-

kpl.po
m

d.5/0301-03 wisku .
4'6 kpl.po 24.000
m.
| | |RAZEM | 24.000
105/KNR 13-21 Pomiary nalgzenia o&wiellenia - kazdy dalszy kpl.pomiardw dok.na tym sa-Jkpl.po
d.5(0301-04 mym stanowisku m.
24 kpl.po 24.000
m. B
RAZEM | 24.000
106|KNP 18 Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiern 3- fazowym, do 5 odplywow szt
d.5/1349-01.04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Ukfadanie kabli, bednarki osadowienie fundamentow
107(KNR 2-01  |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw dla kablj o glgbokoscido 0.8 m |m
d.6|0702-0202 |i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. [I|-1v
. 200 m 200.000
| RAZEM | 200.000
108|KNR 6-08  |Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200 mmz2
d.6/0608-08
200
200.000
109/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku gruboéci 0.1 m na dno rowu kablowego o
d.6/0301-01 szer.do 0.4 m
200
200.000
110/KNR 5-10  |Reczne ukladanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie
d.6/0103-02

znamionowe ponizej 110 kV v rowach kablowych
60

111[KNR 5-10
d.6/0103-02

[ 112[KNR 5-10
d.6/0103-02

Reczne ukladanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie
zZnamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
43

103

Reczne ukladanie Kaol wielozylowy
Znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych

oWe W gruncie kat.|

113{KNR 5-10 Nasypanie Vearstwy piasku grubosci 0.1 m na
d.6/0301-01 rowle kablowym o szer.do 0.4 m
analogia
220
| |
114|KNR-W 5-10 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. 11l
d.6/0317-02
22070.6*0.4
115/KNNR 5 Fundamenty Prefabrykowane betonowe w
d.6(0411-05 kople do 0.25 m3 pod rozdzielnice
anglogia
1
116{KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane beton
d.6]0411-05

kopie do 0.25 m3 pod slupy oéwielleniowe g melrowe
4

ch o masie do 1.0 kg/m na napigcie

kabel (nasypka) ulozony w

gruncie kat.Ill o objetosci w Wy-

Il o objetosci w wy-

60.000

103.000
220.000
RAZEM 220.000
m3
m3 52.800
RAZEM 52.800
szl.
szi. 1.000
RAZEM 1.000
szl.
szl 4.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz
RAZEM
7 Montaz stupéw os$wietleniowych
117|KNR 5-10  [Reczne stawianie slupéw oswietleniowych o masie do 250 kg szi,
d.7|0708-01
4 szl. 4.000
| RAZEM
118|/KNR 6-10  |Wecigganie przewod6w z udzialem podnoénika samochodowego w slup lub|m-1
d.7(1004-01 rury osfonowe przew
40 m-1 40.000
przew
RAZEM
119|KNR 5-10  [Montaz na stupie opraw do lamp metalohalogenkowych przez nakrecenie |szt.
d.7|1005-09
analogia
12 szl 12.000
RAZEM
120|KNR 5-08  |Monlaz koficéwek przez zaciskanie - przekréj zyl do 50 mm?2 szt
d.7(0814-03
16 szt. 16.000
RAZEM
121|KNR 5-08  [Mocowanie zigczy TB-1 z podstawami bezpiecznikowymi Bi 6A w stupach [szt.
d.7(0402-01 oSwietleniowych
4 szl. 4.000
RAZEM
122|KNR 6-08  |Podlaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.7/0812-05 lub bolee (przekréj zyl do 50 mm2)
104 szt 104.000
RAZEM
123|KNR 5-08  [Podlgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski [szt.
d.7{0812-01 lub bolce (przekréj 2yl do 2.5 mm2)
78 szl 78.000
RAZEM
124|KNR 6-08  [Oznaczenie przewodu PE (bednarki) szt.
d.7|0817-04
analogia
13 szt 13.000
RAZEM
125|KNR 5-08  |Montaz ukladéw stabilizujaco-zaplonowych szt
d.7/0817-07
analogia
12 szl. 12.000
RAZEM
8 Montaz skrzynki przylaczeniowej ( zasilanie od zigcza licznikowego w kier RG)
126|KNR 6-14  |Montaz listew zaciskowych do 8 obwodéw szl,
d.8|0514-01
1 szl 1.000
RAZEM
9 Montaz instalacji i urzadzeri na wiezach oSwietleniowych
127|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (laczny przekréj 2yl Cu-6/Al- [m
d.9|0207-01 z.0. |12 mm2) wciggane do rur Instalacje na wiezach powyzej 12 do 24 m.
3.1. 9901 -
45 m 45.000("
RAZEM
128|KNR 5-10  |Montaz skrzynek o cigzarze do 10 kg z wierceniem otworéw szl.
d.9/1001-01
analogia
4 szl 4.000
RAZEM
129|KNR 5-08  |Montaz koricéwek przez zaciskanie - przekréj zyt 26 mm2 szl.
d.9|0814-03
4 szt. 4.000
RAZEM
130|KNR 5-08  |Podlgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski [szl.
d.2(0812-05 lub bolce (przekréj 2yl do 50 mm2)
4 szt 4.000
RAZEM
131|KNR 5-08  [Podlaczenie przewodb6w pojedynczych w izolacji pohwinitowej pod zaciski [szt.
d.9|0812-01 lub bolce {przekrdj zyl do 2.5 mm2)
144 szl. 144.000
RAZEM

10

Montaz skrzyni zasilajgco-sterowniczej

-10 -
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Lp. Podst Opls I wyliczenia j.m. Poszez Razem
132|KNNR 5 MontaZ skrzyni zasilajaco-sterowniczej na fundamencie prefabrykowanym |szt.
d.10|0403-01 (komplet z wyposazeniem)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 5 Roziacznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- [szt.
d.10|0407-04 nicach
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 5-08  |Monlaz na gotowym podlozu gniazd bezpiecznikowych Bi 6A 1-bieguno-  |szt.
d.10{0311-12 wych z podigczeniem
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
135|KNNR 6 Wylacznik roznicowo-pradowy z cztonem nadpradowym 2-biegunowy szt.
d.10{0407-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
136/KNNR 5 Wylgcznik réznicowo-pradowy 4-biegunowy szi.
d.10{0407-04
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 5-14  |Monlaz stycznikéw 4Z2/400V szt
d.10|0515-05
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
138|KNR 6-14  |Monlaz tgcznikéw krzywkowych na prad znamionowy do 15 A - 1 segment |szt,
d.10(0508-01
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
139|KNNR & Przycisk awaryjny szt.
d.10|0307-01
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
140|KNNR 5 Odgromnik przeciwprzepieciowy szl.
d.10{0407-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141]KNR 5-08 |Monltaz do golowego podioza gniazd wiyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt
d.10/0309-06 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
szl 2.000
RAZEM 2.000
142[KNR 5-08 [Monlaz do golowego podloza gniazd wiyczkowych 3 fazowych + N+ PE  [szt.
d.10({0309-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
143|KNNR 5 Pozostale elemenly wyposazenia rozdzielnicy szl.
d.10(0407-01
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
144|KNR 5-08 |Podigczenie przewod6w w powloce polwinilowej pod zaciski lub bolce szl
d.10|0813-04 (przekréj zyl do 16 mm?2)
24 szt. 24.000
RAZEM 24,000
11 Sprawdzenia | pomiary
145|KNNR 6 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigciapomiar
d.11/1301-02
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
146/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia pomiar
d.11/1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
147|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-2ylowy odc.
d.11(1302-03
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
148/KNNR &5 Pomiar rezystangji izolacji inslalaci elekirycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar |pomiar
d.11]1303-03 pierwszy)
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
149|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji eleklrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar |pomiar
d.11|1303-01 pienvszy)
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
150/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej {pierwszy pomiar) szl.
d.11]1304-01
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
151|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.11|1304-05
5 szt, 5.000
RAZEM 5.000
162|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.11[1305-01
3 préh. 3.000
RAZEM 3.000
12 Inne
153 Obsluga geodezyjna kpl.
d.12|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-12.

Nerma PRO Wersja 4 34 Nr seryjny 26728 Ukylkownik' mgr in2 Zenon Plotka
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Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn, llogé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary Jedn. na jednost- | { pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 WYMIANA ELEKTROENERGETCZ-
NEGO PRZYLACZA NAPOWETRZNE-
GO NA KABLOWE
2]  2-20 |[DEMONTAZ
3| 21-64 |PIWNICA, PARTER, PIETRO , POD-
DASZE
4 65 - 81 ROZDZIELNICE
5| 82-106 |[INSTALACJE ODGROMOWE
6| 107-116 |Ukladanie kabli, bednarki posado-
wienie fundamentéw
7] 117-125 |Montaz siupéw o$wietleniowych
8| 126-126 [Montaz skrzynki przylaczeniowej (
zasllanle od zigcza licznikowego w
kler RG)
9 127-131 |Montaz instalacji | urzadzen na wie-
zach o$wietleniowych
10| 132-144 |Montaz skrzyni zasilajaco-sterowni-
czej
11| 145-152 [Sprawdzenia i pomiary
12| 153-153 |inne
RAZEM
Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT

Stownie:

- 48
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Lp. Nazwa Robocizna |  Materialy Sprzet RAZEM

WYMIANA ELEKTROENERGETCZNE-
GO PRZYLACZA NAPOWETRZNEGO
NA KABLOWE

-

DEMONTAZ

N

PIWNICA, PARTER, PIETRO , POD-
DASZE

ROZDZIELNICE
INSTALACJE ODGROMOWE

|

Ukladanie kabli, bednarki posadowie-
nie fundamentéw

Montaz stupéw o$wietlenlowych

|~

Montaz skrzynki przylaczeniowej (
zasilanie od zlgcza licznikowego w
kier RG)

0w

Montaz instalacji i urzadzen na wie-
zach odwietleniowych

10|Montaz skrzyni zasilajgco-sterowni-
cze]

11|Sprawdzenia | pomiary

12{lnne

RAZEM

Slownie:
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|Lp. | Nazwa [ Jm ]
Stownie:

-15=
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llosé

| Cena jedn. |

Wartosé



Pepowo Szkola -KOSZTORYS 2019.PRD ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | llinw. | llwyk. | Ce- War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra-| Ra-
b. na tosé staw-| na | bat | bat
jedn, ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |[ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
Stownie:
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[Lp. T Nazwa [ Jm |
Slownie;
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