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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGQO:

- INSTALACJI WODOCIAGOWEJ,
- CENTARNEGO OGRZEWANIA
- KANALIZACJI SANITARNEJ
- KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:

¢ zlecenie Inwestora;

¢ mapa sytuacyjno-wysokodciowa do celéw projektowych w skali 1: 500;

e projekt architektoniczno-budowlany ;

¢ Komputerowy program ,Instal System 4,18 . | Instal- OZC.”,”Instal-therm”
wspomagajacy obliczenia strat ciepta budynkéw i obliczenia hydrauliczne
instalacji;

e Katalogi producentow urzgdzen

¢ Obowiazujace normy, przepisy i normatywy techniczne, zalecenia producentow
urzadzen oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-

Montazowych, DTR urzadzen.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem ninigjszego opracowania rozbudowy szkoly, jest zaprojektowanie wewnetrznych
instalacji wodociagowych, hydrantowej, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w
nowoprojektowanym budynku Centrum Informatyczno Kulturowym z Funkcja Dydaktyczna.

Opracowanie  obejmuje  rozwigzania  techniczne rozprowadzenia  zimnej

1 cieplej wody do przyboréw znajdujacych si¢ na poziomie parteru i I pietrze dla

poszczegblnych pomieszczen, jak réwniez odprowadzenie $ciekow z w/w przyborow

sanitarnych do istniejgcej  kanalizacji sanitarnej na terenie posesji szkoly. Scieki z
pomieszczen sanitarnych szkoly beda odprowadzane jako $cieki bytowo — gospodarcze.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wraz z okresleniem zapotrzebowania

ciepla poszczegolnych pomieszezen i rozprowadzeniem instalacji centralnego ogrzewania.
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3.0 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe i roztopowe z dachu i czgsci utwardzonych na terenie posesji szkoly beda
odprowadzane do istniejgce) kanalizacji deszczowej, poprzez zaprojektowane studzienki z kregow
betonowych o érednicy 1200mm, z wlazem zeliwnym dn600mm. lub studzienki z PCV Dn600mm.

Studzienki kanalizacji deszczowej przy budynku nalezy wykonaé jako studnig betonowe
Dnl000 1 wlazem dn600Omm typu $redniego. Plyty nad studzienne na studniach nalezy oprzeé¢ na
pierscieniach odcigzajacych. Rzgdng gory studzienki nalezy dopasowaé do projektowanej lub
istnigjgce] nawierzchni ulicy. Dno studzienki wykonaé betonowe. Wprowadzenie rur z PVC do
studzienek rewizyjnych betonowych wykonac przy zastosowaniu tulei produkeji np. WAVIN .

Instalacj¢ kanalizacyi deszczowej wykonac¢ z rur PVC - U DN160 klasy S, kiclichowych,

lgczonych na uszezelki gumowe, ze spadkiem w kierunku studni ostojnikowe;.

3.2 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano instalacj¢ zewngirzng kanahzac)i sanitarnej z rur PVC - U DN160 Klasy S,
kielichowych, lgczonych na uszczelki gumowe, w celu odprowadzenia $ciekéw  sanitamvch z
projektowanej zabudowy , do istniejgcej studzienki KS na posesji szkoly , ktéra odprowadza do sieci
w ul. Gdanskiej. Plvty nad studzienne na studniach nalezy oprze¢ na pierscicniach odcigzajacych.
Rzgdng gory studzienki nalezy dopasowac do istnicjacej nawierzchni posesji. Rury nalezy ulozyé
zgodnie z warunkami technicznymi ukladania rurociggéw z tworzyw sztucznych. Obsypke wykonaé z
gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielko$¢ ziaren, w bezposrednim sasiedztwie rury nie
przekracza 16mm. Zageszczenie gruntu po zasypaniu nalezy tak prowadzié, by 85% zmodyfikowanej
wartosci Proctora na terenic dziatki 1 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora w pasie drogi.
Zasypywani¢ wykopu nalezy wykonywac warstwami z odpowiednim ubiciecm réwnoczesnej rozbidree
odeskowania, rozpoczynajac od dna wykopu. Géma warstwe zasypki nalezy odpowiednio zagesci¢ do
wymaganego zaggszezenia dla nawierzchni, Poszezegdlne warstwy podsypki i obsypki wykonaé wg

warunkdw technicznych producenta rur.

3.3  Instalacja wodociggowa i ciepla woda uzytkowa.

Rozbudowany budynek szkoly zasilany bedzie w zimng 1 ciepta wode z istniejgce;
instalacji obiektu szkoly. Projektuje sig zasilenie cieplej wody z istniejacego podgrzewacza

pojemnosciowego, umieszczonego w kotlowni na poziomie piwnicy istniejacej szkoly.
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Opomiarowanie glowne zimmne] wodv  dla czescl rozbudowanego budynku szkoly
przewidziano w zestawie wodomierzowym umieszczonym —w pomieszczeniu technicznym, na

poziomie parteru, za pierwszg §ciang zewnetrzng .

2.1.1 DOBOR WODOMIERZA.
Obliczeniowy przeptvw wody dla budynku wynosi:  qobl. = 0,71 dm3/s = 2.54m3/h

Przvieto wodomuierz WS 3.5 dn 25

- nominalny strumien objetosci q: = 3,5m’/h
- maksymalny strumien objetosci Guse =12 m'th
- dlugos¢ 260 mm

Gléwny wodomierz typ WS 3,5 zamontowaé w pomieszczeniu technicznym kotlowni na
poziomie piwnicy wraz z zaworami odcinajgcymi Dn 40 oraz zaworem antvskazeniowvm typ EA — 40
od strony instalacji .

Glowne przewody zimnej i cieptej wody wykonac:

¢ - z rur stalowych bez szwu ocynkowane w/g PN — 81 B- 10700/02, taczone
za pomoca gwintowanych lacznikow ocynkowanych; lub

e -zrur PP-R GF SDR6 (PN 20), ( stabilizowane widknem szklanym) wg. PN
EN 15874=1:2013 — oznaczone zielonym paskiem lub

¢ CARBO PP-RCT SDR6 (PN 20), ( stabilizowane wioknem weglowym -
oznaczone czerwonym paskiem;

Piony oraz poziomy przewodow zimne] wody nalezy prowadzi¢ po Scianach w
szachtach sanitarnych zgodnie z rysunkami rzutu. Projektuje sie do zapewnienia komfortu
wody instalacje cyrkulacyjna na giéwnych przewodach rozprowadzajgcych instalacji po
budynku.

Poziome przewody rozprowadzajagce w pomieszczeniach do urzagdzen sanitarnych
nalezy prowadzi¢ w posadzkach z rur PE-Xc, prowadzone systemem rura w rurze ( rura
ostonowa peszel), rozgalezienia do punktow czerpalnych w formie trojnikéw. Stosowaé
polaczenia przewoddéw z pierscieniem nasuwanym ( PE-Xc) i zaprasowywanych ( PE-
RT/AL/PE-HD).

Przejécia przewodow przez $ciany poprowadzic w tulejach ochronnych, pustki

powietrzne uzupelni¢ pianka poliuretanows.
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3. Instalacja wodociggowa - hydrantowa

Projektuje si¢ za zestawem wodomierza zawor pierwszenstwa typu VV 300 w celu
zamknigcia w razie pozaru instalacji wodociggowej zasilajacej pomieszczenia sanitarne , a
zasilenie instalacji hydrantowej, zasilajaca zawory hydrantowe p.poz. DN 25 o przeplywie
1,0m3/s., zlokalizowane przy klatkach schodowych. Szafki z zaworami hydrantowymi i
zaworami umieszczone beda na wysokogei 1,35 m nad posadzka.

Piony oraz poziomy przewodow wody hydrantowej wykonaé z rur stalowych bez szwu
ocynkowane  w/g PN - 81 B- 10700/02, laczone za pomoca gwintowanych lacznikéw
ocynkowanych; prowadzi¢ po $cianach w sanitarnych zgodnie z rysunkami rzutu.

Po wykonaniu calej instalacji zimnej i cieplej wody instalacje nalezy przephikaé
czysta wodg, a nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje z dodatkiem podchlorynu sosu.

Nastepnie dokona¢ analizg bakteriologiczng w Stacji Sanitarnej .

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej .

Odprowadzenie Sciekéw przewiduje sig¢ ze wszystkich przyborow sanitarnych .
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ z rur PVC wg PN-67/C-89205, podlaczenie
przyboréw do przewodow kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych prowadzié zgodnie z
warunkami technicznymi. Srednice i spadki wykonaé zgodnie z rysunkami projektu .

Na pionach kanalizacyjnych w najnizszych miejscach na parterze nalezy zamontowaé
rewizje, za§ na dachu piony zakonczyé rurami wywiewnymi. Scieki odprowadza si¢ do
istniejgcego przykanalika sanitarnego na zewnatrz budynku, poprzez istniejaca studnie
betonowg Dn 1200mm.

Whpusty podlogowe w pomieszczeniach technicznych wykonaé o $rednicy przylacza

0,05 m.

3.3 Instalacja centralnego ogrzewania.
Bilans ciepfa sporzadzono przy zatozeniach :
e temperatura obliczeniowa zewnetrzna wg PN-82/B-02403 : -16°C ;
e temperatury obliczeniowe wewnetrzne wg PN-82/B-02402 ;
¢ niec uwzgledniano zyskow ciepla;
Zapotrzebowanie ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania dla nowo projektowanej czesci

szkoly wynosi Q.= 50 kW .
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Projektuje si¢ ogrzewanie pompowe dwururowe z rozdzialem dolnym o parametrach wody grzewczej

(65/45°C).

Przewody gléwne pionowe 1 poziome z istniejacej kotlowni szkoly, na poziomie piwnicy lezy
wykona¢ z rur stalowych czamych ze szwem laczonych przez spawaniec wg PN-79/H-74200.
Przewody zaizolowac pianka termoizolacyjng Thermaflex zgodnie z norma.

Rozprowadzenie gléwnych przewoddw centralnego ogrzewania w nowo projektowanej czesci
szkoly projektuje si¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-HD, ukladanych w posadzce. Natomiast
przewody c.0. od glownych do poszczegolnych grzejnikow projektuje sig z rur PEX-¢ z oslong

antydyfuzyjna, laczone zaciskowo ksztaltkami zaciskowymi PPSU, prowadzone w posadzce w rurach

oslonowych.
Przewody centralnego ogrzewania nalezy wpia¢ w istniejacy rozdzielacz c.o.

umieszczony w pomieszczeniu skiadu opatu szkoly. Na przewodzie zasilajgcym centralne
ogrzewanie zamontowaé dwa zawory kulowe odcinajgce DnS50 |, wraz z zaworem zwrotnym
Dn50 oraz pompe UPS Magna 25-120 Dn32. Na przewodzie powrotnym c.0. zamontowac

zawoOr regulacyjny z kro¢cem odwadniajgcym, typ STAD Dn 32 z nastawsg 4.0.
3.3.1 Grzejniki centralnego ogriewania:

Jako elementy grzewcze projektuje sie grzejniki - KV zasilane z dolu , wyposazone w
wbudowane zawory termostatyczne . (Przy skladaniv zamowienia nalezy zwrécic uwage na to
, ze glowice zakupuje si¢ osobno). Wielkos¢ poszczegolnych grzemikow z nastawg wstepng
na zaworach termostatycznych i ich lokalizacje przedstawiono na rysunkach .

Na podejsciu do kazdego grzejnika zamontowaé nalezy zestaw przylagczeniowy
katowy - umozliwiajagcy wyjscie z Scian 1 podejs¢ do grzejnikéw, z zaworami
umozliwiajgcymi odlaczenie 1 zdemontowanie grzejnika.

Odpowietrzenie instalacji bedzie nastegpowac przy pomocy odpowietrznikow recznych
umieszczonych przy grzejnikach podczas napelniania ztadu wodg i rozruchu instalacji .
Ponadto przewidziano umieszczenie w najwyzszym punkcie instalacji ( na gfdéwnych pionach)

automatycznych zaworow odpowietrzajacych .

4.0 RUROCIAGI I ARMATURA.

Glowne rurociagl instalac)yi c.o. nalezy wykonad z rur stalowych bez szwu ogdlnego

stosowania D1-U-CZ-A1 ze stali gat. R - 35 lub R - 45 wg. PN-80/H-74219, ktore nalezy

lgczy¢ przez spawanie.
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Redukcje i zatamania katowe przebiegu rurociggow nalezy wykonac stosujgc zwezki
symetryczne 1 kolana ,,hamburskie,

Przewody stalowe nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow, stosujgc pomiedzy przewodami a obejma podkiadki elastyczne. Maksymalna
odleglos¢ pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych wynos 1,0-1,5m.

Podejscia rozdzielcze do grzejnikow projektuje sie z rur polietylenowych PEX-c z ostong
antydyfuzyjng faczone zaciskowo ksztattkami tworzywowymi PPSU ( lub mosieznymi) .

Przewody PE-RT/AL./PE nalezy mocowac do elementdw konstrukeji budynku za
pomoca uchwytow, stosujac pomigdzy przewodami a obejma podkladki  elastyczne.
Maksymalna odleglos¢ pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych wynosi : dla

@ 16-25 wynosi 0,4 m |, krééeach dla @32-50 mm wynosi 0,75m.

5.0 IZOLACJA TERMICZNA
1ZOLACJA CIEPLNA

Grubos¢ izolacji cieplng na rurach nalezy wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421.

Dla rur wodnych mozna zastosowac izolacje z pianki poliuretanowej Steinonorm 300
odporng na temp. przewodzonego czynnika z odpowiednimi atestami.

Przewody prowadzone przez pomieszczenma nie ogrzewane nalezy obudowacd plylg

gipsowo-kartonowsg 1 dodatkowo ociepli¢ welng mineralng gr. Scm.

IZOLACJA ANTYKOROZYJNA

Powierzchnie zewnetrzne nalezy oczys$ci¢ do drugiego stopnia czystosci KOR-3A 1
dwukrotnie pokry¢ farbg. Zestawy malarskie okres$lono stosowanie do wystepujgcego
srodowiska N-PK-AC.

Rurociggi o temp. czynnika 3739K zamocowania 1 konstrukcje wsporcze nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja nastepujaco:

oczysci¢ powierzchnie do 2-go stopnia czysto$ci pokry¢ podkiadowa farbg symbol

312002-270 o grubosei warstwy 0,1 mm (100 um).

- po wyschnieciu pomalowa¢ dwukrotnie farbg syntetyczna nawierzchniowg symbol

7962-000-850.
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6.0 PROBY CISNIENIA INSTALACJI
Proby szczelnosei instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

zowigzujgcymi normami . Proby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ na zimno i na gorgco .
Probe szczelnosel nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego rodzaju rur .

a/ rury stalowe

- proba na zimno na cisnienie 0.6 MPa

- préba na gorgco na parametry robocze instalacji

b/ rury polietylenowe:

Probe szczelnosci przeprowadzic przy ciénieniu 1,5 raza wyzszym od cisnienia
roboczego ( cisnienie nie wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy
odkrytych przewodach ( nie zabetonowanych):

- podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30minut wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne
w odstepach co 10 min.

- po ostatnim uzupelnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie 30 minut ci$nienie nie
powinno obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara,

- po dalszych dwdéch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wigcej niz 0.2 bara od
wartosci odczytanej po 30 minutach,

- podczas proby szezelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnoS¢ zlgcz przy zamknietych

zaworach . Rurociggi zimnej wody poddaé prébie cisnieniowe;

Pp= 1,5xpr

gdzie:  pp - ciénienie probne
py - ci$nienie robocze

Pp=1,5%0,6=0,9 MPa

Przyjmuje pp=1MPa

7.0 UWAGI KONCOWE.

e Calosc¢ robot instalacyjno - montazowych nalezy wykonac oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano — montazowych, tom II
,,Instalacje sanitarne i przemysfowe";

¢ Instalacje centralnego ogrzewania z rur polietylenowych nalezy wykona¢ z warunkami
technicznymi producenta,

¢ Montaz grzejnikdw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta;
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Przej$cia 1 przepusty instalacji c.o. , cw, cw.c zw  przez §ciany , Stropy
oddzielenia p. poz- EI 120 - nalezy zabezpieczy¢ opaska ognioodporng w zaleznosci
od klasy odpornosci ogniowej tych przegrod. lzolacje termiczne na przewodach
polietylenowych  przy przejéciach przez elementy budynku o klasy odpornosci
ogniowej nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporna. Wyroby sluzace do ochrony p.poz
maga by¢ stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu, znaku Ce, deklarac)
zgodnosci , $wiadectwa dopuszczenia.

Przed zainstalowaniem nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadaja

- aprobate techniczng ;

- obowiazkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie za znakiem ,,B’;

- $wiadectwo dopuszczenia UDT dla urzadzen podlagajagcych odbiorowi przez UDT,

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami , PN”, E” Q”;

- deklaracje zgodnosci z PN oraz obowigzujgcymi przepisami.

Pracodawca jest obowigzany przestrzega¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa 1
higieny pracy zawarte w ustawie ,, Kodeks Pracy ", a w szczegolnosci dzial X - BHP
(Dz U. Z dnia 5.07.1974 Nr 24 , poz 14 ) wraz ze zmianami. Tekst jednolity ( Dz.U z
dnia 1.03.1996 Nr 24, poz 110) lub wydawnictwo ksiazkowe , Kodeks Pracy" ze

stanem prawnym na 1 marcal996 r.

4 Bistron-Mallek
inz umita Bistro
mgru:)r:z{m%o%r Powoozwpogcsj;/m
] : iczen W spec):
e eci, inialac

instalacyjnel WY oveych, wed Ay
i urzadzen ugﬂ“‘jﬂ, 4587104
T - .

11



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Budynek

adres

nr dziatki

inwestor

Nazwa projektu

Branza

Projektant:

Rozbudowa szkoty

Pepowo ul. Gdaniska 117
26/3

Szkola Podstawowa im. Ppor. K. Wickiego
Pepowo ul. Gdariska 117, 83-330

- Instalacje wodne -kan. sanitamnej ,
- Instalacje centralnego ogrzewania

- Instalacji kanalizacji deszczowej

sanitama

mgr inz. Bogumita Bistron - Mallek

upr. bud. do projekiowania bez oar.
w specfal. instalacyjnef w zakresie sieci, mgr inz. Bogumita Bistrofi-Mallek

instalacfi i urzgdzeni: wodoc. | kanal. upr. bud. nr POM/0029/PO0S/04
clepinych, wenlylacyjnych i gazowych. do proj. bez ogranjczen w spec.:
Nr. Ew.upr. bud, POM/0029/P00S/04 instalacyjnej w zakpesig sieci instaiéncji
i urzadzen cieplnych, went ch, wod.-kan,,
Nr Ew. izby: P 587/04

Zukowo 11. 2018



CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robét i kolejnosé realizacji.

Do zakresu robot niniejszego opracowania wchodzi:
- budowa nstalacji wodociggowej
- budowa nstalacji kanalizacji sanitarnej;
- budowa instalacji centralnego ogrzewania

Wyszcezegolnienie robot:

e Montaz istniejgcej mnstalacji wodociggowej, podejs¢ do przyborow
sanitarnych, instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.

e Wykonanie otworow w $cianach do przeprowadzenia przewodow instalacii,

° Przeprowadzenie prob szezelnos$ci wybudowanych instalacji

° Dezynfekcja instalacji,

° Wykonanie analizy bakteriologicznych,

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu ktére
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowane] inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania
lub terenu stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Wszelkie
odlegtosci od istniejacych obiekiow sa zachowane (zgodne z obowigzujacymi
przepisami).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji
budowlanych.

Calos¢ robot nalezy wykonywa¢ przy udziale kierownika budowy
posiadajacego odpowiednie uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
odpowiedniej Okregowej Izby Inzynierow.

Wykopy nalezy wykonywac¢ skarpowane. Probe ciénieniows przylacza wykonaé
zgodnie z PN 1 przepisami BHP.

R



4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot objetych ww. inwestycja
nalezy sprawdzi¢ czy pracownicy majacy wykonywaé toboty posiadaja
odpowiednie  przeszkolenia BHP  (powinni  przedstawic  odpowiednie

zaswiadczenie ).
Roboty szczegdlnie niebezpieczne w ramach powyzszej inwestycji nie wystepuja.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy udziale kierownika budowy. W ramach
prowadzonych robét nie wystepuja prace szczegdlnie zagrazajace zdrowiu ludzi.
Podczas prowadzenia robot zwigzanych z budows instalacji sanitarnych zabrania
si¢ wstgpu osobom nieupowaznionym. Osobg odpowiedzialng za prawidlowe
wykonanie robot (zgodnie z projektem budowlanym) bedzie kierownik budowy.

Opragowal, ita Bistron-Mallek
OMm/0029/P0O0S/04
do préfQifez ograniczen w specj.:
instalac/j j w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ci 'Inych, went., gazowych, wod.-kan.,
Nr Ew. izby: | OM/19/0587/04
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