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1.0. WSTĘP  

   
1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych przebudową istniejącej i wykonaniem części nowej kanalizacji 
deszczowej w budynku Szkoły Podstawowej im. p.por. K. Wickiego w Pępowie.    
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  
 

• roboty przygotowawcze  
• roboty ziemne  
• montaż wpustów deszczowych   
• montaż przewodów odpływowych z rur HDPE 160 mm  
• montaż przewodów odpływowych z rur HDPE 125 mm  
• montaż przewodów odpływowych z rur HDPE 110 m 
• montaż przewodów odpływowych z rur HDPE 90 mm  
• montaż przewodów odpływowych z rur HDPE 75 mm  
• montaż przewodów odpływowych z rur HDPE 63 mm  
• montaż przewodów odpływowych z rur HDPE 56 mm  
• montaż przewodów odpływowych z rur HDPE 50 mm  
• montaż rewizji (czyszczaki) z HDPE 250 mm  
• montaż rewizji (czyszczaki) z HDPE 160 mm  
• izolacja termiczna przewodów odpływowych.  
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami.  
 
Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w 
obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.  

 
Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania wód 
deszczowych z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 
odbiornika.  
Kanalizacja podci śnieniowa deszczowa – system kanalizacyjny wewnątrz budynku, w którym przepływ 
wód opadowych i roztopowych następuje na skutek podciśnienia wytworzonego przez słup wody 
wypełniający przewody.  
Umocnienia ścian (szalowania) – konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego 
materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem.  



Szeroko ść wykopu – jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej 
długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego.  
Głęboko ść wykopu – jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym 
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu.  
Niweleta sieci kanalizacyjnej – jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki 
rury lub rzędna dna kinety studzienki.  
Podsypka – jest to element posadowienia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy 
usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna 
wykopu do projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do 
stabilizacji przewodu w osi podłużnej.  
Obsypka – jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy, 
usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację 
przewodu i studzienek w osi poprzecznej.  
Zasypka – jest to grunt nasypowy, usypany powyżej przewodu, posiadający odpowiednią granulację, 
mający za zadanie ochronę rury i studzienek przed niepożądanymi naciskami punktowymi lub 
nierównomiernym rozkładem sił nacisku przenoszących się z powierzchni gruntu.  
Nadmiar gruntu – jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu elementami 
posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego 
odkładu.  
Podł ączenie kanalizacyjne (przykanalik) – przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika.  
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia 
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.  
Przewód spustowy (pion ) – przewód służący do odprowadzania wód deszczowych z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.  
Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego 
oczyszczenia.  
Wpust dachowy – Element instalacji kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych z powierzchni dachów do systemu kanalizacyjnego w wykonaniu bez elementu grzejnego lub 
wyposażony w element grzejny. Pozostałe określenia SA zgodne z obowiązującymi Norami oraz 
definicjami w ST-1.0 ”Wymagania ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Wymagania Ogólne” 
pkt 1.5.  

 
2.0. MATERIAŁY  

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Wymagania 
Ogólne” pkt 2.0.  
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma 
na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 
dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry 
techniczne.  
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone:  
 

− wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów polegających tej certyfikacji  

−  wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 



spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa  

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej  

− wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi  

− wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

 
2.1. Materiały do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej  

 
− rury z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) wg DIN 19537 i DIN 8074 łączone metodą 

zgrzewania (kanalizacja ułożona w ziemi) wg PN-EN 1519-1:2002  
− rury z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) wg DIN 19537 i DIN 8074 łączone metodą 

zgrzewania (kanalizacja wewnętrzna)  
− kształtki kanalizacyjne z HDPE wg DIN 19537  
− rewizje z HDPE 
− wpusty dachowe   
− izolacja termiczna   
− system umocowania    
− piasek na posypkę i obsypkę rur.  

 
 
2.2. Składowanie materiałów  
2.2.1. Rury i kształtki HDPE  
 

Jako zasadę należy przyjąć, że rury i kształtki HDPE winny być składowane tak długo jak to możliwe 
w oryginalnym opakowaniu (rury w wiązkach i paletach) w sposób uporządkowany.  
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m.  
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe rury 
o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.  
Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają producenci rur HDPE.  
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego, nie oznaczają 
zmiany wytrzymałości lub ich odporności.  
Rury mają na obu końcówkach zaślepki które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem 
złączy.  
Rur i kształtek NIE WOLNO zrzucać i wlec.  
 
3.0. SPRZĘT  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Wymagania Ogólne” 
pkt 3.0.  
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Do zgrzewania rur, kształtek i złączek HDPE należy stosować 
urządzenia systemowe producenta materiału lub przez niego dopuszczone. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.  



Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
4.0. TRANSPORT  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Warunki Ogólne” 
pkt 4.0.  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.  
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.  
Rury, kształtki, wpusty dachowe należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 
którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.  
Jeżeli rury nie są oryginalnie zapakowane, powinny w czasie transportu leżeć możliwie na całej długości. 
Należy unikać ich wyginania.  
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.  

 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem 
w czasie transportu.  
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Warunki Ogólne” pkt 
5.0.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  
 
5.2. Rozpocz ęcie robót  
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  

− teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
ziemnych.  

− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych. 

 
5.3. Szczegółowe zasady wykonywania robót:  
5.3.1. Wpusty dachowe  

− wyznaczenie miejsc montażu wpustów zgodnie z Dokumentacją Projektową  
− wykonanie otworów w dachu  
− montaż należy wykonać zgodne z instrukcją montażu producenta, dołączoną do produktu  
− wpust dachowy należy umocować do konstrukcji dachu za pomocą elementów systemowych  
− poszczególne elementy wpustu muszą być połączone w sposób przewidziany konstrukcją wpustu 

(„zatrzaśnięcie")  
− w przypadku konieczności demontażu kołnierza przyłączeniowego, element mocujący kołnierza 

przyłączeniowego może być ponownie zamontowały w położeniu obróconym o kąt 90 st., kolejne 
zamontowanie elementu mocującego nie jest możliwe  

− dla dachów wymagających szczelnego połączenia z paroizolacją należy stosować wpusty 
dachowe o konstrukcji umożliwiającej takie połączenie  

− przy bezpośrednim montażu do dachu z blachy trapezowej należy zawsze używać kołnierza 
mocującego połączenie pokrycia dachowego z kołnierzem przyłączeniowym wpustu należy 
wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia wpustu; zaleca się stosować osłony 
dostarczane w komplecie z wpustem  

− tymczasowy element osłonowy należy montować zawsze w przypadku przerwy w robolach 
montażowych  

− kratka osłonowa wpustu musi być zamontowana natychmiast po zakończeniu robót montażowych  
− dla dachów pokrytych płytkami cementowymi należy zabezpieczyć wpust przed możliwością 

powstania nacieków (należy zastosować wokół wpustu poduszkę żwirową o wymiarach 1,0x1,0 
m)  



− po zakończeniu stanu surowego można wykorzystać element podstawowy z elementem 
ochronnym jako odwodnienie prowizoryczne ( należy usunąć etykietę z elementu ochronnego)  

− po ukończeniu montażu należy oczyścić powierzchnię dachu, zwracając szczególną uwagę, aby 
na dachu nie pozostały resztki materiałów opakowaniowych lub izolacyjnych podczas czyszczenia 
powierzchni dachu po ukończeniu montażu należy sprawdzić wpusty dachowe, zwracając uwagę 
na ich kompletność; sito i kosz muszą być mocno przytwierdzone do wpustu dachowego. 
 

5.3.2 Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacji bezci śnieniowej w obiekcie 
− przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym samooczyszczenie rur  
− przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury  

− przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z 
projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji techniczną powykonawczą.  

− przewody należy prowadzić w sposób zapewniający swobodne wydłużenie rurociągów  
− rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną do kierunku przepływu.  
− przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 

cm na kondygnację  
− przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 

szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).  
− do zmian kierunku używać kształtek-łuków i kolan  
− przewody kanalizacyjne w miarę możliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do ścian i 

fundamentów  
− połączenia kielichowe przewodów należy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za 

pomocą pierścienia gumowego, bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-20° nale ży wsunąć 
do kielicha tak , aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła minimum 1 cm  

− połączenia klejone wykonywać zgodnie z instrukcją producenta .używając tylko kleje opisane w 
niej.  

− konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy 
przesuw przewodu  

− maksymalny odstęp między podporami przewodów instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania 
dotyczące mocowania wg PN/B-10700 D2.2.11  

− przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie: 
- przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do ich czyszczenia.  
- czyszczakj powinny mieć szczelne zamknięcie umożliwiające ich łatwą eksploatację  

− przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z 
piasku grubości 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub na 
podsypce zagęszczonej zabezpieczającej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.  

 
 
5.3.2.1 Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.  
 
5.3.2.2 Roboty ziemne 

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych obudowanych sprzętem 
mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999, oraz PN-68/B-06050.  
Wykop pod kanalizację należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w 
czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  

 



Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 
kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura 
wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.  
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu, w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi.  
Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  
 
5.3.2.3. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu.  
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsca wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera.  
 
5.3.2.4. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy  

Wymagania przy wykonywaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w Polskiej 
Normie PN-90/M-47850.  
Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inżynierowi projekt proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy kanalizacji zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 
robót.  
 
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy  

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:  

− powierzchniowa,  
− drenażu poziomego,  
− depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej  

 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z 
tłucznia lub żwiru grubości 15 cm.  
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’50 m, skąd zostanie 
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe 
zestawy igłofiltrów.  
Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie wykonywania robót.  
 
5.3.4. Podło że wzmocnione (sztuczne)  

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:  
− podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 

przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych  
− podłoże żwirowo-piaskowe  
− przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 

usunięciu,  
− przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających),  
− w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów,  
− jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,  

 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m.  
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka przewodu.  
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu.  



Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.  
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego kierunku 
osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów PVC 10 cm.  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
być większe niż 10%.  
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1 cm.  
Badania podłoża umocnionego zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 1610.  
 
5.3.5. Zasypka i zag ęszczenie gruntu  
 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia położonego 
przewodu  
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,3 m dla rur.  
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:  
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wyłączeniem odcinków na złączach  
etap II - po próbie szczelność złącz rury przewodowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń  
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu.  
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.  
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.  
Zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.  
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe 
wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i 
rozpór ścian wykopu.  
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonej w Specyfikacji 
Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01. 
  
5.3.3 Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjn ych    
5.3.3.1. Prace przygotowawcze  

− roboty pomiarowe  
− wytyczenie tras rurociągów  
− wyznaczenie otworów przepustowych w elementach konstrukcyjnych  
− wyznaczenie miejsc montażu podwieszeń  

 
5.3.3.2 Prefabrykacja odcinków instalacji  

Zaleca się w miarę możliwości prefabrykowania odcinków i węzłów instalacji, a następnie łączenie ich 
na miejscu wbudowania za pomocą złączek elektrozgrzewalnych.  
 
5.3.3.3. Monta ż ruroci ągów  

Wykonanie połączeń zgrzewanych poszczególnych sprefabrykowanych odcinków instalacji, montaż 
systemu podwieszeń, wykonanie połączeń z wpustami dachowymi.  
 
5.3.3.4. Wytyczne monta żowe  

− Technologa montażu rurociągów powinna zapewnić utrzymanie przebiegu trasy, lokalizacji 
wpustów dachowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Jakiekolwiek zmiany muszą być 
zatwierdzone przez Projektanta.  

− Połączenia rur należy wykonać jako zgrzewane: zgrzewanie doczołowe lub etektrooporowe, przy 
użyciu oryginalnych urządzeń Producenta lub urządzenia przez niego dopuszczone. Dla średnic 
od 40mm do 75mm możliwe jest zgrzewanie doczołowe ręczne. Powierzchnie zgrzewane 
powinny być czyste.  



− Należy zachować zalecany przez Producenta czas nagrzewania, czas zgrzewania oraz 
wymagane siły nacisku przy łączeniu odcinków rur.  

− Ciecie rur HDPE należy wykonać przy zachowaniu:  
- kąta prostego,  
- czystej powierzchni cięcia,  
- zapasu na spoinę doczołową.  

− Całość prac montażowych należy wykonać zgodnie z aktualnym zeszytem. 
 
5.3.4 Tuleje ochronne  

− Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.  

− W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
− Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu:  
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.  

− Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm 
poniżej tynku na stropie.  

− Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się 
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  

− Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien 
posiadać kasetę ogniochronną lub być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
odpowiednią Masę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej l) 
wymaganą dla tych elementów, zgodnie z projektem wykonawczym.  

− Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej 
poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie 
gazoszczelności i wodoszczelności.  
 

5.3.6. Monta ż rewizji 
− Przed instalowaniem rewizji należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia  
− Rewizje, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tek, żeby były 

dostępne do obsługi i konserwacji (lokalizacja zgodnie z dokumentacją).  
 
5.3.7. Próba szczelno ści  
 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-10735.  
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne kontroli  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano-
montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zawierać:  
 

a) zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń:  
− jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie 

- dokumentów załączonych do dostawy,  
- oględzin zewnętrznych  

 
b) sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  

− zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:  
− kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegółowych 
specyfikacji technicznych: 
- badań wykonanych robót ziemnych  



- badań wykonanych instalacji  
- sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji  
- prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów  
- sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu  
- pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji  

 
Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających, jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich 
protokołach lub w dzienniku budowy.  
Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, 
wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne.  
Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru 
końcowego budowy. 
 
6.2. Kontrola jako ści materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez producentów i uzyskać 
akceptację Inżyniera.  
 
6.3. Kontrola jako ści robót  
6.3.1. Kontrola zgodno ści wykonania robót z:  

− Dokumentacją Projektową  
− Specyfikacją Techniczną  
− Polskimi lub branżowymi normami  
− Warunkami technicznymi wykonania i montażu  
− Instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów  
− Poleceniami Inwestora Zastępczego.  

 
6.3.2. Kontrola wykonania instalacji wewn ętrznych  

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacja Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Kontroli jakości podlega wykonanie:  
- roboty ziemne  
- instalacji odwodnienia dachu – kanalizacji deszczowej  
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami PE-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek 
z wymagań nie zostało spełnione należy dana fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne.  
 
6.3.3. Kontrola wykonania kanalizacji uło żonej w ziemi  

− Sprawdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych robót 
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności 
na podstawie oględzin i pomiarów;  

− Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 
bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów;  

− Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu;  

− Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm.  

− Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy 
czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża 



z dokładnością do 1 cm. Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie podłoża w planie, rzędne 
podłoża i głębokość ułożenia podłoża.  

− Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu;  

− Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.  

− Badania w zakresie przewodów obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładności do 1 cm) badanie ułożenia 
przewodów na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia przewodów. Ułożenie rurociągów i 
przewodów na podłożu wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej ¼ obwodu  

− Badanie prawidłowego wykonania ułożenia rur po zakończeniu prac ziemnych i posadzkowych 
przy pomocy kamery w obecności inspektora nadzoru w przewodach o średnicy powyżej 200 mm 

  
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 

zostaną odrzucone.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w pkt 5 specyfikacji, powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt.  
Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub mogą takie zagrożenia stworzyć 
przy dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego 
koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość.  
 
 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
Podstawowe jednostki obmiaru robót są następujące:  

• wykopy 1 m
3 
 

ziemi w objętości korpusu ziemnego;  

• obudowy pionowych ścian wykopów 1 m
2 
 

dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe ściany obudowy, dla wykopów obiektowych licząc 
wszystkie ściany obudowy;  

• podsypki, obsypki, zasypu 1 m
3 
 

zużytego materiału;  

• odwozu nadmiaru gruntu 1 m
3 
 

odwiezionej ziemi na odległość do 5 km.  
• przewody 1 mb  

dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu; długość zwężki 
należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, całkowita długość przewodów 
przy badaniach instalacji na szczelność powinna stanowić suma długości przewodów 
kanalizacji deszczowej  

 
• kształtki, wpusty dachowe 1 szt.  
 
• próba szczelności dla kanalizacji deszczowej, 1 mb  

dla każdej średnicy rury, długość liczyć jako sumę odległości  
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego 
wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego.  
 



8.0. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 „Wymagania Ogólne” pkt 

8.0.  
Odbiory robót instalacji rurowych powinny następować w różnych fazach wykonywania robót  
 
8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji 
i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji.  
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników.  
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót:  
 

a) wykonanie robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)  
b) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu;  
c) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;  
d) wykonanie.  

 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  
 
 
 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy instalacji  

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji , 
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  

− sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalaniem 
wodą gruntową i z opadów atmosferycznych  

− podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia  

− jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi  

− ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym  
− długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia  
− badanie szczelności podłoża  
− warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu  
− zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności  
− instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzką.  

 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny 

prawidłowości pracy instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy:  

− sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie;  



− sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;  

− przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć 
protokoły niezbędnych badań odbiorczych.  
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego.  
 
8.3. Odbiór ko ńcowy instalacji  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:  
 

a) zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji;  
 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;  
 

 
c) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na 

poprawność eksploatacji instalacji;  
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji i izolacji cieplnej (z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);  
 

b) dziennik budowy;  
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji i izolacji cieplnej z projektem technicznym, 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami;  
 

d) obmiary powykonawcze;  
 

e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  
 

f)  protokoły odbiorów technicznych częściowych  
 

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych  
 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację  
 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym  
j)  instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów  

 

k) instrukcję obsługi instalacji  
 

 
W ramach odbioru końcowego należy:  
 



a) sprawdzić czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym  
 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstw  
 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  
 

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  
 

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  
 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów  
 

g) sprawdzić protokół kontroli prawidłowego ułożenia przewodów kanalizacyjnych z użyciem kamer.  
 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia.  
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 
uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem ścieków lub innymi przyczynami.  
 
9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie normy  
 
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.  
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.  
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia, 
podział i główne elementy składowe.  
PN-EN-1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania.  
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy 
odbiorze – wspólne wymagania i badania.  
PN-81/B-10700.01, .02, .04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.  
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
 
10.2. Akty prawne  
 
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane  
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych.  



Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie  
Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 437 – Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych.  
 
10.3. Inne dokumenty  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – wydane przez COBRTI 
INSTAL – Warszawa, sierpień 2001r.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II – Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe – wyd. ARKADY 1989r.  
DIN 19537 Rury i kształtki z polietylenu wysokości gęstości dla odprowadzania wody i kanalizacji  
DIN 8074 Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), wymiary.  


