ST-19
Okna i drzwi PCV (CPV 45421000-4)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze rob4t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz okien i drzwi aluminiowych $cianach.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Okna i drzwi powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna, lub instrukcja
wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

Montaz okien i drzwi powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta slusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomi¢ z
catosciag dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera
robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan przed przystgpieniem do robdét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantéw.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu okien o
drzwi, mozliwos¢ upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty
Zastosowanymi materiatami przy montazu okien i drzwi sg okna PCV oraz drzwi drewniane ptytowe
oraz z PCV o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczng, odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich norm lub posiadajace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- elementy tgczace odpowiadajgce wymogom norm;

- elastyczne materiaty uszczelniajace;

Zastosowano okna PCV rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z nawiewnikami oraz drzwi
drewniane ptytowe wewnetrzne oraz drzwi z PCV o konstrukcji z ksztattownikéw.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
OgdIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanedo przez Inzyniera.
4. Transport



4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Materialy mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposdb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementéw taczonych elementéw pomocniczych
powinny zapewnia¢ stalg gotowo$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢é przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pétotwartych z ostonami
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez
odizolowa¢ je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwasow.

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robd6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy monta zu okien i drzwi
Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z montazem okien i drzwi nalezy oceni¢ mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
- ocene miejsca wbudowania, w szczeg6lnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania;
- sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;
- sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;

Whbudowanie elementéw mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne
budynku. Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich
wymiarami a wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci
wieksze niz dopuszczalne odchyiki wymiarowe.

Elementy okien i drzwi powinny byé oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.4. Opis ogdiny.
Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno uzywa¢ materiatow, ktére mogtyby uszkodzié¢
wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomocg;

- kotkéw wstrzeliwanych

- kotkéw rozporowych

- kotew stalowych,

Odpowiednio do rodzaju sciany, w jakiej wykonany jest otwdr, zamocowanie powinno zapewniaé
przenoszenie sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na
konstrukcje budynku.

Przed przystgpieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczyé w osciezu plaszczyzne
zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien nalezy wykona¢ prég w postaci listwy z ceownika
walcowanego lub zimnogietego o szer. 50 mm + 2 mm. Oscieznice okien i drzwi aluminiowych nalezy
zamocowa¢ w osciezu w miejscach gdzie wystepujg sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami
zawiasow i tozysk. Odlegtos¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw
pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw
wykonanych w ksztattownikach aluminiowych. W otworach w o$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe.
Wkrety mocujgce powinny wkreca¢ sie na catg diugosc¢ kota osadzonego w sScianie. Osadzone w
osciezach okna i drzwi aluminiowe powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstale szczeliny nalezy wypelnié elastycznym
materiatem uszczelniajagcym, zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.



6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Kontrola robot
Kontrola jakosci okien i drzwi drewnianych oraz z profili PCV, obejmuje sprawdzanie nastepujacych
cech:
- drzwi wewnetrzne z profili bez izolacji termicznej

- drzwi zewnetrzne i okna z profili z izolacjg termiczng (przekfadki z poliamidu wzmocnionego
widknem szklanym tzw. EPDM).

- przekroj profilu dwu- lub trzy komorowy;
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadac¢ klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;

- szklenie
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 Okien — szybg zespolong podwojng (float) — wspotczynnik przenikania ciepta <2,6 W/ m K,

e Drzwi zewnetrznych z profili izolowanych termicznie — szybg zespolong podwzc')jnq, szkiem
bezpiecznym, antywtamaniowym — wspétczynnik przenikania ciepta k <2,6 W/m K

- izolacyjnos¢ akustyczna profili powinna wynosi¢ 35-45 dB

- odpornos¢ ogniowa powinna odpowiadac¢ klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),
- okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki zewnetrzne;

- okna i drzwi zewnetrzne wyposazone w okucia antywlamaniowe
- okna i drzwi powinny posiada¢ atesty ITB i PZH;
Ponadto jakos¢ okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- zadwiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,
- podstawowych wymiaréw
- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzenh mechanicznych),
- stan6w powtok wykonczeniowych profili,
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

OgodIne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Okna i drzwi oblicza sie w naktadach na 1m ich powierzchni wg wymiarow w $wietle osadzonych
oscieznic lub w swietle zakrywanych otworow.

8. Odbidr robot

8.1. Zgodno $¢ robo6t z projektem i Specyfikacj a.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr robot
Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:



- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna

réznica dtugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,

- stan i wyglad powtok wykonczeniowych okien i drzwi (powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy,
peknie¢, odpryskéw, tluszczenia).

- doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic okien i drzwi aluminiowych z osciezami otworéw budowlanych,

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych okué.

Z dokonanego odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym nalezy wymieni¢é zauwazone
usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania calosci lub czesci robét, nalezy
catkowicie lub czesciowo odrzucié roboty, lub dokonaé odpowiednich poprawek.

9. Podstawa ptatno $ci
Wylgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwi gzane
- Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.;
- Polskie normy:

* PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkow”

* PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

* PN-90/B-02867 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.”

* PN-90/B-92210 ,Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklane klasy O i OT. Ogélne wymagania i badania.”

* PN-82/B-92010 ,Elementy i segmenty Scienne metalowe.”
* BN-75/6821-02 ,Szkio budowlane. Szyby zespolone.”
* BN-84/6824-01 ,Szkio budowlane.”
- Niemieckie normy:
* DIN 1725 stop aluminium
* DIN 4108 wspotczynniki przenikania ciepta
* DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe
* DIN 1748-F22 wiasnosci mechaniczne

Wszystkie wyroby stolarki drzwiowej i okiennej powinny posiadac¢ $wiadectwa ITB, oraz ocene PZH;



