ST-6
Izolacje $cian fundamentowych (CPV 45320000-6)
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji
wodochronnych $cian fundamentowych.

1.4. Okre Slenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogole wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji wodochronnej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu whasciwg jakosé wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg dokumentaciji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnoéci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje projektantow.

Roboty nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i ppoz.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty.

Izolacja $cian fundamentowych zostata zrealizowana przy zastosowaniu ptynnych systemowych
materiatow powtokowych. Np. 1IZOBUD

Sciany zostang ocieplone warstwa styropianu (hydropian) grubosci 12 cm.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac polskim normom lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogéine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.



4.2. Transport i skladowanie
Materialy izolacyjne nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposdb wskazany w normach panstwowych
lub swiadectwach ITB.

5. Wykonywanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robd6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Opis ogolny.

1.I1zolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie $cian fundamentowych przed
zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje nalezy wykonaé¢ wg zalecen
technologicznych producenta.

6. Kontrola jako $ci
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Kontrola jako s$ci rob6t
Kontrola poditoza obejmuje sprawdzenie:
—wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podkiadu.

Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie:
—grubo$ci i ciggtosci warstwy izolacji,
— poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,
— przyleganie warstwy izolacji do podtoza
—ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,
—wystepowania ewentualnych uszkodzen.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0.. ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa ,
Jednostkg obmiarowa izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m .

8. Odbior robdt

8.1. Zgodno s$¢ robot z projektem i Specyfikacj a.

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr robot

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
— po dostarczeniu materiatéw na budowe,
— po przygotowaniu podtoza,
— po wykonaniu warstwy izolacyjne;.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos¢ materiatbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie

—wytrzymalosci, rownosci, czystosci podkfadu.
Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

—grubo$ci i ciggtosci warstwy izolacji,

— poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebig,

—warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podioza

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:



— ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,
—wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. Podstawa ptatno sci
Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwi gzane

- Dz. U. Nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

- Aprobaty techniczne materiatéw do izolacji powtokowe;.



