ST-5
Roboty murowe (CPV 45262000-1)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie scian murowanych z bloczkéw betonowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektow, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robét murowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢é wykonania.

Roboty murowe winny byé wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie zaznajomic z
catodcig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjadni¢ z autorami
poszczegélnych opracowan.

2. Materialy

2.1. Wymagania dla materiatow

2.1.1. Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy min B-15 typu M6 powinny mieé¢ ksztalt prostopaditoscianu
o wymiarach diugo$¢ 38cm, szerokosé 24cm, wysoko$¢ 14cm. Bloczki muszg spetnia¢ wymagania
normy BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa.

Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych
ponizej terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.1.2. Zaprawy murarskie
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowywac¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:
a) zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,
b) zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalny.
Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.
Proporcje sktadnikbw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w
zalezno$ci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.
(1) Cement
Do wykonania zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy PN-B-
19701.



(2) Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada
normie PN-B-30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin
przed jego uzyciem.

(3) Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i
muszg odpowiada¢ normie PN-B-06711.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport
« Transport bloczkow betonowych odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.
e Suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.2. Magazynowanie
» Bloczki betonowe nalezy skiadowac na placu budowy na sktadowisku otwartym.
* W okresie zimowym nalezy je zabezpieczyé matami przed oblodzeniem.

5. Wykonywanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

1. Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajgc zgodnosé ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.

2. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
$cian fundamentowych.

3. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. Roznica poziomow

poszczegodlnych czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla muréw z bloczkdw i pustakow.

Elementy ukiadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonaé na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem, a

dla scian z bloczkéw betonu komérkowego 50cm nad terenem.

o
8. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0 C pod warunkiem stosowania
srodkdw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w
odpowiednich przepisach.
9. W przypadku przerwania robét na dluzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

No g

6. Kontrola jako $ci
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.



6.2. Bloczki betonowe

Dostarczone na budowe bloczki betonowe musza spetnia¢c wymagania okreslone w niniejszej ST oraz
by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatdw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.3. Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowacé:
-konsystencje,

-marke,

zgodnie z PN-B-14501.

1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500.
Badanie polega na okresleniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.
2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500
Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na sciskanie w MPa na prébkach w formie
beleczek o wymiarach 4x4x16cm.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

* llos¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie
rysunkéw roboczyché

« Nakfad liczony na 1 m $ciany.

* Grubos¢ obliczeniowag muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.

 Dlugos$¢ muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych.

« Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

« Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

« Powierzchnie otwordéw, w ktérych oscieznice obmurowane sg jednoczes$nie ze wznoszeniem
muru mierzy sie w swietle oscieznic.

8. Odbior robdt

8.1. Zgodno s$¢ robot z projektem i Specyfikacj a.

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr robdt
Odbiér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami
wigzania
W zakresie robét murowych kontroli jakosci podlega:
1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.
2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robo6t, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.
4) Odbiér robét murowych
-sprawdzenie podstawowych wymiarow i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
-odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchyiki robét murowych wg PN-B-10020
— w wymiarach poziomych i w wysokos$ci pomieszczen +/-20mm
— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm
- w grubosci muréw o grubosci 1/4c, 1/2c i 1c rébwna odpowiedniej odchylce wymiaru cegly
- w grubosci muréw ponad 1c petnych +/-10mm
— w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm
— wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysokos¢



wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokosé
grubosé spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm

zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

- dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej sciany

- dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1lm. i 20mm dla catej sciany

odchylenie krawedzi od linii prostej:

- dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.

- dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.

odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:

- dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos¢ budynku
- dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos$¢ budynku
odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:

- dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/diugos¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dlugos¢ budynku

odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/diugo$¢ budynku

— dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos¢ budynku

odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu:

- dla muréw spoinowanych: 3mm

- dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9. Podstawa ptatno $ci
Wylgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwi gzane

*  PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT 1SO 4464 (80).

* PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
e PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

e PN-B-30000 Cement portlandzki.

*  PN-B-30020 Wapno

* PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



