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Izolacje  

Izolacje z płyt styropianowych (CPV 45321000-3)  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych    
 
1.2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
termicznych z wełny mineralnej.  
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”.  
 
1.5.1. Wymogi formalne.  
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków.  
 
1.5.2. Warunki organizacyjne .  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej.  
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań.  
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i ppoż.  
 
2. Materiały  
2.1. Zastosowane materiały.  
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są:  

Płyty styropianowe EPS 40 – do izolacji termicznej ścian powyżej cokołu. 
Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać świadectwo zgodności z odpowiednią normą lub 
aprobatą techniczną.  
 

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inżyniera.  
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  



4.2. Transport i składowanie  
Płyty termoizolacyjne ze styropianu EPS 40 są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. 
Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu 
śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu.  
Płyty i maty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala 
od źródła ognia.  
 
5. Wykonywanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
 
5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i ppoż.  
 
5.3. Opis ogólny.  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych 
możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych.  
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji 
powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na 
styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich 
warstwach wynosiło min. 15 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość.  
Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją, z płyt lub mat z wełny mineralnej, może zostać ułożona bez 
przyklejania. Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paraizolacji, pasami prostopadłymi do okapu.  
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 
mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową, przed 
rozłożeniem paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.  
 
6. Kontrola jako ści robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.  
 
6.2. Kontrola robót  
Zastosowane płyty styropianowe  powinny charakteryzować się:  

– zgodnością z BN-84/6755-08,  

– gęstością 40-140 kg/m
3
,  

– wilgotnością nie przekraczającą 2%,  
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,033-0,037 W/mK,  
– niepalnością wg PN-93/B-02862,  
– zakresem temperatur stosowania -50ºC – +250ºC, 
– posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta.  

 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m
2
.  

 
8. Odbiór robót  
8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą.  



Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
  
8.2. Odbiór robót  
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:  

– po dostarczeniu materiałów na budowę,  
– po przygotowaniu podłoża,  
– po wykonaniu warstwy ocieplającej.  

 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża,  
– jakości wykonania paraizolacji.  

 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie:  

– jakości zastosowanych materiałów,  
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,  
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.  
 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 

sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami.  
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty.  
 
9. Podstawa płatno ści  
Wyłączono z zakresu opracowania. 
  
10. Przepisy zwi ązane  
- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”  
- Polskie normy:  
 

• PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
 
• PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
 
• PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.  


