ST-20
Drogi, place, parkingi i chodniki (CPV 45233140-2 )

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem drég, placéw, parkingéw

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior
robot zgodnie z pkt 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
1.3.1. Wykonanie drog, parkingéw i chodnikow
« roboty pomiarowe — powierzchniowe i liniowe,
« roboty ziemne — wykonanie koryta, plantowanie powierzchni,
« ustawienie kraweznikéw drogowych 20 x 30 cm na fundamencie betonowym z oporem,
« ustawienie kraweznikéw drogowych 15 x 30 cm na fundamencie betonowym z oporem,
« ustawienie kraweznikéw drogowych 10 x 25 cm na fundamencie betonowym,

« ustawienie obrzezy trawnikowych 8 x 30 cm na fundamencie betonowym,

» wykonanie podbudowy pod drogi i parkingi dla samochodéw ciezarowych z betonu Rm =6 — 9
MPa grubosci warstwy 30 cm,

« wykonanie podbudowy pod drogi i parkingi dla samochodéw osobowych z betonu Rm =6 — 9
MPa grubosci warstwy 20 cm,

e wykonanie podbudowy pod chodniki z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o
grubosci 15 cm,

» wykonanie nawierzchni na drogach i parkingach dla samochodéw ciezarowych i osobowych z
kostki betonowe ,POLBRUK” typu Domino, koloru szarego grubosci 8 cm na 4 cm podsypce
piaskowej,

« wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej POLBRUK typu Cegfa koloru czerwonego
grubosci 8 cm na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej,

« ustawienie znakéw drogowych, pionowych na stupkach stalowych,

» malowanie oznakowania poziomego na jezdniach,



1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami i okresleniami podanymi w ST-1.0. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
obowigzujgcymi normami, Specyfikacjqg Techniczng (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2.0. Materiaty

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST-1.0. ,Wymagania ogélne”.

Materialy stosowane przy wykonywaniu robét wg Dokumentacji Projektowe;.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Uzyte materialy muszg posiadac atest producenta i odpowiada¢ wymogom PN, BN lub posiada¢ certyfikat
na znak bezpieczenstwa B, lub certyfikat zgodno$ci z PN badz aprobate techniczna.

Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wilasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikaciji,

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normag lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do
wyrobdéw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wpltywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normag europejskg do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.1. Materiaty do wykonania robét drogowych

* krawezniki drogowe 20 x 30 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04

* krawezniki drogowe 15 x 30 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04

* krawezniki drogowe 10 x 25 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04

* obrzeza trawnikowe 8 x 30 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04,



* kostka betonowa POLBRUK — Domino kolor szary grubosci 8 cm wg aprobaty technicznej
IBDIM Ilub atestu producenta oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym, ktére musi odpowiada¢ wymaganiom normy DIN
18501,

» kostka betonowa POLBRUK — Cegta kolor czerwony, grubosci 8 cm wg aprobaty
technicznej IBDIM lub atestu producenta oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym, ktére musi odpowiada¢ wymaganiom normy DIN
18501,

* beton na podbudowy Rm = 6 — 9 MPa wg norm PN-75/S-96015 i PN-62/B-06250,
* beton na fawy pod krawezniki B15 zgodnie z atestem producenta,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

 podsypka piaskowa z piasku $redniego lub pospoétki o wspoétczynniku filtracji ks => 10
m/dobe bez frakcji +>0,05 mm oraz czesci organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie
wiecej niz 3 - 5%,

» piasek drobny do wypetniania spoin,

e znaki i tablice drogowe wykonane na podkiadzie z blachy aluminiowej lub stalowej
ocynkowanej wyposazonej w element usztywniajacy — lica znakéw wykonane folii
odblaskowej | generacji — symbole znakéw typowych nanoszone metodg sitodruku.
Powyzsze znaki musza posiada¢ sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym;

« stupki do znakéw drogowych z rur stalowych g 70 mm, z elementem przeciwdziatajagcym
obracaniu sie stupka;

* uniwersalne uchwyty do mocowania znakéw i tablic drogowych,

« biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikéw, jednoskladnikowa, stosowana na zimno
posiadajgca $wiadectwo dopuszczenia stosowania w budownictwie drogowym, wydane
przez Instytut Badawczy Drég i Mostow,

* rozpuszczalnik - do rozciehczania farby wolno uzywac tylko rozpuszczalnika wskazanego
przez producenta i wymienionego w swiadectwie dopuszczenia do stosowania w

budownictwie drogowym. Przy myciu sprzetu do znakowania moga by¢ uzyte inne
rozpuszczalniki.

3.0. Sprzet

Warunki ogdéine stosowania sprzetu podano w ST-1.0. ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem wynikajagcym z
technologii prowadzenia rob6t:

* koparki gasienicowe 0,2 m3,

« spycharki gasienicowe 100 — 150 kM,
* réwniarki samobiezne,

« walce statyczne gladkie,

 walce ogumione,



 walce wibracyjne lekkie 5 ton i srednie 8 ton,

* piyty wibracyjne lekkie,

» walec gtadki stalowy statyczny dwuwatowy lekki lub sredni,

» walec ogumiony sredni lub ciezki z regulowanym cisnieniem w oponach,
» walec mieszany z jedng osig gtadka wibracyjng a drugg ogumiona,

 zuraw kotowy 3 tony.

4.0. Transport
Warunki ogéine stosowania transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

- do przewozu kostki betonowej "POLBRUK" stosowa¢ dowolne s$rodki transportowe
gwarantujace prawidtowy dowdz nie uszkodzonego materiatu, zgodnie z wymaganiami
normy BN-77/6741-02 (jak dla klinkieru),

- do przewozu piyt - dowolne $rodki transportu o odpowiednim tonazu i gabarytach.
- do przewozu mieszanki betonowej - samochody "gruszki" z pompg podajaca,

- do przewozu piasku, zwiru, pospétki - samochody samowytadowcze,

- do transportu wody - cysterny,

- do transportu cementu - cementowozy

5.0. Wykonanie rob6t

5.1. Wymagania ogoélne
0Og0blne warunki wykonania robét podano w ST-1.0. "Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robaét.

5.2. Wykonanie robdt drogowych

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy kraweznikéw i ich oznaczenie w terenie powinny by¢ wykonane przez geodete z
uprawnieniami. Trase wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.

5.2.2. Roboty ziemne

Poniewaz wiekszos¢ robét ziemnych zostata zrealizowana w ramach makroniwelacji obecnie przewiduje
sie tylko dokop koryt pod podbudowy oraz wykop pod tawy oporowe kraweznikdw i obrzezy. Ze wzgledu
na niewielki zakres rob6t wykop realizowany bedzie recznie wzglednie sprzetem specjalistycznym. Urobek
nalezy ztozy¢é obok wykopu i po wykonaniu fawy czes$¢ wykorzysta¢ do zasypki, a reszte zatadowac na
srodki transportu kotlowego i usung¢ poza teren budowy. Zasypke zagesci¢ do wskaznika Is = 1,00,
zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim.

5.2.3. Wykonanie taw betonowych pod kraw  ezniki i obrze za

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw prostych i tukéw wykona¢ na podstawie dokumentacji
projektowej. W przygotowanym wykopie wykonaé¢ szalowanie tawy. Przed przystgpieniem do betonowania
wykonawca powinien dostarczy¢ recepture na beton B15.



Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu w szalowaniu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem (lub bez oporu) po zageszczeniu betonu
powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem rysunkom konstrukcyjnym zatgczonym do dokumentacji
projektowe;j.

5.2.4. Wbudowanie kraw eznikdw drogowych i obrze zy trawnikowych
Na przygotowanych tawach betonowych uktadac¢ krawezniki drogowe na podsypce cementowo-piaskowej
1.4, oraz obrzeza trawnikowe zgodnie z dokumentacjq projektowa, bez wypetniania spoin.

5.2.5. Wykonanie podbudéw
Na przygotowanym podiozu wykona¢ podbudowy:

» z chudego betonu Rm = 6 — 9 MPa pod drogi, place i parkingi dla ruchu ciezkiego o
grubosci 30 cm i dla ruchu lekkiego 20 cm. Podbudowy nie wykonywaé przy temperaturze

o]
ponizej 2 C oraz gdy poditoze jest zmarzniete i podczas opadéw deszczu. Przed
rozpoczeciem robét Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji recepture
wytwarzania mieszanki betonowej. Po rozscieleniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy
przystapic¢ do jej zageszczania. Wszelkie prace przy podbudowie muszg by¢ zakonczone
po uptywie 2 godz. od chwili wykonania mieszanki betonowej. Przerwy w zageszczaniu
nie moga by¢ diuzsze niz 0,5 godz. a zageszczac nalezy do osiggniecia wskaznika 1,00.
Podbudowe nalezy pielegnowa¢ poprzez podlewanie woda przez okres co najmniej 7 dni.
Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy podbudowy, aby nie powstaly pekniecia
skurczowe.

Z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa pod chodniki, o grubosci warstwy 15
cm. Powierzchnie zastabilizowang wyprofilowac¢ przy uzyciu réwniarek do wymaganych
rzednych i spadkéw podtuznych oraz poprzecznych zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zageszczenie warstwy do uzyskania wskaznika 1,00, przy uzyciu sprzetu podanego w
punkcie 3.0 niniejszej specyfikacji. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie
pbézniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.
Pielegnacja warstwy gruntu zastabilizowanego przez okres co najmniej 7 dni, poprzez
polewanie woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu stabilizowanego
cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe.

5.2.6. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie z kostki betonowej ,POLBRUK” wykonywac¢ zgodnie PN-74/S-98017.

* kostka betonowa ,POLBRUK” ksztattu DOMINO (dwuteownik) koloru szarego, grubosci 8
cm ukladana na 4 cm podsypce piaskowej. Spoiny wypetniane piaskiem drobnym.
Zageszczanie nawierzchni wibratorami o sile od$rodkowej 16 — 20 kN, powierzchni piyty
0,35 — 0,50 m i czestotliwosci 75 — 100 Hz. Nieréwnosci nawierzchni nie moga
przekracza¢ 6 mm, ilo§¢ miejsc wykazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1
km pasa ruchu oraz 2 na jednym hektometrze, natomiast tolerancje niwelety £ 20 mm.

kostka betonowa ,POLBRUK” ksztaltu CEGLA koloru czerwonego, grubosci 8 cm
ukladana na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny wypetniane piaskiem
drobnym. Zageszczanie nawierzchni wibratorami o sile od$rodkowej 16 — 20 KN,
powierzchni ptyty 0,35 — 0,50 m i czestotliwosci 75 — 100 Hz. Nieréwnosci nawierzchni nie
moga przekracza¢ 10 mm, ilos¢ miejsc wykazujacych odchylenia nie moze przekraczac
15 na 1 km chodnika oraz 2 na jednym hektometrze, natomiast tolerancje niwelety + 20
mm.

5.2.7. Oznakowanie
Oznakowanie pionowe i poziome wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i szczeg6towymi
warunkami technicznymi dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu



drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drodze. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr
177 poz. 1729).

6.0. Kontrola jako $ci
Ogolne zasady kontroli jakosci, materialéw i robdt podano w ST-1.0. ,Wymagania ogdlne”, ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t drogowych”.

6.1. Kontrola jako $ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci wydane przez producentéw i uzyskac
akceptacje Inzyniera.

6.2. Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

« nawierzchni drdg, placéw i parkingéw dla ruchu ciezkiego,
» nawierzchni drég, placow i parkingéw dla ruchu lekkiego,
» nawierzchni chodnikéw i opasek.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jezeli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione nalezy dang faze rob6t uznaé¢ za nie zgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja projektowa;:
podtoza wzmocnionego, materiatow, kraweznikow i obrzezy, podbudéw, nawierzchni i oznakowania
poziomego oraz pionowego.

7.0. Obmiar robot
OgobIne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1.0. ,,Wyn;agania ogolne”.

Jednostkg obmiaru dla nawierzchni drogowych jest m powierzchni drég, placéw, parkingéw i chodnikéw.
8.0. Odbidr robot

Ogllne zasady odbioru robét podano w ST-1.0. "Wymagania ogoélne”, "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét drogowych”

8.1. Odbidr cz esciowy
Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

 Dziennik Budowy



8.1.1. Zakres robét zanikaj acych obejmuje sprawdzenie:

* podbudowy betonowe i z gruntu stabilizowanego cementem - grubosci, rzedne
powierzchni, spadki,

* podsypki piaskowe i cementowo-piaskowe — grubosci,
* nawierzchnie z kostki betonowej ,POLBRUK” — rzedne powierzchni i spadki,

* jakosci wbudowanych materiatldw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania, oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.0.

8.2. Odbiér techniczny ko Acowy
Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
» protokoty wykonanych préb i badan wytrzymatosciowych
* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw

 inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
« aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

* protokoty badan wskaznikbéw zageszczenia oraz parametrow wytrzymatosciowych.

9. Podstawa ptatno sci
Wylaczono z zakresu opracowania

10. Przepisy zwi gzane
« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét drogowych
* BN-70/8933-3 — Podbudowa z chudego betonu

* BN-72/893312 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowe pod
nawierzchnie ulepszone,

» Atest producenta oraz s$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym kostki betonowej ,POZBRUK”, ktéra musi odpowiadaé
wymaganiom normy DIN 18501



* BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

» PN-88/B-06250 — Beton zwykly
» BN-68/8933-08 — Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem

* PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych



