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OSWIADCZANIE ZGODNOSCI

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczamy,
ze w/w Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy Szkoly Podstawowej im. p.por. Klemen-
sa Wickiego w Pepowie, ul. Gdanska 117 nr dziatki 26/3, gmina Zukowo zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Opracowat: mgr inz. Zenon Plotka
nr upr. 112/98/St

Projektowat: mgr inz. Karolina Szwarc
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CZESC TECHNICZNA

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy szkoty
podstawowej — plan instalacji elektrycznej. Budynek posadowiony na dz. nr 26/3, obreb Pepowo, gm.
Zukowo.

2 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
a) umowa z Inwestorem
b) podktady architektoniczne
C) uzgodnienia z Inwestorem
d) projekt budowlany

e) aktualne normy i przepisy prawne

3 Zakres projektu

Projekt obejmuje zaprojektowanie:

e Instalacje o$wietlenia ogdlnego podstawowego
e Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych
e Instalacji ochrony od porazen

e Instalacja potgczen wyréwnawczych

e Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

4 Wewnetrzne linie zasilajace

Z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej pokazanej na rys. E1 wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgca typu
YDY Zo 5x25mm2 w kierunku projektowanej rozdzielnicy Rp. Projektowany WLZ zabezpieczy¢
bezpiecznikami 63A. Istniejgca rozdzielnice rozbudowac o zabezpieczenie. Projektowane rozdzielnice
Rp1 i Rp2 zasili¢ przewodami YDY zo 5x16mm2 z projektowanej rozdzielnicy Rp.

5 Giéwny wytacznik pradu

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie w projektowanym budynku nalezy
zastosowal przeciwpozarowy wylgcznik pradu. Jako gtdowny przeciwpozarowy wylacznik pradu dla
wszystkich rozdzielnic nalezy zastosowac istniejgcy wytgcznik typu DPX 250A. Sterowanie wytgcznikiem
bedzie realizowane poprzez zbicie szybki recznego ostrzegacza przeciwpozarowego zainstalowanego na
$cianie budynku w miejscu ogolnodostepnym oznaczonym na rysunku E1. Zatgczenie recznego ostrzegacza
przeciwpozarowego potaczonego kablem HDGs 1x2x1,5 utozonego w kierunku wyfgcznika DPX 125A

spowoduje wylgczenie zasilania catego budynku.



6 Instalacja oswietlenia budynku

Instalacje obwoddéw oswietleniowych nalezy wykonaé przewodami typu YDY 20 3x1,5 oraz
YDY Zo 4x1,5 mm 2. kgczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,4 m. W pomieszczeniach mokrych takich
jak tazienki oraz w pomieszczeniu obstugi samochodoéw nalezy zastosowac osprzet o klasie ochronnosci
IP44. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego wykonaé¢ przewodami YDYp 3x1,5mm?2. Jako zabezpieczenie
obwoddéw nalezy zastosowac wytgczniki nadmiarowo-prgdowe S301 B10A.

7 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjneqgo

Do os$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy LED wyposazone w uktad
elektroniczny, wewnetrzny monitoring samotestujgcy i witasne baterie akumulatordw o czasie
podtrzymania $wiecenia minimum 1 godzine. Przelaczenie na zasilanie awaryjne z akumulatordw
odbywa sie samoczynnie. Na oprawach os$wietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie piktogramy

zgodnie z przepisami.

W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na Scianie, w suficie podwieszanym, na suficie
zelbetowym) nalezy wraz z oprawg zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace,
ramki maskujgce, itp. Instalacje o$wietlenia awaryjnego projektuje sie przewodami typu YDY 4x1,5mm?.
Lokalizacja opraw os$wietlenia awaryjnego pokazano na rys. E-1. W przypadku zaniku napiecia oraz
zadziatania wylgcznika przeciwpozarowego pragdu ma nastgpi¢ automatyczne zatgczanie o$wietlenia

ewakuacyjnego.

8 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Projektowang instalacje gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykonac przewodem YDY Zo o
przekroju 2,5 mm? w izolacji o zwiekszonej wytrzymatosci (750V). Gniazda nalezy montowaé 30 cm nad
powierzchnig poditogi w czesci biurowej z wyjgtkiem pomieszczeri mokrych takich jak fazienki, gdzie
gniazda nalezy umiesci¢ 130 cm nad powierzchnig podtogi. Dodatkowo w fazienkach nalezy zastosowaé
osprzet w wykonaniu hermetycznym o klasie ochronnosci IP44 oraz nie montowa¢ zadnych urzadzen
w strefie 0. Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi S301 B16 poprzedzone wytgcznikiem réznicowoprgdowym P304 25 30AC.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd

wtyczkowych wykonac jako tréjzytowa (L,N,PE).

9 Instalacja obwodow tréjfazowych

Projektowang instalacje tréjfazowg nalezy wykonac przewodami YDY Zo o przekroju 2,5 mm? w izolacji
o zwiekszonej wytrzymatosci (750V) wedtug rysunku E-1 i E-2. Jako zabezpieczenie obwodow
zastosowano wylgczniki nadpragdowe S303 B16 poprzedzone wylgcznikiem roznicowopragdowym P304
25 30AC.



10 Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanym budynku instalacja wykonana bedzie w ukfadzie sieciowym TN-S co oznacza, ze
poczgwszy od rozdzielnicy gtdwnej RG przewdd neutralny ,N” bedzie izolowany na catym swym
przebiegu od przewodu ochronnego ,PE”".

W celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac potgczenia wyrownawcze przewodem
DY 1x6mm? wszystkich czesci przewodzacych i potaczy¢ z przewodem ochronnym w projektowanej
rozdzielnicy. Jako $rodek ochrony dodatkowej przed porazeniem nalezy zastosowaé samoczynne
wytgczanie zasilania poprzez zastosowanie wytgcznikow nadpradowych. Dla instalacji obwoddw gniazd
wtykowych jednofazowych dodatkowo zastosowac wytaczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym

30mA w celu ochrony uzupetniajacej.

11 Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanych rozdzielnicach zainstalowa¢ ograniczniki klasy I+II. Zapewni¢ ochrone
przeciwprzepieciowg wszelkich instalacji elektrycznych i instalacji niskoprgdowych wprowadzonych do

budynku. Ograniczniki przepie¢ nalezy dobezpieczy¢ wytgcznikami typu S301 B40.

12 Instalacja dzwonka

Projektowana instalacja dzwonka szkolnego sterowana bedzie z istniejgcego sterownika EW-01. Na
kazdej kondygnaciji na wysokosci 2,5m od posadzki zainstalowa¢ dzwonek szkolny na napiecie 230V.

Dzwonki szkolno-alarmowe zasilane bedg ze istniejgcego sterownika przewodami YDYZo 3x1,5mm?2.

13 Ochrona odgromowa

Instalacja odgromowa zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 62 305. Na dachu
budynku nalezy wykona¢ zwody poziome i pionowe drutem FeZn @ 8mm zgodnie z planem instalacji
ochrony odgromowej. Wszystkie elementy wystajgce ponad dach zabezpieczy¢ zwodem pionowym i
przykreci¢ do zwoddéw poziomych dachu. Wzdtuz brzegéw dachu nalezy utozy¢ drut FeZzn @ 8mm.
Zamocowanie zwodow powinno by¢ trwate, przy czym odlegto$¢ zwodu od pokrycia dachowego nie
moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Do mocowania przewodow stosowac uchwyty przyklejane. Nalezy unikac

prowadzenia zwoddow nad wylotami kominow.

Uziom instalacji odgromowej bedzie wykonany jako fundamentowy Uziom wykona¢ bednarkg FeZn 25x4
mm. Wszelkie potgczenia uziomu wykona¢ jako spawane. Projektowana instalacje polaczy¢ z

istniejaca instalacjg odgromowa.



Uziemienie fundamentowe
Uziemienie fundamentowe wykonac zgodnie z niniejszym rysunkiem.
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Oznaczenia: 1 - grunt; 2- izolacja pionowa; 3 - wyprawa zewnetrzna; 4 - Sciana piwniczna;

5 - tynk wewnetrzny; 6 - potgczenie (element tgczeniowy); 7 - przewod uziemiajacy;

8 - izolacja pozioma; 9 - uszczelnienie przejscia przewodu uziemiajgcego; 10 - posadzka;

11 - podtoze betonowe; 12 - warstwa izolacji termicznej; 13 - grunt; 14 - sztuczny uziom
fundamentowy (np. bednarka); 15 - warstwa betonu okoto 10 cm; 16 - podkfadka dystansowa; 17 -

fawa fundamentowa

Uwaga! Wykonanie uziemienia fundamentowego, podlega odbiorowi przez inspektora

nadzoru branzy elektrycznej na etapie wykonawstwa tgcznie z wpisem do dziennika budowy!

14 Siec strukturalna

Okablowanie poziome projektuje sie kablem 4-parowym UTP Cat. 5e. Okablowanie poziome zostanie
wyprowadzone z portéw R145 paneli modularnych krosownic okablowania poziomego i zakonczone na

modutach RJ45 gniazd teleinformatycznych. Sie¢ strukturalng przytaczy¢ do istniejgcej sieci.

15 Uwagi koncowe

e Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

e Zachowac wiasciwg kolejnos¢ montazu instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na
koncu elektryczne i teletechniczne.

e Instalacie mozna odda¢ do eksploatacji dopiero wdwczas, gdy pomiary i proby
pomontazowe dadzg wyniki uznane przepisami za prawidtowe.

Opracowat:



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Branza Elektryczna

Nazwa

opracowania: Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy
Szkoly Podstawowej im. p.por. Klemensa
Wickiego w Pepowie

Inwestor: Szkola Podstawowa im. ppor. K. Wickiego,

Pepowo, ul. Gdanska 117

Lokalizacja: Pe¢powo, ul. Gdanska 117
nr dzialki 26/3, gmina Zukowo

BRANZA ZESPOt PROJEKTOWY: PODPIS

Projektowat:
mgr inz. Karolina Szwarc

£l EKTRYCZNA uprawnienia nr POM/0183/PBE/17




Charakterystyka obiektu:

Opracowanie jest informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac
w zakresie elektryki i zasilania elektroenergetycznego (WLZ bez przyt. energetycznego) budynku szkoty

podstawowej. Budynek posadowiony na dz. 26/3, obreb Pepowo, gm. Zukowo.

1. Zakres robot kolejnosc realizacji

e montaz rozdzielnicy n/n w budynku

e pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji kabla
e pomiary skutecznosci zerowania,

e wykonanie wewnetrznej instalacji odbiorczej

e wykonanie instalacji odgromowej

e montaz osprzetu elektrycznego

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia miejsce czas wystapienia

Niska

Wysoka Porazenie prgdem 0,4 kV Ztacze kablowe Wykonywania prac
faczeniowych

Wysoka Upadek z wysokosci Wewnatrz budynku, Podczas wykonywania

na zewnatrz budynku | robét elektrycznych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

Brak takich elementéw

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Przy pracy na wysokosciach powyzej 2m nad posadzke stosowac¢ pomosty, lub rusztowania z atestami

oraz zabezpieczone barierami a pracownicy zabezpieczeni w pasy ochronne i linki asekuracyjne.

Miejsce i czas zagrozen — prace montazowe przy zestawach ztgczowo — pomiarowych oraz inne prace

w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podfaczaniu tablic elektrycznych, prace

rozruchowe i pomiarowe odbiorcze.

Maszyny i urzadzenia techniczne, oraz Srodki transportu powinny by¢ sprawne pod wzgledem

technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na roboty prowadzone na wysokosciach i w poblizu czynnych



urzadzen elektrycznych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
- Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny by¢ prowadzone przez
wyspecjalizowane firmy, zatrudniajgce pracownikdw przeszkolonych w zakresie BHP, a takze w
pracach na wysokosci. Pracownicy tgcznie z dozorem powinni posiadac aktualne badania lekarskie.
Za prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy uznac prace na wysokosci oraz prace w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych.
- Sposdb prowadzenia instruktazu: Przed przystgpieniem do prac kierujagcy zespotem pracownikow
powinien zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
wystepujgcymi zagrozeniami w miejscu pracy i w bezposrednim sasiedztwie oraz warunkami i
metodami wykonania pracy.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia
- Dla prac stwarzajacych zagrozenie nalezy wczesniej okreslic zasady postepowania w przypadku
zaistnienia zagrozenia. Okresli¢ niezbedny sprzet i srodki ochrony indywidualnej. Okresli¢ zasady i
osoby nadzoru nad takimi pracami.

- Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia wykonywac¢ na
polecenie, po przeprowadzonym instruktazu.

- Miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywaé po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu przez nadzor.

Projektowat:



UWAGI:
1. Korice przewodow TV | tel. zostawi¢ z 1 m zapasem pod rozdzielnicq na h=0,3m. Puszka np. OL1002 118x95x70 z zamknigciem. m _ﬁ _ﬁ
2. W pomieszczeniach wilgotnych wykona¢ dodatkowe pofqczenia wyréwnawcze. ZU UQ_\ eru
3. Wypusty wentylatorow (szyby kominowe) zasila¢ przewodem YDYpzo 4x1,5 z lqcznikéw oswietlenia. Praca na 1 biegu w sposéb ciggly. Praca na 2 biequ po zalqczeiu oswietlenia. m_AQ_Q \_ \_ OO
Wysokos¢ zgodnie z otworem w szybie kominowym. ‘
4. Jezeli nie okreslono inaczej:

— Igczniki oswietlenia montowac¢ na wysokosci 140cm od podfogi,

— gniazda wityczkowe 230V montowa¢ na wysokosci 30cm od podtogi,

— gniazda wityczkowe 230V przy umywalce montowac¢ na wysokosci 140cm od posadzki, 0/1 | WATROLAP
5. Zgrupowane gniazda montowa¢ w poziomie. 9.6 | wykLPCV obiekt
6. Zgrupowane fqczniki montowac w pionie. : - :
7. W tazienkach stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony wlasciwym dla danej strefy | oprawy swietleniowe w drugiej klasie ochronnosci. 0/2 | KORYTARZ
8. Oprawy, fqczniki, puszki nalezy stosowac¢ o stopniu ochrony conajmniej IP 44 w pomieszczeniach, przejsciowo wilgotnych oraz IP 20 w pozostalych pomieszczeniach. 378 WLPCV obiekt
9. Obwody oswietleniowe nalezy wykonac przewodem YDYp nx1,5 mm2. O | WyRl.TLV Oblekt.

10._Obwody gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm2.

0/3 |WC damski

11. Trasa prowadzenia przewodow zasflajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewodéw w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi,

Wmo o6 Wmo i E=oos sufitu, i podtogi oraz miejsca montazli osprzetu elektrycznego nalezy zachowac zgodnie z przepisami PBUE, PN—IEC 60364 i P SEP-E—002. 8,7 | terakota |
044 |IWC meski 0/4 [WC meski
@ 9.p |[terakota 0/7 [NAGAZYNEK 9,0 | terakota

4,5 | terakota N < /ﬁ |
hp=186e10 | @ 0/5 | SALA 1
57,3 | wykl.PCV obiekt.

silania _‘N__gmx/% == T . W
- i hp=242cm hp=242cm hp=242cm :vn%oﬁ B 0/6 | SALA 2
, \M ,A 57,3 | wykL.PCV obiekt
0/7 | MAGAZYNEK
[~ 4,3 | wykl.PCV_obiekt.

‘ 1 _
) 62 : = |, 0/8 [SALA KOREKCYINO-SPORTOWA
: I-=[" "7 %63 : 86,7 | wykl.PCV obiekt. _

0/9 [ KORYTARZ

wlqdznik za

0/6] SALA 2
57,3 | wykl.PCV_obiekt.

hp

A’(2

ie]

%
32,1 [ wykLPCY _obiekt,
S 075 S0 ROREKCTNO-SPORTOM: % & kL PCYV_obiel
R ¢ 0/10] WC NIEPEYNOSPRAWNI
KORYTARZ LB 4,2 | terakota
o v WykLPCV_obiekt _
- - —— =t B \ 0/11] POM._GOSPODARCZE
s A ] &t T B \ bS] 4,2 | terakota
- 61 61 AR _
O G4 3] TG : RAZEM 3112 m2
_ e — %
] 0/5]SAA 1

97,3 | wykt.PCV_obiekt.

LEGENDA:

.3
=
% - 63 @ — istniejqcy budynek — bez zmian
61 gh hp=200cm  hp=200cm  hp=200cm  hp=200cm %
. N . Sty 4 Wmmm — &ciany istniejqcego budynku
g = DL Lt [ (Y fleber) [ I 1 T ook |
e QoY 073 TRORVIAR | | — projektowane $ciany zewnetrzne
@ 3 4 32,1 T wykl.PCV_obiek. NN —

2 43 * ¢ ] I | — projektowane sciany wewnetrzne

= Q) hp=84cm hp=84cm o N NN proj y ¢

== | | A —
G1 o — GH— % ] sciany do rozbidrki
il | 4 qo £ \[ N} % UWAGE
—— hlll_ @ = .@ || S 1. Wentylacja mechaniczna  zintegrowana z
T 01 01 01 M\w “«o ﬁoqu_ 7 0/7] WATROLAP o7Tarwe Nepernoseram < | | [ YA [ wiqcznikiem oswietleniowym w fazienkach i sali
RO 9,6 [ wykL.PCV obiekt. | L .21 terakota | & korekcyjno-sportowej;
C % - S 2. lzolacje termiczng z istniejqcej Sciany usunqé;
-10,10 -10,10 oM_m_ ﬂ%u__wom_o%oc%ﬁm B 3. Wycieraczka zewn. 120x60cm stalowa
— i ’ H ocynkowana z krat pomostowych;
-10,20 -10,20 ,, M 4. Odwodnienie z wneki pod wycieraczkq
s zewnetrzng;

Zestawienie danych z projektu
Blok Nazwa Suma % @V e Py ’ I 8
= 24-moduty 1 szt. L [ 1 % istniejqcy .
o Dzwonek 1 szt 110,
& Gniazdo hermetyczne 5 szt. V/
A Gniazdo ze stykiem ochronnym 2 szt
A2 Q:WN% ze stykiem ochronnym, | 23 szt. T ,
[nia = Bednorka FeZn 75 | 6767 m _ _
Ostrzegacz przeciwpozarowy 1 szt
reczny +4
Podwéjne gniazdo RJ45 4 szt Z
Przycisk bezpieczeristwa 1 szt. "
Sygnalizator optyczny 1 szt o
Uziemienie 4 szt

500
200

N

Lacznik 2 szt. 7 3
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UWAGI:
1. Konce przewodow 1V | tel. zostawic z 1 m zapasem pod rozdzielnicq na h=0,3m. Puszka np. OL1002 118x95x70 z zamknigciem.
2. W pomieszczeniach wilgotnych wykona¢ dodatkowe pofgczenia wyréwnawcze.
3. Wypusty wentylatoréw (szyby kominowe) zasilac przewodem YDYpzo 4x1,5 z Iqcznikéw oswietlenia. Praca na 1 biequ w sposéb ciqgly. Praca na 2 biequ po zalgczeiu oswietlenia.
Wysokos¢ zgodnie z otworem w szybie kominowym.
4. Jezeli nie okreslono inaczej:
— Igczniki oswietlenia montowac¢ na wysokosci 140cm od podfogi,
— gniazda wityczkowe 230V montowa¢ na wysokosci 30cm od podtfogi,
— gniazda wityczkowe 230V przy umywalce montowac¢ na wysokosci 140cm od posadzki,
5. Zgrupowane gniazda montowa¢ w poziomie.
6. Zgrupowane tqczniki montowa¢ w pionie.
7. W tazienkach stosowac osprzet o stopniu ochrony wtasciwym dla danej strefy | oprawy Swietleniowe w drugiej klasie ochronnosci.
8. Oprawy, fgczniki, puszki nalezy stosowac o stopniu ochrony conajmniej IP 44 w pomieszczeniach, przejsciowo wilgotnych oraz IP 20 w pozostatych pomieszczeniach.
9. Obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodem YDYp nx1,5 mm2.
10. Obwody gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mmZ.

Rzut pietra
Skala 1:100

11. Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzic przewodéw w liniach ukosnych. Odleglosci prowadzonych linii od okien, drzwi,
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UWAGI:

1. Konce przewodow 1V | tel. zostawic z 1 m zapasem pod rozdzielnicq na h=0,3m. Puszka np. OL1002 118x95x70 z zamknigciem. mNcﬁ m_:\ Ojc
2. W pomieszczeniach wilgotnych wykona¢ dodatkowe pofgczenia wyréwnawcze. v\
3. Wypusty wentylatoréw (szyby kominowe) zasila¢ przewodem YDYpzo 4x1,5 z lqcznikéw oswietlenia. Praca na 1 biegu w sposéb ciqgly. Praca na 2 biegu po zalgczeiu o$wietlenia. m—AQ_Q \_ ”\_ OO

Wysokos¢ zgodnie z otworem w szybie kominowym.
4. Jezeli nie okreslono inaczej:
— lqczniki oswietlenia montowac¢ na wysokosci 140cm od podfogi,
— gniazda wityczkowe 230V montowa¢ na wysokosci 30cm od podtfogi,
— gniazda wityczkowe 230V przy umywalce montowac¢ na wysokosci 140cm od posadzki,
5. Zgrupowane gniazda montowa¢ w poziomie.
6. Zgrupowane tqczniki montowa¢ w pionie.
7. W tazienkach stosowac osprzet o stopniu ochrony wtasciwym dla danej strefy | oprawy Swietleniowe w drugiej klasie ochronnosci.

8. Oprawy, fgczniki, puszki nalezy stosowac o stopniu ochrony conajmniej IP 44 w pomieszczeniach, przejsciowo wilgotnych oraz IP 20 w pozostatych pomieszczeniach.
9. Obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodem YDYp nx1,5 mm2. 2/1 KORYTARZ -
10. Obwody gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykonac przewodem YDYp 3x2,5 mm2. 229/28,] | wyk!PCV_ obiekt.
<C 11. Trasa prowadzenia przewodéw zasilajgcych powinna przebiegac w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewodéw w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, _
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UWAGI:

1. Korice przewodow TV | tel. zostawi¢c z 1 m zapasem pod rozdzielnicq na h=0,3m. Puszka np. OL1002 118x95x70 z zamknigciem.
2. W pomieszczeniach wilgotnych wykona¢ dodatkowe polgczenia wyréwnawcze.

3. Wypusty wentylatorow (szyby kominowe) zasila¢ przewodem YDYpzo 4x1,5 z lqcznikéw oswietlenia. Praca na 1 biequ w sposéb ciggly. Praca na 2 biequ po zalqczeiu oswietlenia.
Wysokos¢ zgodnie z otworem w szybie kominowym.

4. Jezeli nie

okreslono inaczej:

— Iqczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci 140cm od podtogi,

— gniazda wtyczkowe 230V montowac na wysokosci 30cm od podfogi,

— gniazda wtyczkowe 230V przy umywalce montowa¢ na wysokosci 140cm od posadzki,
5. Zgrupowane gniazda montowa¢ w poziomie.
6. Zgrupowane fqczniki montowac w pionie.
7. W tazienkach stosowac osprzet o stopniu ochrony wlasciwym dla danej strefy | oprawy swietleniowe w drugiej klasie ochronnosci.

8. Oprawy, lgczniki, puszki nalezy stosowa¢ o stopniu ochrony conajmniej IP 44 w pomieszczeniach, przejsciowo wilgotnych oraz IP 20 w pozostatych pomieszczeniach.

9. Obwody oswietleniowe nalezy wykonac¢ przewodem YDYp nx1,5 mm?2.
10._Obwody gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm?2.

i

WC meski

terakota

w
hp=84cm

11. Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiegac¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzic¢ przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi,
sufitu, i podfogi oraz miejsca montazu omﬁ&&gm\mﬁo\ﬁa 0 nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN—IEC 60364 i P SEP—E-002.

0/7 |MAGAZYNEK

terakota

(02) 02

N

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Al LUXIONA Troll -

RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000LM PLX E 34 840

A2 LUXIONA Troll -

RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000LM PLX E 34 840

B1 LUXIONA Troll -

BERYL NEW LED O-1 1800LM PLX E 34 IP20/44 840

B2 LUXIONA Troll -

BERYL N NEW LED O-1 1800LM PLX E IP44 34 840

[+4 LUXIONA Troll -

EUROPANEL LED 4800LM MICRO-PRM E 34 |P2044 840 + ramka nastropowa

D LUXIONA Troll -

RIM LED COMPACT 4000LM PLX E 34 IP44 840 + zawieszenie

E LUXIONA Troll -

ARUNA SLIM N LED 4400LM OPTICS-3L E 34 840/ L-1200

F1 LUXIONA Troll -

X-WALL K9 LED 2200LM PLX E IP44 840

F2 LUXIONA Troll -

X-WALL K9 LED 2600LM PLX E IP44 840

G LUXIONA Troll -

RUBIN SPORT NEW LED 16000LM MICRO-PRM KR E 34 840

LEGENDA OPRAW AWARYJINYCH:

. | om Symbol Nazwa Nr kat, Moc m_hu_ﬂ EW.M.._. Systom “..Nu Stopleft | Montaz Uwagi

1 | xs10 = EXTS ETS w | 1som | wm | AT SE Pos | 13STOBOWY | 4R _uchwyt gis-karton

2 X830 m EXITS ETS 3w 360Im 1H AT SE P65 nastropowy +T - HTR-25

3 X813 Q EXITS ETSR w 130im 1H AT SE P65 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka
4 Y18 = EXITS ETS 1w 1H AT SA P65 ienny odlegiosé 20m
5 | vie | ™| exirsepiexsal ETssPLx w H | oar sA 1Pes odlegiosé ia 20m

opracowaniu).
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— —10.10 e
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9,6 [ wyk.PCV obiekt. | L 4.21 terakota
0/11] POM. GOSPODARCZE 7 :
ﬁ 4,2 | terakota
= S |

600
200

7

5 skiem +T

6

= | Zestawienie danych z projektu
Blok Nazwa Suma
= 24-moduty 1 szt.
»
Av ﬂ Detektor ruchu 1 szt
/V_A\ Lampa halogenowa 1 szt. e
< Przelqcznik wielopozycyjny, g szt v
Jjednobiegunowy
- /]
© Przycisk 7 szt.
mN/ tgeznik 2 szt.
Lqgcznik schodowy 2 szt.
Jjednobiequnowy

Rzut parteru
Skala 1:100

0/1 | WATROLAP

9,6 | wykl.PCV obiekt.

0/2 | KORYTARZ

37,8 | wykl.PCV obiekt.

0/3 |WC damski

8,7 | terakota

0/4 [WC meski

9,0 | terakota

0/5 | SALA 1

57,3 | wyk.PCV obiekt.

0/6 | SALA 2

57,3 | wykl.PCV obiekt.

0/7 | MAGAZYNEK

4,3 | wykl.PCV obiekt.

0/8 |SALA KOREKCYJNO-SPORTONA

86,7 | wykl.PCV obiekt.

0/9 [ KORYTARZ

32,1 [ wykl.PCV_obiekt.

0/10|WC NIEPEYNOSPRAWNI

42 | terakota

0/11] POM. GOSPODARCZE

4,2 | terakota

RAZEM 31,2 m2

LEGENDA:
@ — istniejqcy budynek — bez zmian
@ — Sciany istniejqcego budynku

B

1. Wentylacja mechaniczna  zintegrowana z
wigcznikiem oswietleniowym w tfazienkach i sali
korekcyjno—sportowej;

2. lzolacje termiczng z istniejqcej $ciany usunqg;
3. Wycieraczka zewn. 120x60cm stalowa
ocynkowana z krat pomostowych;

4. Odwodnienie z wneki pod wycieraczkq
zewnetrzng;

b W o

N

|
[ —

A

Q

UWAGL:

Wszystkie rozwiqzania i informacje zawarte na tym rysunku stanowiq wylqczng wtasnos¢ BL PROJEKT Ludwik Breza
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UWAGI:
1. Konce przewodow TV | tel. zostawic z 1 m zapasem pod rozdzielnicq na h=0,3m. Puszka np. OL1002 118x95x70 z zamknigciem.
2. W pomieszczeniach wilgotnych wykona¢ dodatkowe polgczenia wyréwnawcze.
3. Wypusty wentylatoréw (szyby kominowe) zasilac przewodem YDYpzo 4x1,5 z fqcznikéw oswietlenia. Praca na 1 biegu w sposéb ciggly. Praca na 2 biegu po zalgczeiu oswietlenia.
Wysokos¢ zgodnie z otworem w szybie kominowym.
4. Jezeli nie okreslono inaczey:
— Igczniki oswietlenia montowac na wysokosci 140cm od podtogi,
— gniazda wityczkowe 230V montowa¢ na wysokosci 30cm od podfogi,
— gniazda wityczkowe 230V przy umywalce montowa¢ na wysokosci 140cm od posadzki,
5. Zgrupowane gniazda montowac w poziomie.
6. Zgrupowane fqczniki montowa¢ w pionie.
7. W tazienkach stosowac osprzet o stopniu ochrony wlasciwym dla danej strefy | oprawy Swietlenjowe w drugiej klasie ochronnosci.
8. Oprawy, lqczniki, puszki nalezy stosowac o stopniu ochrony conajmniej IP 44 w pomieszczeniach, przejsciowo wilgotnych oraz IP 20 w pozostatych pomieszczeniach.
9. Obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodem YDYp nx1,5 mm?2.
10. Obwody gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykonac przewodem YDYp 3x2,5 mm2.
11. Trasa prowadzenia przewodéw zasilajgcych powinna przebiegac¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzic przewodéw w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi
sufitu, i podtogi oraz miejsca montazu osprzetu elektrycznego nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i P SEP—E£-002.

®w —®

LI RS BRREALS I eSS Tt e S S 2 o SIS SBRBLRSBEIS

'''''''''''''''''''''''''''''

X

@ | »'0'9:0:0";'0'0"}’0'0"}'0'0";'0'07'}’0'0";'0‘mmh";'o'o,"}ﬂm“i!M“'0'0"}’0'0'4“-mm"}’0'0";'0'0";'0'0'4’0'0”;’0'074’0'0;4:0};’ |
X XN
\d X

91/ V'?‘
% ps514 p=pT4cp

(>

=5 ¢

074

A107

obiekt.

|

1/1

b

KORYTARZ

52,8

wykl.PCV_obiekt.

A1

O

V%

X
O

R XXX RN
\0:0‘ \‘tv‘v‘\
%o %% Y%

%%

N

Q
N

RRKITR
VoV e O
S 0a% 0%

X
o

Ve
>’

&,

’Z\‘Z’;’Z\‘Z DAY,
X

SR
NSASRR
RK

RN
el

e
RO

D
R

R
X

R

&

07 A107

hp=94cm

<
R

Ve

KX KR R
X
-’

Y%

XN/
R

Y
KX

\\?‘

XK

RPN
O
KX

KRR
KK
O 0a% 0%

Ve

""'\“I‘.I XXX
N,
o>

RPN
X

e

R

Rzut pietra
Skala 1:100

1/1
52,8

1/2
52,8

1/3
52,6

1/4
87

1/5
9.0

1/6
57,2

KORYTARZ
wykt.PCV obiekt.

SALA 3
wykl.PCV obiekt.

SALA 4
wykt.PCV obiekt.

WC damski
terakota

WC meski
terakota

SALA 5
wykt.PCV obiekt.

1/7
57,4

SALA 6
wykt.PCV obiekt.

RAZEM 290,5 m2

LEGENDA:

IE - istniejgcy budynek — bez zmian
m — 4ciany istniejqcego budynku

(R

| | — projektowane sciany zewnetrzne

IR,
A% 0%

KD
N

X

01

01

OPRAWY OSWIETLENIOWE

A1

LUXIONA Troll - RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000LM PLX E 34 840

LUXIONA Troll - RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000LM PLX E 34 840

B1

LUXIONA Troll - BERYL NEW LED O-1 1800LM PLX E 34 |P20/44 840

LUXIONA Troll - BERYL N NEW LED O-1 1800LM PLX E I1P44 34 B40

LUXIONA Troll - EUROPANEL LED 4800LM MICRO-PRM E 34 IP2044 840 + ramka nastropowa

LUXIONA Troll - RIM LED COMPACT 4000LM PLX E 34 IP44 840 + zawleszenle

LUXIONA Troll - ARUNA SLIM N LED 4400LM OPTICS-3L E 34 840/ L-1200

LUXIONA Troll - X-WALL K8 LED 2200LM PLX E IP44 840

LUXIONA Troll - X-WALL K8 LED 2600LM PLX E IP44 840

LUXIONA Troll - RUBIN SPORT NEW LED 16000LM MICRC-PRM KR E 34 840

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH:

04

WC damski

terakota

>
R

&
>
R

RPN
RN

K
B
RS

X
>

R I
G
AR

KD
QKX

R
'

R
KX

R
R

XX
%

| — . .
I | — projektowane $ciany wewngtrzne
A

¥4 — sciany do rozbi6rki
- §ciany nienosne

UWAGL:

1. Wentylacja mechaniczna  zintegrowana z
wiqcznikiem o$wietleniowym w tazienkach;

2. lzolacje termiczng z istniejqcej Sciany usunqc;
J. Okna w Scianach istniejgcych zamurowac.

udyrek stniejqcy
X

TR
O
KK

Lp. Ozn.

Strumieri
Swietiny

Tryp

_Mm pracy

Stopiefi
IP

Montaz

Uwagl

EXITS

130im

AT SE

P65

nastropowy
dostropowy

+R - uchwyt gips-karton

EXITS

AT SE

1P65

nastropowy

+T - HTR-25

EXITS

130im

AT SE

P65

soczewka

Iz {o}{olk:

4 Y18

EXITS

AT SA

P65

odleglosé

5 Y19

=] |

EXIT S+PLEKSA|  ETS+PLX

AT SA

P85

odleglogé

"
p.po!

i 3m).

Zestawienie danych z projektu

Blok

Nazwa

Suma

ks

Przelqcznik wielopozycyjny,
Jjednobiegunowy

8 szt.

©

Przycisk

J szt

d

tgcznik

4 szt

KR
R

N\
O

R

IR
X

R
\\Q‘

%
N 0a%

MF:'\
[} -

RO

XA

R ITITIGT TR
KRR
0%

\

q

N

//

B R R R BB SOZRK

X /}"V"V/}”" Vr 771 ’7/}”"7/}""’/} V7 IIII// ;l‘v‘}g X by ’, b 4 X ).
GRS 7700 KSR 7S BRI SIERR7  ASK KA SSE770777 JAKSKSEKA K

il =1

XA/
%%

-
- <)

|
LN

]
N

| Wszystkie rozwiqzania i informacje zawarte na tym rysunku stanowiq wylqczng wtasnos¢ BL PROJEKT Ludwik Breza
rozpowszechnianie, powielanie, udostgpnianie i wszelkie zmiany bez zgody wlasciciela sq niedopuszczalne i chronione ustawowo.

oy

I
T

N

BIURO OBStUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
BL PROJEKT Ludwik Breza

ul. Gdarska 42, 83-330 ZUKOWO, email: biuro8blprojekt.pl, www.blprojekt.pl
tel. biuro: 602 272 257, tel. kom: 602 783 915

OBIEKT/BUDOWA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W PEPOWIE

DATA INWESTOR:

Szkota podstawowa im. ppor K. Wickiego, Pepowo ul. Gdaiska 117

LOKALIZACJA:

11/2018

dz. nr 26/3, Pepowo, gmina Zukowo

FAZA:
SKALA Pr.BUDOWLANY

AN

mMuRZUT PIETRA

yd

1 :1 OO ELErI‘(ijI%YCZNA

Plan instalacji elektryczne; o$w.

NR RYS. PROJEKTOWAL:

mgr inz. Karolina Szwarc nr upr: POM/0183/PBE/17

SPRAWDZIL:

ES

in. Waldemar Brzoskowski 45/6D/2002

OPRACOWAL:

NR STR.

mgr inz. Zenon Plotka nr upr: 112/98/51




UWAGI:

1. Konce przewodow TV | tel. zostawic z 1 m zapasem pod rozdzielnicq na h=0,3m. Puszka np. OL1002 118x95x70 z zamknigciem.
2. W pomieszczeniach wilgotnych wykona¢ dodatkowe polgczenia wyréwnawcze.

3. Wypusty wentylatoréw (szyby kominowe) zasila¢ przewodem YDYpzo 4x1,5 z lqcznikéw oswietlenia. Praca na 1 biegu w sposéb ciggly. Praca na 2 biegu po zalqczeiu oswietlenia.

Wysokos¢ zgodnie z otworem w szybie kominowym.

4. Jezeli nie okreslono inaczey:

— Iqczniki oswietlenia montowac na wysokosci 140cm od podlogi,

— gniazda wityczkowe 230V montowa¢ na wysokosci 30cm od podfogi,

— gniazda wityczkowe 230V przy umywalce montowa¢ na wysokosci 140cm od posadzki,
5. Zgrupowane gniazda montowac w poziomie.
6. Zgrupowane fqczniki montowac w pionie.
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Skala 1:100

7. W tazienkach stosowac osprzet o stopniu ochrony wlasciwym dla danej strefy i oprawy Swietleniowe w drugiej klasie ochronnosci.
8. Oprawy, lqczniki, puszki nalezy stosowac o stopniu ochrony conajmniej IP 44 w pomieszczeniach, przejsciowo wilgotnych oraz IP 20 w pozostatych pomieszczeniach. 2/1 KORYTARZ .
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10. Obwody gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm2.
< 11. Trasa prowadzenia przewodéw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewodéw w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, 2/2 STRYCH
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Niniejszy projekt zostat wykonany wedlug projektu architektury na dzien 11/2018
Opis i rysunek stanowiq integralnqg catos¢ projektu instalacji odgromowej.

Przed przystqpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

HoN =

Dla ochrony przed wytadowania atmosferycznymi potaci dachowej projektuje sie zwody

instalacyjne na uchwytach dystansowych.

5. Uchwyty instalacyjne dostosowa¢ do rodzaju potaci dachowej.

6. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi elementdw wyniesionych ponad dach
projektuje sie maszty odgromowe.

7. (Przewody odprowadzajqce ukladaé natynkowo na wspornikach);

8. (Przewody odprowadzajqce uklada¢ pod warstwq ocieplenia w grubosciennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego);
(Jako przewody odprowadzajqce wykorzysta¢ stalowe stupy konstrukcyjne pod warunkiem, ze
bedq w nich wykonane wypusty do podtqczenia zwoddw poziomych na dachu i do podtqczenia
bednarki uziomu na dole).

8. Potqczenia uziomdw i potqczen wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywa¢ przez

spawanie. Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach tqczenie srubami (jedng M10 lub

dwoma M8). Miejsca potqczen zabezpieczy¢ przed korozjq.
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