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Przekrój przez ogród deszczowy
ocinek B-Armii Poznań-Graniczka, rabata nr 40
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2%

Chodnik

Szałwia omszona 'Mainacht'Wyczyniec łąkowy
'Aureovariegatus'

Jeżówka purpurowa
 'Alba’

Przekrój przez teren płaski
ocinek B-Armii Poznań-Graniczka, fragment rabaty nr 25
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2%

A'A

2%
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Kora drzewna o frakcji średniej

Tojeść kropkowana (żółta)Wyczyniec łąkowy
'Aureovariegatus'

Proso rózgowate
‘Rehbraun’

Proso rózgowate
‘Rehbraun’

Tawulec pogięty
‘Crispa’

trawnik

trawnik
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1 0,
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0                       0,5                      1,0 m
żwir płukany  16-32,5 mm

grunt rodzimy

warstwa wegeracyjna: mieszanka ziemi żyznej
i piasku gruboziarnistego (2:1)

grunt rodzimy warstwa wegeracyjna: mieszanka ziemi żyznej
i piasku gruboziarnistego (2:1)

krawężniki drogowe
z otworami

krawężniki drogowe
z otworami

Projektanci:

Uwagi

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed
przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić wszystkie wymiarzy
w rzeczywistości.

2. Informujemy, że na Inwestorze lub osobie przez niego upoważnionej (np. firmie
wykonawczej) spoczywa obowiązek złogszenia prac i uzyskania pełnomocnego
pozwolenia na rozpoczęcie prac wykonawczych.

3. Dane dotyczące powierzchni podawane są informacyjne, nie zwalniają
wykonawcy z samodzielnego obliczenia i potwierdzenia powierzchni użytych
materiałów.

4. W zakresie wykonawcy jest sprawdzenie przebiegu, materiałów i instalacji
branżowej (np. elektrycznej, nawadniającej).

5. Szczegółowe technologie i rozwiązania systemowe należy stosować z
zaleceniem i wg instrukcji producenta.

6. Użyte materiały, rozwiązania techniczne, urządzenia i zastosowane  technlogie
powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i bhp oraz posiadać
odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w RP.

InnoTech4Life sp. z o.o.
spółka celowa SGGW
ul.Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 119
02-787 Warszawa

Projekt wykonawczy
Branża:
krajobraz

Tytuł rysunku: Format:

A3

podziałka

Zał.

5

Inwestor:

Gmina Łomianki
siedziba przy ul. Warszawskiej 115
05-092 Łomianki
NIP: 118-17-68-394

Podmiot wykonujący:

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska
Katedra Architektury Krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Przekrój poprzeczny roślinności

PZ_02
Projekt zagospodarowania zieleni pasów
drogowych odcinka ulicy Warszawskiej w
Łomiankach od ul. Armii Poznań do ul.
Graniczka.

Faza:

Skala

mgr inż. arch. kraj. Justyna Jastrzębska
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