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OPIS TECHNICZNY

2. Przedmiot projektu

2.1. Podstawy opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Projekt architektoniczno-budowlany;
- Wizja lokalna;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Informacje techniczne producentow;
- Obowigzujace przepisy i normy.

2.2. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu sygnalizacji wtamania i napadu
w budynku Urzedu Miasta w Koscianie.

2.3. Inwestor

Urzad Miejski Koscian
Al. Tadeusza Kosciuszki 22
64-000 Koscian

2.4. Zakres opracowania

- Zasilanie centrali alarmowej oraz ekspanderéw;
- Obudowy;

- Centrala alarmowa;

- Ekspandery;

- Manipulatory;

- Sygnalizatory optyczno-akustyczne;

- Czujniki ruchu;

- Ochrona od porazen prgdem elektrycznym;

- Ochrona przeciwpozarowa.



3. Opis techniczny
3.1. Zasilanie centrali alarmowej i ekspanderéow

Poszczegélne zestawy bedg zasilane z istniejgcych rozdzielnic elektrycznych, w taki
sposob, aby trasa z tablicy elektrycznej do obudowy z centralg lub ekspanderem
byta mozliwie jak najkrotsza. W istniejgcych tablicach zabudowaé¢ dodatkowe pole
odptywowe poprzez zamontowanie i podtgczenie wytgcznika roznicowoprgdowego
30mA typu A z cztonem nadprgdowym B10. Z zaciskow wyjsciowych wyprowadzi¢
przewdd typu YDY 3 x 2,5 mm? 750V zasilajgcy poszczegolne zestawy alarmowe.
Przewdd zasilajgcy nalezy utozy¢ w listwie elektroinstalacyjnej. Lokalizacja
rozdzielnic z ktérych bedzie wyprowadzone zasilanie zostaty przedstawione na
rysunkach E1-E4.

3.2. Obudowy

Projektuje sie obudowy metalowe w wykonaniu natynkowym wyposazone
w transformator. Obudowe nalezy zamontowaé w miejscach gdzie nie bedzie
mozliwy jej sabotaz tzn. w pomieszczeniach bez okien lub na duzej wysokosci.
Zaleca sie aby obszar, w ktérym dziatajg czujki obejmowat swoim zasiegiem
obudowe z centralg alarmowg lub ekspanderami. W obudowie nalezy zamontowac
akumulator bezobstugowy 17Ah, ptyte gtéwng centrali lub ekspandery zgodnie
z rysunkami przedstawionymi w projekcie. Schematy blokowe z poditgczeniem
urzgdzeh z poszczegolnymi obudowami zostaty przedstawione na rysunkach
nr E5-E14.

3.3. Centrala alarmowa

System sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN) nalezy wykonaé w oparciu o jedng
centrale, jako jednolity system. Centrale nalez zamontowa¢ w obudowie znajdujace;j
sie w pomieszczeniu w poblizu wejscia gidwnego na parterze budynku. Dla
zapewnienia zabezpieczenia obiektu przed wtamaniami centrala ta musi by¢ zgodna
z wymaganiami EN50131. Dodatkowo ptyta gtéwna musi posiadaé¢ port USB do
programowania za pomocg komputera PC. Do centrali gidwnej podigczone bedg
dualne czujniki ruchu, sygnalizator wewnetrzny, manipulatory, ekspandery oraz
moduty komunikacyjne. Do modutu komunikacyjnego ETHERNET doprowadzi¢
z serwerowni urzedu miasta przewod typu UTP 4x2x0,5 mm? co umozliwi
prowadzenie monitoringu zdalnego za pomocg komputera, tabletu lub smartfonu.
Centrale nalezy rowniez wyposazy¢ w modut GSM, ktéry bedzie przekazywat
informacje w formie wiadomosci SMS lub za pomocg ustugi CLIP. Z ptyty gtownej
nalezy wyprowadzi¢ przewody pod czujki ruchu, sygnalizator wewnetrzny,
manipulatory oraz magistrale dla ekspanderéw. Wszystkie podtgczenia w centrali
wykona¢ na podstawie dokumentacji techniczno-rozruchowych i instrukcji
zabudowanych urzgdzeh i sprzetu.



3.4. Ekspandery

Ekspandery umozliwiajg rozbudowe systemu o 8 przewodowych wejs¢ czujnikow
ruchu. Magistrale ekspanderéw centrali alarmowej (potgczenie miedzy centralg
a modutami ekspanderow) wykonaé przewodem YTDY 8x0,5 mm?2. Kazdy ekspander
wejs¢ umozliwia podigczenie 8 elementdéw wejsciowych. Dodatkowo w obudowie nr 5
nalezy zamontowac¢ ekspander wejs¢ i wyjS¢ w celu podtgczenia do niego
sygnalizatora zewnetrznego. Do ekspanderéw podpigé przypisane im czujniki
ruchu. Rozmieszczenie ekspanderow w obudowach przedstawiono na rysunkach E1-
E4.

3.5. Manipulatory

Manipulator z wbudowanym czytnikiem kart zblizeniowych zamontowaé
w pomieszczeniu recepcyjnym Urzedu Miasta na wysokosci 1,4 m od posadzki.
Z centrali gtéwnej wyprowadzi¢ przewody typu YTDY 8x0,5 mm? do manipulatoréw.
Dodatkowo projektuje sie doprowadzenie przewodu (bez montazu manipulatora)
przy drugim wejsciu do budynku.

3.6. Sygnalizator optyczno-akustyczny

Sygnalizatory majg za zadanie informowaé¢ o wykryciu ré6znego rodzaju zagrozenia
np. wtargniecie niepowotanej osoby na chroniony obszar. Sygnalizator zewnetrzny
powinien by¢é zabezpieczony przed niekorzystnymi wpltywami na s$rodowisko.
Sygnalizatory umiejscowi¢ zgodnie z projektem na wysokosci ok 3m. Podtgczenie
wykona¢ przewodem YTDY 8x0,5 mm?

3.7. Czujki ruchu

Czujki ruchu sg jednym z najwazniejszych elementéw wptywajacych na jakos$¢
i niezawodnos$¢ systemu alarmowego. Umozliwiajg one wychwycenie obecnosci
osoby niepowotanej jeszcze zanim spowoduje on szkody. Dla ochrony obiektu
Urzedu Miasta zaprojektowano czujki dualne, ktére tgczg kilka sposobdéw detekcji
w jednym urzgdzeniu. Pasywne czujki podczerwieni potgczone z torem
mikrofalowym pozwalajg na wykrycie intruza za pomocg niezaleznych zjawisk
fizycznych. Czujki ruchu nalezy montowaé¢ w taki sposdb, aby zabezpieczone byty
pomieszczenia i ciggi komunikacyjne na kazdym pietrze w budynku. Czujniki
montowa¢ na wysokosci 2,5 — 3,5m. Nalezy zwréci¢ uwage czy czujniki nie sg
przystoniete przez elementy umeblowania. Nie nalezy kierowaé czujnikow
bezposrednio na grzejniki, a montaz powinien odbywa¢ sie z dala od otworéw
wentylacyjnych. Czujki podigczy¢é pod centrale/ekspandery przewodem typu
YTDY 6x0,5mm?. Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw przedstawiono na
rysunkach E1-E4 natomiast oznaczenia przy czujkach odpowiadajg opisom
ekspanderow znajdujgcych sie w odpowiedniej obudowie.



3.8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne
sg wykonane w systemie sieciowym TN-S jako troj lub pieciozytlowe z wydzielonym
przewodem neutralnym ,N” i ochronnym ,PE”. Jako system ochrony podstawowej od
porazen prgdem elektrycznym zastosowano izolacje czesci czynnych a jako system
ochrony dodatkowej samoczynne, dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia dotykowego o wartosci przekraczajgcej
wartosci dopuszczalne. Realizowane jest to poprzez stosowanie sieci potgczen
wyréwnawczych w budynku oraz stosowanie wytgcznikédw nadmiarowoprgdowych
oraz réznicowoprgdowych dobranych do zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw.

3.9. Ochrona przeciwpozarowa

Nastepujgce elementy wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadaé atesty
stosowalnosci w budownictwie; przewody elektryczne muszg mie¢ izolacje
o0 napieciu znamionowym 750V. Przejscia przez sciany wydzieleni pozarowych
zabezpieczy¢ odpowiednimi uszczelnieniami pozarowymi oraz odpowiednio
oznaczyc.

4. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznaé¢ sie ze wszystkimi

mozliwymi dokumentacjami i instrukcjami montazu. Wszystkie projektowane
instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z powyzszym projektem, z normami oraz
innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonywania i eksploatacji

instalacji, oraz zasadami wiedzy technicznej. Wysokos¢ doprowadzenia
i montazu zasilania pod urzgdzenia technologiczne nalezy ustali¢ z dostawca
technologii na budowie. Zasilanie wykona¢ zgodnie ze schematami elektrycznymi
oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi producenta urzgadzen i systemow.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji
i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci. W procesie realizacji szczegotowa
lokalizacje elementow uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Mozna
zastosowaé rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm réwnorzednych technicznie,
o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego
nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Stosowaé¢ wytgcznie materiaty
i urzgdzenia posiadajgce certyfikat lub swiadectwo zgodnoséci. Zachowa¢ zgodnosé
producenta i serii dla catego osprzetu montowanego w budynku. Wszystkie prace
wykona¢ zgodnie z przepisami BHP a kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie
w trakcie realizacji.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

obiekt:

lokalizacja:

inwestor:

temat:

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant:

Budynek Urzedu Miasta Koscian

al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian
Urzad Miasta Koscian
al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

System sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN

mgr inz. Marcin Skrobata
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5. Informacja dotyczaca BIOZ

5.1. Obiekt:

Montaz systemu sygnalizacji wtamania i napadu w Urzedzie Miasta Koscian.

5.2. Inwestor:

Urzad Miasta w Koscianie
al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

5.3. Czesé opisowa:

Zakres robot instalacyjnych branzy elektrycznej
budowlanego oraz kolejnosci realizacji:

Roboty przygotowawcze:

szczegoOtowe zapoznanie sie z projektem,;
wizja lokalna w obiekcie;

— zwiezienie materiatu;

— uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlang.
Roboty montazowe:

— rozbudowa tablic elektrycznych;

— okablowanie projektowanych instalac;ji;

— wykonanie potgczenh instalacji;

— biaty montaz;

— odbidr techniczny;

— wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

— instalacja elektryczna;
— instalacja wodno-kanalizacyjna;
— instalacja teletechniczna.

dla catego

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

Zamierzenia

— zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczna;

— zagrozenie podczas prac na wysokosciach;
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— zagrozenie przy uzyciu urzgdzen elektrycznych;

— zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji;

— zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac réwnolegtych
przez pozostate branze;

— zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie,
sliskie i chropowate powierzchnie itp.).

Sposob prowadzenia instruktazu BHP:

— przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy kazdego
pracownika przeszkoli¢ w zakresie BHP;

— przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie szczegdétowo z dokumentacja
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét;

— catos$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami BHP i p.poz oraz
warunkami zawartymi w rozporzgdzeniu;

— informowa¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach;

— informowa¢ pracownikéow o ryzyku zawodowym, ktdre wigze sie z wykonywanag
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

— posiadanie przez pracownikéw aktualnych Swiadectw kwalifikacyjnych
uprawniajgcych do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych;

— praca pod napieciem sg zabronione;

— prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem
szczegoblnej uwagi;

— oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostepem o0so6b postronnych;

— obstuga sprzetu, urzadzen i narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac
budowlano-montazowych sprzetem, urzgdzeniami i narzedziami dopuszczonymi
do eksploatacji, wykorzystywanymi zgodnie 2z instrukcjg obstugi i ich

przeznaczeniem,;
— stosowanie materiatdbw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne, znak
bezpieczenstwa oraz wymagane atesty i certyfikaty;



