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1 Podstawa opracowania

Zlecenie i umowa z inwestorem,
Dokumentacja archiwalna,
Ogledziny i pomiaru obiektu w 02.2020r, 07.2020r, 01.2021r .

2  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna oraz sanitarna budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Stupsku, przy ulicy Poniatowskiego 22.

Zakres opracowania obejmuje rzuty budynku wraz z podaniem podstawowych wymiarow
elementow budynku, oraz inwentaryzacje elementow niezbednych do wykonania zleconego
zadania (budowy instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej) — piecow
kaflowych, elementy istniejacej instalacji sanitarne;.

W inwentaryzacji nie okresla si¢ stanu technicznego poszczegolnych elementéw konstrukcji
budynku.

3 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Stupsku przy ul. Poniatowskiego 23, obreb 6, nr. ewid. dziatki 5/4.
- dostepno$¢ z drogi publicznej — budynek ma dostep do drogi publicznej — ul. Poniatowskiego

- odlegtos¢ od granicy dziatki — budynek znajduje sie na granicy dziatki od strony ul.
Poniatowskiego, natomiast odlegto$¢ do rownolegtej granicy wynosi ok. 30 m.

4  Dane ogdlne

Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie zwartej szeregowej stanowi jeden z
elementow pierzejowej zabudowy wzdtuz ulicy Poniatowskiego.

Jednoklatkowy zlokalizowany jest przy ulicy Poniatowskiego 23 na dziatkach

oznaczonych numerami 5/3 i 5/4 w obrebie ewidencyjnym 06 w mie$cie Stupsk. Jest on
jednym z elementdw zagospodarowania terenu. Od strony pdtnocno - zachodniej graniczy z
budynkiem Poniatowskiego 24 (numer ewidencyjny 597 — poza zakresem opracowaniem)
Zlokalizowanym na dziatce numer 4/2. Od strony potudniowo — wschodniej z budynkiem
Poniatowskiego 22 (numer ewidencyjny 599 — objetym opracowaniem) znajdujgcym sie na
dziatce numer 6/2. Od strony potudniowo — zachodniegj, wzdtuz elewaciji frontowej znajduje
sie cigg pieszy ulicy Poniatowskiego (dziatka drogowa numer 1/1).Schody wejsciowe do
budynku (wspdlne z wejsciem przynaleznym do budynku Poniatowskiego 22) znajdujg sie na
sgsiedniej dziatce numer 5/4.

Obiekt zrealizowany zostat w technologii tradycyjnej w zabudowie blizniaczej z

budynkiem Poniatowskiego 22, wzniesiony z zastosowaniem materiatow stosowanych w
okresie budowy. Budynek 3 kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony,
z dach dwuspadowym, krytym dachowkg ceramiczna, z lukarnami od strony elewacji
podwérzowej. Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Fundamenty z cegly peinej ceramicznej. Sciany
fundamentowe z cegty petnej ceramicznej. Ocieplone styrodurem o grubo$ci 12 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/mK wraz z hydroizolacjg wykoriczone wyprawg
tynkarska.

Sciany nosne z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapiennej. Trzony kominowe takze z
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cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapienno — cementowej. Stropy w budynku drewniane -
belkowe z wsuwka i podsufitka, z podtogami z desek.

Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa z pokryciem z dachowki ceramicznej. Okna w
lokalach mieszkalnych w wiekszo$ci wymienione na nowe z PCV w kolorze biatym. Drzwi
wejsciowe drewniane. Schody zewnetrzne — betonowe z metalowa balustrada. Wejscie do
budynku zadaszone. Schody wewnetrzne drewniane. Tynki wewnetrzne wapienno —
cementowe.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne, wodna, kanalizacyjng i gazowa.

Charakterystyka budynku

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej w ukfadzie konstrukcyjnym
mieszanym.

Budynki numer 22 i 23 — w zabudowie blizniaczej,

Obydwa budynki stanowig konstrukcyjnie jedng cato$¢. Od strony budynku numer 24
przerwa dylatacyjna.

Charakterystyka budynku
+ Fundamenty — tawy ceglane - nie dokonano odkrywek,
« Sciany fundamentowe — murowane z cegly ceramicznej petnej,
« Sciana ostonowe podtuzne — murowane z cegly ceramicznej petnej,
« Sciany ostonowe szczytowe — murowane z cegly ceramicznej petnej,
« Stropy — stropy w budynku drewniane na belkach drewnianych,
* Dach - dwuspadowy, z lukarnami, obydwa dachy po remoncie w dobrym stanie
technicznym,
* Pokrycie dachu — dachdwka ceramiczna,
+ Kominy — przemurowane z cegty klinkierowej,
* Schody — drewniane,
* Schody zewnetrzne — betonowe, wspoine dla budynkéw 22 i 23, schody zadaszone,
« Stolarka okienna — cze$ciowo wymienione na PCV w kolorze biatym, pozostate okna
drewniane w ztym stanie technicznym,
» Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane,
* Elewacja — cegta licowka,
* Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne,
* Opierzenia i parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej,
* Rynny -z blachy powlekanej w kolorze grafitowym,
* Rury spustowe — z blachy powlekanej w kolorze grafitowym,
* Instalacje w budynku:
e wodna,
kanalizacyjna,
elektryczna,
grzewcza gazowa,
wentylacyjna

Parametry techniczne budynku

Wymiary zewn.: 9,82 x8,67m
Pow. uzytkowa: 191,10 m2;
Pow. zabudowy: 87,78 m2
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Wysokos¢ budynku: ponad 12 m,

Liczba kondygnacji: 3

7  Zestawienie powierzchni

POWIERZCHNIA NAZWA POM NR
POM
8,1 POKOJ 1
2,8 LAZIENKA 2
9,2 KUCHNIA 3
17,5 POKOJ 4
14,2 POKOJ 5
10,4 KUCHNIA 101
3,6 LAZIENKA 102
14,2 POKOJ 103
274 POKOJ 104
10,2 KUCHNIA 201
4.4 WC 202
147 POKOJ 203
8,8 POKOJ 204
17,5 POKOJ 204
2,8 KL. SCHODOWA
5,6 KOMUNIKACJA
2,8 KL. SCHODOWA
55 KOMUNIKACJA
2,8 KL. SCHODOWA
8,6 KOMUNIKACJA




