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1 Podstawa opracowania

Zlecenie i umowa z inwestorem,
Dokumentacja archiwalna,
Ogledziny i pomiaru obiektu w 02.2020r, 07.2020r, 01.2021r .

2  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna oraz sanitarna budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Stupsku, przy ulicy Poniatowskiego 19.

Zakres opracowania obejmuje rzuty budynku wraz z podaniem podstawowych wymiarow
elementow budynku, oraz inwentaryzacje elementow niezbednych do wykonania zleconego
zadania (budowy instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej) — piecow
kaflowych, elementy istniejacej instalacji sanitarne;.

W inwentaryzacji nie okresla si¢ stanu technicznego poszczegolnych elementéw konstrukcji
budynku.

3 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Stupsku przy ul. Poniatowskiego 19, obreb 6, nr. ewid. dziatki 9/2.
- dostepnos¢ z drogi publicznej — budynek ma dostep do drogi publicznej — ul. Poniatowskiego.

4  Dane og6lne

Budynek nr 19 ( numer ewidencyjny budynku 589) mieszkalny wielorodzinny w zabudowie
zwartej szeregowej stanowi jeden z elementow pierzejowej zabudowy wzdtuz ulicy
Poniatowskiego, pomiedzy budynkami o numerach ewidencyjnych 601 (ul. Poniatowskiego 20)
oraz 587.

Zlokalizowany na terenie dziatki 0 numerze geodezyjnym 9/2 w obrebie ewidencyjnym 06.
Od strony pdtnocno - zachodniej graniczy z budynkiem przy ul. Poniatowskiego 20 (dziatka
numer 8/2) Od strony potudniowo — wschodniej z budynkiem Poniatowskiego 18.

Od strony potudniowo — zachodniej, wzdtuz elewaciji frontowej znajduije sie ciag pieszy ulicy
Poniatowskiego (dziatka drogowa numer 1/1). Od strony pétnocno — wschodniej znajduje sie
podworko z zabudowaniami gospodarczymi.

Obiekt zrealizowany zostat w technologii tradycyjnej w zabudowie blizniaczej z

budynkiem Poniatowskiego 18 wzniesiony z zastosowaniem materiatow stosowanych w okresie
budowy. Budynek 3 kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, z dach
konstrukcji drewnianej, dwuspadowym, krytym dachdwkg ceramiczna. Dach budynku
oddzielony od sasiednich obiektéw ogniomurem. Kominy przemurowane z cegty klinkierowe;.
Rynny i rury spustowe wymienione na nowe z blachy powlekane;.

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany nosne z cegly petnej ceramicznej na zaprawie
wapiennej. Termoizolacja w postaci styropianu EPS 032 samogasnagcego o grubosci 15 cm,
wzmocniony siatkg oraz wykoriczone wyprawg tynkarska.

Sciany fundamentowe z cegly petnej ceramicznej. Ocieplone styrodurem o grubosci 12 cm o
wspodtczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/mK wraz z hydroizolacjg wykoriczone wyprawg
tynkarska.
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Trzony kominowe takze z cegty petnej ceramicznej na zaprawie wapienno — cementowe;.
Stropy w budynku drewniane - belkowe z wsuwkg i podsufitka, z podtogami z desek.
Stolarka okienna z PCV w kolorze biatym. Drzwi wejsciowe drewniane. Schody zewnetrzne —
betonowe wykonczone gresem mrozoodpornym. Schody wewnetrzne drewniane.

Tynki wewnetrzne wapienno — cementowe, zewnetrzne — cementowo - wapienne.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne, wodna, kanalizacyjng i gazowa.

Charakterystyka budynku

Budynek mieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym
mieszanym.
Fundamenty — tawy ceglane - nie dokonano odkrywek,
Sciany fundamentowe — murowane z cegly ceramicznej pefnej,
Sciana ostonowe podiuzne — murowane z cegly ceramicznej peinej,
Stropy - stropy w budynku drewniane na belkach drewnianych,
Dach — wigzba dachowa konstrukcji drewnianej, dach dwuspadowy, po remoncie.
Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna,
Kominy — przemurowane z cegly klinkierowej,
Schody - drewniane,
Schody zewnetrzne - betonowe, wykoriczone gresem mrozoodpornym,
Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane,
Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne,
Opierzenia i parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej,
Rynny — z blachy powlekanej,
Rury spustowe — z blachy powlekanej,
Instalacje w budynku:
e wodna,
kanalizacyjna,
elektryczna,
grzewcza gazowa,
wentylacyjna.

Parametry techniczne budynku

Wymiary zewn.: 8,47 x8,19m
Pow. uzytkowa: 167,90 m2;
Pow. zabudowy: 74,20 m2
Wysoko$¢ budynku: ok. 15,5 m.
Liczba kondygnacii: 3
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7  Zestawienie powierzchni

NR_POM NAZWA_POM POWIERZCHNIA
01 KUCHNIA 6,2
02 POKO) 13,7
03 POKO) 21,9
04 WC 1,3
05 KOMUNIKACJA 9,5
06 KL.SCHODOWA 2,8
01 KUCHNIA 24
02 LAZIENKA 3,1
03 POKO) 11,2
04 POKO)J 9,6
05 KOMUNIKACIA 6,1
06 KL.SCHODOWA 2,8
01 KUCHNIA 10,8
02 POKO) 13,7
03 POKOJ 21,9
04 WC 0,9
05 KOMUNIKACIA 5,6
06 KL.SCHODOWA 2,8




