Torun, dnia 15.12.2023r.

TT.400.820.2.2023.KW

Warunki techniczne
dla potrzeb modernizacji studni i przewodéw kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji ogélnosptawnej metoda bezwykopowa w Toruniu

Ze wzgledu na zly stan techniczny przewoddw oraz studni kanalizacyjnych w ulicach:

Narcyzowej, Kameliowej, Chabrowej, Zétkiewskiego, Tuwima, Gazowej, Suchej, Elektrycznej,

Rumiankowej, Fatata, Dziewulskiego, Dfugiej, Rydygiera, Czerwonej Drodze, CzeresSniowej

‘ w Toruniu (szczegétowy zakres modernizacji zawierajg zataczone zataczniki) ponizej podajemy
warunki techniczne dla potrzeb projektowania i wykonania modernizacji:

1. Wykazane w zatgcznikach przewody kanalizacyjne podda¢ renowacji w technologii rekawa
nasgczanego poliestrowymi zywicami utwardzalnymi na wskazanych w zatgcznikach
odcinkach.

2. Renowacje nalezy przewidzie¢ na catej dtugosci kazdego wskazanego odcinka, zgodnie
z naniesionym na planach zakresem, wraz z wytozeniem kinet studni rewizyjnych
materiatem j/w zgodnie z aktualng norma PN-EN 13 380, PN-EN ISO 11296 cze$¢ 1 4.

3. W przypadku bardzo ztego stanu technicznego przewodu kanalizacyjnego, ujawnionego
podczas prac renowacyjnych, dopuszcza sie zastosowanie metody modutéw sztywnych,
np. z rur PVC-U faczonych na uszczelki gumowe, po wczesniejszym uzgodnieniu ze Spétka.

4. Zastosowane do renowacji materialy winny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci z Polskag Normga (lub aprobatg techniczng) lub deklaracje zgodnosci z Polska

. Normg (lub aprobatg techniczng) oraz spetnia¢ wymogi przepiséw UE.

5. Na odcinkach poddanych renowacji nalezy odtworzyé wszystkie czynne podtaczenia
istniejgcych kanatdow wiaczonych w zasadniczy przewdd kanalizacyjny przy pomocy
kotnierzy tgczacych, utwardzanych na miejscu, tzw. ,ksztattek kapeluszowych” o dtugosci
min. 20 cm z zachowaniem petnej szczelnosci.

6. Wskazane studnie kanalizacyjne, ktdre znajdujg sie w zakresie projektu nalezy przewidzieé
do remontu obejmujgcego:

6.1. inwentaryzacje studni (sprawdzenie wymiardw dla potrzeb pdiniejszego wykonania
robdt i przyjecia metodologii naprawy);

6.2. oczyszczenie scian studni i spocznikow, usuniecie luznych elementdéw, zabezpieczenie
zbrojenia zaprawa, jesli zostanie ono odkryte oraz ewentualne usuniecie przeciekow
wody gruntowej;

6.3. demontaz starych stopni ztazowych oraz pozostatych czeéci wystajacych w $wiatto
studni izabezpieczenie oczyszczonych $cian studni odpowiednio do technologii
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renowacji i stopnia uszkodzenia oraz montaz nowych stopni ztazowych wkuwanych
w otulinie tworzywowej;

6.4. natozenie na sciany, stropy, kominy, spoczniki studni mechanicznie lub recznie
chemoodpornej warstwy zapraw (zaprawy muszg byé przystosowane do pracy
w srodowisku agresywnym chemicznie — klasa ekspozycji XA3), w studniach
poczatkowych i koncowych kinety wyremontowac jw.;

6.5. w studzienkach posrednich rekawy nalezy otwiera¢ (wycigé cze$é¢ gérng rekawa
maksymalnie 180° pozostawiajac cze$é dolng jako kinete), prace te nie moga naruszaé
szczelnosci, miejsca nacie¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie Sciekdw
miedzy rekaw i podioze (istniejgca kinete).

7. Przed rozpoczeciem robot renowacyjnych Wykonawca przedtozy w tutejszej Spodtce do
zaakceptowania (uzgodnienia):

7.1.  projekt wykonawczy (technologiczny), uwzgledniajgcy m.in. lokalizacje studni
(komér roboczych), lokalizacje i ilos¢ wiaczen do kanatu, sposdb czyszczenia
przewodoéw i studni, wyniki inspekcji wideo przed renowacjg z zapisem barwnym
(z weryfikacja dtugosci i Srednic kanatéw, srednic i glebokosci studni, ilosci i $Srednic
wigczen do kanatdéw), zarys metodologii robdt;

7.2.  projekt organizacji ruchu (uzgodniony z Miejskim Zarzagdem Drdég w Toruniu);

7.3.  harmonogram prowadzenia robot.

8. Projekt wykonaweczy (technologiczny) musi uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

8.1. aspekty hydrauliczne — zastosowana metoda renowacji powinna zapewnié
przepustowosc kanatow nie gorszg od obecnej

8.2.  aspekty konstrukcyjne:

e renowacja powinna zapewni¢ samonosno$¢ konstrukcji kanatéw pomiedzy
sgsiednimi studzienkami. W zwigzku z tym sztywno$é obwodowa oraz grubosé
Scianek powinna by¢ przyjeta na podstawie obliczen teoretycznych
przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste (gleboko$¢ posadowienia,
obcigzenia dynamiczne, wody gruntowe — w zwigzku ze zmiennoscig poziomu
wdd gruntowych, dla potrzeb obliczen nalezy przyjaé zatozenie, ze poziom wdd
gruntowych jest réwny z powierzchnig terenu)

e dla kanatéw kotowych sztywnos¢ obwodowa krétkoterminowa S po
utwardzeniu powinna by¢ nie mniejsza niz 2 kN/m? oraz liczona na podstawie

wzoru:

S=——

12x(%n/ 1

gdzie:
E — krétkoterminowy modut sprezystosci E wg PN-EN 1ISO178 [MPa]
e - grubos¢ scianki [m]
dp, - srednia srednica rekawa [m]
dm:dw+(dz'dw)/2
d, — srednica zewnetrzna rekawa [m]
dy — $rednica wewnetrzna rekawa [m]
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

e grubos¢ rekawa po utwardzeniu dla kanatu o $rednicy DN 150 + 250 nie moze
by¢ mniejsza niz 3 mm, DN 300: 4mm, DN 400 + 500: 5 mm.

8.3.  aspekty instalacyjne :
e ograniczenia wynikajace z dostepnosci terenu budowy, technologii, materiatéw;
e minimalne wymagane wymiary studzienek wejsciowych;
e roboty nalezy projektowac tak, aby zminimalizowaé konieczno$é prowadzenia
robot ziemnych;
e koniecznos¢ stosowania tymczasowych obejs¢ (tzw. ,by-passéw”) na czas
prowadzenia robdt na danym odcinku;
e minimalizacja uciazliwosci prowadzonych robét dla ruchu kotowego i pieszego
e konieczno$¢ usuniecia zgromadzonych w kanale osadéw twardych (nacieki lub
elementy obce np. gruz i beton), korzeni drzew i krzewéw (Wykonawca usunie
je na wtasny koszt i wiasnym staraniem);
e koniecznos¢ korekty, sfrezowania wystajacych przykanalikéw wprowadzonych
w Swiatto kanatu (Wykonawca dokona korekty je na wtasny koszt i wiasnym
staraniem).
Pasy zajetosci terenu (miejsca lokalizacji sprzetu) sytuowaé, w miare mozliwosci na
gruntach bedacych we wtadaniu Gminy Miasta Torunin. Wykonawca uzyska niezbedne zgody
do realizacji inwestycji.
Nalezy zapewnic ciggtos¢ przeptywu sciekow (odbioru $ciekéw) podczas prowadzenia prac
renowacyjnych. Okresy jednorazowego wytgczenia odcinkéw kanalizacji z eksploatacji
winny by¢ maksymalnie skrécone.
Wykonawca zagospodaruje, na wifasny koszt, osady z czyszczenia kanatéw zgodnie
z zapisami obowigzujgcej ustawy o odpadach. Faktyczng ilos¢ osadéw oszacuje
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi po zakonczeniu robdt inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
oraz dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej ujmujgcg zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania robét w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Po wykonaniu renowacji, przed odbiorem koncowym Wykonawca przedstawi w Torunskich
Wodociggach zapis inspekcji kamerg z funkcjg pomiaru odlegtosci i spadku (na no$niku dvd
-video).

Wymagany okres trwafosci zastosowanej technologii renowacji powinien wynies¢ 50 lat.

Projekty budowlany i wykonawczy (technologiczny) nalezy wykonac¢ na aktualnych mapach
sytuacyjno -wysokosciowych w skali 1:500, zawierajgcych wypis i wyrys z rejestru gruntow,
poprzez ktéry przebiegac bedzie trasa modernizowanych przewodow kanalizacyjnych.
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16. Projekt budowlany i wykonawczy (technologiczny) podlega uzgodnieniu w naszej Spétce.
17. Projekty opracowac zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi w Torurskich Wodociggach

Spétce z 0.0. dostepnymi na stronie Spoftki pod adresem:
https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/ w zaktadce ,zatatwianie spraw”.

Stosowanie w/w wymagan nie zwalnia Projektanta/Wykonawce robét od przestrzegania
norm, instrukcji i przepiséw prawa oraz rzetelnego wykorzystywania wiedzy inzynierskiej.

Zatgczniki :

1. Zakres robdt w ramach inwestycji
2. Orientacja
3. Zafaczniki graficzne
3.1. zadanie nr 1 ul. Narcyzowa
3.2. zadanie nr 2, 3, 4i 5 ul. Chabrowa, Rumiankowa i Kameliowa
3.3. zadanie nr 6 ul. Zétkiewskiego 14 '
3.4.1. zadanie nr 7 ul. Tuwima ark. nr 1
3.4.2. zadanie nr 7 ul. Tuwima ark. nr 2
3.5. zadanie nr 8 ul. Gazowa
3.6. zadanie nr 9 ul. Sucha
3.7. zadanie nr 10 ul. Elektryczna
3.8. zadanie nr 11 ul. Fatata 51-59 i 61-69
3.9.1. zadanie nr 12 ul. Dziewulskiego 19-23 ark nr 1
3.9.2. zadanie nr 12 ul. Dziewulskiego 19-23 ark nr 2
3.10. zadanie nr 13 ul. Dtuga
3.11. zadanie nr 14 ul. Rydygiera 2
3.12. zadanie nr 16 ul. Czerwona Droga 8
3.13. zadanie nr 16 ul. Czere$niowa
4. Inspekcje TV kanalizacji — 3 ptyty

Otrzymuija: { “10{77
1. Tlw/m A e
2. EWK-e-mail \

3. TTa/a
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Zalacznik nr 1
do warunkow technicznych
nr TT.400.820.2.2023.KW z dnia 15.12.2023r.

ZAKRES RZECZOWY
dla potrzeb modernizacji kanalizacji metoda bezwykopowa
wraz z remontem studni w Toruniu

1. ul. Narcyzowa — zatgcznik graficzny nr 3.1

a.

C.

3. u

C.

renowacja kanatu na odcinku od studni S1 (nr 770008 przy skrzyzowaniu
z ul. Tulipanowg) do studni S9 (nr 439008 przy posesji Narcyzowa 41) wykonanego
z rur kamionkowych DN 200 o dtugosci okoto 245 m;

renowacja studni rewizyjnych betonowych DN 1200 (9 szt.) oznaczonych na
zatgczonym planie jako S1+S9;

ksztattki kapeluszowe okoto 26 szt.

. Chabrowa (od ul. Storczykowej do ul. Kwiatowej) - zatgcznik graficzny nr 3.2
renowacja kanatu na odcinku od studni S1 (nr 688020 w ul. Storczykowej) do studni S8
(nr 348017 w ul. Kwiatowej) wykonanego z rur kamionkowych DN 200 o dtugosci okoto
174 m;
renowacja studni rewizyjnych betonowych DN 1200 (8 szt) oznaczonych na
zatgczonym planie jako S1+S8;
ksztattki kapeluszowe okoto 23 szt.

I. Chabrowa (od ul. Kwiatowej do ul. Fasolowej) - zatgcznik graficzny nr 3.2

a. renowacja kanatu na odcinku kanatu od studni S8 (nr 348017 w ul. Kwiatowej)
do studni S18 (nr 082015 w ul. Fasolowej) wykonanego z rur kamionkowych DN 200
o diugosci okoto 293m;

b. renowacja studni rewizyjnych betonowych DN 1200 (10 szt.) oznaczonych na
zatgczonym planie jako S9 + S18. Studnia S8 przeznaczona do renowacji w zadaniu
nr 2 ul. Chabrowa od ul. Storczykowej do ul. Kwiatowej.

ksztattki kapeluszowe okoto 3 szt.

ul. Rumiankowa - zatacznik graficzny nr 3.2
a.

renowacja kanatu na odcinku od studni S24 (nr 617007 przy skrzyzowaniu
z ul. Kwiatowg) do studni S27 (nr 617009 przy skrzyzowaniu z ul. Kameliowa)
wykonanego z rur kamionkowych DN 200 o dtugosci okoto 77 m;

. renowacja kanatu na odcinku od studni S33 (nr 213008 w ul. Hiacyntowej) do studni

S34 (nr 617012 przy Rumiankowej 42) wykonanego z rur kamionkowych DN 250
o dtugosci okoto 17 m. Na ww. odcinku, na diugosci okoto 1,5m, nastepuje zmiana
materiatu i niewielka zmiana $rednicy kanatu;

renowacja kanatu na odcinku od studni S34 (nr 617012 przy Rumiankowej 42)
do studni S36 (nr 61710 przy Rumiankowej 32) wykonanego z rur kamionkowych
DN 200 o dtugosci okoto 72 m;

. renowacja studni rewizyjnych betonowych DN 1200 (8 szt.) oznaczonych na

zatgczonym planie jako S24+S27 i S33+S36;

. ksztattki kapeluszowe okoto 16 szt.
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5. ul. Kameliowa — zatgcznik graficzny nr 3.2

. renowacja kanatu na odcinku od studni S13 (nr 082010 w ul. Chabrowej) do studni S23
(nr 263005 przy posesji Kameliowa 18) wykonanego z rur kamionkowych DN 200
o dtugosci okoto 149 m;

. renowacja kanatu na odcinku kanatu od studni S26 (nr 263006 w ul. Rumiankowej)
do studni S32 (nr 263011 przy skrzyzowaniu zul. Ugory) wykonanego zrur
kamionkowych DN 200 o dtugosci okoto 127 m;

. renowacja studni rewizyjnych betonowych DN 1200 (10 szt.) oznaczonych na
zatgczonym planie jako S19+S23 i S28+S32. Studnia S13 przeznaczona do renowacji
w zadaniu nr 3 ul. Chabrowa od ul. Kwiatowej do ul. Fasolowej. Studnia S26
przeznaczona do renowacji w zadaniu nr 4 ul. Rumiankowa.

. ksztattki kapeluszowe okoto 17 szt.

. Z6tkiewskiego 14 - zatgcznik graficzny nr 3.3
. renowacja kanatu na odcinku od studni S1 (nr 871012 w ul. Zétkiewskiego) do studni
S2 na terenie posesji nr 14) wykonanego z rur kamionkowych DN 300 o dtugosci okoto

17 m;
. renowacja studni rewizyjnej murowanej DN 1200 (1 szt.) oznaczonej na zataczonym
planie jako S1.

. Tuwima - zatgcznik graficzny nr 3.4.1i13.4.2

. renowacja kanatu na odcinku od studni S1 (nr 773006 w ul. Tuwima) do studni S4
(nr 773009 przy budynku mieszkalnym przy ul. Galczynskiego 33-35) wykonanego
z rur kamionkowych DN 150 o diugosci okoto 46m;

. renowacja kanatu na odcinku od studni S1 (nr 773006 w ul. Tuwima) do studni S5
(nr 773010 przy budynku mieszkalnym przy ul. J. Tuwima 6) wykonanego z rur
kamionkowych DN 150 o dtugosci okoto 31m;

. renowacja kanatu na odcinku od studni S6 (nr 773005 w ul. Tuwima) do studni S9
(nr 773012 przy budynku mieszkalnym przy ul. Gatczynskiego 29-31) wykonanego
z rur kamionkowych DN 150 o diugosci okoto 38m;

. renowacja kanatu na odcinku od studni S6 (nr 773005 w ul. Tuwima) do studni S10
(nr 773020 przy budynku mieszkalnym przy ul. Tuwima 8) wykonanego z rur
kamionkowych DN 150 o dtugosci okoto 12m;

. renowacja kanatu na odcinku od studni S11 (773004 w ul. Tuwima) do studni S14
(nr 773015 przy budynku mieszkalnym przy ul. Gatczynskiego 25-27) wykonanego
z rur kamionkowych DN 150 o diugosci okoto 40m;

. renowacja kanatu na odcinku od studni S11 (nr 773004 w ul. Tuwima) do studni S15
(nr 773013 przy budynku mieszkalnym przy ul. Tuwima 10) wykonanego z rur
kamionkowych DN 150 o dtugosci okoto 10m;

. renowacja kanatu na odcinku od studni S16 (nr 773003 przy budynku mieszkalnym
przy ul. Tuwima 9) do studni S18 (006002 w ul. Alei 700—lecia Torunia) wykonanego
z rur betonowych DN 300 o dtugosci okoto 85m;

. renowacja kanatu na odcinku od studni S20 (nr 006003 w Alei 700-lecia Torunia) do
studni S19 (nr 006004 przy budynku mieszkalnym przy Alei 700-lecia Torunia 14)
wykonanego z rur betonowych DN 250 o dtugosci okoto 29m;

renowacja kanatu na odcinku od studni S21a (nr 173010 w ul. Gatczynskiego) do
studni S22 (nr 773002 przy budynku mieszkalnym przy ul. Tuwima 9) wykonanego
z rur betonowych DN 250 o dtugosci okoto 45m;

renowacja studni rewizyjnych betonowych DN 1200 (22 szt) oznaczonych na
zatgczonym planie jako S1 + S22;

. ksztattki kapeluszowe okoto 2 szt.
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8. ul. Gazowa - zatacznik graficzny nr 3.5

a.

C.

renowacja kanatu na odcinku od studni S1 (nr 225009 przy skrzyzowaniu
z ul. Inzynierska) do studni S6 (nr 176005 przy skrzyzowaniu z ul. Traktorowa),
wykonanego z rur kamionkowych DN 200 o diugosci okoto 252m;

renowacja studni rewizyjnych betonowych DN 1200 (6 szt.) oznaczonych na
zatgczonym planie jako S1 + S6;

ksztattki kapeluszowe okoto 27 szt.

ul. Sucha - zatgcznik graficzny nr 3.6

a

b.

10.

d.

. renowacja kanatu na odcinku od studni S1 (nr 846010) do studni S2 (nr 696002)

wykonanego z rur betonowych DN 250 o dtugosci okoto 48 m;

renowacja kanatu na odcinku od studni S2 (nr 696002) do studni S3 (nr 696001)
wykonanego z rur betonowych DN 200 o dtugosci okoto 26m;

renowacja studni rewizyjnych betonowych DN 1200 (3 szt.) oznaczonych na
zatgczonym planie jako S1 + S3;

ksztattki kapeluszowe okoto 5 szt.

ul. Elektryczna - zatgcznik graficzny nr 3.7

renowacja kanatu na odcinku od studni S1 (nr 225006 przy skrzyzowaniu
z ul. Inzynierskg) do studni S4 (nr 149003 przy skrzyzowaniu z ul. Techniczng)
wykonanego z rur kamionkowych DN 250 o dtugoéci okoto 150 m;

renowacja kanatu na odcinku od studni S4 (nr 149003 przy skrzyzowaniu
z ul. Techniczng) do studni S7 (nr 149006 przy skrzyzowaniu zul. Traktorows)
wykonanego z rur kamionkowych DN 200 o dtugo$ci okoto 98 m;

renowacja studni rewizyjnych betonowych DN 1200 (7 szt.) oznaczonych na
zatgczonym planie jako S1 + S7;

ksztattki kapeluszowe okoto 24 szi.

11. ul. Fatata - zatgcznik graficzny nr 3.8

12.

a. renowacja kanatu przy posesji 51-59 na odcinku od studni S1 (nr 151018) do studni
S2 (nr 151067) wykonanego z rur betonowych DN 200 o dtugo$ci okoto 59m oraz
kanatu na odcinku od punktu P1 do studni S3 ( nr 151068) z rur betonowych DN 150
o diugosci okoto 11m;

b. renowacja kanatu przy posesji 61-69 na odcinku kanatu od studni S4 (nr 151016)
do studni S5 (nr 151064), wykonanego z rur betonowych DN 200 o dtugosci okoto
56m oraz kanatow wykonanych z rur betonowych DN 150 o tgcznej dtugoéci okoto
43m na odcinkach od studni S5 (nr 151064) do studni S6 (nr 151065), od punktu P2
do studni S7 (nr 151066), od punktu P3 do studni S8 (nr 151103), od punkiu P4
do studni S9 (nowa);

c. renowacja studni rewizyjnych betonowych DN 1200 (9 szt) oznaczonych na
zatgczonym planie jako S1 + S9;

d. ksztattki kapeluszowe okoto 4 szt.

ul. Dziewulskiego 19-23 - zatgcznik graficzny nr 3.9.113.9.2

a. renowacja kanatu na odcinku od studni S1 (nr 147065) do studni S4 (nr 147070)
wykonanego z rur kamionkowych DN 200 o dtugosci okoto 43m;

b. renowacja kanatu na odcinku od studni S4 (nr 147070) do studni S6 (nr 147072)
wykonanego z rur betonowych DN 200 o dtugos$ci okoto 48m;

c. renowacja kanatu na odcinku od studni S4 (nr 147070) do studni S9 (nr 147075)
wykonanego z rur kamionkowych DN 200 o dtugo$ci okoto 45m;
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13.

14.

15.

16.

renowacja kanatu na odcinku od studni S3 (nr 147067) do studni S11 (nr 147069)
wykonanego z rur kamionkowych DN 200 o dtugosci okoto 28m;

renowacja kanatu na odcinku od studni S12 (nr 147013) do studni S16 (nr 1470131)
wykonanego z rur betonowych DN 300 o dtugosci okoto 97m;

renowacja kanatu na odcinku od studni S15 (nr 147128) do studni S18 (nr 147130)
wykonanego z rur betonowych DN 200 o dtugosci okofo 65m;

renowacja kanatu na odcinku od studni S13 (nr 147122) do studni S21 (nr 147125)
wykonanego z rur betonowych DN 200 o dfugosci okoto 59m;

renowacja kanatu na odcinku od studni S21 (nr 147125) do studni S22 (nr 147126)
wykonanego z rur zeliwnych DN 150 o dtugosci okoto Sm;

renowacja studni rewizyjnych betonowych DN 1200 (22 szt) oznaczonych na
zatgczonym planie jako S1 + S22.

ul. Dtuga - zatgcznik graficzny nr 3.10

a.

renowacja kanatu na odcinku od studni S1 (nr 717049 przy skrzyzowaniu z ul. Szosa
Chetminska) do studni S2 (nr 120001 przy posesji Diuga 2) wykonanego z rur
betonowych DN 300 o dtugosci okoto 25m;

renowacja studni rewizyjnych betonowych DN 1200 (1szt.) oznaczonych na
zatgczonym planie jako S2.

ul. Rydygiera 2 - zatgcznik graficzny nr 3.11

a.

renowacja kanatu na odcinku od studni S1 (nr 621001 w ul. Rydygiera) do studni S5
(nr 621086 przy posesji nr 2) wykonanego z rur betonowych DN 200 o dtugosci okoto
92m;

renowacja studni rewizyjnych betonowych DN 1200 (5 szt.) oznaczonych na
zatgczonym planie jako S1 + S5.

ul. Czerwona Droga 8 - zalgcznik graficzny nr 3.12

a.

b.

C.

renowacja kanatu na odcinku od pkt. P1 (w ul. Czerwona Droga) do studni S2 (przy
posesji nr 8) wykonanego z rur kamionkowych DN 150 o dtugosci okoto 43m;
renowacja studni rewizyjnej 1000 x 1300 (1 szt.) oznaczonej na zatgczonym planie
jako S1 (nr 109013).

ksztattki kapeluszowe okoto 1 szt.

ul. Czere$niowa - zatgcznik graficzny nr 3.13

a.

renowacja kanatu na odcinku kanatu od studni S1 (nr 107004 w ul. Czeresniowej)
do studni S11 (nr 107014 przy posesji nr 19) wykonanego z rur betonowych DN 200
o ditugosci okoto 132m;

b. renowacja studni rewizyjnych betonowych DN 1200 (11szt.) oznaczonych na

zatgczonym planie jako S1+ S11.

Podane powyzej pomiary stanowig dane informacyjne.
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