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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawlowice - Pruchnik
w m. Hawtowice - chodnik w km od 2+450 do km 3+445

Przedmiar roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,995 = 0,995000
0,995 0,995 km
2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
2.1 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm - doc. gt. 4
cm
w-wa $cieralna - jezdnia 1477,00+318,60 = 1795,600000
w-wa $cieralna - skrzyzowanie 8,20+5,30+4,80+11,40+4,00 = 33,700000
1829,30) 1829,30| 0,80|m
2.2 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie
w-wa Scieralna - jezdnia 1477,00%0,60 = 886,200000
w-wa $cieralna - skrzyzowanie 23,25+30,35+28,15 = 81,750000
967,95 967,95 m2
2.3 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5-cm
w-wa wigzaca - skrzyzowanie 8,20+5,30+4,80+11,70+4,00 = 34,000000
34,00 34,00 m
2.4 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm - doc. gt. 8
cm
w-wa wigzgca - jezdnia 1477,00+318,60 = 1.795,600000
179560 179560 1,60/m
2.5 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosc¢ 4-cm, mechanicznie - doc. gr. 5
cm
w-wa wigzgca - skrzyzowanie 23,25+30,35+28,15 = 81,750000
81,75 81,75| 1,25\m2
2.6 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosc¢ 4-cm, mechanicznie - doc. gr. 8
cm
w-wa wigzgca - jezdnia 1477,00*0,50 = 738,500000
738,50 738,50| 2,00|m2
2.7 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/802/4
Rozebranie istniejgcych nawierzchni zjazdéw indywidualnych z masy mineralno-bitumicznej
grubos¢ 4-cm, mechanicznie
zjazdy strona prawa 18,60+14,60+13,50+14,00+13,65 = 74,350000
74,35 74,35 m2
2.8 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/803/6
Rozebranie istniejgcych nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki kamiennej i klinkieru
drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej, recznie
zjazdy strona prawa 23,70+17,70+3,15+3,00+15,60+
4,00+19,80+18,00 = 104,950000
104,95 104,95 m2
2.9 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 6/801/8
Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw indywidualnych - destrukt, gruz, kruszywo, ziemia
zjazdy strona prawa 273,00 = 273,000000
273,00 273,00 m2




Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawlowice - Pruchnik
w m. Hawtowice - chodnik w km od 2+450 do km 3+445

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ |Krot. Jedn.
2.10 Nr STWIiOR: D.01.02.04
KNR 231/816/3
Rozebranie przepustéw rurowych
pod zjazdami - strona prawa 5,00+5,50+6,00+9,00+7,00+6,00+

4,50+5,50+4,50+5,00+4,50+8,00+
3,00+6,00+4,50+2,50+5,50+5,50+
5,00+1,00+10,00+3,50+5,50+

12,50+6,00+5,50+7,00+6,00 = 159,500000
159,50 159,50 m
2.11 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/301/2
Rozebranie istniejgcej ptyty betonowej do 10 cm
2,30*1,20*0,10 = 0,276000
0,28 0,28 m3
2.12 Nr STWIiOR: D.01.02.04
KNR 404/305/3
Skucie istniejgcych $cianek czotowych
3,00*1,20*0,20%22,00 = 15,840000
15,84 15,84 m3

2.13 Nr STWIiOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
967,95*0,04+81,75*0,05+738,50*
0,08+74,35*0,04+104,95*0,10+
273,00*0,10+159,50*0,06+0,28+

15,84 = 168,344500
168,34 168,34 m3
2.14 Nr STWIiOR: D.01.02.04
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, gruz, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4
km
168,34 = 168,340000

168,34 168,34| 4,00/m3

3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU 1/LUB DARNINY

3.1 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do
15-cm - humus czesciowo do ponownego wbudowania
(963,50-255,07)*2,50 = 1771,075000
1771,08 1771,08 m2

3.2 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNR 404/1103/4
Wywiezienie humusu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowyfadowczym na odlegtos¢ 1 km

1771,08*0,15 = 265,662000
265,66 265,66 m3
3.3 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, humus, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4
km
265,66-495,00*0,15 = 191,410000

191,41 191,41] 4,00/m3

4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
ZABEZPIECZENIE PODZIEMNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

4.1 Nr STWIOR: D.01.03.02
KNNR 5/705/2
Zabezieczenie sieci elektroenergetycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi Fi-110-mm
3,00+3,00 = 6,000000
6,00 6,00 m




Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawlowice - Pruchnik
w m. Hawtowice - chodnik w km od 2+450 do km 3+445

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t

llos¢

‘ Krot. ‘

Jedn.

5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

5.1

Nr STWIOR: D.02.01.01

KNNR 1/202/5

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-I|

chodnik+zjazdy strona prawa 1720,00%0,26+74,35*0,47+104,95*

0,43+289,15*0,43 = 651,607500
jezdnia 514,85 = 514,850000
skrzyzowania 81,75%0,41 = 33,517500
kolektor gtowny Kd (11,00+12,00+10,00+50,00+45,00+

50,00+46,00+30,00+20,00+30,00+
40,00+30,00+40,00+38,00+50,00+
48,00+30,00+40,00+34,00+50,00+
49,00+32,00+39,00+40,00+50,00+

16,00)*1,00%1,50 1.395,000000

przedtuzenie przepustu 3,00*1,10*1,50 4,950000
przykanaliki Kd (3,00+3,00+3,00+3,00+6,00+2,00+
3,00+1,00+3,00+3,00+1,00+3,00+
6,00+3,00+2,00+3,00+3,00+3,00+
3,00)*0,80*0,60 = 27,360000
wpusty deszczowe 19,00%1,00%1,00*1,30 = 24,700000
studnie rewizyjne fi 1000 26,00%1,50%1,50*1,50 = 87,750000
studnie rewizyjne fi 1500 1,00*2,00*2,00*2,00 = 8,000000
kanat technologiczny 948,00*0,80*0,50+32,00*1,20*
0,80*1,00 = 409,920000
3157,66| 3 157,66 m3
5.2 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNR 401/108/8
Wywb6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4
km
3157,66 = 3 157,660000
3157,66| 3157,66| 4,00 m3

6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

6.1 Nr STWIOR: D.01.03.06
TPSA 40/301/1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii
-1l
32,00 = 32,000000
32,00 32,00 szt
6.2 Nr STWIOR: D.01.03.06
TPSA 40/322/2
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama lekka
32,00 = 32,000000
32,00 32,00 szt
6.3 Nr STWIOR: D.01.03.06
TPSA 40/101/1
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
machanicznie w gruncie kategorii I-Il, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie
948,00 = 948,000000
948,00 948,00 m
6.4 Nr STWIOR: D.01.03.06
TPSA 39/201/1
Sprawdzenie droznosci otworéw kanalizacji pierwotnej, sprawdzanie reczne, otwor wolny
948,00 = 948,000000
948,00 948,00 m
6.5 Nr STWIOR: D.01.03.02
KNNR 5/705/3
Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami ostonowymi dwudzielnymi Fi-160-mm
2,00+2,00+2,00+2,00 = 8,000000
8,00 8,00 m
6.6 Nr STWIOR: D.01.03.06
TPSA 39/202/5
Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w zwojach, 1xFi-40-mm
948,00 = 948,000000
948,00 948,00 m




Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawlowice - Pruchnik
w m. Hawtowice - chodnik w km od 2+450 do km 3+445

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ |Krot. Jedn.
6.7 Nr STWIOR: D.01.03.06
TPSA 39/206/2
Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, kanalizacja wtérna, sprezarka, rury
Fi-40-mm
1,00 = 1,000000
1,00 1,00 odcinek

7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
ODWODNIENIE

7.1 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod przedtuzenie

przepustu
przedtuzenie przepustu 3,00*0,20*1,10 = 0,660000
0,66 0,66 m3
7.2 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNNR 4/1308/5
Przepusty z rur strukturalnych PP DN, Fi-600-mm
przedtuzenie przepustu 3,00 = 3,000000
3,00 3,00 m
7.3 Nr STWIOR: D.03.01.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka przedtuzenia
przepustu
przedtuzenie przepustu 3,00%(0,80*1,10-3,14*0,30*0,30) = 1,792200
1,79 1,79 m3

7.4 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - zasypanie wykopu przedtuzenia

przepustu
przedtuzenie przepustu 3,00%0,5*1,10 = 1,650000
1,65 1,65 m3
7.5 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1414/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych Fi-1000-mm wykonane metoda
studniarska, grunt kategorii I-1l, gtebokos¢ 1,5-m, kregi bet. wys. 500-mm
studnie rewizyjne 26,00 = 26,000000
26,00 26,00 szt
7.6 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1416/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi-1500-mm wykonane metoda
studniarska, grunt kategorii I-1l, gtebokos¢ 1,5-m, kregi bet. wys. 500-mm
studnie rewizyjne 1,00 = 1,000000
1,00 1,00 szt

7.7 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod kolektor gtéwny Kd

kolektor gtéwny Kd 930,00*0,20%1,00 = 186,000000
186,00 186,00 m3
7.8 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/5
Kanaly z rur strukturalnych PP SN 8, Fi-500-mm
kolektor gtéwny Kd 11,00+12,00+10,00+50,00+45,00+

50,00+46,00+30,00+20,00+30,00+
40,00+30,00+40,00+38,00+50,00+
48,00+30,00+40,00+34,00+50,00+
49,00+32,00+39,00+40,00+50,00+
16,00

930,000000
930,00 930,00 m

7.9 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka kolektora Kd
kolektor gtéwny Kd 930,00%(0,70*1,00-3,14*0,25*0,25) = 468,487500
468,49 468,49 m3

7.10 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - zasypanie wykopu nad
kolektorem gtéwnym Kd

kolektor gtéwny Kd 930,00%0,70%1,00 = 651,000000
651,00 651,00 m3
7.11 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1424/2
Studzienki $ciekowe uliczne i podwoérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu
wpusty deszczowe 19,00 = 19,000000

19,00 19,00 szt




Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawlowice - Pruchnik
w m. Hawtowice - chodnik w km od 2+450 do km 3+445

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ |Krot. Jedn.
7.12 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod przykanalik Kd
przykanaliki Kd (3,00+3,00+3,00+3,00+6,00+2,00+
3,00+1,00+3,00+3,00+1,00+3,00+
6,00+3,00+2,00+3,00+3,00+3,00+
3,00)*0,20*0,60 = 6,840000
6,84 6,84 m3
7.13 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/3
Przykanaliki z rur strukturalnych PP SN8, Fi-200-mm
przykanaliki Kd 3,00+3,00+3,00+3,00+6,00+2,00+
3,00+1,00+3,00+3,00+1,00+3,00+
6,00+3,00+2,00+3,00+3,00+3,00+
3,00 = 57,000000
57,00 57,00 m
7.14 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka przykanalika Kd
przykanaliki Kd 57,00%(0,40%0,60-3,14*0,10*0,10) = 11,890200
11,89 11,89 m3
7.15 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - zasypanie wykopu nad
przykanalikami Kd
przykanaliki Kd 57,00%0,20*0,60 = 6,840000
6,84 6,84 m3

8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
WYKONANIE NASYPOW

8.1 Nr STWIOR: D.02.03.01
KNKRB 1/228/1 (1)
Formowanie nasypdéw spycharkami bez specjalnego zageszczania nasypu z ziemi
dostarczonej srodkami transportu kotowego, z zatadunkiem koparka ggsienicowa 1.2 m3; kat.
nasyp o wys. do 3m - materiat z dowozu na gérne warstwy nasypu - pospoétka

963,50*0,30 = 289,050000
289,05 289,05 m3
8.2 Nr STWIOR: D.02.03.01
KNR 201/237/4 (1)
Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii IlI-1V,
walec 4-6-t - wraz z wyprofilowaniem warstw
289,05 = 289,050000
289,05 289,05 m3

9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
KRAWEZNIKI BETONOWE

9.1 Nr STWIOR: D.08.01.01

KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
chodnik 963,50*0,08 = 77,080000
77,08 77,08 m3
9.2 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa
chodnik 963,50 = 963,500000
963,50 963,50 m

10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
OBRZEZA BETONOWE

10.1 Nr STWIOR: D.08.03.01

KNR 231/402/3
tawy pod obrzeze, betonowa zwykta

999,50%0,03 = 29,985000

29,99 29,99 m3
10.2 Nr STWIOR: D.08.03.01

KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

999,50 = 999,500000

999,50 999,50 m




Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawlowice - Pruchnik
w m. Hawtowice - chodnik w km od 2+450 do km 3+445

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

11 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
PODBUDOWA

11.1 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Warstwa wzmacniajgca podfoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
wykonywana sprzetem mechanicznym, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - warstwe
wzmacniajgcg nalezy wykonanaé z mieszanki dostarczonej z wezta

jezdnia - stabilizacja Rm=1,5 1477,00%1,05 = 1 550,850000
chodnik - stabilizacja Rm=1,5 1547,00 = 1 547,000000
zjazdy - stabilizacja Rm=1,5 422,40 = 422,400000
skrzyzowania - stabilizacja Rm =
1,5 81,75 = 81,750000
3602,000 3602,00 m2

11.2 Nr STWIOR: D.04.05.01

KNR 231/111/4

Warstwa wzmacniajgca podfoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

wykonywana sprzetem mechanicznym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci

podbudowy (doc. gr. 9 cm) - warstwe wzmachniajgca nalezy wykonanaé¢ z mieszanki

dostarczonej z wezta

jezdnia - stabilizacja Rm=1,5 1477,00%1,05 = 1 550,850000
1550,85| 1550,85| 9,00 m2

11.3 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/4
Warstwa wzmacniajgca podfoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
wykonywana sprzetem mechanicznym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci
podbudowy (doc. gr. 5 cm) - warstwe wzmacniajgca nalezy wykonanaé¢ z mieszanki
dostarczonej z wezta

zjazdy - stabilizacja Rm=1,5 422,40 = 422,400000
skrzyzowania - stabilizacja Rm =
1,5 81,75 = 81,750000

504,15 504,15| 5,00 m2

11.4 Nr STWIiOR: D.04.04.02

KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm - doc. 20 cm
jezdnia 1477,00*0,50 = 738,500000
zjazdy 422,40 = 422,400000
skrzyzowania 81,75 = 81,750000

1242,65| 1242,65| 1,33|m2

11.5 Nr STWIOR: D.04.04.02

KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
chodnik 1547,00 = 1 547,000000

1547,00) 1547,00 m2

12 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

12.1 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (2)
Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
chodnik 1547,00 = 1 547,000000
1547,00) 1547,00 m2

12.2 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (2)
Zjazd z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Zjazdy 422,40 = 422,400000
422,40 422,40 m2

13 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
POBOCZE Z KRUSZYWA

13.1 Nr STWIOR: D.06.03.01

KNNR 6/113/5
Pobocze z kruszywa tamanego, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm - doc. 20 cm
pobocze 593,50 = 593,500000

593,50 593,50 2,00/m2




Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawlowice - Pruchnik
w m. Hawtowice - chodnik w km od 2+450 do km 3+445

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t

llos¢

‘ Krot. ‘

Jedn.

14 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

14.1 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
jezdnia - warstwa wyréwnawcza 514,85 = 514,850000
jezdnia - istniejgca konstrukcja 738,50 = 738,500000
jezdnia - warstwa wigzgca +
istniejgca konstrukcja 1391,50 = 1 391,500000
skrzyzowania - podbudowa
zasadnicza 81,75 = 81,750000
skrzyzowania - warstwa wigzaca 81,75 = 81,750000
2808,35| 2808,35 m2
14.2 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
jezdnia - podbudowa zasadnicza 514,85 = 514,850000
jezdnia - warstwa wyréwnawcza 514,85 = 514,850000
jezdnia - istniejgca konstrukcja 738,50 = 738,500000
jezdnia - warstwa wigzgca +
istniejgca konstrukcja 1391,50 = 1 391,500000
skrzyzowania - podbudowa
zasadnicza 81,75 = 81,750000
skrzyzowania - warstwa
wyréwnawcza 81,75 = 81,750000
skrzyzowania - warstwa wigzaca 81,75 = 81,750000
3404,95| 3404,95 m2

15 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

15.1 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyréwnawcza), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t - doc. 3cm -
standard KR3
jezdnia 514,85 = 514,850000
514,85 514,85| 0,60 m2
15.2 Nr STWIOR: D.05.03.26a
KNR 911/101/2 (1)
Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi,
siatka polipropylenowa o wytrzymatosci 100/100 kN/m
jezdnia 1253,00 = 1 253,000000
1253,00) 1253,00 m2
15.3 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t - standard KR3
skrzyzowania 81,75 = 81,750000
jezdnia 1253,00 = 1 253,000000
1334,750| 1 334,750 m2
15.4 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t - standard KR3
skrzyzowania 81,75 = 81,750000
jezdnia 1391,50 = 1.391,500000
1473,250] 1473,250 m2

16 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
ODMULENIE ROWOW

16.1 Nr STWIOR: D.06.04.01
KNNRW 10/2310/2 (5)
Skarpowanie brzegéw i dna rowéw wraz z oczyszczeniem przepustow wykonywane
koparkami z transportem gruntu na odlegtos¢ do 1-km, grubo$¢ zbierania do 15-cm,
kategoria gruntu Ill, koparka 0,60-m3, samochéd samowytadowczy

rowy strona lewa 995,00%2,50 = 2 487,500000
2487,50| 2487,50 m2
16.2 Nr STWIOR: D.06.04.01
KNR 401/108/8
Wywb6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4
km
2487,50*0,15 = 373,125000
373,13 373,13] 4,00/m3




Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawlowice - Pruchnik
w m. Hawtowice - chodnik w km od 2+450 do km 3+445

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

17 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
TERENY ZIELONE

17.1 Nr STWIOR: D.09.01.01
KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie terenéw ptaskich, humus grubosci 5-cm - humus z odktadu
pas zieleni 495,00 = 495,000000
495,00 495,00 m2

17.2 Nr STWIOR: D.09.01.01
KNNR 1/507/2
Humusowanie i obsianie terenéw ptaskich, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu - doc.
10 cm - humus z odktadu
pas zieleni 495,00 = 495,000000
495,00 495,00/10,00| m2

18 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
OZNAKOWANIE PIONOWE

18.1 Nr STWIOR: D.07.02.01

KNNR 6/808/8
Stupki do znakdw - rozebranie
wg PSOR 4,00 = 4,000000
4,00 4,00 szt
18.2 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/8
Zdjecie znakéw lub drogowskazéw
wg PSOR 6,00 = 6,000000
6,00 6,00 szt
18.3 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm
wg PSOR 15,00 = 15,000000
15,00 15,00 szt

18.4 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
do 0,3-m2 - folia Il typu
wg PSOR 17,00 = 17,000000
17,00 17,00 szt

19 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

19.1 Nr STWIOR: 07.05.01

KNR 231/704/1
Bariery ochronne stalowe typu U-12a
wg PSOR 80,00 = 80,000000

80,00 80,00 m

20 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

20.1 Nr STWIiOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1 analogia
Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza
0,995

0,995000
0,995 0,995 km




