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Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawlowice - Pruchnik w m. Hawlowice - chodnik
w km od 2+450 do km 3+445”

1.

Przedmiot inwestycji

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice — Hawtowice
— Pruchnik od km 2+450 do km 3+445 chodnik.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawia Il 17, 37-500 Jarostaw

Lokalizacja: Dz. ew. nr 183, 492 w m. Hawtowice, Gmina Pruchnik

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11
Opracowat: inz. Mirostaw Pabisz

Podstawg merytoryczng opracowania dokumentacji projektowe;j jest:
a) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

) Wwizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

)

)

o O T

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
katalogi urzadzen i materiatow

()

Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe nosno$ci podtoza G — 2
— grunty watpliwe
— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnoéci podtoza G — 1.
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Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposob
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowa¢ naturalng
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepiséw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

3. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym wchodzacym w zakres niniejszego opracowania przebiega droga powiatowa
Nr 1774R. Na catym jej odcinku znajdujg si¢ obustronne pobocza. Odwodnienie przedmiotowe;
drogi odbywa sie¢ za pomocag istniejacych rowéw przydroznych. Ponadto wody opadowe i roztopowe
w stanie istniejacym sq rozdeszczane na przylegte tereny w granicy istniejacego pasa drogowego.
Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych pochodzacych z rowdw przydroznych sg naturalne
cieki zlokalizowane poza obszarem inwestycji.

4. Opis stanu projektowanego
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy oraz wprowadzi¢
czasowg organizacje ruchu (wg odrebnego opracowania). Podczas prac nalezy zapewni¢ staty
dojazd do przylegtych posesiji.

4.1 Rozwiazanie sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2.1i D 2.2 — Plan sytuacyjny.

W ramach zadania zaprojektowano prawostronny chodnik o szerokosci 2,00 m ze spadkiem
poprzecznym wynoszacym 2 % w kierunku jezdni oraz poszerzenie paséw ruchu do wymaganej
szerokosci jak dla klasy technicznej ,L” tj. do szerokosci 2 x 2,75 m. Chodnik od strony jezdni
ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym
0 15 cm w stosunku do nawierzchni. W rejonie zjazdow indywidualnych (przejazdéw przez chodnik)
nalezy wykonac¢ krawezniki o wyniesieniu 4 cm w stosunku do nawierzchni jezdni drogi powiatowe;
Nr 1774 R. Chodnik po zewnetrznej stronie zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 8 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi o 0 cm w stosunku do chodnika.

Dodatkowo w ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje sie budowe kanatu
technologicznego. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacii
z dnia 15.05.2015 r. poz. 680 zaprojektowano wykonanie minimalnego profilu KTu, ktéry sktada¢
sie bedzie z 1 rury RHDPE @ 110/6,3, 1 rury RHDPE @40/3,7 i 1 wigzki mikrorur 7x12/1,2.
Gtebokos¢ utozenia winna wynosi¢ 1m z wyjatkiem odcinkéw, gdzie wystepuja skrzyzowania
z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i nie ma mozliwosci uzyskania tej gtebokosci,
lecz nie mniej niz 0,5 m. W miejscach skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
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nadziemnym i podziemnym stosowa¢ dodatkowe rury ostonowe RHDPE 110/6,3 na rurze @40
i wigzce mikrorur.

Kanat technologiczny zasypa¢ warstwg gruntu rodzimego i utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze
pomaranczowym z napisem ,Uwaga. Kabel Swiattowodowy”. Tadme uktada¢ w potowie gtebokosci
utozenia rur kanatu technologicznego. Na poczatku i na koncu trasy kanatu umiesci¢ studnie
kablowe SKR-1 wyposazone w ramy i pokrywy zwykte.

Cato$¢ prac wykonywana bedzie w istniejacym pasie drogowym.

¥ aczna dtugo$¢ przebudowywanej drogi wynosi ok. 995,00 m.

4.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunkach nr D 3.1i D 3.2 — Profil podtuzny

Przy projektowaniu wysokosciowego rozwigzania chodnika kierowano si¢ obowigzujgcymi
przepisami, istniejacymi rzednymi, uwarunkowaniami terenowymi, prawidtowym odprowadzeniem
wod opadowych. W ramach zadania rozwigzano spadki zaréwno podituzne jak i poprzeczne
chodnika i zjazdow.

Na chodniku zaprojektowano spadki podtuzne o roznych warto$ciach dostosowujgc
je do istniejacych spadkéw na jezdni drogi powiatowej Nr 1774 R. Na chodniku zaprojektowano
spadek poprzeczny w kierunku jezdni o wartosci 2%. Na zjazdach nalezy wykona¢ spadki
o wartosci 0,5 % w kierunku jezdni, natomiast poza chodnikiem zjazd nalezy dostosowaé
wysokosciowo do przylegtego terenu.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 4.1, D 4.2 — Typowy przekrdj poprzeczny

Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G — 2, kategorii ruchu KR2 — wytyczne Inwestora, katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujacq konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja chodnika:

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coos3) gr. 15 cm

4. Warstwa wzmacniajagca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
0 wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 15 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi 41 cm.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Konstrukcja zjazdu indywidualnego:

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (Coo13) gr. 20 cm

4. Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 20 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu indywidualnego wynosi 51 cm.

Konstrukcja na skrzyzowaniu:

Warstwa Scieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajagca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 20 cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni na skrzyzowaniu wynosi 49 cm.

ok~

Konstrukcja poszerzenia jezdni KR 2:

TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa Scieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Skropienie warstwy wyrownawczej emulsjq

Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W gr. 3 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Ces) gr. 20 cm

(E2>=130MPa)

TYP 10 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

9. Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 24 cm (E2>=80MPa)

10. Grunt rodzimy (E2>=50MPa)
taczna grubos¢ konstrukcji poszerzenia jezdni wynosi 56 cm.

N R D~

Wymagana grubo$¢ wg Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G - 2, gtebokos$ci przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR2: 0,45 x 1,00
=0,45m.

Warunek odporno$ci na wysadziny konstrukcji jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek odpornosci
na wysadziny zostat spetniony.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=80MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podfoza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacg wykonang z materiatbw mrozoodpornych
0 wspdtczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych  Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G - 1.

4.4 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanej drodze realizowane bedzie
poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe chodnikéw, zjazdow i jezdni zaréwno podtuzne
jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa z drogi powiatowej odprowadzana bedzie
do rowu krytego oraz czesciowo do istniejacych rowow przydroznych.

Projektowany réw kryty zostanie wykonany z rur strukturalnych PP @ 500 o podwdjnej $ciance.
Ponadto zaprojektowano studnie rewizyjne o DN 1000 i DN 1500.

Ponadto zaprojektowano wpusty deszczowe o DN 500 z odprowadzeniem wody przykanalikami
do projektowanego rowu krytego. Gteboko$¢ osadnikéw wpustow deszczowych wynosi 80 cm.

Zamontowane zostang studnie rewizyjne z prefabrykowanym dnem o DN 1000 i DN 1500
z pierscieniem odcigzajacym. Na studnie rewizyjng nalezy stosowa¢ wtaz @ 600 mm typu ciezkiego
z zeliwa sferoidalnego, z ramg okragta, bez wentylacji, z pokrywq zatrzaskowg na uszczelce
oraz kregi z betonu wibroprasowanego C 45/55, wodoszczelnego ,W8”, mrozoodpornego F = 150,
nasigkliwo$¢ do 1,5 %.

Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur strukturalnych PP @200 o podwojnej Sciance,
tzw. typ B, wg pn EN 13476-3:2006.

Whpusty deszczowe wykonane beda jako wpusty deszczowe z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego,
osadzone na studzienkach z rur betonowych DN 500 z czescig dolng prefabrykowang (osadnik
o gtebokosci 80 cm). Studzienki nalezy zabezpieczy¢ pierscieniem odcigzajacym i ptyta zelbetowa,
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢é wykonana z kregdw
betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Ochrona przed korozjg

Zewnetrzne Sciany rur studzienek potaczeniowych z kregow zelbetowych nalezy zaizolowac
2 X lepikiem lub izoplastem ,R”. Elementy metalowe jak: kraty, nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg
podktadowg cynkowa oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystapienia wody gruntowej Sciany
studzienek nalezy zaizolowac 2 x izoplastem B lub papg na lepiku ze sciankg dociskowa.

Podsypka

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku lub pospdtki o grubodci 20 cm. Szczegoty
wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi warstwowo. Nalezy wykonac starannie tozysko no$ne pod rure.

Zasyp wykopu

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu zwirowym o grubosci 20 cm. Zasypka czesci
wykopu wokot rury do wysoko$ci 30 cm ponad lico powinna by¢ wykonana z piasku.

Zasypka winna by¢ zageszczona warstwami o grubosci najwyzej 20 cm réwnomiernie z obu stron.
Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetnic kruszywem naturalnym 0/63mm, starannie ubijajac
go warstwami. Zasypywanie wykopdw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce, ktore moze
wskazac Inwestor.

5. Infrastruktura obca

Na terenie planowanych robét przebiegajgq sieci: elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa,
wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury
nie naniesionej na mape. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnych Srodkdéw ostroznosci pod nadzorem o0s6b
uprawnionych i w porozumieniu z wiascicielem infrastruktury.

W ramach zadania planuje sie zabezpieczenie rurg ostonowg dwudzielng sieci
elektroenergetyczne;.

Dodatkowo planuje sie przebudowe sieci Sredniego cisnienia w ramach odrebnego opracowania
branzowego — zgtoszone wnioskiem z dnia 30.06.2020 r.

6. Informacje dla wykonawcy robot

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu 0 zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robot
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodnos$¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedow nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosi¢
to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przestrzegac
przepisdw BHP dotyczacych robdt ziemnych oraz montazowych. Roboty w pasie drogowym nalezy
prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

7. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.1 Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano — wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1774R Bystrowice — Hawtowice — Pruchnik w m. Hawlowice — chodnik od km 2+450
do km 3+445".

7.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celow projektowych, stanowigcq podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano — wykonawczego.

7.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystgpienia do robdt budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ réwniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji ogdlnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociagu, sieci
teletechnicznej oraz wodociggu.

7.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osuniecia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdéw S$rodkéw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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7.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robét szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegolinym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robot prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogoélnosptawnej,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
— wymagane jest uzyskanie wskazan od administratoréw tych sieci.

7.6 Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajacego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybkq
| skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie rob6ot wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegolnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogolnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowg — przez osoby upowaznione
przez administratoréw tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robo6t szczegdtowych wskazan
I uzgodnien w zakresie warunkdéw prowadzenia tych robot, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sagsiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wylgczeniu napigcia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych — po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie rob6t recznie

e) wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania pn.: ,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice — Hawtowice — Pruchnik w m. Hawtowice — chodnik
od km 2+450 do km 3+445”

Organizacyjne $rodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczeg6towego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robot
| pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)
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C) organizacja pracy i zespotow — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegblnymi stanowiskami — dla nadzoru robdt i interwencji w sytuacji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie robot w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



ll. Czesc rysunkowa



UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa: 2 pro-" |W95r
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Powiatowy Zarzgd Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystowice - Hawtowice - Pruchnik
w m. Hawtowice - chodnik w km od km 2+450 do km 3+445
Obiekt: Droga powiatowa Nr 1774R
Lokalizacja: Dz. ew. nr 183, 492 w m. Hawlowice, Gmina Pruchnik

Faza projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: inz. Mirostaw Pabisz =~ | e Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku:

1:10000 Data: Grudzier 2019 Nrrys.: D1
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ektowane studnie rewizyjne
ektowane wpusty deszczowe

Projektowany réw kryty - kolektor @ 500, przykanaliki @ 200

Projektowany chodnik z kostki brukowej betonowej
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Projektowane poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego

Projektowane zjazdy z kostki betonowej
Od

Zakres prac objety zgtodzeniem robot

worzenie nawierzchni bitumicznej drogi
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Projektowane szerokosci

Istniejgcy przepust pod zjazdem do likwidacji
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Istniejgce szerokosci

Proj. studnia kablowa
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228.00+ - : ;g Q E N N& N N} 239.00+ 9 E 350 241%7 Rz. wlotu - 250.32, Rz. wylotu - 250.14 g9
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Rz. kratki 228.07 : 5 £ N = ISP 8 - SP 9 Kd 500 mm, L=20.00 =0.39%] | — Rez. wylotu - &5 H=1.10 : S, ®© RZ_' dna 235.63 . sp 10 = 11_/232,36 Rz, wiotu - Projektowana kanalizacja deszczowa
Rz. dna 226.77 N ¢ I L30.00 i=0.92% ——HFRe wylotu1232.40, Rz. wiotu - 232.48 k<) ct‘ H=1.10 TRz wylou
A H=1.30 z 8 3,60 T // Sp 7 - SP 8 Kd 500 mmi‘%{u 03240 - W o SP 11 @ 1000 mm - km=2+783.25 > £9N
TS N *‘ — | Trwyon-23212.R Rz. wlazu 234.85 Sg 5 E
33 5,p0 /-40% - L - | | Rz. dna 233.75 3 s Kl Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej 2 E
= — 20 ram, L=46.00 \=12-/1/ | H=1.10 = N WP 2 - SP 3 Kd 200 mm, L=3.00 i=3.00% S S
_ \ 2
226.00+ SP 32 1000 mm - km=2+472.92 WP-3-SP-4 RBDOB L=3.00 i=3.00% > ".? Lo al-SP7 Kd 5 o Rz WIOW - 232 — | 297 NN : = © n nn Rz. wylotu - 224.35, Rz. wlotu - 224.44 = m
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:50

Droga powiatowa nr 1774 R, KR2, G2
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Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Chodnik
75 275 275 223
Poszerzenie Poszerzenie
(wg planu sytuacyjnego do szerokos$ci pasa ruchu 2.75 m) (wg planu sytuacyjnego do szerokosci pasa ruchu 2.75 m)
75 33 60 192 198 60 1715 200 8

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 15 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 15 cm

Razem: 41 cm

Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie
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SZCZEGOL POSADOWIENIA | Obsypka paskana

KRAWEZNIKA
SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask.

Obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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tawa betonowa

z betonu C12/15

SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA

Obsypka piaskowa

projektowanego kanatu technologicznego

SKALA 1:25

Réw kryty - kolektor & 500 z rur PP o podwdjnej $ciance

tawa z pospoiki gr. 20 cm

~-888

TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka

. brojekiow: 2 Pro-Inwest
Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4) . Legionistévw 4. 36-200 Breoziw
Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W gr. 3 cm (beton asfaltowy KR3-KR4) Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawtowice - Pruchnik
- . . . w m. Hawtowice - chodnik w km od 2+450 do km 3+445
Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=130MPa) Obiekt: Droga powiatowa Nr 1774R
TYP 10 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni Lokalizacja: Dz. ew. nr 183, 492 w m. Hawtowicach, Gmina Pruchnik
L. . - . Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 24 cm (E2>=80MPa)
_ Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Grunt rodzimy (E2>=50MPa) - — - -
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Razem: 56 cm Podtoze gruntowe kat. G2 Opracowat: inz. Mirostaw Pabisz =~ | =-e-eemeeeeeees Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekrdj poprzeczny

Skala rysunku:

1:50, 1:25 Data: Grudzien 2019 Nrrys.: D4.1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50

Droga powiatowa nr 1774 R, KR2, G2
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Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Zjazd indywidualny
75 275 275 400
Poszerzenie Poszerzenie
(wg planu sytuacyjnego do szerokosci pasa ruchu 2.75 m) (wg planu sytuacyjnego do szeroko$ci pasa ruchu 2.75 m)
75 37 60 178 202 60 13 15 377 8
Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 4 cm) Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

| Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 20 cm
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Obsypka piaskowa
projektowanego kanatu technologicznego

SZCZEGOL. POSADOWIENIA OBRZEZA SZCZEGOL POSADOWIENIA
SKALA 1 : 25 KRAWEZN I KA Row kryty - kolektor @ 500 z rur PP o podwdjnej $ciance

SKALA 1 . 25 tawa z pospotki gr. 20 cm

Obsypka piaskowa

Obrzeze betonowe 8x30cm 88
Kraweznik betonowy 15x30 cm
— N
3 :::’T TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych
/ . . . - .z .
® — Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4) UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Podsypka cem.-piask. % Skropieni o .
ropienie warstwy wigzgcej emuls Jednostka
N bet L //// I m P y Wigzace) 12 projektowa: 2 pro—lnwesr
awa betonowa - w0 — g Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4) ul Legionistéw 4. 36-200 Brzozo
z betonu C12/15 s Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
16, tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 <” Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg ul. Jana Pawta 11 17, 37-500 Jarostaw
Warstwa wyréownawcza - AC 16 W gr. 3 cm (beton asfaltowy KR3-KR4) Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawtowice - Pruchnik
5. 5. w m. Hawlowice - chodnik w km od 2+450 do km 3+445
Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg
30 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=130MPa) Obiekt: Droga powiatowa Nr 1774R
TYP 10 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni Lokalizacja: Dz. ew. nr 183, 492 w m. Hawlowicach, Gmina Pruchnik

Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 24 cm (E2>=80MPa) Branza: Drogowa Nr uprawnier: Spocjanos: | Podpis:
Grunt rodzimy (E2>=50MPa) Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
5 0O : inz. Mirostaw Pabisz | —e-eeremememeereee D
Razem: 56 cm POdJIOZE gruntowe kat G2 pracowa Inz. Irostaw Pabisz rogowa
Nazwa rys.: Typowy przekrdj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50, 1:25 Data: Grudzien 2019 Nrrys.: D4.2




lll. Zataczniki



Brzozow, Grudzien 2019 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane),
ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1774R Bystrowice — Hawlowice - Pruchnik w m. Hawlowice - chodnik
w km od 2+450 do km 3+445” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. tukasz Wyzykowski



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
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MAP OIIB/KK/0054-0334/11

DECYZJ

LA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 ». Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pke 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 ». Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyZej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6in. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

J)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbéZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiekiéw
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenié uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Olkregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozow
2. Gléwnv Insnektor Nadzoru Budowlaneeo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M1C-8UD-WTB *

Pan tukasz Piotr Wyzykowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0067/12

adres zamieszkania Humniska 846A, 36-206 Humniska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROSEAWIU

37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawta II 17 http://www.pzd.jaroslaw.pl
tel. /-16/ 621 64 49, fax. /-16/ 621 64 49 e-mail: pzdjaroslaw@poczta.onet.pl

T-111.413.7.2020 Jarostaw dnia 28.02.2020 r.

Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
Ul Legionistow 4 , 36-200 Brzozéw

W nawigzaniu do pisma znak L dz. :035/2020/MPa z dnia 25.02.2020 r. dotyczacego
uzgodnienia projektu budowlano — wykonawczego w ramach zadania pn.: ,, Przebudowa
drogi powiatowej nr 1774R Bystrowice —Hawlowice —Pruchnik w m. Hawlowice — chodnik
od km 2+450 do km 3+445 ” Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu uzgadnia pozytywnie
w/w zadanie bez uwag .

Otrzymuja :
1. Adresat
2.A/a
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POLSKA 7 S

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

ul. Florianska 112, 38-200 Jasto
tel. 13443 72 00, faks 13 446 32 46

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pro - Invest
ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszéw Lukasz Wyzykowski
tel. 17 865 91 47 Ul. Legionistow 4
sekretariat.jaslo@psgaz.pl 36-200 Brzozow
Wasz znak:

Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763A.083.984056.1.20 Rzeszéw, 31.03.2020

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy sieci gazowej $/c w zwiazku z przebudowa drogi powiatowej nr 1774R
Bystrowice — Hawtowice - Pruchnik.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/Gmina: Hawtowice/Pruchnik.

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Jarostawiu.

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

TVP siementy Cisnienie | Srednica | Materiat | Diugosé [m] Mlejsqowosc llos¢ sztuk Uwagi
infrastr. Ulica
Hawitowice Do przebudowy
Gazociag 1 - 2 slc DN32 stal Ok. 10
Hawtowice Do przebudowy
Gazociag 3 - 4 s/c DN32 stal Ok. 10
Hawtowice Do przebudowy
Gazociag 5 - 6 $lc DN32 stal Ok. 10
PE100 Hawtowice Do przebudowy
Przylacze 7 - 8 slc dn25 Ok. 10 ---
SDR11
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu Cisnienie | Srednica | Materiat Diugosé Miejscowosc .
infrastr. orientacyjna Ulica llos¢ sztuk Uwagi
[m]
PE100
Gazocigg 1 -2 slc dn63 Hawtowice Projektowany.
SDR11

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0 ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z!
www.psgaz.pl



PE100
Gazociag 3 - 4 $lc dn63 — Hawlowice - Projektowany.
SDR11
PE100
Gazociag 5-6 §ic dan63 Hawtowice — Projektowany.
SDR11
PE100RC Hawfowice Projektowany.
Przytacze 7 - 8 §lc dn25 — ---
SDR11

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1.

4.

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z planowang budowa oraz
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zachowa¢ przykrycie gazociagu
na poziomie 0,8 + 1,1 (1,2 *) m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejacymi
lub projektowanymi drogamifzjazdami/ciggami pieszo-rowerowymi, nalezy zachowaéd
odlegtos¢ pionowg do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy
min. 0,5 m. W przypadku lokalizowania gazociggu pod istniejgcym lub projektowanym
ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowaé odlegtosé
pionowg mierzong od goérnej zewnetrznej scianki gazociggu lub rury ostonowej do rzednej
ich dna min. 0,5 m.
Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowa (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona iatwo
rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej bez dodatku cementu.
Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:
- $rednie ciSnienie;
szerokos¢ strefy kontrolowanej 1,0 m;
sie¢ gazowa uktada¢ w odleglosci poziomej min. 0,5 m od elementdéw uzbrojenia
podziemnego, obiektéw budowlanych, urzadzenn budowlanych, krawedzi jezdni,
kraweznikow, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych;
skrzyzowania sieci gazowej z droga/sciezkg rowerowa/chodnikiem/zjazdami/ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym) nalezy zaprojektowaé i wykonaé
w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°;
zalecane katy skrzyzowan =z rurociggami min. 60° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°;
w przypadku projektowania sieci gazowej wzdiuz pasa drogowego nalezy zastosowaé
rury typu RC na giebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki i obsypki
piaskowej *;
rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewod6w rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75
typoszeregu SDR11, dia $rednic 2 dn90 typoszeregu SDR17; 17,6;
jako rury ostonowe stosowac¢ rury PE SDR17; 17,6 wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddzialu Zaklad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 1,0 m na strone od obrysu jezdni wraz z ciggami pieszo-
rowerowymi i skarp/cieku wodnego;
ksztaitki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;
probe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowaé wg Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz ST-IGG-0301
,Préby cisnieniowe gazociagoéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa
wiacznie”; Pprsby= 0,75 MPa;
oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z ST-IGG-1001 do
ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowa¢ drut DY 1 x 2,5 mmz2,
Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej niewchodzacej
w zakres przedmiotowej przebudowy:




e przykrycie gazociagu winno pozostaé na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m
do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdéw, ciggdw pieszo-rowerowych oraz min.
0,5 m do doinej warstwy ich podbudowy;

e krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m
od osi gazociagu;

e projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie jezdni,
krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych winny by¢ usytuowane w odlegiosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociggu;

« nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokosci min. 1,0 m, gdzie linia srodkowa
pokrywa si¢ z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona
tatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, piyty azurowe itp.), przepuszczajgca gaz,
wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku
cementu (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych rurami ostonowymi lub ochronnymi);

e podczas prowadzenia prac nalezy zachowat istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa
(sgczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia wiw
elementéw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robét. Naziemng infrastrukture gazowa
dostosowacé do niwelety terenu.

o w przypadku naruszenia istniejgcej podsypki illub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy
jg uzupeni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

5. Sie¢ gazowag nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem aktualnych przepisow prawa,

obownazulacych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegolnym uwzglednieniem:

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
2002 poz. 690 z pbzn. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6iowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr
202 poz. 2072 z pdzn. zm.);
obowigzujacej w Polskiej Spoéice Gazownictwa instrukcji ,Zasady projektowania
gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz gazociggow
polietylenowych”;
obowigzujacej w PSG instrukcji "Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”;
obowigzujacych w PSG Standardéw Technicznych 1IGG.

6. Wymaganla w zakresie stosowanych wyrobow:

- obiekty powinny by¢ budowane 2z zastosowaniem wyrobow budowlanych

wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych,
wiasnosci materialowe i wytrzymatoSciowe wyrobéw budowlanych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204,
wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprocz ww. dokumentow
kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela.
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UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg podlegajacg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) i przez Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Jasle.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawic
w Gazowni w Jarostawiu przed ziozeniem projektu do uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej, uzyskujac odpowiednie potwierdzenie na zagospodarowaniu terenu.
Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkéd terenowych takich jak drogi (w szczegoéinosci
prowadzenie sieci gazowej réwnolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych
drogi zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawic
do akceptacji w OZG w Dziale Zarzadzania Majagtkiem Sieciowym przed zlozeniem do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu, ul. Jana Pawia Il 17,
37-500 Jarostaw

W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0.
cennika ustug pozataryfowych.

Wszelkie prace wykonywane w s3siedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Jarostawiu. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakoriczeniu robot.

Wiaczenie przebudowywanego gazociagu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez OZG w Jasle/Gazownie w Jarostawiu.

Kalkulacja kosztow zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania ww. robot.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

UWAGI KONCOWE

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreslajacego szczegblowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi
zatgcznik.

Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetniaé wymagania obowigzujgce w PSG
sp. z 0.0., ktére zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.

Przed przystapieniem do robét budowlanych zwigzanych z planowang przebudowg
obiektu, nalezy wykona¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg gazowa albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem, inwestor dokona przebudowy
sieci gazowej na warunkach O/ZG w Ja$le, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem
o ponowne wydanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci
gazowej.

Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejacg siecia gazowag niepodlegajgcag przebudowie nalezy przed
przystapieniem do rob6t uzgodni¢ w Gazowni w Jarostawiu.

0OZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.



8. Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa,
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale/Sekcji Zarzgdzania
Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

9. Wszelkie zmiany w warunkach technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Z powazaniem

WY pR’KURE ODDZIALOWY
KURE
U

PROKUGENT QDDP

Mariusz Whodarz

Zataczniki do pisma:
- Mapa terenu - 1 egz.
. Porozumienie — 2 egz.

Otrzymujg do wiadomosci:
1.  Gazownia w Jarostawiu
2. ZMSZ ala

MAA/17
DIV Y

Obowiazek informacyjny RODO:

+Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje si¢ na stronie psgaz.pl
w zaktadce o nas”.

s
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Orange Polska

Domena Hurt Pro - Inwest

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury tukasz Wyzykowski
i Obstugi Klienta w Krakowie i Obstugi Klienta w Krakowie ul Legionistéw 4

Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszdéw 36-200 Brzozéw

tel.. 17 878 74 14

Rzeszéw, 04 zerwca 2020,

Numer pisma: TTISIKU-19336/20/JK

Temat: Warunki techniczne przebudowy zabezpieczenia istniejacej sieci teletechnicznej kolidujaceej z
projektowanym zadaniem inwestycyjnym pn. " Budowa drogi powiatowej nr 1774R Bystrowice - Hawtowice -
Pruchnik w m. Hawtowice w km od 2+450 do km 3+445" - Hawtowice gmina Pruchnik, pow. jarostawski, zgodnie z
zatgczonym podktadem geodezyjnym.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo L.dz. 033/2020/MPa oraz wniosek z dnia 25-02-2020r dotyczace
projektowanego zadania inwestycyjnego pn. " Budowa drogi powiatowej nr 1774R Bystrowice -
Hawtowice - Pruchnik w m. Hawtowice w km od 2+450 do km 3+445" - Hawtowice gmina Pruchnik,
pow. jarostawski, zgodnie z zatgczonym podktadem geodezyjnym, dziatajgc stosownie do postanowien
art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.),
informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nalezy:

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Sie¢ kolidujaca z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym zabezpieczy¢ nalezy w sposdb nastepujacy:

e Odcinki doziemnego kabla teletechnicznego zabezpieczy¢ w miejscach kolizji z projektowang inwestycja
(skrzyzowania) poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych;
e Zachowac¢ normatywne przykrycie kabla ziemig

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkdéw technicznych
na przebudowe;

3. zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.);

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



14.

15.

16.

17.

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakow

Tel. 12623 41 10

email: EiSI.OPTOwarKAT@orange.com

Zgtoszenie powinno zawieraé¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét
e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robo6t budowlanych- jesli wykonawca posiada;
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,
e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),
¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany.
Opfaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy
dokument
podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokot Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do
odbioru komérkom wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z
przekazaniem kompletnej dokumentaciji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwaranciji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigedzy
Inwestorem a Orange Polska.

W przypadku likwidacji czesci infrastruktury OPL (np. przytacze do budynku) nalezy zaktualizowac¢ mapy
zasadnicze, a powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng przekaza¢ do Wydziatu Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Krakowie.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje © wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenianalezy projektowad na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i siec zostanie zaprojektowana na gruntach oséb
trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wdasciciela dziatki na lokalizacje Iinfrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany
jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych urzgdzen. W przeciwnym
razie wszelkie roszczenia 0s6b fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach asob trzecich bedg
obcigzatly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ requlacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;
{odpowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pozn. zmianami) , a takze zawiera¢ oSwiadczenie, o ktdrym
mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robét - ifnie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO gooollub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robot budowlarych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy draz aktuainy wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram rob6t oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia na
budowe),
inne dokumenty okresione na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosekfzamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komdrki OPL, do kitdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany. '

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowainionego przedstawiciela w celu sprawowania
odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowad prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych- zobowigzan wobec klientow OPL dotyczgcych bezpieczenstwa i jskosci uslug oraz
dostarczania wustug klientom - skutkujgcych  mozliwosciy  pojawienia  sie  dodatkowych  kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Oplaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot wymagajgcych nadzoru. Oplaty naliczane
s za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru iub wykonania odbioru
koricowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt podpisujy przedstawiciele
OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokofu OPL zastrzega
sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru
przyczyne admowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia
optat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru kencowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiorow koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange pliiwniosekonadzor.

8. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej whasnos¢ OPLnalezy speini¢ wymog

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicy informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt, nazwe

firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmyoraz numer zgloszenia nadany przez OPL.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy} na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;
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PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, 06.03.2020r.
L.dz.£F...../RE04/DD/2020

Pro-Inwest

tukasz Wyzykowski
Ul.Legionistow 4
36-200 Brzozow

Dotyczy: warunki techniczne prowadzenia robét

W odpowiedzi na pismo dotyczace przebudowy drogi powiatowej nr 177R Bystrowice-
Hawtowice-Pruchnik polegajacej na budowie chodnika, RE Jarostaw informuje, ze zamierzenie
budowlane uzgadnia z uwagami:

W obszarze opracowania wystepujg skrzyzowania z liniami napowietrznymi nn0,4kV —
nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od przewodéw min 6m.

W km 3+191 wystepuje skrzyzowanie proj. chodnika i poszerzenia jezdni z linig kablowa
nn 0,4kV YAKY 4x70 , obwéd nr 2, stacja Hawtowice 1 — prace w poblizu linii wykonywac recznie,
kabel nalezy chroni¢ rurg ostonowa PS 75 na catej dtugosci skrzyzowania oraz min 0,5m poza

chodnik i poszerzenie jezdni. Zabezpieczenie kabla rurg ostonowa dwudzielng dokona¢ pod
nadzorem pracownika PGE Dystrybucja S.A, Rejon Energetyczny Jarostaw tel 16 624 60 04.
Z powazaniem

Otrzymuja:
1 - adresat

2-a/a

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikéw) stanowiq Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez
pomytke, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. 0 zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie
z Paristwa nosnikéw/zasobow

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4

36-200 Brzozow

dot. wydania warunkéw technicznych prowadzenia robdt w miejscach kolizji z sieciag wodociggowa i
kanalizacyjng w ramach projektowanej inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R
Bystrowice-Hawtowice-Pruchnik w m. Hawtowice — chodnik w km od 2+450 do km 3+445”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2020r. znak 037/2020/MPa (otrzymane w dniu
27.02.2020r.), w sprawie wydania warunkéw technicznych na prowadzenie robot w poblizu sieci
wodociggowe;j i kanalizacyjnej oraz w miejscach kolizji z projektowang inwestycjg pn.: ,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice-Hawtowice-Pruchnik w m. Hawtowice —chodnik w km od 2+450
do km 3+445” Zaktad Gospodarki Komunalnej w Pruchniku ustala nastepujgce warunki techniczne. W
miejscach kolizji z przewodami i urzadzeniami wodociggowymi i kanalizacyjnymi zachowac odlegtosc
minimum 1,5 m od skrajni rurociggu lub urzadzenia. Roboty ziemne w miejscach zblizenia do
wodociggu nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy wskazaé szczegdétowo w oparciu o dokumentacje
projektowa gtebokos$¢ oraz zakres planowanych robdt ziemnych w szczegdlnosci w miejscach
przewidywanych kolizji. W oparciu o dokumentacje zatgczong do Paistwa pisma nie mozna okresli¢
jednoznacznie w jakim zakresie projektowana inwestycja bedzie oddziatywata na urzadzenia
wodociggowe i kanalizacyjne bedgce w eksploatacji przez ZGK w Pruchniku. Po uzyskaniu tych
informacji ZGK Pruchnik okresli w szczegétach dla kazdego wskazanego miejsca kolizji sposéb
ewentualnego zabezpieczenia przewoddéw lub urzadzen. W miejscach zblizenia do wodociggu lub
kanalizacji prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZGK Pruchnik po wczeéniejszym powiadomieniu z
wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Przed prowadzeniem prac nalezy przeprowadzi¢ w
miejscach kolizji wykopy kontrolne. W sprawach zwigzanych z w/w sprawg prosze o kontakt
telefoniczny lub mailowy z kierownikiem ZGK Pruchnik (797 138 447, kierownik@zgkpruchnik.pl)

Z powazaniem

Zaktad Gospodarki Komunainej

N w Pruchniku
mgr inZ. Tomagt Opulski
Kierownik

Zaktad Gospodarki Komunainej
w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
NIP: 7922301357, REGON: 368749253
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Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 20.05.2020 .
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta Il 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.148.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

przeprowadzonej w dniach od 08.05.2020 r. do 20.05.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017

r. poz. 2101 z pdin. zm.) Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2 2016 r. poz. 1629 z pozniejszymi zmianami.)

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774 R Bystrowice-Hawtowice-Pruchnik w
m.Hawtowice -chodnik w km od 2+450 do 3+345.
Sie¢ kanalizacji deszczowej ,przebudowa sieci gazowe;j.

Gmina: Pruchnik, Obreb: Hawtowice, dz.: 183, 492

o ~Lokalizacja:

_ Wnioskodawca:|  PRO-INWEST tUKASZ WYZYKOWSKI ul. Legionistw 4, 36-200 Brzozéw
‘Inwestor:| POWIATOWY ZARZAD DROG ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Stanistaw Gdrniak - Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

Przewodmczacv Uzbrojenia Terenu

oo | Ppowiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
- Migiecenamdy: Jaros{awiuy J e ®

i ;SpQ$§5b priéprowaqzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
o Datawplywu:| 06.05.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:

1.Trasa uzgodniona.

2. *w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne odlegto$ci zgodnie
z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa
ZN-15/0PL-004
- zabezpieczy¢ doziemna sie¢ telekomunikacyjna na koszt inwestora rurami ochronnymi zblizeniowymi (odlegtosc
w zblizeniu nie mniejsza niz 0,4 m, w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,2 m od $cianki gazociggu do $cianki rury
ochronnej)

*w miejscach skrzyzowarn i zblizer z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL

*w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzadzet telekomunikacyjnych
nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

sprzed planowanym rozpoczeciem robadt nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad
pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3.Zachowac uwagi uczestnikdw narady zawarte w protokole.

4.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje
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powykonawcza (w przypadku przewoddéw podziemnych przed ich zasypaniem).
5.Znaki geodezyjne podlegajq ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 z pdzniejszymi zmianami).

POG-ZUD.430.148.2020

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

elektroniczny

1.Uzgadnia sie jak z uwagami zawartymi w piSmie PGE RE Jarostaw nr
1747/RE04/DD/2020 z dnia 06.03.2020

2. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
2 |Powiatowy Zarzad Drég Uzgodniono pozytywnie
Jarostaw Uzgodniono pismem T-111.413.7.2020 z dnia 28.02.2020 r Edward Podolec
stacjonarny
3 | OXYNET Spoétka Akcyjna Uzgodniono pozytywnie Witold Jasiewicz
ul.Druzynowa 12 W przedstawionym zakresie objetym przebudowa drogi Firma Oxynet | Specjalista ds. Projektéw
61-483 Poznan posiada sie¢ $wiattowodowa napowietrzng na podbudowie stupowej
elektroniczny PGE i wiasnej.
Podczas prac budowlanych zwraca¢ uwage na w/w kable
$wiattowodowe napowietrzne (sprzet budowlany, wywrotki, dZwigi,
itp.)
4 | Burmistrz Miasta Pruchnik Uzgodniono pozytywnie Krystian Bielecki
elektroniczny Bez uwag.
5 | Polska Spélka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Cieslik
Sp. z 0.0. w Warszawie -Projekt przebranzowo uzgodni¢ w Sekcji Zarzadzania Majatkiem
Oddziat Zaktad Gazowniczy w | Sieciowym w Rzeszowie,
Jasle -Skrzyzowanie kanalizacji z gazociggiem:
Gazownia w Jarostawiu b) Kolizje skrzyzowania rozwigza¢ poprzez zabezpieczenie kanalizacji
elektroniczny w miejscu skrzyzowania rurg ochronng siegajaca po 2,0 m na obie
strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym
od korica rury do gazociggu. W rurze ochronnej nie mogg wystepowac
potaczenia rur.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.
c) Zachowa¢ odlegtos¢ w pionie pomiedzy istniejacym gazociagiem a
rurg ochronng na kanalizacji min. 0,25 m.
d) Prace ziemne w poblizu gazociggdw nalezy wykonywac recznie pod
$cistym nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu
e) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu.
f)O terminie rozpoczecia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ Gazownig
Jarostaw z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.
g)Bezkolizyjne usytuowanie kanalizacji w stosunku do gazociaggéw
musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez pracownika Gazowni w Jarostawiu.
6 |Rejon Energetyczny Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Jerzy Krél

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.
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Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z pin. zm.).
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