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nwestyca ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJW
(zagadnienie): MIEJSCOWOSCIKRUSZWICA UL. WSPOLNA
Obiekt:
SIEC KANALIZACYJNA
dium:
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Zawarto$¢: Projekt zagospodarowania terenu
Inwestor:
Przedsigbiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.0.
ul. Goplanska 2, 88-150 Kruszwica
Projektant mgr inz. Dominik Z6ttowski
upr. bud. nr KUP/0065/PW0OS/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer l <
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych, U
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy mgr inz. Leszek Sobala
upr. bud. nr KUP/0070/POOE/11
do projektowania bez ograniczer Pa)
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen { f
elektrycznych i elektroenergetycznych {

Jednostka ewidencyjna, obreb: [040706_4] Kruszwica M,, [0005] Kruszwica

Nr dziatki lokalizacji inwestycji: 73/23; 106/64

Nr dziatki obszaru oddziatywania obiektu: 73/23; 106/64
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Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Data:

25 wrzesnia 2022 r.

Projekt podlega ochronie
Ustawa o prawie autorskim
(Dz. U. Nr 24/94)

Niniejszym o$wiadcza sie, ze przedmiotowe
opracowanie zostalo sprawdzone i uznane
za sporzgdzone prawidtowo zgodnie

z przepisami oraz umowg i jest kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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Wydziat Architektury

Budownictwa i Realizacji Inwestycji

Bydgoszcz, dnia 25 wrzesiers 2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d p kt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Tekst jednolity:
Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péiniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany zagospodarowania terenu pn:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJW MIEJSCOWOSCIKRUSZWICA
UL. WSPOLNA

{rodzaj obiektu badz robét

projektowanej w:  Kruszwicy dziatka 73/23; 106/64

(adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art.
34 ust 3b. zawiera cato$¢ problematyki zadanie.

Projektant b. sanitarnej:
mgr inz. Dominik Z6ttowski
KUP/0065/PWQOS/08

0
\ | i

fj;

Projektant b. elektrycznej
mgr inz. Leszek Sobala
KUP/0070/POOE/11




KUJAWSKO STAROSTWO POWIATOWE

OKREGOWA Wydziat Architekoury

I Z B A Budownictwa | Realizacji Inwestycji
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 06 czerwca 2008 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0007/08
KUPOIIB/KK-0055-0016/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm. ), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1§ 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z poZn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Dominikowi Dawidowi Zéttowskiemu

inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 24 maja 1979 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0065/PWOS/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski

mar inz. Andrzej Marnkowski

Otrzymuja:

1. Pan Dominik Dawid Zéttowski
ul. Sokotéw Bydgoskich 4/2
85-137 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby ey

3. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego ¥

4. ala 29151)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-K98-NUJ-1X4 *

Pan Dominik Zéttowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0230/08

adres zamieszkania ul. Zacisze 12, 86-005 Przyteki

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0007/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6Zn) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Leszkowi Januszowi Sobala

magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 19 lipca 1968 r. w Szubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0070/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

do projektowania bez ograniczen

elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w

Bydgoszczy w terminie 14 dni

Otrzymujg;
1. Pan Leszek Janusz Sobala
ul. Kraszewskiego 14A
89-100 Nakio n. Notecig
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwahflkacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

hEN

RSNA . s
Mancuszek Szyplinski

..........................
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan

Leszek Janusz Sobala jest upowazniony w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

~ projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

~ sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad Orzekajacy /

¢
{ 1

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/

mgr inz. Jacek Kotodzie]
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CWU-NSC-TLE *

Pan Leszek Sobala o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0303/07

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 14a, 89-100 Nakto n/Notecig

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Inwestorem
2. Mapa do celéw projektowych 1:500
3. Dane z ewidencji gruntow

4. Normy panstwowe i warunki techniczne

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacyjnej w ramach zadania
pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Kruszwica ul. Wspélna" zlokalizowany w
Kruszwicy na dziatce o numerze ewidencyjnym 73/23 oraz 106/64 obreb Kruszwica M. 0005.
Projektowana kanalizacja ma na celu odbidr $ciekow komunalnych z dziatek inwestycyjnych
zlokalizowanych wzdtuz dziatki drogowej 73/23 i 106/64. Miejscem wtaczenia projektowanej
kanalizacji do sieci istniejgcej jest dziatka 106/64.

Projekt budowlany obejmuje wykonanie:
- Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC-U SN-8 - o dtugosci 274,40m
- Sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur @63 PE 100 SDR11 RC 63 x 5,8 — o dugosci
75,80 m
- Przekanalikéw z rur PVC-U SN8 d160- o tgcznej dtugosci 86,30 m
- Studni typowych kanalizacyjnych #1200 mm, 600 mm oraz 425 mm

- Przepompowni $ciekdw w studzience #1200 mm

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatki objete inwestycja objete sg Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego i przeznaczone pod droge. Na dziatce nie trwajg zadne prace. Na terenie
dziatek zlokalizowano sieci wodociggowe, elektryczne, gazowe i deszczowej (dz. nr. 106/64).
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastgpujace uzbrojenie podziemne:

- sieci kanalizacyjne

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sieci energetyczne napowietrzne

- kable elektryczne 3
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4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE Budownictwa | Realizacii Inwestycj

Na terenie planowanej inwestycji zalegajg utworu czwartorzedowe pochodzenia
holoceriskiego i plejstocenskiego. Wierzchnig warstwe podtoza stanowi warstwa nasypdéw.
Ponizej zalegajg w wiekszosci czwartorzedowe gliny zwatowe z przewarstwieniami piaskéw
fluwioglacjalnych oraz piaski gliniaste. Lokalnie wystepujg $rédglinowe saczenia wody
gruntowej. llo$¢ wody oraz wysokos¢ swobodnego zwierciadta wdd gruntowych jest zmienna

w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadow.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYINE] W ZAKRESIE
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5.1. Trasa sieci kanalizacyjnej

Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng w uktadzie grawitacyjno - ttocznym wraz
przepompownia Sciekéw z odprowadzeniem S$ciekéw do istniejacej kanalizacji sanitarnej
@200 mm. Wiaczenie projektowanej sieci do istniejgcego studni na istniejgcej sieci
kanalizacyjnej na dziatce 106/64 w Kruszwicy obreb 05. Opracowanie obejmuje réwniez
projekt sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do granicy dziatek sgsiadujacych.

Projekt sieci kanalizacyjnej nie bedzie ingerowat w ukfad komunikacyjny dziatki oraz
dostep do drogi publicznej i uksztattowanie terenu. Niniejszy projekt nie zmienia tez

powierzchni zabudowy, powierzchni drég i chodnikéw oraz powierzchni biologicznie czynnej.

Projektowana sie¢ utozona bedzie w gruntach nieutwardzonych i fragmentarycznie
utwardzonych przeznaczonych w MPZP na dziatke drogowa. Trase oraz gtebokos¢ utozenia

rurociggéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

5.2. Siec kanalizacji grawitacyjnej

Projektuje sie wykonanie sieci z rur kanalizacyjnych PVC-U ze $cianka litg SN8 d200.

Potaczenia rur kielichowe na fabryczng uszczelke. Przewody muszg posiadac sciany lite. Przy

uktadaniu i tgczeniu rur stosowac sie do zalecen producenta.



S11 — wykona¢ z kregdéw zelbetowych @#1200z dennicg perfekt i zweika na wtaz DN 600
D400. Studnie przykrywac pokrywg zelbetowg z wiazem zeliwnym typu
cigzkiego klasy D-400. Wtazy studzienne musza posiadac zabezpieczenia przeciw kradziezy w
postaci rygli. Wierzch wtazu studni wyréwnaé do poziomu nawierzchni terenu za pomoca
pierscieni dystansowych. Kinete przeptywowa w studzienkach wykonaé z betonu B15 z
dodatkiem srodka wodoszczelnego. Przejscia rur przez studzienki wykona¢ jako szczelne z
zastosowaniem przejs¢ szczelnych przez sSciany betonowe - tuleja ochronna z uszczelks.
Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe i kinety wraz z przytgczami zgodnie z rysunkami. Kregi
studzienne osadza¢ nalezy na uszczelkach gumowych. Dla studni nalezy stosowaé
prefabrykowane dennice z gotowymi fabrycznie kinetami, otworami i przej$ciami szczelnymi.
W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych otworéw zastosowaé nalezy metode
wiercenia i uszczelnienia w postaci tulei gumowych. Wewnetrzng powierzchnie studni
zaciera¢ zaprawa cementowa na gtadko. Studzienki z zewnatrz izolowaé zaprawg cementowa
1 x Bitizol K, a nastepnie Abizolem P. Dennice studni posadowi¢ nalezy na réwnym gruncie
rodzimym, po osuszeniu dna wykopu. W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw
nienos$nych ponizej poziomu posadowienia nalezy je usuna¢ i zastapi¢ warstwa betonu B
7,5.Studnie

Przykanaliki ponad kinetg montowa¢ przy uzyciu wktadek in-situ. Studnie S1, S3, S9,
S$12 i S13 - studzienki z tworzyw sztucznych (PE, PP) z kinetg i trzonem z rury karbowanej @
600. Wtaz zeliwny DN600 H120 D400 bez zamkniecia na stozku odcigzajgcym. Pozostate

studzienki @415 z kinetg i trzonem PP i wiazem zeliwnym D400.

5.3. Siec¢ kanalizacji ttocznej

Rurociag ttoczny wykona¢ nalezy z rur PEHD PE 100 SDR11 RC 63x5,8. Przy taczeniu i
ukftadaniu rur stosowac sie do zalecen producenta. Na przewodach ttocznych zastosowac
ksztattki zgrzewane i zabezpiecza¢ blokami oporowymi wg BN-81/9192-05. Potaczenia przy
pomocy ksztattek elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego. Potgczenie rur z armatura
za pomocg S$rub ze stali nierdzewnej, pofaczenia kotnierzowe zaizolowaé tasmg
termokurczliwg. Kotnierze ruchome dociskowe do potaczern kotnierzowych z elementem
dociskowym zeliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. Sruby, nakretki,
podktadki do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewne;j.

Préby cisnieniowe wykonac zgodnie z wytycznymi normy europejskiej pr EN 805: 1996.
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prébie cisnieniowej nalezy napetni¢ wodga i doktadnie odpowietrzyé. Wynik jest pozytywny

jezeli w ciggu 30 minut nie zauwazy sie spadku ci$nienia. Ci$nienie prébne dla rur PE
powinno wynosi¢ co najmniej 10 bar.

Przejscie kanatu pod powierzchnig utwardzona

Przejscie kanatu pod nawierzchnia utwardzong — drogg oraz chodnikiem wykonaé metoda

bezwykopows.

5.4. Przepompownia sciekow

Zaprojektowano pompownie sciekdw z kregéw betonowych z betonu B45 o $rednicy
1200 mm. Ptyte denng posadowi¢ nalezy na warstwie wyréwnawczej z betonu chudegoB7,5.
Zbiornik zaopatrzy¢ w stopnie ztazowe oraz wiaz zeliwny przejazdowy. Komore pompowni
nalezy wentylowac poprzez zastosowanie kominéw wentylacyjnych wykonanych z rur PVC
110 wyprowadzonych na wysoko$é 1 m ponad poziom terenu.

Wyposazenie pompowni stanowig pompy zatapialne. Nalezy zastosowaé pompy
zatapialne pracujgcy naprzemiennie z dwiema pompami wirowo-wyporowymi typu ORKA NT
5/4” o parametrach:

Wydajnos¢ Q = 1,6 I/s (w punkcie pracy)

Wysokos¢ podnoszenia H = 10 m ( w punkcie pracy)

Moc silnika P = 1500 W

Masa M =22 kg

Przytacze G 5/4”

Klasa szczelnosci IP68
Piony ttoczne wykona¢ z rur stalowych AISI 316 42,4x2 i wyposazy¢ w zawor zwrotny DN4O.
Konstrukcja pomy uniemozliwia wykorzystanie stopy sprzegajacej dlatego pompe wraz z
pionem tlocznym nalezy umiesci¢ na kolanie sprzegajagcym. Na poziomym odcinku za
kolanem zamontowaé zasuwe odcinajgcg DN40. Za zasuwg piony ttoczne obu pomp

potaczyc. Rurociag ttoczny poza przepompownig rur PEHD PE 100 SDR11 RC 63x5,8.

5.4.1. Sterowanie pompownia

Sposéb pracy pompowni automatyczny sterowany poziomem. Pomiar poziomu ciaggty
(sonda hydrostatyczna) z zaprogramowanymi progami wykonawczymi (poziom minimum

(wytaczenia), poziom zataczenia, poziom awaryjny — uruchomienie drugiej pompy), Awaryjne

1"



zabezpieczenie sondami ptywakowymi MIN/MAX. Sterowanie i zasilanie przepompowni w
pojedynczej skrzynce zlokalizowanej na granicy dziatki poza obrebem drogi. i = mgf‘“\"“"”gw

Wydziat Architektury
Budownictwa i Realizacji Inwestycji

5.4.2. Montaz pompowni

Montaz zbiornika przepompowni wykona¢ nalezy na stabilnym podiozu w
odwodnionym wykopie. Przed posadowieniem przepompowni nalezy na podsypce piaskowej
wykonac ptyte betonowa zgodnie z zaleceniami producenta zbiornika. Przejécia rurociagéw
grawitacyjnych i ciSnieniowych przez $ciany studzienek muszg byé uszczelnione uszczelkami
gumowymi lub masami plastycznymi w celu uzyskania ich petnej szczelnosci.

Roboty ziemne a szczegdlnie okreslenie przydatnosci podtoza, obnizanie zwierciadta
wody gruntowej i wykonywanie zasypki wykopdw wraz z zageszczeniem, zaleca sie
prowadzi¢ przy udziale uprawnionego geologa. Elementy betonowe studni zewnetrzne
nalezy izolowac poprzez zagruntowanie 1 x bitizolem i 1 x abizolem P (w tym przypadku
elementy betonowe powinny by¢ bardzo dobrze osuszone jest niedopuszczalne, aby
gruntowanie przeprowadzi¢ na zawilgoconych powierzchniach). Studnia powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-10729. Wtazy kanatowe wg PN-94/H-74051/02. Przejicia
rurami PE przez Sciany studni betonowej oraz osadnika wykonaé jako szczelne. Studnia
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-10729.

Zasilanie

5.4.3. Zasilanie przepompowni $ciekow

Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej

Dla zasilenia w energie elektryczng szafki sterowniczej pompowni $ciekéw w
Kruszwicy na terenie dziatki nr 73/23 nalezy z istniejgcego ztacza kablowo-pomiarowego typu
ZK2-2P nr 306 wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg odpowiednio:

- wewnetrzna linia zasilajaca ,zasilanie szafki sterowniczej” — kabel typu YKY 4x10 mm? —
dtugosci 35/39m.

Projektowany wlz-t nalezy uktadaé zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu
(rys. nr E-01), zasilajac projektowang szafke sterowniczga.

Wykop pod projektowany kabel mozna wykonywaé¢ mechanicznie. W miejscach zblizen
i skrzyzowan z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi prace nalezy wykonywaé recznie
— lokalizacje urzadzen podziemnych wykona¢ za pomoca przekopéw prébnych. W miejscach
wskazanych na zatgczonym planie zagospodarowania terenu, projektowane kable nalezy

uktadaé w rurach ostonowych koloru niebieskiego, o $r. 75 mm i wytrzymatosci 750 N oraz
12



AROSTWO POWIATOWE

wykonac przeciski z wykorzystaniem rur koloru niebieskiego, o ér. 75 mm i wﬁrzwgfb“;&uff”;ﬁ;m b
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v

Projektowany kabel, uktada¢ w rowie kablowym, linig falistg z zapasem 1-3 %, na
gtebokosci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku pozostawiajgc przy ztgczu kablowym zapas kabla
w postaci petli. Na koricach kabla oraz na trasie co 10 m przymocowa¢ opaski informacyjne z
podaniem napigcia nominalnego sieci, typu, przekroju, roku budowy, nazwe wtasciciela sieci.
Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci okoto 0,1m, a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego o 0,15m. Catos¢ przykry¢ folig ochronng PCV koloru niebieskiego (w odlegtosci
0,25m nad kablem). Teren wyréwnac ziemig rodzimg do poziomu gruntu, zageszczajac
warstwami. Po zakoriczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu przed robotami.

Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci zasilajgcej obowigzuje uktad: TN-C

W sieci odbiorczej obowigzuje uktad: TN-S

Ochrone przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim zrealizowa¢ przez:
- stosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci

lub

- samoczynne wytaczenie zasilania. spetniajagce nastepujgcy warunek

7, Lo
STT
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrédto zasilania, przewdd czynny i przewéd
ochronny miedzy punktem zwarcia a Zrédtem
la — prad wyfaczajacy, powodujacy zadziatanie zabezpieczern zwarciowych w czasie nie
przekraczajagcym 5 s

Up — wartosc skuteczna napigcia znamionowego linii wzgledem ziemi.

Ochrona przepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej urzadzenn wymagajacych ochrony
przed przepieciami zewnetrznymi /wyladowania atmosferyczne/ zaprojektowano stopien
ochrony typ 1+2+3. Zrealizowany jest za pomocg odgromnika zapewniajgcego ochrone przed
pradem udarowym rzedu 100 kA /ksztatt impulsu 10/350/, ograniczajagce przepiecia do
wartodci 1- 1,5 kV.

Ochronnik zabudowa¢ w szafce sterowniczej.
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Obliczenia techniczne e acaizscy krweych

- zasilenie odbiorcy: 1-fazowe
- zapotrzebowanie na moc dla odbiorcy
Ps = 6 kW
Is =27,46A
- zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z wtz 1x32 A

Uwagi konicowe

— przed przystgpieniem do prac ziemnych w miejscach przewidywanych skrzyzowan
projektowanych urzadzen z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac prébne wykopy reczne,

— skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzadzen podziemnych wykonaé pod nadzorem
wyznaczonych oséb do ktérych nalezg dane urzadzenia,

— w czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac szczegding ostroznosé ze wzgledu
na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych,

— zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia
znajdujacych sie na terenie inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktdw
granicznych,

— wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty lub aprobaty
techniczne i zosta¢ zaakceptowane przez inwestora przed ich zastosowaniem,

— catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, ze
Scistym przestrzeganiem zasad i przepisow BHP,

— przed oddaniem urzadzed do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujagce badania
i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokotami,

— przed rozpoczgciem robét, ich wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ wywiad
branzowy w celu aktualizacji przebiegéw uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczng i
dokonania niezbednych uzgodnien,

Catos¢ prac wykonywac zgodnie z zobowigzujgcymi PBUE z zachowaniem zasad BHP

przy wykonawstwie prac elektrycznych.

L SOBALA

KUPfO '70/POOE/11
)|
J

|
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6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT | ez it

6.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania

- PN-83/8836-02 - Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN81/B-10725 - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych

- PN-62/8336-02 - Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trasy projektowanych kanatéw nalezy wytyczyé

przez uprawniona jednostke geodezyjng. Projektowane trasy muszg by¢ wytyczone i

wykonane zgodnie z projektem, gdyz kaide odstepstwo uniemozliwi dalsze dozbrojenie

terenu.

Montaz przewoddéw prowadzi¢ w wykopach odwodnionych i zabezpieczonych
poprzez odeskowanie z rozparciem. Rozpory poziome - bale iglaste okorowane, stupki
pionowe 140, wypraski stalowe KS 3.25. Wykopy wykona¢ mechaniczne, w miejscu zblizenia
do istniejacego uzbrojenia wykonywac recznie ze wspomaganiem mechanicznym. Urobek z
wykopoéw bedzie odwozony do zsypu odcinka wczesniej utozonego. Przy tej metodzie tylko
urobek z pierwszego odcinka musi by¢ odwieziony na odktad. Przy wykonywaniu robét
ziemnych przestrzega¢ wymogow zawartych w normie BN-83/8836-02 oraz Rozporzadzenia
MB i PMB w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Inowroctawiu, ul. Ks. Wawrzyniaka
39, na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowang sie¢
gazowa lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie
Gazowe lub Gazownie w Inowroctawiu. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy

wykonywac recznie.

6.2. Roboty montazowe

Przy budowie kanatéw nalezy przestrzega¢ wymogéw normy PN-92/B-10735 oraz
instrukcji producenta rur, ktérego rury zastosowano. Wykonane kanaty i przytacza podda¢
prébie szczelnosci zgodnie z w/w norma. Wybrany producent rur winien przeprowadzié
obliczenia wytrzymatosciowe rur i ich sposéb posadowienia w danych warunkach. Przy
wykonywaniu robét bezwzglednie przestrzega¢ wymogéw zawartych w uzgodnieniach i

warunkach uzytkownikéw.
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Montaz przewodéw prowadzi¢ w wykopach odwodnionych iBusbexpieéionyets nwestycl

poprzez odeskowanie z rozparciem. Rozpory poziome krawedziaki 10x10, stupki pionowe
140 wypraski stalowe KS 3.25. Rury PE i PCV w wykopach ukfadaé zgodnie z wytycznymi
producenta rur . Do zasypki wykopéw stosowal grunty sypkie bez kamieni i grud glin.
Stopienn zageszczenia gruntu 90% wg Proktora. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle
powinna by¢ dostosowana do $rednicy ukfadanej rury. Przyjeto 12 szeroko$¢ wykopu 1 m.
Bez wzgledu na rodzaj gruntu wykopy ponizej 1,0 m musza by¢ zabezpieczone przed
zasypaniem. Nawierzchnie uszkodzone w czasie rob6t ziemnych, nalezy po ich zakofczeniu
przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Rury PE lub PCV. w przypadku wystepowania podtoia
piaszczystego mozna uktadac bezposrednio na gruncie rodzimym zwracajgc uwage na to aby
nie naruszy¢ naturalnego podfoza. W przypadku nasypéw niekontrolowanych grunt
wymienia¢ na nosny i posadowi¢ rury na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 10 cm.
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami 20 cm ze starannym zageszczeniem
warstw zasypowych. Pierwszg warstwe zasypowg do wysokosci 30 cm nad wierzch rury
wykonac recznie z piasku Do zasypki wykopdw nie wolno uzywaé gruntdw nasypowych i
gruzu. Nawierzchnie po wykopach odbudowa¢ do stanu pierwotnego. Wykopy nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i odwietli¢ w porze nocnej Przed zasypaniem przytacza Inwestor
musi zgtosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;j.

Montaz przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z , Instrukcjg wykonania
i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych PE. Potaczenia rur PEHD wykonaé przy
za pomocg zgrzewania doczotowego. Na wszystkich zatamaniach, kolanach, fukach,
trdjnikach, zasuwach i hydrantach p.poz. zaprojektowano betonowe bloki oporowe wg. rys.
szczegbtowego. Zmontowane odcinki 200- 300m nalezy zasypa¢ warstwg piasku grubosci
30cm z wyjatkiem weztéw potaczeniowych i uzbrojenia sieci. Przygotowany w ten sposéb
odcinek rurociggu nalezy poddac prdbie na cisnienie 1 MPa. Prébe cisnieniowg rurociggu
wykonaé zgodnie z PN —64/B- 10115. Wynik préby jest pozytywny, jezeli w przeciagu 30 min.
nie zauwazy sie spadku cisnienia powyzej 0,01 MPa na kazde 100mb przewodu i nie ma
przeciekéw na potaczeniach rur i armatury. Ze wzgledu na wtasciwosci rur PE nalezy unikaé
ich montowania w temperaturze ponizej 0oC. Po nocnych przymrozkach nalezy poczekaé az

temperatura podniesie sie powyzej + 5°C.
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6.3. Proby szczelnosci mﬁdg‘ai‘ T

Proby szczelnosci kanalizacji wykona¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Caty odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany przez wykonane obsypki.
Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione. Podczas préby
poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej do 0,5m ponizej dna
wykopu. Przewdéd nie moze wykazaé przeciekéw pod cisnieniem 1,0 mH2 O przez okres 60
min. Pozostate wymagania odnosnie szczelnosci kanalizacji ujete s. 3.4 w normie PN-92/B-
1073. Prosbe szczelnosci pompowni Sciekéw nalezy wykonaé¢ wg. Normy PN-85/B-10702.
Prébe hydrauliczna rurociggéw ttocznych nalezy przeprowadzi¢ po ufozeniu przewodu i
wykonaniu ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Cisnienie probne wynosi¢ powinno 1,5 razy w stosunku do
cisnienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa. Przy przeprowadzeniu préb szczelnosci

nalezy stosowa¢ sie do wymagan PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2000.

6.4. Odwodnieniowe wykopow
W miejscu wystepowania wody gruntowej nalezy wykonac¢ odwodnienie terenu. Obnizenie
zwierciadta wody gruntowej na czas robot ziemno montazowych, zaleca sie wykonaé¢ metoda

igtofiltrow.

6.5. Zabezpieczenie istniejgcych uzbrojen

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznaé sie z warunkami i uwagami
uzytkownikéw uzbrojenia. Istniejgce i krzyzujgce sie z wykopami uzbrojenie podziemne
nalezy wczeséniej recznie odkopac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem
pracownika wiasciwej instytucji.

Kable energetyczne na skrzyzowaniach z projektowanymi kanatami obudowaé rurami
ochronnymi zgodnie z norma Energetyczng, stosujgc rury dwudzielne typu Arota. Przed
przystapieniem do wykopu na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi WN bezwzglednie
powiadomi¢ ZE w Inowroctawiu. Roboty zabezpieczajgce kable nalezy wykonywaé pod

nadzorem ZE i zgodnie z wytycznymi ZE.
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6.6. Warunki odbioru Budow erwa | Realizad) InwegycH
Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli

ze strony przysztego Uzytkownika. W trakcie wykonywania rob6t dokonywane s3

odbiory czesciowe, tzw. odbiory robét zanikowych.

Odbiory te obejmuja :

- sprawdzenie wykonania podtoza

- sprawdzenie faz uktadania rurociggdw (spadki, rzedne, posadowienie, trasa)

- sprawdzenie potaczen rur

Zasypka wykopu moze sig odbywac¢ po odbiorze czesciowym. Odbidr koricowy obejmuje

catosc robét na okreslonym odcinku.

Do odbioru korficowego wykonawca winien przygotowaé kompletng dokumentacje

budowy,tj.:

- inwentaryzacje geodezyjng

- protokoty robét zanikowych

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich zabudowanych

materiatéw budowlanych.

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie

prowadzenia robét i naniesionymi na profilach i na planie sytuacyjnym.

6.7. Wymagania dotyczqgce ochrony srodowiska

1. Roboty budowlane zorganizowac tak, aby nie powodowaé nadmiernego

zanieczyszczenia srodowiska, w zakresie hatasu, emisji pytdw i gazéw do powietrza,
odpaddw, itp. Podczas przestojow zaréwno sprzet mechaniczny jak i transportowy

powinien mie¢ wygaszone silniki.

2. Na obszarze objetym opracowaniem nie istniejg drzewa lub krzewy, ktére

wymagatyby usuniecia.

3. Powstate podczas realizacji przedsiewziecia odpady bedg sukcesywnie usuwane.

Odpadem moze by¢ bedzie ziemia, ktéra pozostanie niewykorzystana po wykonaniu sieci
wodociggowej. Ziemia ta zostanie wywieziona na sktadowisko odpaddéw. Podczas realizacji
zadania mogg powsta¢ inne rodzaje odpadéw w postaci opakowari po materiatach
budowlanych, drewna oraz elementéw metalowych. W/w odpady nie sg zaliczane do grupy

odpaddéw niebezpiecznych. Odpad bezuzyteczny nalezy wywiezé na sktadowisko odpaddw.
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specjalistyczne firmy.

7. INFORMACJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
WYNIKAJACYCH Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Projekt oparto o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (uchwata nr
XXV1/252/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pofozonego miedzy
ulicami: Kujawskg, Kolegiackg, Folwarczng, Cichg i Zacisze w miejscowosci Kruszwica.
Przytoczony plan przeznacza dziatke 73/23 pod droge publiczng (5KDD) w ktérej dopuszcza

sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z obstugg drogi.

8. INFORMACJE O WPISIE DZIAtKI DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacji goérniczych

10. INFORMACJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA | ZDROWIA
LUDZI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r (Dz.U. Nr 199, poz. 1227
z 2010r.) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie

znaczaco oddziatywac na srodowisko.

11.INFORMACIE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Sie¢ kanalizacyjna — obiekt budowlany zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, jest obiektem dla ktérego zapewnienie drogi

pozarowej nie jest wymagane. 19
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13. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zakres oddziatywania inwestycji zamyka sie w obszarze dziatki 20/4.
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1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 Budow tictwa | Realizacji Inwestycjl

2. Profil sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej skala 1:100/500
3. Profil sieci kanalizacyjnej ttocznej skala 1:100/500

4. Schemat przepompowni $ciekéw
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3. Zasuwa 5/4" z obustronnym gwintem wewnetrznym
4. Zawoér zwrotny 5/4" z obustronnym gwintem
wewnetrznym

5. Tréjnik AlSI 316 DN50
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