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Krawezniki i obrzeza betonowe
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej D-08.01.01 sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowych kraweznikow
i obrzezy, ktore zostang wykonane w ramach:
Remont chodnika w ciggu ul. 1 Maja i ul. W. Hermana w Pieszycach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ustawieniem:

- kraweznikdw betonowych 15x30cm na tawie betonowej z oporem,

- obrzezy betonowych 8x30cm na fawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza betonowe

Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Krawezniki betonowe
Prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.3. Okreslenia pozostate
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wym. dotyczace robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoéine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiatly
Materiatami stosowanymi s3:

- krawezniki betonowe i obrzeza betonowe wibroprasowane wg PN-EN 1340:2004,

- piasek do zapraw (je$li zaprawa bedzie wykonana na migjscu) — maltowanie oraz na
podsypke (wg PN-EN 13242:2004, wg PN-EN 13139 lub wg innych norm dla kruszyw),

- cement do zapraw — cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
klasy nie mniejszej niz CEM I 32,5R odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1:2002,
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- ew. zaprawa cementowa gotowa (byta marka M12) PN-85/B-04500,

- woda WG PN-EN 1008:2004,

- beton C12/15 do wykonania tawy pod krawezniki i obrzeza wg PN-EN 206-1:2003,

- styropian gr. do 1cm (dylatacja tawy pod krawezniki) ew. masa bitumiczana zalewowa lub
papa asfaltowa.

2.3. Obrzeza betonowe

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Obrzeza betonowe powinny posiadac nastepujace cechy fizykomechaniczne:

- dopuszczalne odchyiki ptaskosci i prostoliniowosci — wg tablicy 1 PN-EN 1340

- odpornos¢ na Scieranie — klasa 4(I)

- odpornos¢ na zamrazanie /rozmrazanie — klasa 3(D)

- wytrzymatos$¢ na zginanie — klasa 2(T)

- odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie — zadawalajgca

- trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatos¢) — zadawalajgca

Tolerancja wymiarow: |=100cm (£1% z dokladnoscig do milimetra nie mniej niz 4mm i nie
wiecej niz 10mm)
b=8cm (£5% z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz 3mm i nie
wiecej niz 10mm)
h=30cm (£5% z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz 3mm i nie
wiecej niz 10mm) powierzchnia (£3% z doktadnoscig do milimetra nie
mniej niz 3mm i nie wiecej niz 5mm)

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnia, tekstura, zabarwienie obrzezy oceniana jest zgodnie z zatgcznikiem J normy
PN-EN 1340. Zgodno$¢ elementdw ocenianych na podstawie w/w zatgcznika powinna byé
ustalona o ile nie ma znaczacych rdznic tekstury, zabarwienia przy poréwnaniu probek
dostarczonych przez producenta zatwierdzonymi przez odbiorce. Powierzchnie obrzezy
betonowych powinny by¢ ptaskie, bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste.

2.3.3. Skladowanie

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych odpowiednio
posegregowanych wedtug rodzajow i gatunkow.
Obrzeza betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

2.4. Krawezniki betonowe

2.4.1. Ksztalt i wymiary

- 1=100cm (£1% z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz 4mm i nie wiecej niz 10mm)

- b=15cm (£5% z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 10mm)

- h=30cm (£5% z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 10mm)

- powierzchnia (£3% z doktadnoscig do milimetra nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 5mm)

2.4.2. Wymagania fizykomechaniczne
Jak dla obrzezy, przy czym wytrzymato$¢ na zginanie powinna by¢ klasy 3 (U).
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2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Jak dla obrzezy.

2.4.4. Skladowanie
Jak dla obrzezy.

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw betonowych nalezy stosowa¢ odpowiednio beton klasy C 12/15 klasy
ekspozycji XO wg PN-EN 206-1, konsystencja odpowiadajgca gesto plastyczne;j.
Zatozono zakup i dowdz betonu zatwierdzonego przez Inzyniera z betoniarni wskazanej przez
Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
- sprzet do przewozu materiatow: tadowarki z widtami, ewentualnie wdzki widtowe
- fopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, fomy, sprzet brukarski,
- osprzet do koparki typu szczypce,
- inny jesli wykonawca uzna za niezbedny do ustawienia kraweznika i obrzezy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne
pkt 4.

4

4.2. Transport kraweznikow, obrzezy

W/w materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, utozone
pionowo na paletach. Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu i betonu powinien sie dobywa¢ w samochodach zamknietych lub pod
przykryciem w celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem badz zawilgoceniem — w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych. Piasek za zaprawe mozna przewozi¢ dowolnym
$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod tawy i poszczeg6inych warstw podbudowy

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania koryta pod tawy (gdyz w wiekszosci krawezniki, obrzeza sg
uktadane w obrebie wykonanych wczesniej robot ziemnych) to nalezy je wykonywac zgodnie z
PN-S-02205:1998.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora — w miejscach gdzie nie
ma wczesniej wykonanego koryta. W przeciwnym razie wskaznik powinien wynosi¢ min. 1,0.
Wymagania dla podbudowy z kruszywa i warstwy technologicznej podano w odrebnych
specyfikacjach.

5.3. Wykonanie taw

tawy betonowe wykonuje sie bez szalowania (wyjatek stanowig tawy pod Scieki bez ,oparcia”)
a tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Przy utozeniu betonu pod krawezniki nalezy stosowa¢ co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione
przektadkami ze styropianu (gr. styropianu do 1 cm, wys. do 1/3 wysokosci tawy, styropian
utozony na catej szerokosci fawy). Dopuszczalne jest wykonanie dylatacji z innego materiatu
(np. emulsje bitumiczne, paski papy) po uzgodnieniu z Inzynierem. Szalunek mozna wykonac
z desek lub innych zaakceptowanych przez Inzyniera.

Warstwe wyrdwnawczg wykonuje sie w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu
i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Wilgotno$¢ mieszanki betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

tawe nalezy pielegnowac w zaleznosci od warunkow atmosferycznych:

a) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego lub
geowtdkning, utozong na zaktad co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z
powierzchni podbudowy przez wiatr,

b) przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,

c) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni,

d) polewanie wodg przez 7-10 dni,

e) mozna zastosowac inne zabezpieczenia po uzgodnieniu Inzyniera.

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikdw na fawie betonowej z oporem winny by¢
wykonywane w okresie wiosenno-jesiennym przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni
Celsjusza.

5.4. Ustawienie kraweznikow i obrzezy

Ustawianie kraweznikow i obrzezy na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 2 cm po zageszczeniu.
Zewnetrzna $ciana kraweznika i obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 0,5cm, nalezy wypetni¢ je zaprawg mrozoodporng
typu zaprawa szybkotwardniejgca zgodnie z zaleceniami producenta. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jak. robét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych kraweznikéw i obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych
badan Zamawiajgcemu do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katdw prostych w
narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) faw betonowych - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego kraweznika lub obrzeza - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii kraweznika/obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika/obrzeza, ktdre moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
o m (metr) ustawionego betonowego kraweznika/obrzeza na fawie betonowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robat
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana fawa,

- wykonana podsypka.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- rozécielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiardw,
- koszty badan,
- uporzadkowanie terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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