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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny catej inwestyciji jest:

BAZA EDUKACYJNO - REKREACYJNA NA TERENIE PARKU 1000-LECIA WRAZ Z INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA
Inwestycje lokalizuje sie na dziatce nr: 42,120,110 , 98-330 PAJECZNO.

PRZEDMIOT INWESTYCJI OBEJMUJE W SWOIM ZAKRESIE WYKONANIE:

- ciezek pieszo - rowerowych o nawierzchni zwirowo-gliniastej
0 nawierzchni kruszywowo- gliniastej wodoprzepuszczalnej
o nawierzchni drewnianej ( drewno tarasowe)
- placu wejsciowego z kostki betonowej (ptaskiej ) na podbudowie z kruszywa drogowego
- wymiany nawierzchni betonowej istniejgcego chodnika wzdtuz ulicy 700-lecia wraz z podbudowg
- wymiany nawierzchni betonowej miasteczka rowerowego przy amfiteatrze na nawierzchnie z kostki betonowej
- ogrodzenia strefy sportowej z siatki stalowej na stupkach stalowych : o wysokosci 6,0m wyposazonego w pitko-chwyty o wysokosci 6,
Om
- budowy murkéw oporowych z prefabrykowanych elementéw gotowych np. REKERS oraz z gabionéw kamiennych osiatkowanych z
siedziskiem drewnianym
- schodow terenowych betonowych
- montaz matej architektury ( tawek, podestéw ,siedzisk, mini trybun, koszy na smieci, stojakow na rowery, witacza, poidetek dla ludzi,
poidetek dla ptakéw/ pséw)
- montaz stotu do gier ( tenis stotowy, szachy), kosza do koszykéwki
- montaz stacji naprawczej dla roweréw
- sitowni zewnetrznej dla dorostych
- placu zabaw dla dzieci
- montaz urzgdzen sportowych zewnetrznych typu STREET WORKOUT
- montaz urzadzen placu zabaw dla pséw
- dydaktycznego ogrodka meteorologicznego wraz z ogrodzeniem
- wymiane podtogi pomostu wodnego - z elementéw PCV na drewniane
- budowy i rozbudowy wewnetrznej zasilajgcej instalacji oswietleniowej
- budowy wewnetrznej instalacji ppoz. ( wraz z dwoma hydrantami)
- montazu instalacji monitoringu
- wymiana betonowych umocnien skarpy na kamienng
- wykonanie plazy
- wykonanie nowych nasadzen oraz zatozenie trawnikow (WG ODREBNEJ WYCENY)

Doktadny zakres opracowania pokazano na rysunkach w czesci graficznej opracowania

Istniejgce przeznaczenie terenu zostajg bez zmian - Park 1000 - lecia.

Prace projektowe majg na celu wzbogacenie miejsca o urzgdzenia terenowe stuzgce poprawie zdrowie, rekreacji oraz petnigce funkcje
dydaktyczng, jak réwniez poprawe estetyki tego miejsca.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wycena projektu architektoniczno budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu.
INWESTOR:

GMINA PAJECZNO
ul. Parkowa 8/12, 98-330 PAJECZNO
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
Kosztorys dla zadania: Baza edukacyjno-rekreacyjna na terenie parku 1000-lecia wraz z infrastrukturg zewnetrzng
1 Utwardzenie terenu - nawierzchnie
1.1 Nawierzchnia zwirowa ( kolor | ) sciezka wokot jeziora
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1 do 1 km
2193.62 *0.52 m3 1140.68
RAZEM 1140.68
2|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02
1
2193.62 m?2 2193.62
RAZEM 2193.62
3|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1.|0113-02
1|analiza indy-
widualna
2193.62 m?2 2193.62
RAZEM 2193.62
4 Nawierzchnia zwirowa ( kolor | ) m2
d.1.|wycena indy-
1|widualna
2193.62 m?2 2193.62
RAZEM 2193.62
5|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-03 petnione piaskiem
1
1451.93 m 1451.93
RAZEM 1451.93
6|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1|analiza indy-
widualna
1451.93*0.003 m3 4.36
RAZEM 4.36
1.2 Nawierzchnia zwirowa (kolor Il) $ciezki park potudniowy + $ciezki amfiteatr
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
2 do 1 km
1823.45%0.23 m3 419.39
RAZEM 419.39
8/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02
2
1823.45 m?2 1823.45
RAZEM 1823.45
9|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1.|0113-02
2|analiza indy-
widualna
1823.45 m?2 1823.45
RAZEM 1823.45
10 Nawierzchnia zwirowa (kolor II) m2
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1823.45 m?2 1823.45
RAZEM 1823.45
11|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-03 petnione piaskiem
2
2847.63 m 2847.63
RAZEM 2847.63
12|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2|analiza indy-
widualna
2847.63*0.03 m3 85.43
RAZEM 85.43
1.3 Nawierzchnia zwirowa (kolor lll) $ciezki przy placu zabaw+ projektowane $ciezki rowerowe
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
3 do 1 km
1820.01*0.23 m3 418.60
RAZEM 418.60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02
3
1820.01 m?2 1820.01
RAZEM 1820.01
15/KNR 2-21 Nawierzchnia zwirowa (kolor I11) m2
d.1.|/0502-01
3
1820.01 m?2 1820.01
RAZEM 1820.01
16|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-03 petnione piaskiem
3
900 m 900.00
RAZEM 900.00
17|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3|analiza indy-
widualna
900.00*0.03 m3 27.00
RAZEM 27.00
1.4 Nawierzchnia z drewna (drewno tarasowe ryglowane) + nawierzchnia drewniana ( molo ) + zejscie pd
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
4 do 1 km
104.44*0.07 m3 7.31
RAZEM 7.31
19 Nawierzchnia drewniana na konstrukcji m2
d.1.|wycena indy-
4|widualna
104.44 m?2 104.44
RAZEM 104.44
1.5 Nawierzchnia z piasku - plaza plus strefa sportu
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
5 do 1 km
2797.73*0.20 m3 559.55
RAZEM 559.55
21 Nawierzchnia z piasku zageszczona mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|wycena indy-
5|widualna
2797.73 m?2 2797.73
RAZEM 2797.73
22 Wymiana istniejgcej nawierzchni plazy z piasku o gr.20 cm m2
d.1.|wycena indy-
5|widualna
791.98 m?2 791.98
RAZEM 791.98
1.6 Nawierzchnia z kostki betonowej( kolor | ) plac wejsciowy
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
6 do 1 km
1192.60%0.52 m3 620.15
RAZEM 620.15
24|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02
6
1192.60 m?2 1192.60
RAZEM 1192.60
25|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 24 cm m2
d.1.|0113-02
6|analiza indy-
widualna
1192.60 m?2 1192.60
RAZEM 1192.60
26|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia z kostki betonowej(
6 kolor I')
1192.60 m?2 1192.60
RAZEM 1192.60
27|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|/0404-03 petnione piaskiem
6
360 m 360.00
RAZEM 360.00
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28|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
6|analiza indy-
widualna
360*0.03 m3 10.80
RAZEM 10.80
1.7 Nawierzchnia z kostki betonowej (kolor Il ) sciezka do tezni+ gablota edukacyjna + wejscia/ tagczniki do
strefy sportu + remont istniejgcej nawierzchni betonowej-kosz
29|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
7 do 1 km
815.48*0.52 m3 424.05
RAZEM 424.05
30|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02
7
815.48 m?2 815.48
RAZEM 815.48
31/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 24 cm m2
d.1.|0113-02
7|analiza indy-
widualna
815.48 m?2 815.48
RAZEM 815.48
32|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia z kostki betonowe;j
7 (kolor 11')
815.48 m?2 815.48
RAZEM 815.48
33|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-03 petnione piaskiem
7
120 m 120.00
RAZEM 120.00
34|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
7|analiza indy-
widualna
120%0.03 m3 3.60
RAZEM 3.60
1.8 Nawierzchnia z kostki betonowej ( kolor lll ) wokét placu wejsciowego
35|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
8 do 1 km
483.80%0.52 m3 251.58
RAZEM 251.58
36|/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02
8
483.80 m?2 483.80
RAZEM 483.80
37|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 24 cm m2
d.1.|0113-02
8|analiza indy-
widualna
483.80 m?2 483.80
RAZEM 483.80
38|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia z kostki betonowej (
8 kolor III')
483.80 m?2 483.80
RAZEM 483.80
39|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|/0404-03 petnione piaskiem
8
70 m 70.00
RAZEM 70.00
40(KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
8|analiza indy-
widualna
70*0.03 m3 2.10
RAZEM 2.10
1.9 Nawierzchnia z kostki betonowej ( kolor IV ) plac teznia+ plac przed altang
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41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
9 do 1 km
843.10*0.52 m3 438.41
RAZEM 438.41
42|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02
9
843.10 m?2 843.10
RAZEM 843.10
43|/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 24 cm m2
d.1.|0113-02
9|analiza indy-
widualna
843.10 m?2 843.10
RAZEM 843.10
44/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia z kostki betonowej (
9 kolor IV')
843.10 m?2 843.10
RAZEM 843.10
45|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-03 petnione piaskiem
9
140 m 140.00
RAZEM 140.00
46 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
9lanaliza indy-
widualna
140*0.03 m3 4.20
RAZEM 4.20
1.10 Nawierzchnia z kostki betonowej ( kolor V ) remont istniejacej nawierzchni betonowej wzdtuz ulicy
47|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
10 do 1 km
865.40%0.52 m3 450.01
RAZEM 450.01
48|/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02
10
865.40 m?2 865.40
RAZEM 865.40
49|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 24 cm m2
d.1.|0113-02
10|analiza indy-
widualna
865.40 m?2 865.40
RAZEM 865.40
50|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia z kostki betonowej (
10 kolor V')
865.40 m?2 865.40
RAZEM 865.40
51/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.|0404-03 petnione piaskiem
10
160 m 160.00
RAZEM 160.00
52|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
10|analiza indy-
widualna
160*0.03 m3 4.80
RAZEM 4.80
1.11 Nawierzchnia bezpieczna - sitownia FITNESS, plac zabaw
53|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1" do 1 km
300.00%0.22 m3 66.00
RAZEM 66.00
54| KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02
1"
300.00 m?2 300.00
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RAZEM 300.00
55 Nawierzchnia bezpieczna m2
d.1.|wycena indy-
11|widualna
300.00 m?2 300.00
RAZEM 300.00
2 Ogrodzenie terenu zagospodarowania
2.1 Ogrodzenie nawierzchni z piasku
56 Ogrodzenie terenu o nawierzchni z piasku - ogrodzenie z siatki stalowej o wy- |m
d.2.|wycena indy- |sokosci do 6.00 m
1|widualna
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
57|KNR 2-23 Ogrodzenie (Pitkochwyty) z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2.0 |m
d.2.|0401-01 m i wysokosci 6.0 m
1|analiza indy-
widualna
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
2.2 Ogrodzenie przy ogrédku meteorologicznym
58 Ogrodzenie terenu przy tezni solankowej - ogrodzenie panelowe o wysokosci |m
d.2.|wycena indy-|do 1.60 m na podmuréwce systemowej
2|widualna
66.77 m 66.77
RAZEM 66.77
3 Wykonanie skarpy i murkéw oporowych oraz schodéw terenowych betonowych
3.1 Nasypy ziemne przy gablocie edukacyjnej/piwniczce
59|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w grun- |m3
d.3./0235-05 cie kat. lll-1V - projektowwana skarpa za gablotg edukacyjng
1|analiza indy-
widualna
1338.40 m3 1338.40
RAZEM 1338.40
3.2 Murki oporowe przy gablocie edukacyjnej/piwniczce
60 Murki oporowe z prefabrykowanych elementéw gotowych typu REKERS o wy- |[m2
d.3.|wycena indy- |sokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci
2|widualna 49 cm - $ciana zewnetrzna MZ3 w konstrukcji:
- wykonczenie od strony zewnetrznej - oktadzina z kamieni
- Bloczek betonowy
- emulsja bitumiczna - Euroland 3K
Plus balustrady metalowe o wysokosci 1,1 m
{[(1.40*3.00)]+[(2.48"3.00)]+[5.96%(3.00+0.50)/2]+[(2.33*3.00)]+[11.83*(3.00+ |m2 99.76
0.50)/2]+50.00}
RAZEM 99.76
3.3 Schody terenowe przy gablocie edukacyjnej/piwniczce - nawierzchnia betonowa schodéw terenowych (go-
towe schodowe bloki betonowe)
61|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych stopni schodowych terenowych 18 stopni. szt
d.3./0129-03 Schody terenowe betonowe o powierzchi 12,80 m2
3
18 szt 18
RAZEM 18
4 Mata architektura i plac zabaw wraz z silownig zewnetrzng
4.1 Mata architektura i stacja naprawcza dla roweréw
62|2-21 06 Mata architektura: kpl.
d.4.|wycena indy-
1|widualna KOSZ DO KOSZYKOWKI
Mata architektura zgodnie z projektem.
1 kpl. 1
RAZEM 1
63|2-21 06 Mata architektura: kpl.
d.4.|wycena indy-
1|widualna SZACHY (ZEWNETRZNE)
Mata architektura zgodnie z projektem.
1 kpl. 1
RAZEM 1
64|2-21 06 Mata architektura: kpl.
d.4.|wycena indy-
1|widualna STOL DO TENISA STOLOWEGO
Mata architektura zgodnie z projektem.
2 kpl. 2
RAZEM 2
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65|2-21 06 Mata architektura: kpl.
d.4.|wycena indy- .
1|widualna WYPOSAZENIE BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ - SLUPKI+ SIATKA
Mata architektura zgodnie z projektem.
2 kpl. 2
RAZEM 2
66|2-21 06 Mata architektura: kpl.
d.4.|wycena indy-
1|widualna POIDELKO ( dla ludzi izwierzat - psy ,ptaki)
Mata architektura zgodnie z projektem.
3 kpl. 3
RAZEM 3
67|2-21 06 Mata architektura: kpl.
d.4.|wycena indy-
1|widualna GNOMON SEONECZNY
Mata architektura zgodnie z projektem.
1 kpl. 1
RAZEM 1
68|2-21 06 Mata architektura: kpl.
d.4.|wycena indy-
1|widualna PODSTUMENT BETONOWY pod zegar stoneczny
Mata architektura zgodnie z projektem.
1 kpl. 1
RAZEM 1
69|2-21 06 Mata architektura: kpl.
d.4.|wycena indy-
1|widualna WITACZ
Mata architektura zgodnie z projektem.
1 kpl. 1
RAZEM 1
70|2-21 06 Mata architektura: szt
d.4.|wycena indy-
1|widualna TABLICZKI INFORMACYJNE
stal malowana proszkowo z elementami opisu edukacyjnego
Mata architektura zgodnie z projektem.
10 szt 10
RAZEM 10
71|2-21 06 Mata architektura: kpl.
d.4.|wycena indy-
1|widualna Kosze 3 razem segregacja
Mata architektura zgodnie z projektem.
3 kpl. 3
RAZEM 3
72|2-21 06 Mata architektura: kpl.
d.4.|wycena indy-
1|widualna Stojak na rowery
Mata architektura zgodnie z projektem.
10 kpl. 10
RAZEM 10
73|2-21 06 Mata architektura: kpl.
d.4.|wycena indy-
1|widualna Trybuny sportowe
Mata architektura zgodnie z projektem.
2 kpl. 2
RAZEM 2
74|2-21 06 Mata architektura: kpl.
d.4.|wycena indy-
1|widualna tawki
Mata architektura zgodnie z projektem.
4 kpl. 4
RAZEM 4
75(2-21 06 Mata architektura: szt
d.4.|wycena indy-
1|widualna Lezaki
Mata architektura zgodnie z projektem.
3 szt 3
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RAZEM 3
76|2-21 06 Mata architektura: kpl.
d.4.|wycena indy-
1|widualna Podesty betonowe + siedziska drewniane o dtugosci 60 m
Mata architektura zgodnie z projektem.
1 kpl. 1
RAZEM 1
77(2-21 06 Oznakowanie - mata architektura: szt
d.4.|wycena indy-
1|widualna Stupki ruchome
Stal kwasoodporna, lakierowana proszkowo, sktadany, mocowany do podtoza
poprzez podest o wymiarach kwadratu 20 cm z 4 otworami na sruby kotwiace,
wysokos¢ slupka 70 cm
Mata architektura zgodnie z projektem.
3 szt 3
RAZEM 3
4.2 Plac zabaw i sitlownia zewnetrzna
78(2-21 06 SILOWNIA ZEWNETRZNA : kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Steper - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
79(2-21 06 SILOWNIA ZEWNETRZNA : kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Orbitek - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
80(2-21 06 SILOWNIA ZEWNETRZNA : kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Wyciag gorny - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
81(2-21 06 SILOWNIA ZEWNETRZNA : kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Wioslarz - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
82(2-21 06 SILOWNIA ZEWNETRZNA : kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Rowerek - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
83(2-21 06 SILOWNIA ZEWNETRZNA : kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Wypych - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
84(2-21 06 SILOWNIA ZEWNETRZNA : kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Biegacz - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
85(2-21 06 SILOWNIA ZEWNETRZNA : kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Wyciskanie siedzac - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
86(2-21 06 SILOWNIA ZEWNETRZNA : kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Wahadto - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
87(2-21 06 SILOWNIA ZEWNETRZNA : kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Twister - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
88(2-21 06 SILOWNIA ZEWNETRZNA TYPU STREET WORKOUT : kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Mega zestaw Street Workout - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
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89(2-21 06 SILOWNIA ZEWNETRZNA TYPU STREET WORKOUT : kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Drabinka do akrobacji - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
90(2-21 06 SILOWNIA ZEWNETRZNA TYPU STREET WORKOUT : kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Rury do przeskokoéw - (3 szt. elementy) - zgodnie z opisem w projekcie
3 kpl. 3
RAZEM 3
91(2-21 06 SILOWNIA ZEWNETRZNA TYPU STREET WORKOUT : kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Potrdjne drazki do podciggania i obrotéw - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
92(2-21 06 PLAC ZABAW: kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Zestaw zabawowo-sprawnosciowy
- zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
93(2-21 06 PLAC ZABAW: kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Interaktywna hustawka - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
94(2-21 06 PLAC ZABAW: kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Bujak - zgodnie z opisem w projekcie
kpl. 1
RAZEM 1
95(2-21 06 PLAC ZABAW: kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Hustawka wahadtowa podwdjna - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
96(2-21 06 PLAC ZABAW: kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Stopnie balansujgce - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
97(2-21 06 PLAC ZABAW: kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Sciezka linowa - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
98(2-21 06 PLAC ZABAW: kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna Urzadzenie sprawnosciowe - zgodnie z opisem w projekcie
1 kpl. 1
RAZEM 1
5 Remont mola
99 Remont mola wymiana PCV na drewno o powierzchni 543,81 m2, wejscia na |kpl.
d.5|wycena indy- |strefe sportu na piasku
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
6 Oswietlenie terenu
6.1 Sie¢ kablowa plus oswietlenie murkéw
100 Oswietlenie terenu zagospodarowania. Linia kablowa plus Lampy MUR LED  |kpl.
d.6.|wycena indy-
1|widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
6.2 Latarnie parkowe wraz z lampami
101|KNNR 5 Montaz latarfh o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda- |kpl.
d.6.{1007-02 mentu prefabrykowanego plus Lampy Promenad LED Indirect
2|analiza indy-
widualna
20 kpl. 20
RAZEM 20
7 Instalacja wewnetrzna ppoz

-10 -
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102 Budowa wewnetrznej instalacji ppoz. wraz z dwoma hydrantami kpl.
d.7|wycena indy-
widualna Zgodnie z projektem branzowym - instalacja o dtugosci 143,90 m, rura PE fi 90
Hydrant naziemny DN 80
1 kpl. 1
RAZEM 1
8 Instalacja monitoringu
103 Montaz instalacji monitoringu kpl.
d.8|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
9 Plaza kamienna z nawierzchnig z kamienia narzutowego
104 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.lV - nawierzchnia z kamienia na- |m2
d.9|wycena indy- |rzutowego o powierzchni 797,23 m2
widualna
797.23 m?2 797.23
RAZEM 797.23

-11 -
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

-

Utwardzenie terenu - na-
wierzchnie

1.1

Nawierzchnia zwirowa (
kolor | ) $ciezka wokot je-
ziora

1.2

Nawierzchnia zwirowa (ko-
lor 1) $ciezki park potud-
niowy + sciezki amfiteatr

1.

[2)

Nawierzchnia zwirowa (ko-
lor Ill) Sciezki przy placu
zabaw+ projektowane
Sciezki rowerowe

14

Nawierzchnia z drewna
(drewno tarasowe ryglowa-
ne) + nawierzchnia drew-
niana ( molo ) + zejscie pd

1.

3]

Nawierzchnia z piasku -
plaza plus strefa sportu

1.

(=]

Nawierzchnia z kostki beto-
nowej( kolor | ) plac wejs-
ciowy

1.

~

Nawierzchnia z kostki beto-
nowej (kolor Il) Sciezka do
tezni+ gablota edukacyjng
+ wejscial faczniki do strefy
sportu + remont istniejgcej
nawierzchni betonowej-
kosz

1.8

Nawierzchnia z kostki beto-
nowej ( kolor Ill ) wokét
placu wejsciowego

1.

©

Nawierzchnia z kostki beto-
nowej ( kolor IV ) plac tez-
nia+ plac przed altang

1.10

Nawierzchnia z kostki beto-
nowej ( kolor V ) remont is-
tniejacej nawierzchni beto-
nowej wzdtuz ulicy

Nawierzchnia bezpieczna -
sitownia FITNESS, plac za-
baw

Ogrodzenie terenu zagos-
podarowania

Ogrodzenie nawierzchni z
piasku

Ogrodzenie przy ogrodku
meteorologicznym

Wykonanie skarpy i mur-
koéw oporowych oraz scho-
dow terenowych betono-
wych

3.1

Nasypy ziemne przy gablo-
cie edukacyjnej/piwniczce

3.2

Murki oporowe przy gablo-
cie edukacyjnej/piwniczce

3.3

Schody terenowe przy gab-
locie edukacyjnej/piwnicz-
ce - nawierzchnia betono-
wa schodoéw terenowych
(gotowe schodowe bloki
betonowe)

Mata architektura i plac za-
baw wraz z sitownig ze-
wnetrzng

4.

-

Mata architektura i stacja
naprawcza dla roweréw

4.2

Plac zabaw i sitownia ze-
wnetrzna

Remont mola

Oswietlenie terenu

o
-

Sie¢ kablowa plus oswiet-
lenie murkow
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

6.2

Latarnie parkowe wraz z
lampami

~

Instalacja wewnetrzna
ppoz

Instalacja monitoringu

|

Plaza kamienna z nawierz-
chnig z kamienia narzuto-
wego

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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