Zalacznik nr 1

Symulacja o$wietlenia drogowego.

Temat: Budowa drog powiatowych Borowiec - Koninko - Poznan - Krzesiny

Data: 06.12.2022
Edytor:



Zaiscanienrt e DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondanr1, 2, 3i4/Dane planowania

T18.00m
, . -18.00
-18.00 18.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.81, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:334
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ZPSO ROSA 2223133/4/T2 Cuddle Il LED REG
! 4 48 4000K T2 (1.000) 7450 8650  55.0

W sumie: 29798W sumie: 34600 220.0

il
Strona 2

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



T DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondanr1, 2, 3i 4/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T18.00m
@ T1.25
@ @ To.00
@ T-1.25
[l 1 1 i -_-18'00
-18.00 -1.25 1.25 18.00 m
Skala 1 : 258
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 | 4 ZPSO ROSA 2223133/4/T2 Cuddle Il LED REG 48 4000K T2

il
Strona 3

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

06.12.2022

Ronda nr 1, 2, 3 i 4/ Element podioza 5 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

0.00 241 527 761 10.69 13.34 1643 1957 2259 25.31 28.39

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(18.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

T36.00m

13463
33.59

T32.28

130.00
28.96

12752
26.49

1 25.31

24.00
T2259
T21.11
T19.57
T18.00
T16.43
T14.89
T13.34

T12.00
T10.69

To.00

1761
1 6.41
T5.27
[ 3.72
12.41

1.37
~0.00

32.28 36.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 282

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 5.89 22 0.522 0.272
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Zataczniknr T DIALUX

06.12.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Skrzyzowanie / Dane planowania
T 149.68 m
, . 5993
88.85 159.53 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.81, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:832
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ZPSO ROSA 2223033/4/DW Cuddle Il LED 48
1 2 4000K DW (1.000) 7449 8650 55.0
ZPSO ROSA 2223135/4/T4 Cuddle Il LED REG
2 4 72 4000K T4 (1.000) 9948 11650 79.0

W sumie: 54692W sumie: 63900 426.0

il
Strona 5

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Zataczniknr T DIALUX

06.12.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie / Oprawy (plan rozmieszczenia)

@ 714968 m
@ T117.30
T104.00
@ T89.36
@ T76.96
1 1 1 @ - 5993
88.85 98.90 128.10 159.53 m
Skala 1 : 607
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 2 ZPSO ROSA 2223033/4/DW Cuddle Il LED 48 4000K DW
2 4 ZPSO ROSA 2223135/4/T4 Cuddle Il LED REG 72 4000K T4

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6




Zatacznik nr 1 D | A I_ ux
06.12.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie / 3D Rendering

e
Strona 7

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Zatacznik nr 1 D | A I_ ux
06.12.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie / Przedstawienie nieprawidtiowych koloréw

BT | LI

0 1.88 3.75 5.63 7.50 9.38 11.25 13.13 15 Ix

e
Strona 8

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.12.2022

Skrzyzowanie / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T4164m

T 39.00

T 35.90

T31.71
T29.92

T26.92

T25.18
T23.63

T21.00

T15.60

T11.36
[ 8.82

T6.22

T4.28
To76

70.00

0.00 327 6.04 932 1235 16.57 2406 27.73 31.29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(128.726 m, 104.276 m, 0.000 m)

Siatka: 60 x 60 Punkty

39.61m

Wartosci Lux, Skala 1 : 326

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
10 542 19 0.540 0.290
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



DIALux

06.12.2022

Zatacznik 1 - Symulacja oswietlenia drogowego

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych / Dane planowania

T50.00 m

. 0.00

-0.00 100.00 m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.81, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:715

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ZPSO ROSA 2223133/6/PP Cuddle Il LED REG
1 2 48 5000K PP (Typ 1)* (1.000) 3875 4500 300

W sumie: 7751 W sumie: 9000 60.0

*Zmienione dane techniczne

il
Strona 1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Zatacznik 1 - Symulacja oswietlenia drogowego D | A I_ ux

06.12.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych / Oprawy (lista wspoétrzednych)

ZPSO ROSA 2223133/6/PP Cuddle Il LED REG 48 5000K PP (Typ 1)
3875 Im, 30.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

N
I I\:/I 1
1 I/:\I 1
N4
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 26.000 18.500 7.000 0.0 0.0 0.0
2 34.000 31.500 7.000 0.0 0.0 180.0

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2




Zatacznik 1 - Symulacja oswietlenia drogowego

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

06.12.2022

Przejscia dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T50.00m
' . ' T31.50
f@ 12175
' : ! T 18.50
L i i i B OOO
-0.00 26.00 34.00 100.00 m
Skala1:715
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En, Emin max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, Emax
1 | Ptaszczyzna Ev ﬁ’g’é‘g‘c’,"y’ 4x3 22 9.42 35 0.420 0.273
Ptaszczyzna pionowy,
2 AB.CDEF 180.0° 3x2 15 5.93 27 0.403 0.218
3 | Ptaszczyzna Eh pionowa 6x3 25 20 31 0.805 0.636
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Eny Emin / Emax
pionowa 1 25 20 31 0.80 0.64
pionowy 2 16 5.93 35 0.38 0.17
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Zalacznik 1 - Symulacja oswietlenia drogowego D | M\ I_ ux
06.12.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych / 3D Rendering

e
Strona 4

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Zalacznik 1 - Symulacja oswietlenia drogowego D | A I_ ux

06.12.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia dla pieszych / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

I

0 3.75 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 Ix

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5




Sytuacja o$wietleniowa nr 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Jezdnia 2 (M5), 300.00 m? 500m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

300m

Pas postoju 1

= Jezdnia 1 (M5), 300.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

60.00m




Sytuacja oswietleniowa nr 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu 2223133/4/DW

Nazwa artykutu
4000K DW

Cuddle IT LED REG 48

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

P 43.0W

®rampa 6760 Im
®oprawa 5821 Im
n 86.12 %

Cuddle IT LED REG 48 4000K DW (po obu stronach z przesunieciem)

1)

Odstep stupa 60.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.001 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.0 W

)

Zuzycie

1462.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 833 cd/klm
> 80°: 118 cd/klm
>90°: 2.98 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.5




Sytuacja oswietleniowa nr 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 2 (M5) Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.61 >0.35

Ui 0.50 >0.40

TI 10 % <15%

Re 0.40 >0.30
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.61 >0.35

Ui 0.50 >0.40

TI 10 % <15%

Re 0.40 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sytuacja o$wietleniowa nr 1 Dy 0.018 W/Ix*m? -
Cuddle II LED REG 48 4000K De 0.6 kWh/m? rok, 344.0 kWh/rok

DW (po obu stronach z
przesunieciem)




Projekt 0

Sytuacja oswietleniowa nr 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

350m

300m

()
= Jezdnia 2 (M5), 115.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Pas postoju 1
= Jezdnia 1 (M5), 115.50 m?

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

350m

Pas postoju 2

050m

Sciezka dla rowerzystow 1 (P4), 99.00 m?

300m

33.00m



Projekt 0

Sytuacja oswietleniowa nr 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu 2223133/4/DW

Nazwa artykutu
4000K DW

Cuddle IT LED REG 48

Wyposazenie
4000K 48W

1x Samsung LH351C

DIALUx

P 55.0 W
Plampa 8650 Im
Poprawa 7449 Im
n 86.12 %

Cuddle II LED REG 48 4000K DW (z jednej strony u gory)

(O}

Odstep stupa 33.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.501T m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 55.0 W

)

Zuzycie

1650.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 833 cd/klm
> 80°: 118 cd/klm
> 90°: 2.98 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4




Projekt 0 D |A|_ux

Sytuacja oswietleniowa nr 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 2 (M5) Lm 0.89 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.80 >0.35

U 0.77 >0.40

TI 8 % <15%

Re 0.38 >0.30
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.66 20.35

Ui 0.73 >0.40

TI 11 % <15%

Re 0.69 >0.30
Sciezka dla rowerzystow 1 Em 5.86 Ix [5.00 - 7.50] Ix
(P4)

Emin 4.98 Ix >1.00 Ix

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sytuacja o$wietleniowa nr2 D 0.020 W/Ix*m? -
Cuddle I LED REG 48 4000K De 0.7 kWh/m? rok, 220.0 kWh/rok

DW (z jednej strony u gory)




Projekt 0 D |A|_ux

Sytuacja oswietleniowa nr 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P4), 160.00 m? o

Jezdnia 1 (M5), 280.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

700m

4000 m




Projekt 0

Sytuacja oswietleniowa nr 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu 2223133/4/DW

Nazwa artykutu
4000K DW

Cuddle IT LED REG 48

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

DIALUx

P 43.0W

Prampa 6760 Im
Doprawa 5821 Im
n 86.12 %

Cuddle IT LED REG 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

(O}

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.501T m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.0 W

)

Zuzycie

1075.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 833 cd/klm
> 80°: 118 cd/klm
> 90°: 2.98 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5




Projekt 0 D |A|_ux

Sytuacja oswietleniowa nr 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 5.23 Ix [5.00 - 7.50] Ix
(P4)

Emin 415 Ix > 1.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.64 >0.35

U 0.72 >0.40

TI 10 % <15%

Re 0.38 >0.30

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sytuacja o$wietleniowa nr3 Dy 0.015 W/Ix*m? -
Cuddle II LED REG 48 4000K De 0.4 kWh/m? rok, 172.0 kWh/rok

DW (z jednej strony na dole)




Projekt 0 D |A|_ux

Sytuacja oswietleniowa nr 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

300m

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P5), 120.00 m?

500m

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M5), 280.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

4000 m




Projekt 0

Sytuacja oswietleniowa nr 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu 2223133/4/DW

Nazwa artykutu
4000K DW

Cuddle IT LED REG 48

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

DIALUx

P 43.0W

Prampa 6760 Im
Doprawa 5821 Im
n 86.12 %

Cuddle IT LED REG 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

(O}

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.501T m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.0 W

)

Zuzycie

1075.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 833 cd/klm
> 80°: 118 cd/klm
> 90°: 2.98 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5




Projekt 0 D |A|_ux

Sytuacja oswietleniowa nr 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 3.12 Ix [3.00 - 4.50] Ix
(P5)

Emin 2.55 Ix > 0.60 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.64 >0.35

Ui 0.72 >0.40

TI 10 % <15%

Rel 0.38 >0.30

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sytuacja o$wietleniowa nr4 D, 0.018 W/Ix*m? -
Cuddle II LED REG 48 4000K De 0.4 kWh/m? rok, 172.0 kWh/rok

DW (z jednej strony na dole)




Projekt 0 D |A|_ux

Sytuacja oswietleniowa nr 5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 2 (M5), 420.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

700m

300m

Pas postoju 2

= Jezdnia 1 (M5), 210.00 m? 350m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

60.00 m



Projekt 0

Sytuacja oswietleniowa nr 5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu 2223133/4/DW

Nazwa artykutu
4000K DW

Cuddle IT LED REG 48

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

DIALUx

P 43.0W

Prampa 6760 Im
Doprawa 5821 Im
n 86.12 %

Cuddle IT LED REG 48 4000K DW (po obu stronach z przesunieciem)

(O}

Odstep stupa 60.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.497 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.0 W

)

Zuzycie

1462.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 833 cd/klm
> 80°: 118 cd/klm
> 90°: 2.98 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5




Projekt 0 D |A|_ux

Sytuacja oswietleniowa nr 5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 2 (M5) Lm 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.54 >0.35

v] 0.45 >0.40

TI 10 % <15%

Re 0.48 >0.30
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.58 >0.35

v 0.45 >0.40

TI 10 % <15%

Re 0.48 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sytuacja o$wietleniowa nr 5 Dy 0.018 W/Ix*m? -
Cuddle II LED REG 48 4000K De 0.5 kWh/m? rok, 344.0 kWh/rok

DW (po obu stronach z
przesunieciem)




