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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Rozwiązania projektowe. 

 

 

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem opracowania 

XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, 

wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 

Układanie odcinków przewodu powinno odbywać się na całkowicie odwodnionym i 

wyprofilowanym podłożu zgodnie ze spadkami określonymi na rysunkach.  

Po ułożeniu rurociągu należy obsypać i zasypać piaskiem do wysokości 0,3 ponad wierzch 

rurociągu, tak by złącza pozostały odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na 

szczelność.  

Nie można dopuścić do pustych przestrzeni pod rurą, gdzie piasek należy ubijać 

ręcznie za pomocą ubijaków drewnianych.  

Po wykonaniu montażu wykonać próby szczelności i inne sprawdzenia,  

np. spadku, osiowości, itp. 

Równolegle do robót ziemnych wykonywać szalowanie wykopów metodą szalunku 

stalowego klatkowego sukcesywnie do postępu wykonywanych robót ziemnych  

i montażowych. 

Roboty ziemne jak i montażowe na każdym etapie ich wykonywania podlegają nadzorowi 

i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegają odbiorowi 

protokolarnemu).  

 

 

 

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano następującą infrastrukturę: 

-Zaprojektowano sieć wodociągową z rur i kształtek wodociągowych, ciśnieniowych PE 

RC Ø 110 mm, PE HD 100 RC, PN 10, SDR 17, (Ø 110 mm x 6,6 mm )  

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią: 

- zasuwa żeliwna wodociągowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem,  

dn 100mm, dn 150mm, PN 10 + systemowa obudowa teleskopowa do zasuw + 

systemowa skrzynka uliczna do zasuw + tabliczka informacyjna, 

- trójniki żeliwne wodociągowe kołnierzowe PN 1,0 MPa, dn 100mm, dn150mm.  

- kołnierze zaciskowe wodociągowe staliwne z pierścieniem blokującym do rur PE i PVC,   

100mm, 150mm PN 1,0 MPa, 



 
 

- zmiana kierunku trasy przez zastosowanie systemowych łuków i kolan PE (rury i 

kształtki winny być wyprodukowane w jednym systemie przez jednego producenta) lub 

żeliwnych wodociągowych łuków i kolan kołnierzowych, PN 1,0 MPa, 

- hydranty nadziemne ppoż. kołnierzowe z zabezpieczeniem wyłamaniowym  

o średnicy dn 80 mm, PN 10 + tabliczka informacyjna; 

- budowa sieci wodociągowej z rur i na odcinkach: 

 

- sieć wodociągowe z rur PE  110 mm                          o dł.=  475,20 mb. 

 

Razem =  475,20 mb. 

 

- hydranty nadziemne ppoż. dn 80 mm   - 5 szt. 

 

Dokumentacja zawiera rozwiązania branży sanitarnej i opisuje roboty związane z 
realizacją inwestycji jak w tytule.  

Teren realizacji inwestycji na czas jej realizacji będzie w dyspozycji wykonawcy robót.  

Uzyskano niezbędne decyzje i uzgodnienia związane z lokalizacją inwestycji. 

Z uwagi na istniejące miejscowe utwardzenie (miejscowo asfalt) odcinki sieci 
wodociągowej przebiegające na tych obszarach wykonać metodą przewiertu 
sterowanego z miejscowymi wykopami pod komory robocze. 

Wówczas odcinek sieci wodociągowej wykonać w rurze ochronnej: 

- o średnicy nomin. DN 220mm i długości odcinka 20,00m 

 

Rurociągi PE montować przez zgrzewanie doczołowe przy zastosowaniu 
automatycznych zgrzewarek systemowych posiadające możliwość wydruku 
dokumentującego jakość i warunki wykonanych zgrzewów, w sposób trwały 
umożliwiający dołączenie wydruku do dokumentacji odbiorowej. 

Miejsce każdego zgrzewu winno być naniesione na dokumentacji powykonawczej. 

 
 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 

 

Zgodnie z wykonanymi odwiertami i dokumentacją podłoża gruntowego profil glebowy 
w przekroju projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawia się następująco:  

- Gleba czarna do 0,5m  

- Piaski średni żółty od 0,5m do 0,8 m 

- Glina piaszczysta brązowa od 0,8m do 1,4 m 

- Piaski gruby żółty od 1,4m do 1,7 m 

- Piaski średni beżowy od 1,7m do 2,0 m 

 

 



 
 

Biorąc pod uwagę w/w jako przeważające, dla dalszego postępowania projektowego i 
kosztorysowego, przyjęto kategorię gruntu : jako III – IV. Na podstawie analizy danych 
archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania się obiektów sąsiednich, z 
wykorzystaniem lokalnych zależności korelacyjnych oraz odwiertów i badań 
makroskopowych podłoża w okolicach projektowanej budowy sieci wykonanych przez 
geologa stwierdzono, że obszarze inwestycji występują warstwy gruntów jednorodne 
genetycznie i litologicznie, zalegające poziomo.  

 

Obliczenia statyczne i projektowe głębokość przemarzania gruntów dla rejonu lokalizacji 
projektowanego budynku wynosi 1,0m.  

Nie stwierdzono występowania poziomu wód gruntowych w przedziale do 2,0 mppt., 
jest to zatem zależne hydraulicznie od wód powierzchniowych. 

Nie stwierdzono mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów 
niekontrolowanych oraz innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.  

Warunki gruntowe oceniono jako proste. Na podstawie rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 
2012r, nr 0, poz.463), z uwagi na głębokość posadowienia rurociągów poniżej 1,2 m 
ppt. przedmiotowe sieci zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.  

W oparciu o powyższą ocenę dokonaną dla ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia projektowanego obiektu przyjęto nośność gruntu 0,2MPa. 

Należy wstępnie ująć około 10 % robót ziemnych ( wykopów ) jako wykonywane w 
gruntach nawodnionych z użyciem igłofiltrów jako elementów odwadniających wykop 

 
 
 
 
 
 
3. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków 

terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu, oraz rozwiązania  

techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, 

z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych 

 

Wykonanie sieci wodociągowej metodami bezwykopowymi. 

Przewiert poziomy sterowany (przecisk teleoptyczny) wiertnicą ślimakową, wykonać 
umieszczając rurociąg przewiertowy na projektowanych rzędnych pod drogą utwardzoną. 

Projektowana metoda polegać będzie na wykonaniu otworu pilotażowego za pomocą 
żerdzi i wiertła ślimakowego, a następnie przeciągnięcie rury właściwej. 

Prace te, rozpoczyna się od wykopania komory początkowej (startowej i końcowej) 
odbiorczej, lokalizacja komór zgodnie z potrzebami w uzgodnieniu z inwestorem przede 
wszystkim lokować komory w miejscu posadowienia studzienek rewizyjnych. 

Wymiar komór (zarówno startowej jak też odbiorczej min. 3,0x2,0 m) uzależniony jest od 
rodzaju sprzętu jakim dysponować będzie wykonawca robót. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-ustalania-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych/
http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-ustalania-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych/


 
 

W celu precyzyjnego wykonania przewiertu, należy zastosować wiertnice poziome 
sterowane (np. typu WPS-50), posiadające wciskaną żerdź pilotową, sterowaną 
teleoptycznie, pozwalające na wykonanie osi przewiertu w początkowej jego fazie z 
bardzo dużą dokładnością.  

Przewiert realizować z wykorzystaniem płuczki samoutwardzalnej, która ma 
jednocześnie właściwości typowej płuczki wiertniczej i materiału wypełniającego w 
jednym.  

Płuczka powinna spełniać wszystkie niezbędne właściwości płuczki wiertniczej 
jednocześnie zapewniając kompleksowe i jednorodne wypełnianie przestrzeni 
pierścieniowych, w stanie utwardzonym zapobiega osiadaniu rur, chroni obszary 
wrażliwe, np. drogi, przed uszkodzeniami spowodowanymi osiadaniem gruntu 
naruszonego przez odwiert, jednocześnie spełniając warunki ekologiczne. 

Następnie, z komory startowej, zgodnie z trasą i kierunkiem osi przeciśniętej żerdzi, 
następuje wiercenie ślimakiem, z jednoczesnym wciąganiem rur docelowej (wcześniej 
zgrzanej), aż do osiągnięcia komory końcowej. 

Grunt zostaje zabierany do wnętrza sprzed czoła rurociągu, za pomocą głowicy 
rotacyjno - skrawającej.  

Zespolone transportery ślimakowe, obracane wrzecionem z układu maszyny, środkiem 
rury przemieszczają urobek do komory początkowej. 

Szczegółową lokalizację sieci kanalizacyjnej, pokazano na planie zagospodarowania 
terenu. 

Zagłębienia, spadki, odległości na profilach podłużnych w części graficznej 
opracowania.  

Projektowane rurociągi układać zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta oraz   
PN-B-10725:1997 - „Wodociąg. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” lub 
równoważną wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą.  

Metodami bez wykopowymi należy wykonać sieć wodociągową pod drogą miejską ul. 
Wspólna w rurze ochronnej i zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę drogi. 

 

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano następującą infrastrukturę: 

-Zaprojektowano sieć wodociągową z rur i kształtek wodociągowych, ciśnieniowych PE 

RC Ø 110 mm, PE HD 100 RC, PN 10, SDR 17, (Ø 110 mm x 6,6 mm )  

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią: 

- zasuwa żeliwna wodociągowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem,  

dn 100mm, dn 150mm, PN 10 + systemowa obudowa teleskopowa do zasuw + 

systemowa skrzynka uliczna do zasuw + tabliczka informacyjna, 

- trójniki żeliwne wodociągowe kołnierzowe PN 1,0 MPa, dn 100mm, dn150mm.  

- kołnierze zaciskowe wodociągowe staliwne z pierścieniem blokującym do rur PE i PVC,   

100mm, 150mm PN 1,0 MPa, 



 
 

- zmiana kierunku trasy przez zastosowanie systemowych łuków i kolan PE (rury i 

kształtki winny być wyprodukowane w jednym systemie przez jednego producenta) lub 

żeliwnych wodociągowych łuków i kolan kołnierzowych, PN 1,0 MPa, 

- hydranty nadziemne ppoż. kołnierzowe z zabezpieczeniem wyłamaniowym  

o średnicy dn 80 mm, PN 10 + tabliczka informacyjna; 

 

Projektuje się odcinek sieci wodociągowej po drogach miejskich w miejscowości 

Terespol w gminie Miejskiej Terespol. 

Trasę sieci zaprojektowano z odpowiednimi spadkami uwzględniając naturalny spadek 

terenu. 

Na trasie projektowanych sieci występują zainwentaryzowane skrzyżowania  

z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem (sieci wodociągowe, energetyczne). 

Mogą wystąpić kolizje niezainwentaryzowane, dlatego też przed przystąpieniem do 

realizacji robót należy, o ich rozpoczęciu, powiadomić właścicieli sieci zlokalizowanych w 

obrębie projektowanej inwestycji. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę sieci wytyczyć geodezyjne (przez 

uprawnionego geodetę) z zaznaczeniem ewentualnych kolizji zgodnych z aktualnym 

stanem uzbrojenia terenu (wykonać szkic tyczenia zawierający ewentualne kolizje) .  

W wypadku wystąpienia kolizji, w jej miejscu, roboty należy prowadzić sprzętem ręcznym, 

chroniąc istniejące uzbrojenie od uszkodzeń mechanicznych  

w sposób pokazany w części graficznej opracowania, zaleceniami właściciela danej sieci 

oraz wg wskazań ujętych w protokole ZUD oraz warunkach  

i decyzjach wydanych przez zarządców (właścicieli) tych kolidujących sieci (uzbrojenia).  

 UWAGA !  W miejscach kolizji roboty prowadzić należy sprzętem i sposobem ręcznym. 

Wykopy pod realizację przedsięwzięcia zasypać nowo dowiezionym kruszywem i 

zagęścić do wskaźnika Is = 1.0. 

 

Zalecenia prowadzenia robót ziemnych i montażowych projektowanych sieci. 

- wykopy pod rurociągi należy wykonywać, jako wąsko przestrzenne, o ścianach 

pionowych (warunki lokalne nie pozwalają na wykopy szerokoprzestrzenne), szalowane 

przez deskowanie z rozporami lub systemowe atestowane szalunki  

klatkowe modułowe liniowe o wytrzymałości min. 45kN/m2 z odkładem  urobku  obok 

wykopu i częściowym wywozem nadmiaru; 

- po ułożeniu rurociągów, próbach, itd., zasypkę wykonywać, równolegle z 

rozszalowaniem, warstwami z normatywnym zagęszczeniem; 

- z uwagi na warunki lokalne (istniejąca zabudowa mieszkalna i konieczność utrzymania  

ruchu lokalnego) należy wykonać niezbędne kładki, zapory, płoty, taśmy ostrzegawcze, 

odpowiednie oznakowanie dróg i przejść dla pieszych, itd.; 

- wykopy wykonywać bez przekopania, najlepiej ostatnie warstwy dna wykopu 30÷40 cm 



 
 

wykonywać ręcznie bez względu na sposób wykonywania wykopów (ręcznie, czy 

mechanicznie); 

- normatywna szerokość wykopów szalowanych dla dn do 100 mm to 1,0m; 

- normatywna szerokość wykopów szalowanych dla dn do 200 mm to 1,2m; 

- Materiał do podłoża, zasypki o obsyki: 

Piasek średnioziarnisty lub gruboziarnisty o wskaźniku różnoziarnistości U >= 5 

Zagęszczenie pod drogą, zjazdami: 

Zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is = 1.0 

Zagęszczenie pod chodnikami: 

Zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is = 1.0. 

Zagęszczany warstwami grubości max. 30cm. 

- po wykonaniu wykopu (bez przekopania) ułożyć podłoże, gr. 20 cm, piasek 

średnioziarnisty (nie większy, niż średnicy 2 mm) zgodnie z obowiązującym normatywem 

lub normy równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą. Podsypkę należy 

wykonać poprzez usunięcie z wykopu gruntu rodzimego i zastąpienie go warstwą 

wyrównawczą o miąższości minimum 10 cm, warstwa podsypki dolnej o grubości 5 cm 

układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej, niż do 

stanu średniego zagęszczenia. Zostanie ona dogęszczona podczas zagęszczania 

kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na jego 

elastyczne ułożenie. Pod złączami należy wykonać, tam gdzie to jest konieczne, 

zagłębienia pod kielichy, aby przewody nie opierały się na złączach; 

- obsypkę układać równomiernie z obu stron przewodu i zagęszczać ręcznie w sposób 

uniemożliwiający jego przemieszczenie w pionie i poziomie, warstwami do 15cm, do 

wysokości 30 cm ponad przewód. Nie dopuszcza się pozostawienia pustych przestrzeni 

szczególnie w dolnej części rury; 

- pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym warstwami o grubości do 30 cm z 

zagęszczeniem mechanicznym spełniając wymagania w zakresie wskaźnika 

zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 wynikające z głębokości 

ułożenia przewodu pod jezdnią, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz 

kategorii ruchu. Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is i wtórnego modułu 

odkształcenia E 2 - zgodnie z STWiORB - Roboty ziemne. W uzasadnionych 

przypadkach (podejrzenia co do niemożliwości normatywnego gruntu rodzimego) w 

uzgodnieniu z inwestorem wykonać wymianę całkowitą grunty zasypowego; 

- rurę należy kłaść bezpośrednio na spód wykopu (podłożu) po odpowiednim 

wyprofilowaniu jego dna w taki sposób, aby min. 1/4 obwodu rury ściśle dolegała do 

podłoża; 

- po ułożeniu kanałów (rurociągów) i skontrolowaniu spadków oraz szczelności 

poszczególnych odcinków rur należy wykonać obsypkę rur i zasypkę wykopów; 

- badania zagęszczenia gruntu zasypki wykopu: minimum 1 badanie na każdym 50m 

odcinku sieci wodociągowej;  

- w przypadku wystąpienia wód gruntowych przewiduje się odwadnianie wykopu przy 



 
 

pomocy zestawu igłofiltrów (lub inną metodą uzgodnioną z inwestorem) oraz zrzut wód z 

wykopów poprzez osadnik piasku do odbiornika. Uzyskanie zgody na odprowadzenia 

wody z pompowania, zgłoszenia, ewentualne pozwolenie wodno prawne jest po stronie 

wykonawcy robót, wg. rzeczywistych potrzeb; 

- w zakresie robót ziemnych obowiązują odpowiednie normy i przepisy krajowe lub normy 

równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą. 

 

 

4. Projektowana infrastruktura towarzysząca. 

Na obszarze planowanej inwestycji nie projektuje się innych sieci. Teren po wykonaniu 

inwestycji musi zostać przywrócony do stanu pierwotnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO 
PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzającemu, 

uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

2. Kopie zaświadczeń potwierdzających wpis projektanta i projektanta 

sprawdzającego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

Biała Podlaska,  20 Listopad 2023r. 
 

 

Projektant: 
Janusz Smolarczyk 
upr. proj. 111/BP/82, 715/BP/94 
w specjalności  
Instalacji i sieci sanitarnych 
Członek LOIIB zarejestrowany  
pod nr LUB/IS/3586/02 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Działając zgodnie z treścią Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

(Dz.U.2020 poz. 1333 art. 34 ust.3d z p. zm.), oświadczam, że dokumentacja 

projektowa: 

 

PROJEKT TECHNICZNY 

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Rolniczej w Terespolu.” 

 

sieci wodociągowej: 1827/6, 727/7, 739/2, 2970, 2969 

obręb 0001 Terespol 

jedn. ewid. 060102_1 Terespol; 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  
 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 

 

 

...................................................................                    

                                          /podpis projektanta, pieczątka/ 
 
 
 



 
 

Biała Podlaska,  20 Listopad 2023r. 

 
Sprawdzający: 
mgr inż. Mirosława Kobylińska   
upr. proj. 278/Lb/99 
bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjno-inżynieryjna 
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 
Członek LOIIB zarejestrowany  
pod nr LUB/IS/2960/01 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 

Działając zgodnie z treścią Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

(Dz.U.2020 poz. 1333 art. 34 ust.3d z p. zm.), oświadczam, że dokumentacja 

projektowa: 

 

PROJEKT TECHNICZNY 

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Rolniczej w Terespolu.” 

 

sieci wodociągowej: 1827/6, 727/7, 739/2, 2970, 2969 

obręb 0001 Terespol 

jedn. ewid. 060102_1 Terespol; 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  
 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

 

 

...................................................................                    

                                          /podpis projektanta, pieczątka/ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


