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. CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania projektowe.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem opracowania

XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

Uktadanie odcinkéw przewodu powinno odbywac sie na catkowicie odwodnionym i
wyprofilowanym podtozu zgodnie ze spadkami okreslonymi na rysunkach.

Po utozeniu rurociggu nalezy obsypac i zasypac piaskiem do wysokosci 0,3 ponad wierzch
rurociggu, tak by ztgcza pozostaty odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na
szczelnosé.

Nie mozna dopusci¢ do pustych przestrzeni pod rurg, gdzie piasek nalezy ubijaé
recznie za pomocg ubijakow drewnianych.

Po wykonaniu montazu wykonac proby szczelnosci i inne sprawdzenia,

np. spadku, osiowosci, itp.

Rownolegle do robdt ziemnych wykonywaé szalowanie wykopow metodg szalunku
stalowego klatkowego sukcesywnie do postepu wykonywanych robot ziemnych

i montazowych.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi
i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi
protokolarnemu).

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano nastepujgcg infrastrukture:

-Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur i ksztattek wodociggowych, cisnieniowych PE
RC @ 110 mm, PE HD 100 RC, PN 10, SDR 17, (@ 110 mm x 6,6 mm )

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowia:

- zasuwa zeliwna wodociggowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem,
dn 100mm, dn 150mm, PN 10 + systemowa obudowa teleskopowa do zasuw +
systemowa skrzynka uliczna do zasuw + tabliczka informacyjna,

- trjniki zeliwne wodociggowe kotnierzowe PN 1,0 MPa, dn 100mm, dn150mm.

- kotnierze zaciskowe wodociggowe staliwne z pierscieniem blokujgcym do rur PE i PVC,
100mm, 150mm PN 1,0 MPa,



- zmiana kierunku trasy przez zastosowanie systemowych tukoéw i kolan PE (rury i
ksztattki winny by¢ wyprodukowane w jednym systemie przez jednego producenta) lub
zeliwnych wodociggowych tukéw i kolan kotnierzowych, PN 1,0 MPa,

- hydranty nadziemne ppoz. kotnierzowe z zabezpieczeniem wytamaniowym
o $rednicy dn 80 mm, PN 10 + tabliczka informacyjna;

- budowa sieci wodociagowej z rur i na odcinkach:

- sie¢ wodociggowe z rur PE 110 mm odt= 475,20 mb.

Razem = 475,20 mb.

- hydranty nadziemne ppoz. dn 80 mm - 5 szt.

Dokumentacja zawiera rozwigzania branzy sanitarnej i opisuje roboty zwigzane z
realizacjg inwestycji jak w tytule.

Teren realizacji inwestycji na czas jej realizacji bedzie w dyspozycji wykonawcy robét.
Uzyskano niezbedne decyzje i uzgodnienia zwigzane z lokalizacjg inwestycji.

Z uwagi na istniejgce miejscowe utwardzenie (miejscowo asfalt) odcinki sieci
wodociggowej przebiegajgce na tych obszarach wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego z miejscowymi wykopami pod komory robocze.

Wodwczas odcinek sieci wodociggowej wykonac w rurze ochronnej:
- 0 srednicy nomin. DN 220mm i dtugosci odcinka 20,00m

Rurociggi PE montowaé przez zgrzewanie doczotowe przy zastosowaniu
automatycznych zgrzewarek systemowych posiadajgce mozliwos¢ wydruku
dokumentujgcego jakosc¢ i warunki wykonanych zgrzewow, w sposob trwaty
umozliwiajgcy dotgczenie wydruku do dokumentacji odbiorowe;j.

Miejsce kazdego zgrzewu winno by¢ naniesione na dokumentacji powykonawcze;j.

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

Zgodnie z wykonanymi odwiertami i dokumentacjg podtoza gruntowego profil glebowy
w przekroju projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawia sie nastepujgco:

- Gleba czarna do 0,5m

- Piaski $redni zo6tty od 0,5m do 0,8 m

- Glina piaszczysta brgzowa od 0,8m do 1,4 m
- Piaski gruby zétty od 1,4m do 1,7 m

- Piaski $redni bezowy od 1,7m do 2,0 m



Biorgc pod uwage w/w jako przewazajgce, dla dalszego postepowania projektowego i
kosztorysowego, przyjeto kategorie gruntu : jako Ill — IV. Na podstawie analizy danych
archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektow sgsiednich, z
wykorzystaniem lokalnych zaleznosci korelacyjnych oraz odwiertow i badan
makroskopowych podtoza w okolicach projektowanej budowy sieci wykonanych przez
geologa stwierdzono, ze obszarze inwestycji wystepujg warstwy gruntéw jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo.

Obliczenia statyczne i projektowe gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu lokalizacji
projektowanego budynku wynosi 1,0m.

Nie stwierdzono wystepowania poziomu wod gruntowych w przedziale do 2,0 mppt.,
jest to zatem zalezne hydraulicznie od wod powierzchniowych.

Nie stwierdzono mineralnych gruntow stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych oraz innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Warunki gruntowe oceniono jako proste. Na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012r, nr 0, poz.463), z uwagi na gtebokos¢ posadowienia rurociggdéw ponizej 1,2 m
ppt. przedmiotowe sieci zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

W oparciu o powyzszg ocene dokonang dla ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia projektowanego obiektu przyjeto nosnos¢ gruntu 0,2MPa.

Nalezy wstepnie ujgc¢ okoto 10 % robot ziemnych ( wykopow ) jako wykonywane w
gruntach nawodnionych z uzyciem igtofiltrow jako elementow odwadniajgcych wykop

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw
terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Wykonanie sieci wodociggowej metodami bezwykopowymi.

Przewiert poziomy sterowany (przecisk teleoptyczny) wiertnicg slimakowg, wykonaé
umieszczajgc rurocigg przewiertowy na projektowanych rzednych pod drogg utwardzong.
Projektowana metoda polega¢ bedzie na wykonaniu otworu pilotazowego za pomocg
zerdzi i wiertta Slimakowego, a nastepnie przeciggniecie rury wiasciwe;.

Prace te, rozpoczyna sie od wykopania komory poczatkowej (startowej i koncowej)
odbiorczej, lokalizacja komor zgodnie z potrzebami w uzgodnieniu z inwestorem przede
wszystkim lokowaé komory w miejscu posadowienia studzienek rewizyjnych.

Wymiar komor (zaréwno startowej jak tez odbiorczej min. 3,0x2,0 m) uzalezniony jest od
rodzaju sprzetu jakim dysponowac bedzie wykonawca robaot.
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W celu precyzyjnego wykonania przewiertu, nalezy zastosowaé wiertnice poziome
sterowane (np. typu WPS-50), posiadajgce wciskang zerdz pilotowg, sterowang
teleoptycznie, pozwalajgce na wykonanie osi przewiertu w poczgtkowej jego fazie z
bardzo duzg doktadnoscia.

Przewiert realizowac¢ z wykorzystaniem ptuczki samoutwardzalnej, ktéra ma
jednoczesnie wiasciwosci typowej ptuczki wiertniczej i materiatu wypetniajgcego w
jednym.

Ptuczka powinna spetniaC wszystkie niezbedne wtasciwosci ptuczki wiertniczej
jednoczesnie zapewniajgc kompleksowe i jednorodne wypetnianie przestrzeni
pierscieniowych, w stanie utwardzonym zapobiega osiadaniu rur, chroni obszary
wrazliwe, np. drogi, przed uszkodzeniami spowodowanymi osiadaniem gruntu
naruszonego przez odwiert, jednoczesnie spetniajgc warunki ekologiczne.

Nastepnie, z komory startowej, zgodnie z trasg i kierunkiem osi przecisnietej zerdzi,
nastepuje wiercenie slimakiem, z jednoczesnym wcigganiem rur docelowej (wczesniej
zgrzanej), az do osiggniecia komory koncowe;.

Grunt zostaje zabierany do wnetrza sprzed czota rurociggu, za pomocg gtowicy
rotacyjno - skrawajgce;j.

Zespolone transportery slimakowe, obracane wrzecionem z uktadu maszyny, srodkiem
rury przemieszczajg urobek do komory poczatkowe;j.

Szczegdtowg lokalizacje sieci kanalizacyjnej, pokazano na planie zagospodarowania
terenu.

Zagtebienia, spadki, odlegtosci na profilach podtuznych w czesci graficznej
opracowania.

Projektowane rurociggi uktada¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta oraz
PN-B-10725:1997 - ,Wodocigg. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” lub
rownowazng wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.

Metodami bez wykopowymi nalezy wykona¢ sie¢ wodociggowg pod drogg miejska ul.
Wspdlna w rurze ochronnej i zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzgdce drogi.

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano nastepujgcg infrastrukture:

-Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur i ksztalttek wodociggowych, cisnieniowych PE
RC @ 110 mm, PE HD 100 RC, PN 10, SDR 17, (@ 110 mm x 6,6 mm )

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig:

- zasuwa zeliwna wodociggowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem,
dn 100mm, dn 150mm, PN 10 + systemowa obudowa teleskopowa do zasuw +
systemowa skrzynka uliczna do zasuw + tabliczka informacyjna,

- trjniki zeliwne wodociggowe kotnierzowe PN 1,0 MPa, dn 100mm, dn150mm.

- kotnierze zaciskowe wodociggowe staliwne z pierscieniem blokujgcym do rur PE i PVC,
100mm, 150mm PN 1,0 MPa,



- zmiana kierunku trasy przez zastosowanie systemowych tukoéw i kolan PE (rury i
ksztattki winny by¢ wyprodukowane w jednym systemie przez jednego producenta) lub
zeliwnych wodociggowych tukow i kolan kotnierzowych, PN 1,0 MPa,

- hydranty nadziemne ppoz. kotnierzowe z zabezpieczeniem wytamaniowym
o $rednicy dn 80 mm, PN 10 + tabliczka informacyjna;

Projektuje sie odcinek sieci wodociggowej po drogach miejskich w miejscowosci
Terespol w gminie Miejskiej Terespol.

Trase sieci zaprojektowano z odpowiednimi spadkami uwzgledniajgc naturalny spadek
terenu.

Na trasie projektowanych sieci wystepujg zainwentaryzowane skrzyzowania

z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem (sieci wodociggowe, energetyczne).

Moga wystgpi¢ kolizje niezainwentaryzowane, dlatego tez przed przystgpieniem do

realizacji robot nalezy, o ich rozpoczeciu, powiadomic¢ wtascicieli sieci zlokalizowanych w

obrebie projektowanej inwestycji.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych trase sieci wytyczy¢ geodezyjne (przez

uprawnionego geodete) z zaznaczeniem ewentualnych kolizji zgodnych z aktualnym

stanem uzbrojenia terenu (wykonac szkic tyczenia zawierajgcy ewentualne kolizje) .

W wypadku wystgpienia kolizji, w jej miejscu, roboty nalezy prowadzi¢ sprzetem recznym,

chronigc istniejgce uzbrojenie od uszkodzen mechanicznych

w sposoOb pokazany w czesci graficznej opracowania, zaleceniami wiasciciela danej sieci

oraz wg wskazan ujetych w protokole ZUD oraz warunkach

i decyzjach wydanych przez zarzgdcow (wtascicieli) tych kolidujgcych sieci (uzbrojenia).
UWAGA'! W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem recznym.

Wykopy pod realizacje przedsiewziecia zasypa¢ nowo dowiezionym kruszywem i

zagescic¢ do wskaznika Is = 1.0.

Zalecenia prowadzenia robot ziemnych i montazowych projektowanych sieci.

- wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac, jako wagsko przestrzenne, o $cianach
pionowych (warunki lokalne nie pozwalajg na wykopy szerokoprzestrzenne), szalowane
przez deskowanie z rozporami lub systemowe atestowane szalunki

klatkowe modutowe liniowe o wytrzymatosci min. 45kN/m? z odktadem urobku obok
wykopu i czesciowym wywozem nadmiaru;

- po ufozeniu rurociggéw, probach, itd., zasypke wykonywac, réwnolegle z
rozszalowaniem, warstwami z normatywnym zageszczeniem;

- z uwagi na warunki lokalne (istniejgca zabudowa mieszkalna i koniecznos¢ utrzymania
ruchu lokalnego) nalezy wykonac¢ niezbedne ktadki, zapory, ptoty, tasmy ostrzegawcze,
odpowiednie oznakowanie drdg i przejs¢ dla pieszych, itd.;

- wykopy wykonywac bez przekopania, najlepiej ostatnie warstwy dna wykopu 30+40 cm



wykonywacé recznie bez wzgledu na sposodb wykonywania wykopdéw (recznie, czy
mechanicznie);

- normatywna szerokos¢ wykopow szalowanych dla dn do 100 mm to 1,0m;

- normatywna szerokos¢ wykopow szalowanych dla dn do 200 mm to 1,2m;

- Materiat do podtoza, zasypki o obsyki:

Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty o wskazniku réznoziarnistosci U >= 5
Zageszczenie pod drogg, zjazdami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is = 1.0

Zageszczenie pod chodnikami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is = 1.0.

Zageszczany warstwami grubosci max. 30cm.

- po wykonaniu wykopu (bez przekopania) utozy¢ podtoze, gr. 20 cm, piasek
Srednioziarnisty (nie wiekszy, niz sSrednicy 2 mm) zgodnie z obowigzujgcym normatywem
lub normy rownowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca. Podsypke nalezy
wykonaé poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastgpienie go warstwg
wyrownawczg o migzszosci minimum 10 cm, warstwa podsypki dolnej o grubosci 5 cm
uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej, niz do
stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania
kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod zigczami nalezy wykona¢, tam gdzie to jest konieczne,
zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach;

- obsypke uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zageszczac recznie w sposob
uniemozliwiajgcy jego przemieszczenie w pionie i poziomie, warstwami do 15cm, do
wysokosci 30 cm ponad przewdd. Nie dopuszcza sie pozostawienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czesci rury;

- pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym warstwami o grubosci do 30 cm z
zageszczeniem mechanicznym spetniajgc  wymagania w zakresie wskaznika
zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 wynikajgce z gtebokosci
utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz
kategorii ruchu. Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu
odksztatcenia E 2 - zgodnie z STWIORB - Roboty ziemne. W uzasadnionych
przypadkach (podejrzenia co do niemozliwosci normatywnego gruntu rodzimego) w
uzgodnieniu z inwestorem wykona¢ wymiane catkowitg grunty zasypowego;

- rure nalezy ktasé¢ bezposrednio na spdd wykopu (podiozu) po odpowiednim
wyprofilowaniu jego dna w taki sposob, aby min. 1/4 obwodu rury Scisle dolegata do
podtoza;

- po utozeniu kanatéw (rurociggéw) i skontrolowaniu spadkéw oraz szczelnosSci
poszczegolnych odcinkdw rur nalezy wykonaé obsypke rur i zasypke wykopow;

- badania zageszczenia gruntu zasypki wykopu: minimum 1 badanie na kazdym 50m
odcinku sieci wodociggowej;

- w przypadku wystgpienia wod gruntowych przewiduje sie odwadnianie wykopu przy



pomocy zestawu igtofiltrow (lub inng metodg uzgodniong z inwestorem) oraz zrzut wéd z
wykopdéw poprzez osadnik piasku do odbiornika. Uzyskanie zgody na odprowadzenia
wody z pompowania, zgtoszenia, ewentualne pozwolenie wodno prawne jest po stronie
wykonawcy roboét, wg. rzeczywistych potrzeb;

- w zakresie robot ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe lub normy
rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca.

4. Projektowana infrastruktura towarzyszaca.

Na obszarze planowanej inwestycji nie projektuje sie innych sieci. Teren po wykonaniu
inwestycji musi zosta¢ przywrdcony do stanu pierwotnego.
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1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajgcemu,
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

URZAD " /OJEWODZVI
{  w Bici-j Podlas™~' . _
Wydzial Gospodarki Praeci,..ang] Biala Podlaska, 1994.02.28.

Hr 715/BP/94.

DECYZJA O STWIERDZERIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictiwie

Ha podstawie B ‘B; uat. 2, pkt. 8, § 43; wst. 4, pkt. 4,
Ak, "a" rozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska =z dnia 20.02.1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Hr 8, poz. 46 2z péiniejszymi
zmianami ) s twierdza s i g, ze

Pan J ARUSZ SMOLARCZYEZK
technik urzadzert sanitarnych

uaredzony dnia 20 pazdziesernika 1953r. w Migdzyrzecu Podlaskim
posiada rrzygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodrielnaj funkcji: rpro jekx tanta

w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie
gieci sanitarnych - obejmujacych sieci wodociggowe, kanaliza-
cyjne i ciepline uzbrojenia terendw.

Pan Janusz Smolarczyk jest upowazniony do:
& £

- eporzadzania projektdédw sieci wodocizgowych, kanalizacyjnych i
ciepinychk uzbrojenia terendw - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicznych,

Od decyzji niniejszej przveiuguje odwolanie do Hinistra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa za moim posredniciwem w
terminie 14 dni od daty otrzymania.

Otrzymajg:

1) Pan J. S8molarczyk
zam. Migdzyrzec Podlaski
ul. Partyzantéw 10G/37, Z vpopaliniexnia Tojewody
2) a/a.

n }pr o ™ Nuons
mgr int. oAV Cnlia Dypina
{ Wojewdadz ki
iu Gospodarkd

Przesirzennej
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DECYZJA

ha sodstawse art T2 ust 314 an. T3ust 1p4t Tust 214, art ©£ ust 1ok 4 ust 2
pit 1 ustawy 2 d7ia 7 lipca 1944 ¢ - Prawo hudowiare /Dz) U NrigY 20z, 474 .7 pi#r
m. a-arrl nraz g T oust 1 1% 4 oust 2 rozpceraizena Ministra Gospodark Przestrzenng)
= 30 grutnia ‘C‘-':‘} r oW sprawie samotdzielnysh funsg tecoricxnyeh w
Budowricwis .D‘_ U Nr & gsoz 32 2z “83Z2.r z 26n amignamii, & Z#igzicu z st 1C0& § 11 2
KPA rskst jsdnelicy w Dz U Nrd z ‘9, O v poz 2677 [9FN Zmignamii - fo razadnzeniu
z3xu Pani Mireslawy lreny Kobyliniskie] z daia 15 kwistnia 13938 r. wobes ziczeniz
REZIMINY Z AYNIKIEM pozylywryr -

Nadaje
Pani Mirostawie Irenie KOBYLINSKIEJ

magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 pazdziernika 1980 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 273/Lb/98

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnei w zakresie sieci, instalacii i urzadzen:

wodociggowych i kanalizacyinych, cieplnych, wentylacyinych i
gazowych

Uzasadnienie

FPrzeprawadzone posenewanic acminstacyjne wykszalo, 2e Pani Miroslawa [rena
Kobylinska:

1. SpeitHa waunki w zskresie orzygolowania zawocowegd | owykazata praktyke vesbednm do
uzyskaria uprawnien sudowlanveh,
2. Ziazyle 2azamin 2 wynikiem gazylyerym.

Vilchec powyiszeqo, desyzg rin'sjsrz onstannwiong J2k na wstepie

Qd dacyzii nnigjszel suzy wiieziens cdweaia co Gldwnago Ingoekicra Nadzen. Budowlar B0
w Warszzwe 22 a0srodnistem Wnjewony ._!‘-"ca‘t‘dl_l'?' terming 1£ 41 o2 daty corcczeria decyzj

1. Fani Mircstaws irera Kehy'inska
Jl Drzeuwieckiege 26
1-300 Biala Poclaska
7 f vy Inspekior Naczou 2udsw aneg:
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2. Kopie zaswiadczen potwierdzajagcych wpis projektanta i projektanta
sprawdzajacego na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

— @ P OLSES
.-_z_fllli"-\\{\

,r;,ﬂf%x | 7 B A
- INZYNIEEAW
f"‘ﬁﬁfﬁ( JUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
O PP Er2E Wy sy
LUB-J1I-TR}-X48 *

Pan lanusz Smolarczyk o numerze ewidencyjnym LUB/15/3586/02

adres zamieszkania Mydlarska 1, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczzcy Rady Lubelskiej Okregowe] zby InZyniercw Budownictwa.

Fpodnie 7 art. TE KL

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy coynnosd
inwmiifikowmnym podpisemn elektronicomym.

§ 2. DEwindzenie wol zhodone w formie aleitronicne) jest ranowaine 1 cwiadczeniem woli 2oionym w formie pisamine;.

P j wystarc Hoienie odwisdzenia woll w postad elekironicne] | opstrzenie mo

'Wu]thgpnpmnnmmn,ﬂlw i ZEniu modne i mpnrrmqnumw'ffh:“nzpmmm

stronie Polskie] by Ingynierow Budcwnictwa m;iul'g.pl mblntm“:srg z biurem weaschwe] Dlregowe] Ity Indymienow
Bucownictwa.
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Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT
LUB-M71-NMN-LGL *

Pani Mirostawa Kobylinska o numerze ewidencyjnym LUB/15/2960,/01

adres zamieszkania Drzewieckiego 26, 21-500 Biata Podlaska

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczzoy Rady Lubelskie] Okregowe] by Indynierdw Budownictwa.

Zgodinie zart. 78 K.

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy @ynnosd prawne] wystarca foienie ciwindozenis woll w postad elekironiczne] | opstrzenie go
inwmlifikramnym podpisem elektronicamym.
§ 2. Oswindczenie woll zhodone w formis

iz jest g ine 2 cEwindczeniem woli Zoionym w formes pi

* Wenyfikacjs ZEniu modns i mpmrmqmmum)fhc“n:pmmm

damych w &
sronie Polskis by Indgmierdw Bmwmmnmﬁan;plmum:mq:mmmmmmlmm
Budownichwe.



Biata Podlaska, 20 Listopad 2023r.

Projektant:

Janusz Smolarczyk

upr. proj. 111/BP/82, 715/BP/94
w specjalnosci

Instalacji i sieci sanitarnych
Czilonek LOIIB zarejestrowany
pod nr LUB/IS/3586/02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Dziatajgc zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 poz. 1333 art. 34 ust.3d z p. zm.), oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa:

PROJEKT TECHNICZNY

,Budowa sieci wodociagowej w ul. Rolniczej w Terespolu.”

sieci wodociagowej: 1827/6, 727/7, 739/2, 2970, 2969
obreb 0001 Terespol
jedn. ewid. 060102_1 Terespol,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/podpis projektanta, pieczatka/



Biata Podlaska, 20 Listopad 2023r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Mirostawa Kobylinska

upr. proj. 278/Lb/99

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Czionek LOIIB zarejestrowany

pod nr LUB/IS/2960/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 poz. 1333 art. 34 ust.3d z p. zm.), oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa:

PROJEKT TECHNICZNY

,Budowa sieci wodociggowej w ul. Rolniczej w Terespolu.”

sieci wodociagowej: 1827/6, 727/7, 739/2, 2970, 2969
obreb 0001 Terespol
jedn. ewid. 060102_1 Terespol,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/podpis projektanta, pieczatka/
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