granica dziatki drogi powiatowej

Przekréj konstrukcyjny drogi nr 1111D do przebudowy na odcinku 2 od km 4+080 do km 5+175
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm MwﬂwmﬂMﬂWﬂ_Mm wyréwnania

Skropienie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
wilosci ér. 125kg/m?

Skropienie emulsjg asfaltowg jesli zalecane przez producenta geosiatki

Geosiatka z wiokien szklano-weglowych 120/200 kN/m
wstepnie powleczona asfaltem na catej szerokosci jezdni

Skropienie emulsjg asfaltowa jesli zalecane przez producenta geosiatki

Frezowanie nawierzchni jezdni na catej szerokosci i na gt. $r. 9cm

Istniejgcy uktad warstw nawierzchni bitumicznych na bruku

Umocnienie ptytg azurowa typu "MEBA" gr. 8cm
otwory wypetnione humusem i obsiane nasionami traw

Podsypka piaskowa lub miat gr. 5cm

Wyprofilowane dno i skarpy rowu
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