Przekréj konstrukcyjny nawierzchni zatoki autobusowej do przebudowy w miejscowosci Korzensko
skala 1:50
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm Istn. nawierzchnia

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowq C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Cgy; 0/63
zageszczonego mechanicznie E;>=100MPa, Is>=1,0, gr. 30cm

Warstwa ulepszonego podtoza - kruszywo stabilizowane|
cementem Coyj05 <= 2,0MPa, gr. 20cm

Korytowanie, podioze gruntowe G1, zageszczone min. E,>=80MPa, Is>=0,97

Jednostka projektowa:

SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA - Jakub ul. Polna 10
NA LAWIE BETONOWEJ, SKALA 1:20 I : —-o Frackowiak 56-320 Krosnice

o 0,15, Kraweznik betonowy 15x30x100cm INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
Bitumiczna masa zalewowa (0,12 | ! na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm ul. Laczna 1c
55-100 Trzebnica
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