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Audyt energetyczny: Bud. Internatu Zespotu Szkét Bud. i Sam. im. Mikolaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim

1.Strona tytutlowa audytu energetycznego.

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Uzytecznosci publicznej 1.2 Rok budowy 1965
Urzad Miasta Gorzowa Wikp. | 1.4 Adres budynku
1.3 Wiasciciel lub zarzadca ul. Sikorskiego 4 ul. Okrzei 42
(nazwa) 66-400 Gorzéw Wikp. 66-400 Gorzow Wikp.
lubuskie

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

PIKSEL Krzysztof Kopiec
ul. Sadowa 8D
66-400 Wawrow
080177302

3. Imie, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane
_ | kwalifikacje, podpis:

mgr inz. Krzysztof Kopiec
ul. Sadowa 8D; 66-400 Wawrow

posiadajgcy yprawnienio do sporzgdzania Swiadectw charaklerysiyki energetycznej nr 146 62, yprawnienio podpis
budowlane LBS/0053/PBS/19 oraz bpdycy czlonkiem Zrzeszenio Audytordw Energelyczuych nr 2059,

4, Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje

b ; Zakres udziatu w opracowaniu audytu . I
Lp. Imie i nazwisko energetycznego Posiadane kwalifikacje
1. mgr. inz. Krzysztof Kopiec G e, Nedyniiol B
Opracowat -
2.
5. Miejscowos$¢: Gorzow Wikp. data wykonania opracowania 04 listopada 2022
6. Spis tresci

1. Strona tytulowa audytu energetycznego - sir 2.

2. Karta audytu energetycznego budynku - str 3.

1 3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych — str 8.

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku - str 10.

5. Ocena stanu technicznego budynku —str 13,

6. Dokumentacja wyboru opt. wariantow przed. term. — str 16.

7. Dokumentacja wyk. kolgjnych krokéw alg. stuzacego wybraniu opt. wariantu przeds. — str 27.
8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewzigcia lermomodernizacyjnego - str 34,

9. Obliczenia efektu ekologicznego - str. 36.

10. Obliczenia wskaznika DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego) dia wybranego wariantu — str 36,
11. Budynek w ,obiektywie" — str 41,

12. Obliczenia cieplne budynku przed | po modernizaci - sir 42

13. Dokumenty — str 54,

14, Czesc rysunkowa — str 59
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Audyt energetyczny: Bud. Internatu Zespofu Szkét Bud. i Sam. im. Mikolaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim

2. Karta audytu energetycznego budynku. — W karcie zawarte sa podstawowe informacje dotyczace bilansu energii
w omawianym budynku zaréwno przed jak | po modernizacji. Karta jest wykonana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i sposobu sporzgdzania audytu efektywnoéci energetycznej,
wzoru karty audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii”, ktére zostato zmienione "Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniajacym rozporzgdzenie w sprawie szczegblowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny oplacalnosci przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego".

AL o oA | e
2001 Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnacji 4 4

2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 11476,00 11476,00
2.14. Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 3502,10 3502,10
2.1.5. Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m?] 1299,11 1299,11
216. ;j:ﬁzlé);m;eﬁ%?‘; ﬁz}ltﬁ;ﬁ;ﬁ% mieszkalnych w catkowitej 37.10 37.10

2.4.7. Liczba lokali mieszkalnych 48,00 48,00

2.1.8. Liczba oséb uzytkujgcych budynek 200,00 200,00

2.1.9. Spos6b przygotowania cieptej wody uzytkowej Centraine Centraine
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. | Wspotczynnik A/V [1/m] 0,33 0,33

2.2. Wspéltczynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane Stan przed Stan po
Wi(m2-K) termomodernizacja termomodernizaciji
2.21. |Sciany zewnetrzne 1,24;0,85 0,20; 0,85
222 E:gr:rszt;?;:j:;?istrop pod nieogrzewanymi poddaszami lub 0,80 0.14

224, Podloga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,13 1,13

225, Okna, drzwi balkonowe 1,60; 2,60 1,60; 2,60
2.2.6. Drzwi zewnetrzne/bramy 1,60; 2,60 1,30; 1,30
2.2.7. |Sciany na gruncie 0,85 0,19

2.3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego | wspdlczynniki Stan przed Stan po
uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja termomodernizacji
2.3.1. | Sprawnos¢ wytwarzania 0,850 0,950

232, Sprawnos¢ przesyiu 0,960 0,960

Zi3.8. Sprawnos$é regulacii i wykorzystania 0,770 0,930

2.34. Sprawnoé¢ akumulacji 1,000 1,000

2.3.5. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 0,850

2.386. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 0,980

2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody Stan przed Stan po
uzytkowej termomodernizacja termomodernizacji
24.1. Sprawnos¢ wytwarzania 0,910 0,910

242, Sprawnos¢ przesytu 0,500 0,700

2.4.3. Sprawnos$é regulacji | wykorzystania 1,000 1,000

2.44. |Sprawnosc akumulacii 0,850 0,850

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji Stan przed Stan po
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Audyt energetyczny: Bud. Internatu Zespotu Szkét Bud. i Sam. im. Mikolaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim

[zH(m?m-c)]

termomodernizacja termomodernizacji
: - ; Wentylacja Wentylacja
2.5.1.1. |Rodzaj wentylacji (caly budynek, bez pom. kuchni) grawitacyjna grawitacyjna
i , " stolarka/kanaty stolarka/kanaty
2.5.1.2. |Sposoéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. |Strumien powietrza zewnetrznego [m?®h] 4952 66 4952 66
2.5.1.4. | Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 0,43 0,43
e . Wentylacja mech. Wentylacja z
2.5.2.1. | Rodzaj wentylacji (pom. kuchni) AAWIBWIO-WYWIBWNS odeyeklein
; - : i kanaly wentylacyjne kanaty wentylacyjne
2.5.2.2. | Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Vex/Vsup Vex/Vsup
2.5.2.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m*/h] 4900,34/4900,34 4900,34/4900,34
2.5.2.4. |Krotnosé wymian powietrza [1/h] 0,43 0,43
Stan przed Stan po
2.8. Charakterystyka energetyczna budynku termomodemizacja termomodemkzacil
26.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW)] 311,49 147,88
262 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie cwu 91,71 91.71
(kW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
26.3. (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 932,37 427,71
ogrzewaniu) [GJ/rok] *****
Roezne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
264, uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 1327,71 420,06
ogrzewaniu) [GJ/rok] *****
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej
26.5. | \yody uzytkowej [GJ/rok] 1402,10 1001,54
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
2.6.6. sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych 1465,00 -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]*
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
26.7. uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych - ---
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]*
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
26.8. budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 73,95 33,93
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
26.9. budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 105,31 33,32
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?rok)]
2.6.10** | Udziat odnawialnych zrodet energii [%)] 0,00 0,00
Stan przed Stan po
2.7. Optaty jednostkowe (obowiazujgce w dniu sporzadzania audytu) termomodernizacja termonm odeprnizacji
2T Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 2) [z/GJ] 92,91 92,91
Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc 3) 20 432
2.7.2. 2V (MW-m-C)] 21643, 21643,20
2.7.3. |Koszt przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej 2) [z/m?] 125,40 68,04
Koszt 1 MW mocy zamowionej na przygotowanie cieptej wody
274 | zytkowej na miesiac 3) [2H(MW-m-c)] 2164520 164520
278. Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej 4.86 2.03
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Audyt energetyczny: Bud. Internatu Zespofu Szkdt Bud. | Sam. im. Mikolaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim

2.8.1 Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg

1 wn/(merok)]

264,30 151,85

EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiaing energie

pierwotng [KWh/(m?rok)] 316,55 207,48

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 45,20

Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 1506,24

Srednioroczna oszczednosé energii finalnej [toe/rok] 35,98

Uniknieta emisja CO2 [t CO2/rok] 96,41

Roczne oszczednosci kosztow energii [z4/rok] 198 045,15

Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji4) [kW] 30

N lofNio|oslw N

.8.2 Charakterystyka ekonomiczna przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Koszty catkowite przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, bez netto brutto

—

kosztow, o ktérych mowa w wierszu 2. [zi] 2443105,83 3005020,17

Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji instalacji netto brutto

e

odnawialnego zrodta energii 4) [zi] 180000,00 221400,00

Udziat kosztow (brutto) zakupu, montazu, budowy albo modernizacji
instalacji odnawialnego zrédia energii w tgcznych kosztach (brutto)

% przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, 6,86
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego zrodia energii 4) [%]

4. | Czy inwestorowi przyznano grant OZE?5) NIE

5. | Premia termomodernizacyjna 6) [zi] 838869,24

2.9. Grant temomodernizacyjny - nie dotyczy

1. Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — 95
Prawo budowlane [kWh/(m2/rok)]

2. Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku ODPOWIADAJA / NIE-ODROWIADAJA 7) wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (dotyczy przegrod bedacych w zakresie opracowania)

3. Wysoko$é grantu termomodernizacyjnego [z{]8)**) 1 0

2.10. Premia MZG i grant MZG 9) - nie dotyczy

1. Przed realizacja przedsiewziecia termomodernizacyjnego / W ramach przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
7) w budynku jest spetniony warunek, o ktorym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: TAK/NIE, jezeli TAK, to: — pkt 1 /-
pkt 2 / — pkt 3 7) - nie dotyczy

2. Wysokoé¢ premii MZG [z{] -

3. Wysokos$¢ grantu MZG [z]4)**") -

4. Wysokoé¢ premii MZG tacznie z wartoscig grantu MZG [zi] -

2.11. Inne

1. W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE 7) zastosowana wysokosprawna
kogeneracja

2. Budynek JEST / NIE JEST7) wpisany do rejestru zabytkow lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow
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Audyt energetyczny: Bud. Internatu Zespotu Szkét Bud. i Sam. im. Mikolaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim

3. Przedsiewzigcie STANOWL-/ NIE STANOWI 7) przedsiewziecia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g
ust. 2 ustawy

4. Z audytu energetycznego WYNIKA / NIESWYNIKA 7), ze po zrealizowaniu przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsiewzigciu termomodernizacyjnemu bedg
speinia¢ wymagania, o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy10)

1) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzgdzania Swiadectw, jako udzial odnawialnych
2rbdel energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowa dostarczang do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania ciepte] wody uzytkowej.

2) Oplata zmienna zwiazana z dystrybucja i przesylem jednostki energii.

3) Stata oplata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

4) Jesli dotyczy.

5) Jesli dotyczy, w przypadku gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

6) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

7) Niepotrzebne skreslic.

8) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomedernizacyjna,

9) Dotyczy inwestora, o ktorym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku budynku,
o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zalacza do karty audytu energetycznego oswiadczenie, ktore to
potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) Wysokosé premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,

2) 31% kosztéw przedsigwziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,

3) 31% lacznych kosztow przedsiewzigcia termomadernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy lub
modernizacji instalacji odnawialnego zrodta energii, w przypadku, o ktorym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy.

**) 10% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto.

***) 30% kosztdéw przedsiewziecia netto.

=) Uwzgledniona zostala warto$¢ energii potrzebnej na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Okreslenia wartoci zmierzonego zuzycia c.w.u. nie jest mozliwe do okreslenia w stanie istniejgcym. Udziat energii elektrycznej uzywanej do
podgrzewania c.w.u. stanowi jedynie cze$¢ zuzywanej energii. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie obliczone na podstawie reainego
zuzycia ciepla za rok 2021.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji obliczeniowe zmniejszenie energii do ogrzewania budynku zmniejszy sie z 1327,71 do 420,06
Gl. Kaidy GJ energii to realny koszt, dlatego tak duze zmniejszenie zuzycia energii wskazuje na duze oszczgdnosci kosziéw.

W audycie obliczone wartosci zuzycia energii stanowia modelowy przykiad uzytkowania, moie sig on roini¢ od rzeczywistych wartosci
ze wzgledu na zmienne temperatury w danym roku kalendarzowym lub nietypowy sposéb uiytkowania budynku.

Dzieki prowadzonym przez wiele lat pracom modernizacyjnym polegajacym na wymianie stolarki okiennej, na taka o lepszych
wiaéciwoéciach termoizolacyjnych, a za razem bardziej szczelng, uzyskiwano znaczne zmniejszenie mocy potrzebnej do ogrzania
budynkdw.

W przypadku gdy w budynku (a bywa tak najczeéciej) jest wentylacja grawitacyjna, ktora do prawidtowego funkcjonowania potrzebuje
naptywu powietrza z zewnatrz, a wymienione okna nie posiadaja odpowiednio dobranych nawiewnikéw, wentylacja praktycznie nie
dziata. Taka sytuacja prowadzi do braku kontroli nad iloécig energli cieplnej potrzebnej do ogrzania budynku.

W przypadku gdy uzytkownik nie otwiera okien rachunki za ogrzewanie 53 nizsze przy zachowaniu komfortu cieplnego. Jest to jednak
niebezpieczne i niezdrowe dla oséb przebywajacych w takich pomieszezeniach.

W przypadku gdy uzytkownik otwiera okna, w wyniku tzw. zaduchu, nastgpuje niekontrolowany naptyw zimnego powietrza z zewngatrz.
Moie to przyczynic sie do zbyt duzych rachunkéw za energig cieplna.

Zle dobrane grzejniki w pomieszczeniach oraz brak wlasciwych nastaw na zaworach regulacyjnych moze prowadzi¢ do przegrzewania lub
niedogrzewania poszczegolnych pomieszczen (czgéciowa termomodernizacja budynkow powoduje, ze istniejace instalacje c.o. sg czgsto
przewymiarowane | nisko sprawne).

W przypadku wymiany stolarki okiennej nalezy stosowac nawiewniki okienne.

Obliczone parametry docieplenia przegrod sa wartosciami minimalnymi. Istnieje mozliwosc zmiany grubosci warstwy izolacyjnej lub
parametru A zastosowanego materiatu przy zachowaniu obliczonego minimalnego wspétczynnika przenikania ciepta U.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzic jakos¢ oraz stan istniejgcej izolacji cieplnej i podja¢ decyzjg o pozostawieniu lub wymianie,

W przypadku gdy istniejaca izolacja jest w zlym stanie technicznym nalezy istniejgca warstwe usunac i usunigta grubos¢ dodac do
obliczonej.

Aktualizacja audytu obejmuje karte audytu, Wszelkie koszty oraz wartosci wskaZnikéw wg. materiatéw oraz informacji uzyskanych
podczas wykonywania pierwotnego audytu w roku 2022.
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Audyt energetyczny: Bud. Internatu Zespotu Szkot Bud. i Sam. im. Mikolaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim

Podsumowanie wynikéw audytu - Spis najczesciej uzywanych wskaznikéw wymaganych do oceny
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (wiecej wskaznikéw w dalszej czesci opracowania).

Wskaznik EP (c.0. + c.w.u.+ oswietlenie) [kWh/m2rok]

Przed Po
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 932,37 427,71
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 1327,71 420,06
Roczne obl. zuzycie en. do przyg. cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] (bez uwzgl. spr.) 542,29 542,28
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody uzytkowej [GJ/rok] 1402,16 1001,54
lloé¢ energii wyprodukowanej z paneli PV [GJ/rok] -88,45
Zapotrzebowanie en. elektr. na oéwietlenie [GJ/rok] 602,36 492 84
taczne zapotrzebowanie energii w budynku (c.0. + c.w.u.+ en. elektr.) [GJ/rok] 3332,23 1914 44
Sprawnos¢ instalacji c.o. [ -] 0,70 0,85
Sprawno$é¢ instalacji c.w.u. [ -] 0,39 0,54
Wspotczynnik nakladu instalacji c.o. [ - ] 1,42 1,18
Wspotczynnik nakiadu instalacji c.w.u.[ - ] 2,59 1,85
Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej c.w.u. [ - ] 0,80 0,80
Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej c.o. [ - ] 0,80 0,80
~ | Wspétczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej oswietlenie. [ - | 3,00 3,00
Wspétczynnik wsys - €.0. 1,14 0,94
Wspdtczynnik wsys - c.w.U. 2,07 1,48
Energia uzytkowa
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg c.o. + c.w.u. + odwietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 2077,02 1374,38
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg c.o. + c.w.u. + o$wietlenie [GJ/rok] 2077,02 1462,83
Zapotrzebowanie na energie uzytkows c.o. [GJ/rok] 932,37 427,71
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa c.w.u. [GJ/rok] 542,29 542,28
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa oswietlenie [GJ/rok] 602,36 492 84
Wskaznik zapotrzebowania enegii uzytkowej na c.o. [kWh/m2] 73,95 33,92
Wskaznik zapotrzebowania enegii uzytkowej na c.w.u. [kKWh/m2] 43,01 43,01
Wskaznik zapotrzebowania enegii uzytkowej na o$wietlenie [KWh/m2] 47,78 39,09
Wskaznik EU (c.0. + c.w.u.) [kWh/m2rok] 116,97 76,94
Energia korficowa
Zapotrzebowanie na energie koricows c.0. + c.w.u. + o$wietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 3332.23 1825,99
Zapotrzebowanie na energie korcowg c.0. + c.w.u. + oswietlenie [GJ/rok] 3332,23 1914,44
Zapotrzebowanie na energie koficowa c.o. [GJ/rok] 1327,71 420,06
Zapotrzebowanie na energie koricowg ¢.w.u. [GJ/rok] 1402,16 1001,54
Zapotrzebowanie na energie koricowa oswietlenie [GJ/rok] 602,36 492 84
Wskaznik zapotrzebowania enegii koricowej na c.o. [kWh/m2] 105,31 33,32
Wskaznik zapotrzebowania enegii koricowej na c.w.u. [kWh/m2] 111,22 79,44
Wskaznik zapotrzebowania enegii koricowej na o$wietlenie [kWh/m2] 47,78 39,09
Wskaznik EK (c.0. + c.w.u.+ o$wietlenie) [kWh/m2rok] 264,30 151,85
Energia pierwotna
Zapotrzebowanie na energie pierwotng c.o. + c.w.u. + odwietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 3990,98 2527,35
Zapotrzebowanie na energie pierwotng ¢.o. + c.w.u. + o$wietienie [GJ/rok] 3990,98 2615,80
Zapotrzebowanie na energie pierwotng c.0. [GJ/rok] 1062,17 336,05
Zapotrzebowanie na energie pierwotna c.w.u, [GJ/rok] 1121,73 801,23
Zapotrzebowanie na energie pierwotng o$wietlenie [GJ/rok] 1807,08 1478,52
Wskaznik zapotrzebowania enegii pierwotnej na c.o. [kWh/m2] 84,25 26,65
Wskaznik zapotrzebowania enegii pierwotnej na c.w.u. [kWh/m2] 88,97 63,55
Wskaznik zapotrzebowania enegii pierwotnej na oswietlenie [kWh/m2] 143,33 117,27
316,55 207,48
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Wskazniki rezultatu.

Przed |Po Efekt | [%]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg c.o. + c.w.u. + o$wietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 2077,02|1374,38 | 702,63 | 33,83
Zapotrzebowanie na energie koricowg c.o. + c.w.u. + o$wietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] | 3332,23 | 1825,99 | 1506,24 | 45,20
Zapotrzebowanie na energie pierwotna c.o. + c.w.u. + oswietlenie z uwzgl. PV [GJ/rok] 3990,98 | 2527 35 | 1463,63 | 36,67
Zapotrzebowanie na energie korficowg c.0. + c.w.u. [GJ/rok] 2729,87 | 1421,60 | 1308,27 | 47,92
Ograniczenie emisji gazow cieplarnianych [Mg CO2/rok] 240,30| 143,80 96,41)40,12

* Obliczenia iloci energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej nie uwzgledniaja dodatku na en. elektryczng dla
urzadzen pomocniczych. Wartos¢ ta uwzgledniono w Swiadectwie charakterystyki energetycznej.

Koszt catkowity remontu to

921,28

2t brutto za m2

Energia pierwotna — jest to energia zawarta w zrodtach, w tym w paliwach i nonikach. Jest to energia potrzebna do pokrycia
energii koncowej uwzgledniajgca sprawnoé¢ catego procesu pozyskania, konwersji i transportu do odbiorcy.

Energia koricowa — jest to energia ktérg nalezy dostarczyé do granicy systemu grzewczego budynku (energia z

uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i c.w.u. w budynku).

Energia uzytkowa — jest to energia potrzebna do utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej (energia bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i c.w.u. w budynku).
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3. Wykaz dokumentéw i danych zrédiowych.

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia.

1. Ustawa z dnia 29 wrze$nia 2022 r o zmienia niektorych ustaw wspierajgcych poprawe warunkéw mieszkaniowych.
2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw.
3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.
4. Rozporzadzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego.
5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu
i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego.
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegdlowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegotowych warunkow,
jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zleca¢ wykonanie weryfikacji audytow.
7. Rozporzadzenie Ministra Inwestyciji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgéci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej.
8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

" 9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o efektywnosci energetycznej.
10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegblowego zakresu i sposobu sporzgdzania
audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne.

1. PN-EN IS0 6946 - Opér cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiaéciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby ogrzewania
i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

6. PN-EN 12831:2008 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora.

1. Ogélne informacje techniczne przekazane przez osoby uzytkujace budynek.
2. Archiwalne dokumentacje techniczne udostepnione przez Inwestora.
3. Informacje techniczne charakteryzujace budynki.

__ 4. Wytyczne dotyczgce planowanych przedsigwzigc.

| 3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe.

1. Materialy z przeprewadzonej wizji lokalne;
2. Program komputerowy ArCADiasoft PIKSEL ArCADia-TERMO PRO 8

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora.

1. Obnizenie kosztow ogrzewania
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielkoé¢ srodkow wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wtasny przeznaczony
na pokrycie kosztow przedsiewzigcia termomodernizacyjnego wynosi:

4 000 000 =zt

4, Kwota kredytu mozliwego do zaciagniecia przez inwestora:

0z
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku.

W tym rozdziale przedstawione sg podstawowe dane dotyczgace omawianego budynku w stanie istniejgcym.
Oprocz podstawowych elementéw przedstawionych ponizej, na koficu opracowania zamieszczona jest czes¢ rysunkowa
zawierajgca schemat budynku przedstawiajacy poszczegolne grupy pomieszczen oraz przegrod.

4.1. Ogo6ine dane techniczne.

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna

Kubatura ogrzewania - 11476,00 m®
Powierzchnia zabudowy budynku - 974,50 m?
Wspétczynnik ksztattu - 0,33 m’!

4.2. Dokumentacja techniczna budynku.

Szczegotowa dokumentacja techniczna budynku na koricu opracowania.

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku.

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych.

| Sciany zewnetrzne 1,24; 0,85 Wi(m2K)
" | Dach/stropodach 0,80 W/(m2K)
Okna 1,60; 2,60 WHm?2-K)
Drzwi/bramy 1,60; 2,60 Wi(m?K)
Sciany na gruncie 0,85 WHm2-K)
Padtogi na gruncie 1,13 Wi(m?K)
4.4. Taryfy i optaty.

Ceny ciepta - c.0.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

92,91 z#GJ

92,91 z#GJ

ogrzewanie

Optata za 1 MW mocy zamowionej na

21643,20 z{/(MW:m-c)

2164320 zt/(MW-m-c)

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ

92,91 zlGJ

92,91 z¢GJ

iC.W.U‘

| Optata za 1 MW mocy zambwionej na podgrzanie

21643,20 Z{/(MW-m-c)

21643,20 zi/(MW-m-c)

Instalacja c.0. w budynku w bardzo ztym stanie. Przewody rozprowadzajace z wybrakowang izolacjq starego typu. Regulacja instalacji
w ztym stanie. Grzejniki w wigkszosci zeberkowe. Materiat — stal.

Instalacja c.w.u. w ztym stanie. lzolacja przewoddw starego typu.
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4.5. Charakterystyka systemu g

rzewczego

Nowe zrédio ogrzewania 100%

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy
nominalnej powyzej 300kW

Wytwarzanie NHg = 0,950
Cieplo z kogeneracji - gaz ziemny
C.o. wodne z lokalnego zrodfa ciepta usytuowanego w
T ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, =
Przesytanie ciepia armatura i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w A 0,960
przestrzeni ogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego |plytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NHe = 0,770
automatycznej regulacji migjscowej
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie i . . =
tygodnia Liczba dni: 7 dni Wi 1,000
E z;zbim W OgrEBNEnIl Wicknesie Liczba godzin: Bez przerw Wq = 1,000
Sprawnosé catkowita systemu grzewczego nHot = NHgNHdNHeNH.s = 0,702
Modernizacja systemu , .
grzewczego po 1984 r. Instalacja byla modernizowana po 1984 r.
Moc ciepina zaméwiona (centralne ogrzewanie) 667,68 kW
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4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Nowe Zrodio cieptej wody 100%

Wezet ciepiny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i
Wytwarzanie ciepta ciepta woda uzytkowa), o mocy nominalnej powyzej 100 Nwg = 0,910
kW
Przesyt cieptej wody Liczba punktow poboru cieptej wody powyzej 30 do 100 Nwd = 0,500
o Zasobnik w systemie wg standardu budynku .
Akumulacja ciepta niskoenergetycznego Nws = 0,850
Sprawnosé catkowita systemu c.w.u. nwiet = Nw.g NW.d NW.s Nwe = 0,387
Moc ciepina zamdwiona (ciepta woda uzytkowa) 153,43 kW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaly grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

4952 66

Krotnos¢ wymian powietrza

0,43

Rodzaj wentylacji

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Sposéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

kanaty wentylacyjne Vex/\V/sup

Strumien powietrza
wentylacyjnego

4900,34/4900,34

Krotnos¢ wymian powietrza

0,43
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termo- modernizacyjnych.

Na podstawie przeprowsdzonej inwentaryzacji oraz wywiadu z osobami znajycymi budynek okreflono wspdlezynniki poszezegblnych przegrod
oraz wyciggnigto wnioski dotyezqee rodzaju usprawnien. Wigkszos¢ przegrod budowlanych w budynku nie posiada wspélczednie funkcjonujacych
systeméw docieplei i nie odpowiada obecnie obowigzujacym przepisom w tym zahresie. W audycie na podstawie zgromadzonych danych proponuje
si¢ ulepszenia, ktore przyniosy korzysci energetyczne oraz ekonomiczne. Z uwagi na bardzo duze wahania cen energii w audycie nic uwzgledniono
optymalizacji taryfowej, poniewaz aktualnie obowigzujace ceny wynegocjowane przez inwestora sq znacznie niZsze niz jakiekolwiek ceny podane w

cennikach dostawcéw energii. Ceny przyjete i usrednione wg, faktur przekazanych przez uzytkownikdw placowek.

Moc zamowiona na c.0. kw 667,68 moc na caly zespot
Moc obliczeniowa na c.o. kw 311,49
Koszty zmienne c.o. 2/Gl 92,91 wezet cieplny/nowe ceny PGE wg. cennika 2022/
Koszty state c.o. zZt/ MW m-c 21643,2 | wezet ciepiny
Koszty zmienne c.w.u. 2t/G) 92,91 wezet ciepiny
Koszty stale c.w.u. zZi/ MW m-c 21643,2 | wezet ciepiny
Koszty zmienne elektryczna z21/Gl 171,76 en. elektryczna ceny wynegocjowane w 2021
Koszty state elektryczna Zl/MW m-¢ 5055,3 en. elektryczna
Rok budowy budynku - 1865
Powilerzchnia budynku m2 3502,1
Kubatura budynku m3 11476
Liczba osob w budynku - 200
Obwad budynku m 165
Giebokosc wykopow m 18
Powierzchnia stropodach - styropapa m2 980,9 Przegroda nie spefnia obowijzujacych standardow

izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczong
warstwa izolacji ciepinej, Docieplenie styropapg lambda 0,035
W/m2K - 20em. (Mozliwoéé zastosowania innych metod
docieplenia przy zachowaniu parametru oraz grubosci
docieplenia - np. wetna min. granulowana w przestrzeni
wentylowanej stropodachu.)

~ Powierzchnia cian zewnetrznych m2 1725,13 | Przegroda nie spetnia obowiazujacych standardow

I Shics il g S B E=T izolacyjnosci cieplnej. Sugeruje sie docieplenie obliczong
' warstwa izolacji cieplnej, docieplenie scian zewnetrznych
- styropian EPS, A= 0,038 [W/{m:K)]; 16cm

swierzchnia écian pod terenem m2 231,91 | Przegroda nie spetnia obowigzujacych standardow
e e i izolacyjnoscl cieplnej. Sugeruje sig docieplenie obliczong
warstwa izolacji cieplnej, docieplenie scian zewnetrznych
- styrodur XPS, A= 0,029 [W/(mK]]; 12cm

Powierzchnia stolarki drzwiowej do wyrhianv m2 14,56 Wymiana na nowoczesne drzwi
o wsp. U=1,3W/m2K

llosc zardwek tradycyjnych szt, 334

llosé swietlowek szt. 170
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Zestawienie przedsiewziec przewidzainych do modernizacji wraz z szacunkowg wycenq. Koszty szacunkowe przyjete wg. cen rynkowych oraz katalogu cen jednostkowych BISTYP

str.
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Sposéh Cena netto | Ca::cr::tn
Cenazam2 | czesciowa Cena brutto
znak Nazwa Jednostka f:;: wilrr;;e::a powierzchni (iloczyn P[‘::zile;z]‘l::? ";1': r:zw: 18 cate
? m2 / flosé S llogé powierzchni ier:chnl usprawn.
oraz ceny) | p:::zcen 9
; B DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - STYROPIAN, A= 0,038 [W/(m-K)];
BCR.11.3.12.004 Docieplenie scian ptytami
4
ZKNR C-2 styroplanowymi o gr. 16 cm el o
T Suma ce
BCR117.2.1.001  Rusowania rurowe punktoweo | o | ygo, | PUTOCEN | 3305 172513 | 570224,47 | 701376,10
KNR 2-02 1606-01 wysokosci do 20 m jedn.
Instalacje odgromowe na |
::: ;‘;‘: 1?631:%1 rusztowaniach zewnetrznych m2 0,21 |
RLEY przysciennych wysokoscl do 15 m |
2. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - STYRODUR, A= 0,028 [W/(m-K)];
BCR.11.3.12.004 Docleplenie Scian phytami |
ZKNR C-2 styrodgrowymi o gr. 12 em me | 323,83 " :
Instalacje odgromowe na i 324,04 75148,12 |
BCR.1,17.2.3.001 jedn. |
| KNR 2-02 1613-01 rusztowaniach zewnetrznych m2 0,21 |
preysciennych wysokodci do 15 m |
Wykopy waskoprzestrzenne
umocnione o szer, do 1.5 m | geb, ?;“:16 231,91 23734597 | 29193554
do 3.0 m w gruncie suchym kat.!V
BCR,1.1.8.012 E =y : 1,5m x
KNNR 3 0102-01 2 zasypaniem | m3 364,08 gleb. 699,40 162197,85 |
wykopu {przemurowanie Wkapu i
dogwietli, odtworzenie / ,p:n -
nawierzchnl) cena jecn. |
3 DOCIEPLENIE DACHU STYROPAPA, A= 0,035 [W/(m-K)];
Raboty rozbidrkowe m2 6,27
—— i
wg, CIOR Ocieplenie p;:;rvcle styropapg ai2 290,18 | Suma cen
§ o Tadn 345,74 980,90 339136,366 | 417137,73
a wg. CIOR Obrébki blacharskie m2 39,32 it
wg. CIOR Wymiana Instalacji odgromowej m2 9,97 .
4. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEI - WSP. U=1,3 W/m2K;
Wykucie 2 muru | wstawienie ]
BCR.1.11.10.001 nowych drawi zewnetrznych (bez m2 212,4
E ceny dezwl) s“]:::e" 1712,4 | 18,56 24932,54 | 30667,02
a 3 |
Koszt drawl m 1500 |
5. MONTAZ INSTALACII PV;
Planowana
b wycena rynkowa Montag paneli PV 1kwp 6000 | mocPVx ! 30 180000 221400,00
cena jedn,
6. MODERNIZACIA INSTALACH OSWIETLENIA;
BCR.6.11.12.001  Wymiana opraw ofwietleniowych llose x
4 2 40,46 | 334
KNNR 8 0501-01 zarowych st 6569 | Cenajedn: 2040 |
gé Wymiana opraw oswietleniowych !
swietldwkowych - oprawy |
BCR.6.11.12.004 A HosE x [
Swietlowkowe wnetrzowe otwarte s, 402,83 : - 684811 | 170
. 73756, 326720,
% KNNR 9 0501-03 2 odblyéniklem do zawieszania lub cena jedn 273756,5 720,50
v macowania
= BCR.6.11.5.001 Wymiana przewoddw ukladanych 2,5m |
KNNI;l 9 0'361 01 pod tynkiem - przewody m 20,94 przew. [ 183334,935 | 8755,25
: wtynkowe m2 !
7. MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII ELEKTRYCZNED;
i I h
BCR.6.11.4.001 Wymiana apa;ar::«;: ektrycznyc - i
o KNNR 9 0203-01 : !
do2,Ske Suma cen
ied 1355,25 1355,25 1666,96
wycena rynkowa Licznik manitor energii WiFi szt 600 Jenn:
wycena rynkowa Sprawdzenie, praby, montaz szt 500




Audyt energetyczny: Bud. Internatu Zespotu Szkoéf Bud. i Sam. im. Mikolaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim

str. 15

i ki h
sonsansoor M1y | 1om | 208
KNNR 9 0301-01 P P ! g
wtynkowe
8 MODERNIZACJA INSTALAC)I CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BCOR.2.005 Wymiana instalacji c.o. 2 16
wg. CJOR Demontaz instalacji c.o,
3 wg. CJOR Montaz rurociggdw | zaworow m2 47,97
B 5“!:; e 144,41 505738,26 | 622058,06
9 wg. CIOR Montat grzejnikow m2 5643 | Ieem
wg. CJIOR lzolacja m2 2,79
wg. CIOR Roboty budowlane m2 21,22
9. MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNE! C.O,;
Cieptomierz ultradiwigkowy WiFi o £824
c.o.
8: Madut Wi-Fi st 1330
Suma cen
o
E wycena rynkowa Adlgoke - 220 o 12174 12174 14974,02
" 5
postawa danych (aplikacja 24m) ckiradi 3600
Sprawdzenie, proby, montai szt 1200
10, MODERNIZACIA INSTALACIH C.W.U.
4 BCOR.1.008, 006 Wymiana instalacjl c.w.u. m2 6,32
= wg. CIOR Demontat Instalacjl c.w.u.
J S“f“: ten 84,45 295752,35 | 363775.39
5 wg, CIOR Roboty budowlane m2 2863 | 1%
z
wg. CJOR Roboty Instalacyjne m2 49,5
11, MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNEJ C.W.U.;
Wi TFi
Cieplomierz ultradzwiekowy W G 3617
C.wW.u
§ Modut Wi-Fi szt 1330
$  wycena rynkowa Adapter sat. 220 S“l’:;:e“ 5967 9967 12259,41
i 5
5 Dostawa danych (aplikacja 24m) chrmebic 3600
Sprawdzenie, préby, monta2 szt 1200
12,  MONTAZ SYSTEMU WENTYLACII;
= Okapy kuchenne fgcznie | 60000
i Centrale wentylacyjne kpl. 60000
el
BISTYP / wycena Kanaly wentylacyjne m2 | 1272 | SUmacen | 45999313 172723,12 | 21244944
rynkowa jedn.
Automatyka kpl. 10000
Wykananie prac m2 50
Calkowity koszt inwestycji brutto 3226420,17
Koszt jednostkowy za m2 921,28
Procent oszczednosé zapotrzeb iana gig cieping (bez uwzgl. PV 47.92%
oraz oswietlenia) f
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,

stropy i stropodachy.

Ocena oplacalnosci | wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN.

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, STYROPIAN, A= 0,038 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 1725,13m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 1725,13m?
Stopniodni: 2809,17 dzieri-K/rok two= 18,94 °C tzo= -18,00 °C

Stan istniejacy

Wariant numer

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Oplata za 1 GJ Oz G 92,91 92,91 92,91 9291 |
Opiata za 1 MW Om z{(MW-m-c) 2164320 21643,20 21643,20 21643,20
Grubosé proponowanej dodatkowej izolacji b cm - 16 18 20
Wepdiczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,240 0,199 0,180 0,165
Opér cieplny R (MPK)/W 0,81 5,02 5,54 6,07
Zwiekszenie oporu cleplinego A R (MKW - 421 4,74 5,26
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 519,11 83,46 75,53 68,98
Zapotrzebowanie na moc cieping g MW 0,0790 0,0127 0,0115 0,0105
Roczna oszczednosé kosztéw A O zlirok - 57699,02 58748 44 59615,87
Cena jednostkowa usprawnienia K; zlim? - 330,54 360.54 390,54
Koszty realizacji usprawnienia N zt - 701376,10 765033,40 82869069
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 12,16 13,02 13,90

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymainego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 701376,10 21

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,16 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowe;j izolacji: 16 cm

Informacje uzupetniajgce:

Przegroda nie speinia obowiazujacych standardéw izolacyjnosci ciepinej. Sugeruje sie docieplenie obliczona warstwa izolacji ciepingj.
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Ocena optacalnosci i wyb6r wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody STOPODACH

Proponowany materiat dodatkowej izolacji Wariant 1, STYROPAPA, A= 0,035 [W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 980,90m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 980,90m?
Stopniodni: 2775,25 dzien-K/rok two= 20,36 °C tzo= -18,00 °C
PO Wariant numer
Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Opfata za 1 GJ Oz zHGJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Opfata za 1 MW Om z(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643 20
Grubosé proponowane] dodatkowej izolacji b cm - 20 22 24
Wspoiczynnik przenikania ciepta U WHm?K) 0,804 0,144 0,133 0,123
Opéor cieplny R (M*K)/W 1,24 6,96 7.53 8,10
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (MKW - 571 6,29 6,86
Straty ciepla na przenikanie Q GJ 189,00 33,80 31,23 29,03
Zapotrzebowanie na moc cieping q Mw 0,0302 0,0054 0,0050 0,0046
Roczna oszczednose kosztow A O zifrok - 20868,74 2121363 2150986
Cena jednostkowa usprawnienia K; zhm? s 345,74 375,74 405,74
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 417137,73 453332,94 489528.15
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 19,99 21,37 22,76

Optymalnym warlantem przedsigwziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 417137,73 zi
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 19,99 lat
Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 20 cm

Informacje uzupeiniajace:
“| Przegroda nie speinia obowigzujacych standardéw izolacyjnosci ciepinej. Sugeruje sig docieplenie abliczona warstwa izolacji cieplne;.
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Ocena optacalnosci | wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. PRZY GRUNCIE

Proponowany materiat dodatkowej izolacji Wariant 1, STYRODUR XPS, A= 0,029 [W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 231,91m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 231,91m?
Stopniodni: 2763,79 dzien-K/rok two= 7,27 °C tzo= -18,00 °C
T — Wariant numer

Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2
Optataza 1 GJ Oz zGJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Optata za 1 MW Om zH(MW:-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Grubos¢ proponowanej dodatkowej izolacji b cm - 12 14 16
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?*K) 0,855 0,188 0,167 0,150
Opér cieplny R (m?K)w 1,17 531 6,00 6,69
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (M2K)/W - 414 4,83 5,52
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 47,33 10,43 9,23 8,28
Zapotrzebowanie na moc cieping q MW 0,0050 0,0011 0.0010 0,0009
Roczna oszczednosc kosztow A O ztirok - 444223 4586,67 4701,31
Cena jednostkowa usprawnienia K, ztim? - 1023 44 1063,44 1103,44
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 291935,54 303345,52 31475549
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 85,72 66,14 66,95

Optymalnym warlantem przedsiewzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymainego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 291935,54 z{
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 65,72 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 12 cm

b

Informacje uzupeiniajace:

Przegroda nie speinia obowigzujacych standardéw izolacyjnosci ciepinej. Sugeruje sig docieplenie obliczong warstwg izolacji ciepinej.
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Ocena oplacalno$ci i wybor wariantu przedsigewzigcia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji.

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajgcego na wymianie ckien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z odzyskiem'

Minimalny strumieri powietrza wentylacyjnego V 4900,34/4900,34 m°/h

R Wariant numer
Stan istniejgcy e
Optata za 1 GJ ZHGJ 92,91 92,91
Optata za 1 MW zZH(MW-m-c) 21643,20 21643,20
Wspétezynnik Vi, sup m*h 4900,34 4900,34
Wspotczynnik Vi, ex m®/h 4900,34 4900,34
Wspdtezynnik Vg, sup m/h 4900,34 4900,34
Wspotczynnik Voo, ex m*h 4900,34 4900,34
Wspétczynnik B 0,33 0,33
[T —— - 56,00
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 166,96 74,36
Zapotrzebowanie na moc cieplng q Mw 0,08621 0,0279
Roczna oszczednosé kosztow AO zifrok - 17470,83
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 12,16

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji warlantu optymalnego: 212449 44 zi
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,16 lat

Modernizacja systemu wentylacji

Informacje uzupetniajace:

Wentylacja bez odzysku ciepla. Wentylacja mechaniczna powinna spetniac najnowsze standardy wg. ktérych powinna by¢ wyposazona w
odzysk ciepla.
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Ocena oplacalnosci | wybor wariantu polegajacege na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2

Minimalny strumier powietrza wentylacyjnego V 42,567 m*/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen nakladow 2,05m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr= 1,2 cw = 1,00
Stan istnigjgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 2639,90 dzienK/rok 6i=16,00°C 6e =-18,00°C

Stan istniejacy bl
Wi W2 W3

Oplata za 1 GJ zZiGJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Oplata za 1 MW zZH(MW-m-c) 21643,20 2164320 2164320 21643,20
Wspétezynnik cm 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,20 1,00 1,00 1,00
Wspoétczynnik przenikania ciepla U W/(m?K) 2,600 1,300 1,200 1,100
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 417 3,07 3,02 2,97
Zapotrzebowanie na moc cieping q Mwy 0,008 0,0006 0,0006 0,0006
Roczna oszczednose kosztéw AO zilrok - 170,42 176,58 182,73
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zhim? - 1712,40 2212,40 2712,40
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt - 4317,82 5578,57 6839,32
Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 2534 31,59 37,43 ]

Optymainym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4317 82 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 25,34 lat

Informacje uzupeiniajace:
Przegroda nie speinia obowigzujacych standardéw izolacyjnoéci cieplnej. Sugeruje sig nowoczesna stolarke speiniajaca aktualne normy.
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Ocena oplacalnosci | wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 1

Minimalny strumier powietrza wentylacyjnego V 187,17 m*/h

Powierzchnia calkowita okien lub drzwi do wyliczen nakladow 10,46m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostonigcia cr = 1,2 .cw = 1,00
Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a =>4 )

Stopniodni: 3269,70 dzienK/rok 8i=18,77°C Be =-18,00°C

Stan istriejacy Wariant numer
W1 W2 W3

Optataza 1 GJ zHGJ 9291 92,91 92,91 92,91
Opfata za 1 MW z{(MW-m-c) 21643,20 21643,20 21643,20 21643,20
Wspotczynnik cq 1,25 1,00 1,00 1,00
Wspotczynnik ¢, 1,20 1,00 1,00 1,00
Wspdtezynnik przenikania ciepta U WI(m?K) 1,600 1,300 1,100 1,200 o
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 23,37 19,38 18,79 19,08
Zapotrzebowanie na moc cieping q MW 0,0038 0,0028 0,0028 0,0028
Roczna oszczednosé kosztow AO ztlrok - 613,74 688,62 651,18
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zhm? - 1712,40 2712,40 2212,40
Koszt realizacji wymiany okien |lub drzwi Nok zi - 22031,40 34897,20 2846430
Prosty czas zwrotu SPBT lata e 35,90 50,68 43,71

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 22031,40 zi

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 35,90 lat

Informacje uzupetniajgce:
Przegroda nie speinia obowigzujgcych standardéw izolacyjnosci ciepinej. Sugeruje sie nowoczesna stolarke spetniajgcg aktualne normy.
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Ocena oplacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 1

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 4900,34/4900,34 m°/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen nakladéw 2,05m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr=1.2 cw = 1,00
Stopniodni: 3547,90 dzier-K/rok 6i=20,00°C 6e =-18,00°C

o Wariant numer

Stan istniejacy i 5 P
Optataza 1 GJ ztiGJ 92,91 92,91 92,91 92,91
Opfata za 1 MW zH(MW'm-c) 2164320 2164320 21643,20 21643,20
Wspélczynnik przenikania ciepta U WI(m?K) 1,600 1,300 1,100 1,200
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,01 0,82 0,69 0.75
Zapotrzebowanie na moc ciepina q Mw 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Roczna oszczednose kosztdw AQ zirok - 23,59 393 31,45
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zhm? - 1712,40 2912,40 231240
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt - 4317,82 734362 5830,72
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 183,07 186,82 185,42

Optymalnym warlantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4317,82 z4
Prosty czas zwrotu wariantu optymainego: 183,07 lat

Informacje uzupelniajace.

Przegroda nie speinia obowiazujacych standardéw izolacyjnosci ciepine]. Sugeruje sie nowoczesng stolarke spelniajaca aktualne normy.
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6.3 Ocena oplacalno$ci i wyb6r wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo na

przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepfo do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy Wariant 1
Cieplo wiasciwe wody cw [kJi(I](g-K) 4,18 418
Gestos¢ wody pw [ka/m?] 1000 1000
Temperatura cieptej wody 8w [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 8o [°C] 10 10
Wspoiczynnik korekeyjny kr [-] 0,60 0,60
Powierzchnia o regulowanej temperaturze As [m2] 3502,10 3502,10
, [dm3/(m?:
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vw doba] 3,75 3,75
Czas uzytkowania 1 [h] 24,00 24,00
Wsp6tczynnik godzinowej nieréwnomiernosci Nh [-1 3,20 3,20
Sprawno$é wytwarzania nw.g (-] 0,91 0,91
Sprawnosé przesyiu nw.g [-] 0,50 0,70
Sprawnos¢ akumulacji ciepta nw.s [-] 0,85 0,85
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qo [GJ/roK] 1402,16 1001,54
Max moc ciepina Gewu [kW] 91,71 91,71
6.3.2 Ocena oplacalnosci modernizacji instalacji cieplej wody uzytkowej
Stan istniejacy Wariant 1
Oplata za 1 GJ [z/GJ] 92,91 92,91
Saiauta za 1 MW mocy zamowionej na podgrzanie ZH/MW] 21643,20 21643.20
~ | Roczna oszczednosc kosztow AO [z¥rak] - 37221,26
Koszt modernizacji Nu [zH] - 376034,80
SPBT [lat] == 10,10

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej dla wariantu

optymalnego

Planowane usprawnienia Naktady [z1]

MODERNIZACJA C.W.U. 363775,39

MONITORING ENERGII 12259,41
Suma: 376034,80
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6.3.4 Opis zastosowanych ulepszei dotyczacych poprawy sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowej

Zrédio cieptej wody uzytkowej 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng Brak

Ulepszenie sprawnosci przesytu rs

Modernizacja instalacji c.w.u.

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns Brak

6.4. Ocena optacalnosci i wyb6r optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

poprawiajagcego sprawnosc cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena oplacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejacy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [zHGJ] 92,91 92,91
Optata za 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie [zMW] 21643,20 21643,20
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 932,37
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,3115
Sprawnosé systemu grzewczego 0,702 0,848
Roczna oszczednose kosztow AO [zt/rok] --- 38279,37
Koszt modernizacji [z4] 637032,08
SPBT [lat] 16,64

6.4.2. Rodzaje ulepszer termomodernizacyjnych skiadajace si¢ na optymalny wariant przedsigewzigcia
termomodernizacyjnego poprawiajgcy sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci
sktadowych n oraz

wspoiczynnikow w
Wytwarzania ciepla, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrodia ciepta nrg 0,950
Przesylania ciepla, np. izolacja pionow zasilajgcych neq 0,960
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej Nu.e 0,930
Akumulacji ciepfa, np. wprowadzenie zasobnika buforowego ns 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wi 0,850
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wa 0,980
Sprawnosé catkowita systemu grzewczego nNHg NH.d NH.e MH.s 0,848

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sig¢ w czgsci 3.
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6.4.3 Uproszczona Kkalkulacja kosztow przedsigwzigcia poprawiajgcego sprawnosc¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia Naktady [zi]

MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. 622058,06
MONITORING ENERGII 14974,02
*Obliczenie kosztéw w pkt. Nr 5 Suma: 637032,08

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszeri dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Zrédto ogrzewania 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Brak

Ulepszenie sprawnosci przesyiu na

Brak

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne

Modernizacja instalacji c.o.

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns

Brak

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu wt i W

Zastosowanie systemu monitorowania energii

6.5.1. Ocena optacalnosci modernizacji oswietlenia.

taczna moc przed modernizacj [W] 3346451

Skutecznos¢ swietina istniejacych opraw [Im/w] 90,00

Skutecznosé swietina opraw po wymianie [Im/w] 110,00

£aczna moc po modernizaciji [W] 27380,05

Do analizy przyjeto nastepujace ceny Cena

t.gczny koszt przepr. modernizacji zt (brutto) 338387,46

Cena za MWh [zt brutto] 618,32

Usredniony czas uzytkowania [godzin/rok] 5000,00

Oszczednosci energii [MWh/rok] 30,42

Oszczednos¢ energii [%] 18,18

Oszczedno$ce roczna [zi/rok] 18810,71

Prosty czas zwrotu SPBT [lata] 17,99

Eel1 (zuzycie e. elektr. na potrzeby : 167,32 | MWh/rok | 602,36 | GJirok
os$wietlenia przed modern.)

Eel2 (zuzycie e. elektr. na potrzeby )

oswietlenia po modern.) 136,90 | MWh/rok | 492,84 | GJ/rok
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6.6.1. Ocena optacalnosci modernizacji oSwietlenia.

Moc modutéw PV [kKWp] 30
Natezenie prom. (STC) [kW/m2] 1
Wspbiczynnik wydajnosci WW [-] 0,75
Nachylenie polaci dachu [st] 5
Odchylenie od potudnia [st] 0
Wspbiczynnik korekcyjny [-] 1,04
Nastonecznienie [kWh/m2] 1050
llos¢ wypr. Energii w ciggu roku [KWh/rok] 24570
Koszt 1 kKWh energii elektrycznej [zi] 0,61832
Roczna oszczednosc kosztow energii [z4] 15192,12
Koszt wykonania instalacji PV [z{] 221400,00
Prosty czas zwrotu SPBT [lata] 14,6
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego
wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i

systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedfug rosnacej wartosci SPBT

Planowane koszty

Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robot SPBT
przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[z1] [lat]

1. Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 376034,80 zi 10,10
2z Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 701376,10 zt 12,16
3 ﬁgr:?yr;:c;;\;vinotzlza;sjiig:s:haniczna nawiewno-wywiewna' na 212449 44 7} 12,16
4, Modernizacja przegrody STOPODACH 417137,73 zi 19,99
5. Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 4317,82 zt 25,34
6. Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 1 'Wentylacja grawitacyjna' 22031,40 zt 35,90
7. Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. PRZY GRUNCIE 291935,54 zt 65,72
8. Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 1 4317,82 zt 183,07
9. Instalacja fotowoltaiczna 221400,00 zt ——
10. |MODERNIZACJA OSWIETLENIA 336720,50 zt -
1. MONITORING ENERGI| 1666,96 zt -

Modernizacja systemu grzewczego 637032,08 16,64
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7.2 Okreslenie kosztow poszczegoinych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 376034,80
2 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 701376.10
3 gggisagzr;}\{\fentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 21244944
4 | Modernizacja przegrody STOPODACH 417137,73
5 |Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 4317,82
6 | Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 1 22031,40
7 Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. PRZY GRUNCIE 291935,54
8 |Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 1 4317,82
9 | Modernizacja systemu grzewczego 637032,08
10 |Instalacja fotowoltaiczna 221400,00
11 |MODERNIZACJA OSWIETLENIA 336720,50
12 | MONITORING ENERGII 1666,96
Catkowity koszt 3226420,17
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu ciepte] wody uzytkowej 376034,80
2 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 701376,10
3 gggisgzr;\f\femylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 212449,44
4 |Modernizacja przegrody STOPODACH 417137,73
5 | Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 4317,82
6 |Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 1 22031,40
7 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. PRZY GRUNCIE 291935,54
8 | Modernizacja systemu grzewczego 637032,08
9 | Instalacja fotowoltaiczna 221400,00
10 |MODERNIZACJA OSWIETLENIA 336720,50
11 | MONITORING ENERGII 1666,96
Catkowity koszt 3222102,36
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 376034,80
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2 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 701376,10
3 ggglggzm\{\e'entylac;a mechaniczna nawiewno-wywiewna' na "Wentylacja z 21244944
4 | Modernizacja przegrody STOPODACH 41713773
5 | Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 4317 82
6 |Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 1 22031,40
7 |Modernizacja systemu grzewczego 637032,08
8 Instalacja fotowoltaiczna 221400,00
9 |MODERNIZACJA OSWIETLENIA 336720,50
10 |MONITORING ENERGII 1666,96
Catkowity koszt 2930166,81
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 376034,80
2 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 701376,10
3 gc?;;’l::igm\{ventylat:ja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na "Wentylacja z 212449 44
4 |Modernizacja przegrody STOPODACH 417137,73
5 | Modernizacja przegrody DRZWI ZEWN. 2 4317 .82
6 |Modernizacja systemu grzewczego 637032,08
7 |Instalacja fotowoltaiczna 221400,00
8 MODERNIZACJA OSWIETLENIA 336720,50
9 MONITORING ENERGII 1666,96
Catkowity koszt 2908135,42
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu ciepte] wody uzytkowej 376034,80
2 Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 701376,10
3 Ié:;r;isa:izr'n\fﬂentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 21244944
4 | Modernizacja przegrody STOPODACH 41713773
5 | Modernizacja systemu grzewczego 637032,08
6 |Instalacja fotowoltaiczna 221400,00
7 | MODERNIZACJA OSWIETLENIA 336720,50
8 |MONITORING ENERGII 1666,96
Calkowity koszt 2903817,60
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Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 376034,80
2 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN. 701376,10
3 gg;r;lsalz:mv:\’entylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 212449,44
4 |Modernizacja systemu grzewczego 637032,08
5 |Instalacja fotowoltaiczna 221400,00
6 |MODERNIZACJA OSWIETLENIA 336720,50
7 |MONITORING ENERGII 1666,96
Catkowity koszt 2486679 87
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieplej wody uzytkowej 376034,80
2 |Modernizacja przegrody SCIANA ZEWN, 701376,10
3 | Modernizacja systemu grzewczego 637032,08
4  |Instalacja fotowoltaiczna 221400,00
5 |MODERNIZACJA OSWIETLENIA 336720,50
6 |MONITORING ENERGII 1666,96 ]
Catkowity koszt 2274230,43
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 376034,80
2 | Modernizacja systemu grzewczego 637032,08
3 |Instalacja fotowoltaiczna 221400,00
4 |MODERNIZACJA OSWIETLENIA 336720,50
5 |MONITORING ENERGII 1666,96
| Catkowity koszt 1572854,33
Wariant 9
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 637032,08
2 |Instalacja fotowoltaiczna 221400,00
3 |MODERNIZACJA OSWIETLENIA 336720,50
4 MONITORING ENERGII 1666,96
Catkowity koszt 1196819,53
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7.3. Wyniki komputerowych obliczen dia poszczegdinych wariantéw przedsigwziecia

8 o 2 2 G > &
=5 = 3 2 A = ; Q @
B2 | 5E|B5s| 25%| o88| £ | §7 | B, Baci:
og | 235 | 835 | 88| S¥E| 2B | B§ | 2 EBRE:
Wariant | N 23 g‘%é’ E_Eg Egg g%% © s 3 TS REHEGSY
=8 | =B | 25| zE8| 255 £ 56| 8§28 BEEE;
£ .9 c a gl o288 8 g el @ ® B2 q
50 TG | ® 5 o - N

@ B % 2 2

(MW] (GJ] [°C] [m?] [m?] [m?] [m?] (W/m®] [1/m]

0 0,3115 932,37 16,69| 3502,10| 11476,00| 11476,00| 11476,00 27,14 0,33
1 0,1479 427,71 16,69| 3502,10| 11476,00| 11476,00| 11476,00 18,86 0,33
2 0,1479 42792 16,69| 3502,10| 11476,00| 11476,00| 11476,00 18,86 0,33
3 01495 432,88| 16,69| 3502,10| 11476,00| 11476,00| 11476,00| 19,20 0,33
4 0,1497| 43339 16,69| 3502,10| 11476,00| 11476,00| 11476,00| 19,20 0,33
5 01497| 43383 16,69| 3502,10| 11476,00| 11476,00| 11476,00| 19,20 0,33
6 0,1845 550,23 16,69| 3502,10| 11476,00| 11476,00| 11476,00 21,36 0,33
7 0,2187 550,23 16,69| 3502,10| 11476,00| 11476,00| 11476,00 21,36 0,33
8 0,3115 932,37 16,69| 3502,10| 11476,00| 11476,00| 11475,00 2714 0,33
9 03115 932,37 1669| 3502,10| 11476,00| 11476,00 11476,00| 27,14 0,33
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7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsigwziecia
termomodernizacyjnego

Qhoten Qo 1ewu
Wariant no.1 Wio,1 W0, 1 Qo1 Oo.1 AO %00

qgho,1eo o, 1ewu
GJ GJ

- - - - GJ zt zt %
MW MW
932,37 1402,16

0 0,70 1,00 1,00 2729,87 | 358349,90 - -
0,3115 0,09017
427,71 1001,54

1 0,85 0,85 0,98 1421,60| 194307 58 | 16404232 4578
0,1479 0,0017
427 .92 1001,54

2 0,85 0,85 0,98 1421,81| 19433263 | 16401727 4577
0,1479 0,0917
432,88 1001,54

3 0,85 0,85 0,98 1426,68 | 195211,07 | 163138,83 4553
0,1495 0,0917
433,39| 100154

4 0,85 0,85 0,98 1427 19| 195288,15| 163061,75 45,50
0,1497 0,0917
433,83 1001,54

5 0,85 0,85 0,98 1427 62 | 195351,84 | 162998,06 45 49
0,1497 0,0917
550,23 1001,54

6 0,85 0,85 0,98 1541,93| 215001,13 | 143348,77 40,00
0,1845 0,0917
550,23 1001,54

7 0,85 0,85 0,98 1541,93 | 223867,66 | 134482,24 37,53
0,2187 0,0917
932,37 1001,54

8 0,85 0,85 0,98 1917,25| 28284927 | 75500,63 21,07
0,3115 0,0917
932,37 1402,16

9 0,85 0,85 0,98 2317,86 | 320070,53 | 38279,37 10,68
0,3115 0,0917
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7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa
oszczednosé
Wariant Planowane koszty os::gggﬁzs i zapoﬁzl:gga{; ang Premia
przedsiewziecia catkowiie kosztow energii | uwzglednieniem | tMomodernizacyjna
termomodernizacyjnego Sprawnosci
catkowitej)
[zt] [zHrok] [%] [4]
1. 3226420,17 164042,32 47,92 838869,24
2. 3222102,36 164017,27 47,92 837746,61
3. 2930166,81 163138,83 47,74 761843,37
4, 2908135,42 163061,75 47,72 756115,21
5. 2903817,60 162998,06 47,70 754992,58
6. 2486679,87 143348,77 43,52 646536,77
i 7. 227423043 134482,24 43,52 591299,91
8. 1572854,33 75500,63 29,77 408942,13
9. 1196819,53 38279,37 15,09 311173,08

7.6. Charakterystyka optymainego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity

- roczne oszczednosci kosztow energii

3226420,17 zt
198045,15 zt
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

Zestawienie przedsigwziec przewidzainych do modernizacji wraz z szacunkowq wycengq. Koszty szacunkowe przyjete wg. cen rynkowych oraz katalogu cen jednostkowych BISTYP
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112022,
b n
Sposéh Cena netto | Cex:cr;{e:to
2 Cena za m2 czedclowa | Cena brutto
Cena | wyliczenia . Powierzchnia |  usprawn.
mak Nazwa lednostka | powierzchni (iloczyn 1a cale
jedn. ceny 2a . [m2] /ilose (iloczyn
. [ilosé powierzchni usprawn,
m2 /ilosc powierzchni
oraz ceny)
! oraz ceny)
1, DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - STYROPIAN, A= 0,038 [W/(mK));
BCR.11.3.12.004 Docieplenie scian plytami |
.61 |
ZKNR C-2 styropianowymi o gr. 16 cm mi a8 |
i
BCR.1.17.2.1.001  Rusztowania rurowe punktowe o 5 Suma cen 330,54 | 172513 570224.47 | 70137610
KNR 2-02 1606-01 wysokoscl do 20 m me A jedn. ' | ' ' '
Instalacje odgromowe na
frf: :}‘;:12631:—%11 rusztowaniach zewnetrznych m2 0,21
przysciennych wysokodci do 15 m
2. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - STYRODUR, A= 0,029 [W/(m-K})];
] BCR.11.3.12.004 Docieplenie Scian ptytami
el ZKNR C-2 styrodurowymi o gr. 12 cm i o
ek - Suma cen
g Instalacje odgromowe na , 324,04 75148,12
BCR.1.17.2.3.001 : jedn, i
= KNR 2-02 1613-01 rusztowaniach zewngtrznych m2 0,21 |
-0 i i przysciennych wysokoscl do 15 m |
e Wykapy waskopyaasisenne Obwed | 23191 | 237345597 | 25193554
e umaocnione o szer. do 1.5 m i gieb. |
(= do 3.0 m w gruncie suchym kat.!V hudy |
5 Kiﬁ;tt?&; ,  @wsypaniem| odeskowaniem m3 | 364,08 lg:E * 699,40 | 16219785
| wykopu (przemurowanie Wko Iu X |
il doswietli, odtworzenie yrop
# cena jedn.
nawierzchni)
3. DOCIEPLENIE DACHU STYROPAPA, A= 0,035 [W/({mK)];
Roboty rozbidrkowe m2 6,27 f
Qcieplenie i pokrycie styropapg -
wg, CIOR m2 290,18 |
§ 20em S”]'::n“” 345,74 | 98090 | 339136,366 | 417137,73
o wg. CJOR Obrébki blacharskie m2 39,32 ' |
wg. CJOR Wymiana instalacji odgromowej m2 9,97
4. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWES ~ WSP, U=1,3 W/m2K;
Wykucie z muru | wstawienie i
BCR.1.11.10.001 nowych drzwi zewnegtrznych (bez m2 2124 i
é s S”;:::e” 1712,4 = | 1456 24932,54 | 30667,02
& .
Koszt drawi m2 1500
5. MONTAZ INSTALACH PV;
2 Planowana :
E‘ wycena rynkowa Montat paneli PV 1kWp 6000 | moc PV x - 5 30 180000 221400,00
= cena jedn. |
6. MODERNIZACIA INSTALACI OSWIETLENIA;
BCR.6.11.12.001  Wymiana opraw oswietleniowych . 65,69 lloslc X R 21940,46 134
KNNR 9 0501-01 zarowych cena jedn.
% Wymlana opraw oswletleniowych
swietldwkowych - oprawy
E  BCR6.11.12004 . llogé x
swietldwkowe wnetrzowe otwarte s2t. 402,83 68481,1 170
- y i 273756,5 336720,50
g KNNRS 050108 z adblyénikiem do zawieszania lub geinledn |
. macowania |
E Wymiana przewoddw ukladanych 2,5m |
K"‘fxf;;%f?u‘l pad tynkiem - przewody m 2004 | przew. / 183334935 | 875525
wiynkowe m2
7.  MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII ELEKTRYCZNES;
w z
»® Wymiana aparatdw elektrycznych
ﬁ B;ZR'G';;';E)‘EE o masie szt | 45,85 S“T:::“" 1355,25 . 135525 | 166696
KhiNR do2,5kg Jedn
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wycena rynkowa Licznik monitor energli WiFi st 600
wycena rynkowa Sprawdzenie, proby, montai stt., 500
Wyrniana przewodow uktadanych
BCR.6.11.5.001
KNNR 9 0301-01 pod tynkiem - przewody 10m 2094
wtynkowe
8.  MODERNIZACIA INSTALAC) CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BCOR.2,005 Wymiana instalacji c.o. - 16
wg. CIOR Demontat instalacji c.o.
g
o wg, CIOR Mantai rurociggow i zawordw m2 47,97 SR
. ied 144,41 505738,26 | 622058,06
§ wg. CIOR Montaz grzejnikéw m2 56,43 Jedn;
wi. CIOR lzolacja m2 2,79
wg. CIOR Roboty budowlane m2 21,22
9. MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNEI C.O.;
Cieptomierz ultradiwiekowy WIFi gt 5824
.0
S Modut Wi-Fi sat. 1330
b Suma cen
-ﬁ- wycena rynkowa Adapter sst, 230 fodn. 12174 12174 14974,02
=1 . 5
Dostawa danych (aplikacia 24m) i 3600
Sprawdzenie, proby, montai szt 1200
10. MODERNIZACIA INSTALACH C.W.L.
a BCOR.1.008, 006 Wymiana instalacji cow.u. m2 6,32
= wg. CIOR Demontaz instalacji c.w.u.
S Sumacen | sags 295752,35 | 363775,39
5 wg. CIOR Roboty budowlane m2 28,63 jedm
¥ we. CIOR Roboty instalacyjne m2 49,5
11, MONTAZ SYSTEMU MONITOROWANIA ENERGII CIEPLNE) CW.U.;
Cieptomierz ultradiwigkowy WiFi - 3617
C.wW.l
; Modul Wi-Fi szt 1330
9 wycena rynkawa Adapter szt, 220 Su]r:::en 9967 9967 1225941
; 5
§ Dostawa danych (aplikacja 24m) sirassi 3600
Sprawdzenie, proby, montai szt 1200
12.  MONTAZ SYSTEMU WENTYLACIH;
Dkapy kuchenne facznle | 60000
Centrale wentylacyjne kpl. 60000
BISTYP / wycena Kanaty wentylacyine m2 | 127,42 | SUMACEN | 49075315 17272312 | 21244944
rynkowa jedn.
Automatyka kpl. 10000
Wykonanie prac m2 50
Catkowity koszt inwestycji brutto 3226420,17
Koszt jednosthowy za m2 921,28
Proc ednoéé zapotrzeb na energiz cieplng (bez uwzgl. PV 47,92%

oraz odwietlenia)
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9. Bezposredni efekt ekologiczny

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

E::liitowane prgj:clgon\::ny alts::lda{;‘:vl:i;ml Efekt Redukcja emisji
eczyszczenie [kg/rok] srédtami [kg/rok] ekologiczny[kg/rok] [%]
S0 1,364935 0,752909 0,612025 44,84
NOx 191,090854 105,407318 85,683535 44 84
co 81,896080 45 174565 36,721515 44 .84
CO; 151343,956184 83482,596113 67861,360072 4484
PYL 1,364935 0,752909 0,612025 44 84
B-a-P 0,000218 0,000120 0,000098 44,84

1.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

S02 [kg/rok] NOX [kg/rok]
2000
15 i 1500
10 1000
05 500
0o 0o
Przed Po Przed  Po
modemizacjg = modemizacii . modernizacja =~ modemizacji
502 14 08 NOX | 1911 105 4
" [koirok) [ka/rok]
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CO [kg/rok] CO2 [kg/rok
. 2000000 [ g ]
80,0 '
70,0 1500000
60,0
50,0 1000000
400
300 500000
200
100 00
00 Przed Fo
Przed  Po modemizacjg =~ modemizacji
madernizacjy | modemizacji cO2 151344 0 83482 6
'WCO [kg/rok] 819 | 4572 " [kg/rok]
PYL [kg/rok]
15
10
05
0.0
Przed | Po
modernizacjg ~ modemizacji
PYL 14 '
[kg/rok]
UWAGA:
Powyisze obliczenia efektu ekologicznego wykonane dla przedsiewzigt

termomodernizacyjnych. Nie uwzgledniajg modernizacji o$wietlenia oraz instalacji paneli PV.
Nie uwzgledniaja réwniez wspéiczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej dla systemow
cieptowniczych jak i wspotczynnikéw przerw w ogrzewaniu.
Obliczenia redukcji emisji CO, dla wszystkich przedsiewzie¢ ujetych w audycie wraz z ujetym

wspotczynnikiem w tabeli ponizej.
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Tabela redukcji emisji CO, dla wszystkich przedsigwziec ujetych w audycie energetycznym.

Rok bazowy - stan przed
modernizacjg (przed realizacjq

Obliczeniowy stan po modernizacji (po
realizacji projektu)

projektu)
WSPOLCZYNNIKI | WSKAZNIK
NAKLADU EMISJIY
Lp.| MNoénikenergii | NIEODNAWIALNEJ | kgCO/GJ - 3 )
o O Dy | Zapotrzebowanie | (o ap::r:rfe:gviv: ™| Wielkose | Redukeja
PIERWOTNEF | MgCO/MWh | 44 energie kot 3 Coeipic kos ukej
koficows (G/rok emisji oficows emisji emisji
: MgCOy/rok (GJd/rok lub MgCOy/rok | MgCOy/rok
lub MWh/rok) MWh/rok)
| 2 3 4 5 6 7 8
Chglosistione 2 0.8 5544 272987 121,08 1 421,60 63,05 58,02
8. | cieplownil)
(podawac w Gl/rok)
Energia elektryczna
7 sieci J
¢lektounergatyczic) 0.698 170.81 119,23 115,82 80,84 3838
12. | zuzyta na potrzeby
budynku 2) 5)
{podawac w
MWh/rok)
=
SUMA 240,30 143.89 96,41

PROCENT REDUKCII EMISJI 40,12%
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10. Obliczenia wskaznika DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego) dia wybranego wariantu.

Wskaznik DGC - jest to bardzo pomocny wskaznik stuzgcy do oceny efektywnosci ekonomicznej. Wskaznik

pokazuje nam, jaka jest cena uzyskania zdyskontowanych przychodéw réwnych zdyskontowanym kosztom (czyli
jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki efektu).

W naszym przypadku - ile kosztuje zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energi¢ o 1GJ.

Stopa dyskonta: 20%
Lats Czynnik inwr::fyzgjne akspT::ztat;yjna_ e e(rll ﬁ;’gg 5 Z:z::;nrt:c:?\:e Zdysl:;xﬁwany DGC
dyskontujacy netto po moderr]izac]l zaoszczed_zonej KI+KE energetyczny
(catkowite) rocznie energii) alidit (EE)
Kl - koszty KE - koszty EE - efekt
inwestycyjne | eksploatacyjne | energetyczny
zi zt GJ z! GJirok
0 1 3226420,17 3226 420,17 0,00
1 0,833 -198 045,15 1 506,24 -165 037,62 1 255,20
2 0,694 -198 045,15 1 506,24 -137 531,35 1 046,00
3 0,579 -198 045,15 1 506,24 -114 609,46 871,67
4 0,482 -198 045,15 1 506,24 -95 507,88 726,39
5 0,402 -198 045,15 1 506,24 -79 589,90 605,32
6 0,335 -198 045,15 1 506,24 -66 324,92 504 44
7 0,279 -198 045,15 1 506,24 -55 270,77 420,36
8 0,233 -198 045,15 1 506,24 -46 058,97 350,30
9 0,194 -198 045,15 1 506,24 -38 382,48 291,92
10 0,162 -198 045,15 1 506,24 -31 985,40 243,27
11 0,135 -198 045,15 1 506,24 -26 654,50 202,72
12 0,112 -198 045,15 1 506,24 -22 212,08 168,94
13 0,093 -198 045,15 1 506,24 -18 510,07 140,78
14 0,078 -198 045,15 1 506,24 -16 425,06 117,32
15 0,065 -198 045,15 1 506,24 -12 854,21 97,76
16 0,054 -198 045,15 1 506,24 -10711,84 81,47
17 0,045 -198 045,15 1 506,24 -8 926,54 67,89
18 0,038 -198 045,15 1 606,24 -7 438,78 56,58
19 0,031 -198 045,15 1 506,24 -6 198,98 47,15
20 0,026 -198 045,15 1 508,24 -5 165,82 39,29
21 0,022 -198 045,15 1 506,24 -4 304,85 32,74
22 0,018 -198 045,15 1 506,24 -3 587,38 27,28
23 0,015 -198 045,15 1 506,24 -2 989,48 22,74
24 0,013 -198 045,15 1 506,24 -2 491,23 18,95
25 0,010 -198 045,15 1 506,24 -2 076,03 156,79
2 246 574,57 7 452,26 301,46

Wersja ze wszystkimi usprawnieniami

TABELA 1. WYLICZENIE WSKAZNIKA DGC DLA tACZNEGO ZAKRESU PROJEKTU W WARIANGIE | (REKOMENDOWANYM).

Dla wybranego wariantu nr 1 warto$é dynamicznego kosztu jednostkowego wychodzi na poziomie 301,46 zHGJ.
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Stopa dyskonta: 20%
Koszty Efekt Zdyskontowany
Caynnik Koszty ekaiosthcving enarget}fczny Zdyskontowane efekt
48| oykomaiay | ™SSR | oo ocamiza |y ionng | AT | ovrgotyany | O
energii)
Kl - koszty KE - koszty EE - efekt
inwestycyjne | eksploatacyjne | energetyczny
zt zt GJ zt GJ/rok

0 1 2 666 632,71 2 666 632,71 0,00

1 0,833 -164 042,32 1 308,27 -136 701,93 1 090,23
2 0,694 -164 042,32 1 308,27 -113 918,28 908,52
3 0,579 -164 042,32 1 308,27 -94 931,90 757,10
4 0,482 -164 042 32 1 308,27 -79 109,92 630,92
B 0,402 -164 042,32 1 308,27 -65 924,93 525,76
6 0,335 -164 042,32 1 308,27 -54 937 44 438,14
7. 0,279 -164 042,32 1 308,27 -45 781,20 365,11
8 0,233 -164 042,32 1 308,27 -38 151,00 304,26
9 0,194 -164 042,32 1 308,27 -31 792,50 253,65
10 0,162 2 095 205,96 -164 042,32 1 308,27 311 893,71 211,29
11 0,135 -164 042,32 1 308,27 -22 078,13 176,08
12 0,112 -164 042,32 1 308,27 -18 398,44 146,73
13 0,093 -164 042,32 1 308,27 -15 332,03 122,28
14 0,078 -164 042,32 1 308,27 -12 776,69 101,90
16 0,065 -164 042,32 1 308,27 -10 647,24 84,91
16 0,054 -164 042,32 1 308,27 -8 872,70 70,76
174 0,045 -164 042,32 1 308,27 -7 393,92 58,97
18 0,038 -164 042,32 1 308,27 -6 161,60 4914
19 0,031 -164 042 32 1 308,27 -5 134,67 40,95
20 0,026 -164 042 32 1 308,27 -4 278,89 34,12
21 0,022 -164 042,32 1 308,27 -3 565,74 28,44
22 0,018 -164 042,32 1308,27 -2 971,45 23,70
23 0,015 -164 042,32 1 308,27 -2 476,21 19,75
24 0,013 -164 042,32 1 308,27 -2 063,51 16,46
25 0,010 -164 042,32 1 308,27 -1 719,59 13,71

2 193 406,52 6 472,78 338,87

Wersja bez oéwietlenia i bez PV (wymiana o$wietlenia w 10-tym roku eksploatacii)

Tabela 2. Wyliczenie wskaznika DGC dla fgcznego zakresu projektu w Wariancie |1 alternatywnym (wariant

przewiduje wszelkie modernizacje bez uwzglednienia modernizacji oswietlenia wraz z instalacja elektryczng oraz
bez montazu instalacji PV)

Dla powyzszych zalozer warto$é dynamicznego kosztu jednostkowego wychodzi na poziomie 338,87 zl/GJ, co

wskazuje na to, iz koszt uzyskania wskaznika rezultatu jest wyzszy. Najkorzystniejszym wariantem jest wariant nr 1.
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11. Budynek ,,w obiektywie”.

e WS s

Fot.1 Wejscie du oraz fragment elewacji

Fot.2 Elewacja pdétnocna
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OBLICZENIA CIEPtA W BUDYNKU
PRZED TERMOMODERNIZACIA
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Obliczenia wartosci wspolczynnikow U elementow budowlanych

Obliczenia warto$ci wspotczynnikéw U elementéw budowlanych
Grubosci istniejacych docieplen oraz materialy przegrod okreslone na podstawie dokumentacji oraz informacji przekazanych od
uzytkownika. W przypadku stwierdzenia inngj grubosci na etapie wykonanych odkrywek podczas wykonywania dokumentaciji

projektowej nalezy rozwazy¢ aktualizacje audytu energetycznego.

Kody Element | . d A R Ue
> pis
Materiat WIm-K) | m2KIW | W/(m*K)
SCIANA ZEWN., przegroda jednorodna
60 Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 004 i
strumien ciepla) '
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
3 2 SUPREMA 0,050 0,150 0,333 -
3 BLOCZKI PGS 0,240 0,900 0,267 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
61 Op6r przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) !
Grubosé catkowita i Uy 0,32 - 0,81 1,24
SCIANA ZEWN. PIWNIC, przegroda jednorodna
60 Opor przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (poziomy 004 )
strumien ciepta) :
4 TYNK CEM.-WAP, 0,015 1,000 0,015 -
5 CEGLA DZIURAWKA 0,120 0,620 0,194 -
2 6 WELNA MINERALNA 0,030 0,050 0,600 -
7 BETON ZWIROWY 0,300 1,700 0,176 -
4 TYNK CEM.-WAP. 0,015 1,000 0,015 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 ! ; 0,13 B
strumien ciepta)
Grubosé catkowita i Uy 0,48 - 1,17 0,85
Kody Element Opis d A R Ue _d
Materiat m WImK) | m*KIW | Wim?K)
SCIANA ZEWN. PRZY GRUNCIE, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
60 : 5 0,04 -
strumien ciepta)
4 TYNK CEM.-WAP. 0,015 1,000 0,015 -
5 5 CEGLA DZIURAWKA 0,120 0,620 0,194 -
6 WELNA MINERALNA 0,030 0,050 0,600 -
7 BETON ZWIROWY 0,300 1,700 0,176 -
4 TYNK CEM.-WAP. 0,015 1,000 0,015 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 ! 5 0,13 -
strumien ciepia)
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Grubosé¢ catkowita i Uy 0,48 - 1,17 0,85
PODLOGA, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
62 0,00 -
w dot)
Piasek sredni 0,100 0,400 0,250 -
BETON 0,100 0,900 0,111 -
4 10 2 x PAPA ASFALT. 0,040 0,180 0,222 -
11 PODKLAD BETONOWY 0,100 1,000 0,100 -
12 LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -
Opbér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
63 w dot) 0,17 -
Grubosé catkowita i Ux 0,36 . 0,88 1,13
Kody Element Obi d A R Ue
; pis
Materiat m WImK) | m2K/W | Wi m?K)
STOPODACH, przegroda jednorodna
Op6r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepla
64 0,04 -
w goére)
13 2 X PAPA ZGRZEWALNA 0,050 0,180 0,278 -
5 11 PODKELAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
14 SUPREMA 0,080 0,170 0,471 -
15 STROP KANALOWY 0,300 0,920 0,326 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
65 : 0,10 -
w gore)
Grubosé catkowita i Ux 0,46 - 1,24 0,80
" OKNO ZEWN. 1, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uy - - - 1,6
. DRZWI ZEWN. 2, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uy - - - 2,6
5 DRZWI ZEWN. 1, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Ux - - - 1,6
Obliczenia zbiorcze dla strefy
Obliczenia pojemnosci cieplnej dla Strefa O1
|. Przegrody zewnetrzne
C p d Aol (¢
HAzi. Symbol Nazwa warstwy i 0
przegrody JI(kg*K) | kg/m® | m m?2 kJ/K
Od strony wewnetrznej
SCIANA SCIANA . ,
ZEWN. ZEWN. | TyNK CEM.-WAP. 840 | 1850 | 0,015 | 192> | 37886
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BLOCZKI PGS 880 | 1900 | 0,085 | '92% | 230986
Catkowita pojemnosé¢ cieplna przegrody Cm=ZZi(Cpi*pi*di*Aj)= 268872
00 Od strony wewnetrznej
sToPoDACH | 7910 m—
STROP KANALOWY 1000 1105 | 0,100 6' 106805
Catkowita pojemnos$¢ cieplina przegrody Cm=Z;Li(Cpi*pi*dij*Aj)= 106805
Od strony wewnetrzne;
966,5
PODLOGA POE:_OG LASTRYKO 1000 1600 | 0,020 5 30930
PODKLAD BETONOWY 840 | 2000 | 0,080 [ *°°| 129904
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody Cn=Z;Zi(Cpi"pij*di*A))= 160834
" SCIANA Od strony wewnetrznej
CIANA ZEWN. 231,9
ZEWN. PRZY PRZY TYNK CEM.-WAP. 840 1850 | 0,015 1 5406
GRUNCIE GRUNCI 2319
E BETON ZWIROWY 840 2500 | 0,085 p ' 41396
Catkowita pojemnos$é cieplna przegrody Cn=ELZi(cpy*py"dif*Aj)= 46802
Zestawienie catkowitej pojemnosci ciepingj strefy
Nazwa przegrody Wartosc Jednostka
I. Przegrody zewnetrzne 583312282 JIK
Catkowita pojemnos¢ cieplna strefy C,= 583312282 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy 8 16,55| “C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 33214 m?
Obciazenia ciepine pomieszczen zyskami wewngtrznymi Qint 12,0 | Wim?
" | Pojemnosé ciepina budynku Cn 548034300 | J/K
Stata czasowa budynku T 261 h
Udziat granicznych potrzeb ciepla YHin 18l =
- au 2,7 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qv a kWh/m-c
Miesiac I I I v v Vi Vil vill IX X X Xl
fé"-“*"“’ temperatura zewnetrzna Be, 03| 05| 51| 83| 127 174| 185| 188| 138 81| 32| 08
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qy =107 Hy(6r8c) tn 41390 | 36924 | 29161 | 20330| 9798| -2106 | -4979| -5234| 6770| 215617 | 32904 | 40625
kWhim-¢
Miesieczna strata ciepta przez §
pr'z"enikme B O AN 41390 36924 | 29161 | 20330 | 9798| -2106 | -4979| -5234 | 6770| 21517 | 32904 | 40625
Miesieczne zyski ciepte od
et el s o i 2978| 4175| 7272| 11033 | 16202 | 17099 | 16876 | 13647 | 8880 5766 2761 2591
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et e %P1 | 20654 | 26784 | 20654 | 28607 | 29654 | 2867 | 20654 | 29654 | 28697 | 20654 | 28697 | 296¢
gfjfg”;fghﬁ*m?g; 32632 | 30059 | 36926 | 39730 | 45856 | 45796 | 46530 | 43300 | 37577 | 35420 | 31458 | 322¢
Yr= Q4 el Qe 046| 049| 074| 115| 2,75|-12,77| -549| -486| 3,26 097 056| 04
Y. 046| 048| 062| 095 195 000| 000| 000 211| 076, 051} 04
Yz 048| 062| 095| 195 275 000| 000 000 326/ 211| 076 OFf
fum 100( 100/ 100/ 064 000| O0O0O| 000| 000 000| 067 100 1¢
epolczynnik wykorzystania 2yskow | 0,03 02| 083| 068| 035 008 18| 021| 030| 074 090 0
:Mcgzé}ié‘:n:fggﬁ? o Qo 400;3 e 190991 7%k | 73| o00| o0oo| 000 witie| e AR 391}
Calkowita ilo$¢ ciepla przenoszonego
;ﬁg’;gfgfﬁ%ﬂ,E’l:fgr‘g:;t':'a""" 35270 | 31533 | 26676 | 20271 | 13070| 4505| 2686| 2506 | 10742 | 21305 | 29108 | 347¢
kWh/m-c
Catkowita ilosé ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 76660 | 68457 | 55837 | 40602 | 22867 | 2399 | -2293| -2727| 17512 | 42823 | 62012 | 753¢
Qu=Qy + Qu0 KWhim-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy =Z(Qp nan), KWh/rok 179230,8
Obliczenia pojemnosci ciepinej dla Strefa 02
I. Przegrody zewngtrzne
Nezwa Symbol Nazwa warstwy - L g 2 e
przegrody Ji(kg*K) | kg/m3 | m m? kJ/K
Od strony wewnetrznej
Sk Sz‘émf‘ TYNK CEM.-WAP. 840 | 1850 | 0,015 | 99,84 | 2327
BLOCZKI PGS 880 1900 | 0,085 | 99,84 14189
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody Cn=Z;Z(Cpy*py*dy*A))= 16517
BT STECP}.?D Od strony wewnetrznej
STROP KANALOWY 1000 | 1105 | 0,100 | 14,34 1585
Catkowita pojemnos¢ ciepina przegrody Cn=I;Z(cpy"pi"dy*Aj)= 1685
Zestawienie catkowitej pojemnosci ciepinej strefy
Nazwa przegrody Wartosé Jednostka
|. Przegrody zewnetrzne 18101101 JIK
Catkowita pojemnos¢ cieplna strefy Cn= 18101101 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02
Temperatura wewnetrzna strefy 8 20,00 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 180,7| m?
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Cint 10,0 Wim
Pojemnosé ciepina budynku Cm 29812200 | JIK
Stala czasowa budynku T 82| h
Udzial granicznych potrzeb ciepta Y H.lim 16 -
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- ‘ 8n . 1.5 ] -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy uq,, kKWh/m-c
Miesiac | 1] ] v vV Vi Vil Vil IX X Xl X
Dséed“i‘* i s St 03| os| 51| 83| 127 174| 185 186| 138 81| 32| 06
Liczba godzin w miesiacu ty, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qs =10 Hi (8-86) tm 2490| 2227| 1884 1431 923 318 190 177 758| 1504 | 2055| 2452
kWhim-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qun=Quus+Quyzy KWh/m-c 2490 | 2227 1884| 1431 923 318 190 177 758 | 1504 | 2055| 2452
Miesieczne zyski ciepta od
haslonecaienia Ou. RWIM:C 182 264 457 699 979, 1062| 1083 859 546 346 164 162
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepla
Qu=Gin 10 Ar tm KWH/m-C 1344 | 1214 | 1344 | 1301| 1344| 1301| 1344| 1344| 1301| 1344| 1301| 1344
Miesieczne zyski ciepta 2
Qb ar=Qyr Qe KWH/M-C 1627 | 1478| 1801 2000| 2323 | 2363 | 2427| 2203| 1847 | 1690| 1465| 1506
Y= Q1 g0/ Qi 0,10 0,11 016| 024| 043| 125 2/16| 2,10 OM 0,19| 0,12| 0,10
YH.4 0,10 0,11| 014| 020| 033| o000, 000 000{ 030, 016| 01 0,10
Yh2 0,11 014| 020| 033| 084 000| 000, 000| 126 030| 018 0N
frm 1,00 100| 100/ 100| 100| 000, 000 O00| 100 100 100{ 1,00
Wspolczynnik wykorzystania zyskéw | o971 97| 095 092 083| 054 o038| 038 083 094 097| 097
ciepla, Nuga
Missigozne zapotizenowanie na 13262 | 11752 | 9443 | 6643,| 3542,| 612,8| 212,7| 2047| 2951, 7324, | 10754 | 13058
energie Qu na.n=Qunt = Nrgn Qrign 44 17 91 79 13 4 7 0 53 36 87 13
kWh/m-c ! !
Calkowita ilo4¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacje 7404 | 10116 | 1207
w miesiacu Q, ¢=10"-Hue'(68-8¢) tu 12258 | 10959 | 9271| 7045| 4542| 1566 933 871| 3733 0 0116 1
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepla przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesiacu 14748 | 13186| 11155| B477| 5465| 1884| 1123| 1048| 4492| 8909 12171 | 14524
Qy=Qy + Q, kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu no=Z(Qyi .0, KWh/rok 797636

Zestawienie stref

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v t Zapotrzebowanie na cieplo N
strefy - m? m? °C kWh/rok

1 Strefa O1 332142 10985,97 |16,55 179230,84

1 Strefa O2 180,68 490,03 20,00 7976364

Catkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [KWh/rok] 25899448
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OBLICZENIA CIEPtA W BUDYNKU
PO TERMOMODERNIZACII
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Obliczenia wartosci wspdiczynnikéw U elementéw budowlanych
Obliczenia warto$ci wspéiczynnikéw U elementéw budowlanych
Kody Element d A R Uc
Material Opis
ateria WIm-K) | m2K/IW | WI(m*K)
$CIANA ZEWN., przegroda jednorodna
60 Opér przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (poziomy 004
strumien ciepla) ' )
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
2 SUPREMA 0,050 0,150 0,333 -
1 3 BLOCZKI PGS 0,240 0,900 0,267 -
1 TYNK CEM.-WAP. 0,015 0,820 0,018 -
4 STYROPIAN 0,160 0,038 4211 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i Uk 0,48 - 5,02 0,20
SCIANA ZEWN. PIWNIC, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (poziomy
60 P 0,04 -
strumien ciepta)
5 TYNK CEM.-WAP. 0,015 1,000 0,015 .
8 CEGLA DZIURAWKA 0,120 0,620 0,194 -
2 7 WELNA MINERALNA 0,030 0,050 0,600 .
8 BETON ZWIROWY 0,300 1,700 0,176 -
5 TYNK CEM.-WAP. 0,015 1,000 0,015 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy
61 P4 a 011 3 -
strumien ciepta)
Grubo$¢ catkowita i Uk 0,48 - 1,17 0,85
Kody Element Ovi d A R Ue
: pis
Materiat m Wi(m-K) | m*K/W | WHm*K)
SCIANA ZEWN. PRZY GRUNCIE, przegroda jednorodna
Op6r przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (poziomy
60 =, 0,04 -
strumien ciepta)
5 TYNK CEM.-WAP. 0,015 1,000 0,015 -
6 CEGLA DZIURAWKA 0,120 0,620 0,194 -
3 7 WELNA MINERALNA 0,030 0,050 0,600 -
8 BETON ZWIROWY 0,300 1,700 0,176 -
5 TYNK CEM.-WAP. 0,015 1,000 0,015 -
| 9 |STYRODUR xPS 0120 | 0020 | 4138 :
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy B
61 e 0,13 -
strumien ciepta)
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Grubos¢ catkowita i Uy 0,60 - 5,31 0,19
PODLOGA, przegroda jednorodna
62 \Egzgaornprzejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0,00 .
10 Piasek $redni 0,100 0,400 0,250 -
11 BETON 0,100 0,900 0,111 -
4 12 2 x PAPA ASFALT. 0,040 0,180 0,222 -
13 PODKELAD BETONOWY 0,100 1,000 0,100 -
14 LASTRYKO 0,020 0,720 0,028 -
63 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0,17 .
w dot)
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,36 - 0,88 1,13
KocH Element Opis o A R Ue
ateriat m WImMK) | m2KIW | wimaK)
STOPODACH, przegroda jednorodna
64 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0.04 )
w gore)
15 2 X PAPA ZGRZEWALNA 0,050 0,180 0,278 -
13 PODKELAD BETONOWY 0,030 1,000 0,030 -
5 16 SUPREMA 0,080 0,170 0,471 -
17 STROP KANALOWY 0,300 0,920 0,326 -
18 STYROPAPA 0,200 0,035 5,714 -
65 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0.10 i
w gére)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,66 - 6,96 0,14
OKNO ZEWN. 1, przegroda jednorodna N
. Grubos¢ catkowita i Uk - - - 1,6
g DRZWI ZEWN. 2, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uy - - - 1,3
DRZWI ZEWN. 1, przegroda jednorodna
# Grubos¢ catkowita i Uy - - - 1,3
DRZWI ZEWN. 1, przegroda jednorodna
. Grubos¢ catkowita i Uy - = = 1,3
Obliczenia zbiorcze dla strefy
Obliczenia pojemnosci cieplnej dia Strefa O1
I. Przegrody zewnetrzne
Cp d Aobl Cm
prﬁéa;:;?iy il Uik s J(kg*K) kgfmS m | me KJIK
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Od strony wewnetrznej
SCIANA SCIANA A Lol
ZEWN. ZEWN. | STYROPIAN 1460 | 40 |0100 [ '92% | o402
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cn=I,Zi(cpi*pi*di*Aj)= 9492
STOPOD Od strony wewnetrznej
STOPODACH ACH 966.5
STYROPAPA 1450 30 |0,100 6' 4205
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cn=ZZi(cpi*py*di*Aj)= 4205
Od strony wewnetrznej
PODLOG | LASTRYKO 1000 | 1600 | 0,020 | %85| 30930
PODLOGA A ' B
PODKLAD BETONOWY 840 | 2000 | 0,080 | *%0° | 129904
Catkowita pojemnosc ciepina przegrody Cm=ELZ(Cpi*pi*di*A))= 160834
SCIANA Od strony wewnetrznej
SCIANA ZEWN.
ZEWN. PRZY PRZY 2319
GRUNCIE GRUNCI |STYRODUR XPS 1450 30 |0,100 1 ! 1009
E
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Con=LZi(cpy*pi*dif* Aj)= 1009
Zestawienie catkowitej pojemnosci cieplnej strefy
Nazwa przegrody Warto$¢ Jednostka
I. Przegrody zewnetrzne 175538958 JIK
Catkowita pojemnos¢ cieplna strefy Cp= 175538958 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 01
Temperatura wewnetrzna strefy 8 16,55| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Aq 33214 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi ot 12,0 Wim?
Pojemnosé clepina budynku Cm 548034300 | JK
Stala czasowa budynku T 439 h
Udziat granicznych potizeb ciepta Yeim 13| -
5 an 3.9 »
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy og» KWh/m-c
Miesiac I 1 i v v Vi Vil Vil X X Xl X1l
?éad"ia temperatura zewngtrzna Ge, 03| os| 51| 83| 127 174| 185 188 138 81| 32| o0s
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| 744| 720| T44| 720| 744| 744 720 744| T720| 744
Miesigczna strata ciepla przez
przenikanie Qu =10 Hy(8-8¢) t, 12806 | 11424 | 9022| 6290| 3031| -652| -1540| -1619| 2095| 6657 | 10180 12569
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
DrZOHaNie OineeClacChiny KWIVMAE 12806 | 11424 | 9022 | 6290 3031| -652| -1540| -1619| 2095| 6657 | 10180 12569
Miesieczne zyski cieplz od
nasm‘;ﬁ;mma 'Q:% i 2078 | 4175| 7272| 11033| 16202 | 17099 | 16876 | 13647 | 8880| 5766| 2761 2591
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Miesigczne wewnetrzne zyski ciepla
Q=G 10 At KWH/M-C 29654 | 26784 | 29654 | 28697 | 29654 | 28697 | 29654 | 29654 | 28697 | 29654 | 28697 | 29654
Miesigczne zyski ciepta
Qi gr=Qsor+Quey KWh/m-C 32632 | 30959 | 36926 | 39730 | 45856 | 45796 | 46530 | 43300 | 37577 | 35420 | 31458 | 32245
Y= Qu g/ Qi 0,78 0,83 1,25 193| 462|-2148| -923| -B17| 548 163 094 078
YH.1 0,78| 0,80 1,04 159| 328| 000| 000| O000| 356 1,28 086 0,78
YH.2 0,80 1,04 159 328| 462| 000| 000 000 548 | 3,56 1,29| 0,86
fiim 1,00 1,00 0,51 000| 000, 000, 0OO00| OO0, 00O 000 095 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania zyskow | a9 0gg| 070| 050 022| -005| -011| -012| 018 058 082| 088
ciepta, Nuan
Miesigczne zapotrzebowanie na
energie Qunas=Qi = N o' Qetgn 13078 | 10607 | 3675,| 778,6 1898 000| 000| 000 7,00 1365,| 7534,| 12708
27 ,58 38 Fi 67 66 43
kWh/m-¢
Catkowita ilosé ciepla przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacje
W miesiacy Que=10"Hy'(8-8) 35270 | 31533 | 26676 | 20271 | 13070| 4505| 2686| 2506| 10742 | 21305| 29108 | 34733
kWh/m-c
Calkowita ilos¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 48076 | 42957 | 35698 | 26562 | 16101 | 3853 | 1145 887 | 12837 | 27963 | 39288 | 47302
Qn=Qy + Qy KWh/im-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qp na=Z(Qpna.n), KWh/rok 497746
Obliczenia pojemnosci cieplnej dia Strefa 02
|. Przegrody zewnetrzne
Cp p d Aobl Cm
Nazwo::" Symbol Nazwa warstwy
przegrody JI(kg*K) | kg/m* | m m? kJ/K
SCIANA SCIANA Od strony wewnetrznej
ZEWN. ZEWN. | STYROPIAN 1460 | 40 |0,100 | 99,84 583
Catkowita pojemnos$é cieplna przegrody Cn=L;Ei(cp“pii*di"Aj)= 583
o Qd strony wewnetrznej
sTopopacH | STRROD
STYROPAPA 1450 30 | 0,100 | 14,34 62
Catkowita pojemnosé¢ ciepina przegrody Cn=L;Zi(cpi*pi*di*A))= 62
Zestawienie catkowitej pojemnosci cieplnej strefy T
Nazwa przegrody Wartos¢ Jednostka
|. Przegrody zewnetrzne 645445 J/IK
Calkowita pojemnos¢ ciepina strefy Cn= 645445 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02
Temperatura wewnetrzna strefy 6 2000 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane] temperaturze A 180,7| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 10,0 | Wim?
Pojemnos¢ ciepina budynku Cn 20812200 | JK
Stata czasowa budynku T 9,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y lim 16 -
- 0 1,6 =
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Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qi n, KWh/m-c
Miesiac I 1l 1l v vV Vi Vil Vil IX X Xl Xl
.,sged“"a PSRN 20WNYIENY 99, 03| o0s| 51| 83| 127| 174| 185 186| 138| 81| 32| o6
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepia przez
przenikanie Qu=10"H;(6-8,)tn 820 733 620 471 304 105 62 58 250 495 877 808
kWhim-¢
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu+Quzy KWhIM-C 820 733 620 471 304 105 62 58 250 495 677 808
Miesieczne zyski ciepta od
rasloRscInients Gl AR 182 264 457 699 979| 1062| 1083 859 546 346 164 162
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepla
Qu=qun- 10 Art KWH/M-C 1344| 1214 1344| 1301 1344 | 1301 1344 | 1344 1301 1344 | 1301 1344
Miesieczne zyski ciepta
Qugr=Quor+Quy KWH/M-c 1527 | 1478| 1801| 2000| 2323| 2363| 2427 | 2203| 1847 | 1690| 1465| 1506
Y= Qb g/ Qut 012 013| 018 027 048 141| 244| 237 046| 021 014| 0,12
Vi 012} 0,212| 015 022 037| 000| 000| 000| 034| 017| 013| 0,12
YHz2 0,12\ 0.15| 022 037 095/ 000| o000| O000| 142| 034, 017 013
fim 1,00 100/ 100| 100| 100| 000| 000| 000 100 100, 100 1,00
Wspblezynnik wykorzystania zyskéw | 4971 g97| 005| 091| 081| 051 035 035 082| 093] o097| 097
ciepta, Nuan
i zafg"“b"waf‘ée L 11593 | 10260 | 8184,| 5694,| 2953,| 467,8| 1537 | 1483| 2465, | 6320,| 9377, | 11414
i s L i e 05| 01 68 04| 56 5/ 6| 4| 92| 96| 89| .18
kWh/m-c
Calkowita ilosé ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacje ,
W miesiacy Q,¢=10"H.e'(8-0c) ty 12258 | 10959 | 9271| 7045| 4542| 1566 933 871| 3733| 7404 10116 12071
kWh/m-c
Cafkowita ilo$¢ ciepla przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 13078 | 11692 | 9891 7517 | 4846| 1670 996 929| 3983| 7900| 10793 | 12879
Qm:le +* Qv.a k\Nh-"I'ﬂ-C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu as=Z(Quin4.0), KWhiTok 69034,2

Zestawienie stref

Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A v t Zapotrzebowanie na cieplo
strefy . m? m? °C kWh/rok
1 Strefa O1 332142 10985,97 |16,55 4977463
1 Strefa 02 180,68 490,03 20,00 69034 23
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qu,nd [kWhirok] 118808,86
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DOKUMENTY
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Oswiadczenie

Oswiadczam, iz audyt energetyczny zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
tym techniczno — budowlanymi i w sposéb kompletny z punktu widzenia celu okreslonemu w umowie.

mar inz. Krzysztof Kopiec
ul. Sadowa 8D; 66-400 Wawrow

posiadajgcy uprawnienia do sporzgdzania Swiadectw charaklerysiyki energetycznej ne 14662, yprawnienia
budowlane nr LBS/0053/PBS/19 oraz bedgcy czfonkiem Zrzeszenio Audytordw Energetycznych nr 2059,

mgr inz. Krzysztof Kopiec
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memsm  JRZESZENIE
s, AUDYTOROW
e, ENERGETYCINYCH

Warszawa, 24.02.2022 r.

POTWIERDZENIE CZLONKOSTWA
Zarzad Zrzeszenia Audytorow Energetycznych zaswiadcza, ze Pan Krzysztof KOPIEC,

zamieszkaly ul. Batalionu Zoska 21/9, 66-400 Gorzéw Wikp. jest czlonkiem Zrzeszenia
Audytorow Energetycznych nr 2059.

Skiadka za 2022 rok zostata oplacona.
Potwierdzenie niniejsze wydaje sie na prosbe zainteresowanego.

Informacja o Zrzeszeniu oraz lista czlonkow dostepna jest na stronie internetowej

Zde.0rg

__ PREZEs
I-- H«.."u_;( -{'}t{-—--__

Dariusz Heim

Zrzeszenie Audytoréw Energetycznych
ul. Swielokrzyska 20, D(-002 Warszawa, tel (22) 50 54 784, 1IP 526-24-08-043 wwew 2o o0 Pl 2ne @z ne o)
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g

MINISTER
INWESTYCJI I ROZWOILU

Warszawadl/kwietnia 2018 r.

DAB.36101.280.2018 PP.1
NK: =~

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 217 § 11 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.. poz. 1257, z pé#n zm ) zaswiadcza sie, ze Pan Krzysztof Kopiec
jest wpisany do wykazu osdb uprawnionych do sporzadzania $wiadectw charakterystyki energetyczne|,
o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r o charakterystyce energetyczne)
budynkéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498, z poZn. zm.). W wykazie wpisano nastepujace dane:

Numer wpisu: 14662

Data wpisu; 2018-04-12
Imie Krzysziof
Nazwisko: Kopiec

Numer uprawnien budowlanych

Zaswiadczenie wydano na wniosek zainteresowanego.

£ Jed:
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Gorzow Wikp., dnia | 7-06-2019r,
Lubuska Okregowa lzba
Inzynierdw Budewnictwa
Okregowa Komisju Kwalifikacy jnua
sygn. ukl, LBS/OKK/Q054/0004,2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust] pkr 11 2 ustpwy 7 dniz |5 grudnis 2000 r. o samorzgdach zawodowyeh
architehtiw traz inzynierdw hudownictwa (L . Dz U, 2016 1, poz. 1728 z pdan. 7m.) i art 12 ust.2 i ust.
3, ust. 4o pit 1, ar.14 nse.l pkr 4b ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (. j. Dz, U, 2018 1,
poz. 1202 z péan. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Inwestyeji 1 Rozwoiu 2 dnia 29 kwietua 20191 w
sprawic pravgotowanis zawodowegn  do wykonywania  samodzielnyeh  funkefi wochnicznyveh w
budownictwic (DzU. 2019 poz. 8313, po ustaleniv, Zc zostaly spelmiome warumki w zakresie
przvgolowania zawodowego oraz pe zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane 2 wynikiem
pozytywnym

Pan KRZYSZTOF KOPIEC
magister inzynier inzynierli $rodowiska
ur, doia 24-04-1980 r, w Lubsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy LBS/0053/PBS/19
do projektowania
w specjalnaiei instalaexjnej w zakresie sieci., instalacji | urzydzen cieplnyeh,
wentylacyjnyceh, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych
hez ngraniczen

UZASADNIENIE

Woowiazku 2 wwzglednieniem w o catodel Zgdania stromy, na pudsiawie  art, 107 § 4 K pau. odsiepuje
sig od weasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnics budowlanych wsknzamo ne odwracie decyai,

Pouczenie

O minicjsze decyzji stuzy odwolanic de Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Palskie) Izby Inzynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za posredniclwem Okrggowej Kamisji Kwalilihacyjnej  Luhushiyj
Okrggewe] lzby Inzynierow Budownictwa w terminic 14 dni od dary jej dorgezenia.
Zgodnie 7 tredcigart. 127 Kop.a:
§1. W rrakeie biegu terming do wnicsienia adwolania strona maove zrzce si¢ praws do
woiesienia odwolania wobec vrganu sdminisirac)i publicene), kiare wydal deeyzje,
§2. Z dnjem doreczenia orpanowi adminisiracji puhlicme) oswirdesenia o srsecseniu sig prawy do
wiiesionia odwolania przez ostainig z¢ stron postepownnie. deeyzju staje sig ostatoczna i prasomacns.

W prayvpadhu zlozenia przez srone oswiadezenia ¢ zrzeczeniv sie prawa do cdwolania od decyzji, sironie
nie przystugnje prawo de odwolania sie ani skargi dis sadu administraeyinego,

Skilad orsekajycy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjoej
R

[.omgrine, Waldemar Olezak ., .,\vj' 1“3
2. mgr in2 Marcin Zaleski i LAN0S
J. mygr iz Grazyna Loki M&
Olreymugg

L. Pan Krzysztof Kopieo

£ Oligeown Ritle Lubuakic; Okeeguwed Ly Inzvnieriw Budowictwa

3 Cdowny Inspekror Nadromu Budowlanego

1w
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CZESC RYSUNKOWA
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INTERNAT ZESPOLU SZKOL

BUDOWLANYCH I SAMOCHODOWYCH

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 20CM

IM. MIKOLAJA KOPERNIKA
UL. OKRZEI 42

66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA ZACHODNIA

N

AN SN

N

% v U % I [
I Z U U v Z
0 N0 R 0 99 04 B2 90 94 90 a B9 o aa o
= E A ’_‘ 1 — CACA A4 g g 2 @ cn: 7 s
L EGENDA:

SCIANA ZEWNETRZNA

DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 16CM

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 12CM

DRZWI ZEWNETRZNE NOWE | STARE

WYM. NA DRZWI WSP. 1,3 W/m2K

OKNA ZEWNETRZNE

(nie podlegajgce modernizacji)

RYS. 1
SKALA 1:200




INTERNAT ZESPOLU SZKOL
BUDOWLANYCH I SAMOCHODOWYCH
IM. MIKOLAJA KOPERNIKA

UL. OKRZEI 42

66-400 GORZOW WLKP.

ELEWACJA WSCHODNIA
STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 20CM
Z
o e % U 2 % Z Z
7
e - L P & Z U
% % 7 A vl G e 7 7 e 7 i i 7 v e v R v N 7 %
g dad Ad A O = U U ag ay aa v % I
O O O O o B oo o O = Z
, DRZWI ZEWNETRZNE NOWE | STARE
SCIANA ZEWNETRZNA WYM. NA DRZWI WSP. 1,3 W/m2K
DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 16CM
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA 8]ng02(1'|5:\”:.51§er§ Sernizacii
PONIZEJ POZIOMU GRUNTU pociegaq J
DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 12CM
RYS. 2

SKALA 1:200




INTERNAT ZESPOLU SZKOL

BUDOWLANYCH I SAMOCHODOWYCH

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 20CM

/\ 

LEGENDA:

SCIANA ZEWNETRZNA

DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 16CM
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 12CM

OKNA ZEWNETRZNE
(nie podlegajgce modernizacji)

IM. MIKOLAJA KOPERNIKA
UL. OKRZEI 42

66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA POLNOCNA

RYS. 3
SKALA 1:100




INTERNAT ZESPOLU SZKOL

BUDOWLANYCH I SAMOCHODOWYCH

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 20CM

////\

LEGENDA:

SCIANA ZEWNETRZNA

DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS O WSP. 0,038W/mK - 16CM
SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

DOCIEPLENIE STYRODUREM XPS O WSP. 0,029W/mK - 12CM

OKNA ZEWNETRZNE
(nie podlegajgce modernizacji)

IM. MIKOLAJA KOPERNIKA
UL. OKRZEI 42

66-400 GORZOW WLKP.
ELEWACJA POLUDNIOWA

RYS. 4
SKALA 1:100




INTERNAT ZESPOLU SZKOL
BUDOWLANYCH I SAMOCHODOWYCH
IM. MIKOLAJA KOPERNIKA

UL. OKRZEI 42

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT PIWNIC

LEGENDA:

POM. MAGAZYNOWE

POM. TECHNICZNE

POM. GOSPODARCZE

POM. KOMUNIKACJI

RYS. 5
SKALA 1:200



kopie
Pole tekstowe
5


INTERNAT ZESPOLU SZKOL
BUDOWLANYCH I SAMOCHODOWYCH
IM. MIKOLAJA KOPERNIKA

UL. OKRZEI 42

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT PARTERU

LEGENDA:

POM. MAGAZYNOWE

POM. ADMINISTRACYJNE

POM. DYDAKTYCZNE

POM. MIESZKALNE

SALA KONSUMPCJI

POM. KUCHNI

POM. GOSPODARCZE

POM. KOMUNIKACJI

RYS. 6
SKALA 1:200



kopie
Pole tekstowe
6


INTERNAT ZESPOLU SZKOL
BUDOWLANYCH I SAMOCHODOWYCH
IM. MIKOLAJA KOPERNIKA

UL. OKRZEI 42

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT 1 PIETRA

LEGENDA:

POM. MIESZKALNE

POM. ADMINISTRACYJNE

POM. SANITARNE

POM. KOMUNIKACJI
RYS. 7

SKALA 1:200



kopie
Pole tekstowe
7


INTERNAT ZESPOLU SZKOL
BUDOWLANYCH I SAMOCHODOWYCH
IM. MIKOLAJA KOPERNIKA

UL. OKRZEI 42

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT 2 PIETRA

LEGENDA:

POM. MIESZKALNE

POM. SANITARNE

POM. KOMUNIKACJI

RYS. 8
SKALA 1:200



kopie
Pole tekstowe
8


INTERNAT ZESPOLU SZKOL
BUDOWLANYCH I SAMOCHODOWYCH
IM. MIKOLAJA KOPERNIKA

UL. OKRZEI 42

66-400 GORZOW WLKP.
RZUT DACHU

LEGENDA:

STROPODACH DOCIEPLENIE STYROPAPA
O WSP. 0,035W/mK EPS - 20CM

RYS. 9
SKALA 1:200



kopie
Pole tekstowe
9


