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1. WYJASNIENIE POJEC

Inwestycja budowlana — nakfad gospodarczy, ktorego celem jest stworzenie
nowych, powiekszenie lub przeksztalcenie juz istniejgcych obiektéw
budowlanych, polegajgcy na dokonaniu zmian statych lub czasowych,
Infrastruktura techniczna - wszelkiego rodzaju formy uzbrojenia
(urzadzenia), 1j. kable, rurociagi podziemne, napowietrzne linie przesytowe
wraz z elementami pomocniczymi (np. studzienki kanalizacyjne,
wodociggowe), jak réwniez ciggi komunikacyjne (drogi, alejki, jezdnie, ulice)
i inne.

Forma naturalna — pokréj drzewa i krzewu zgodny z naturalnymi cechami
danego gatunku lub odmiany.

Forma piennas — pokrdj drzewa i niektérych krzewow, wytworzony
w szkoéice poprzez wyprowadzenie pnia do wysokoéci okreslonej dla
danego gatunku lub odmiany oraz uformowaniu korony.

Podtoze biologicznie czynne —~ mieszanka masy nieorganicznej i organiczne;j,
czesciowo roziozonej przez mikroorganizmy glebowe, wykorzystywana do:
- Stymulowania procesu regeneracji korzeni uszkodzonych w trakcie
wykonywania robét.
- Ochrony gruntu z Kkorzeniami przed utratg wilgoci na $cianie wykopu.

Grunt rodzimy — nienaruszona warstwa gleby, w ktérej w sposéb naturalny
zachodzg procesy biologiczne.

Grunt nasypowy — warstwa ziemi nawieziona na powierzchnie gruntu
rodzimego.

Ziemia urodzajna — gleba umozliwiajaca rozwoj rosiin,

Ziemia zyzha - ziemia urodzajna uszlachetniona w wyniku dodatkowych
zabiegbw agrotechnicznych.

Martwica — warstwa gruntu potozona ponizej poziomu ziemi urodzajne;.

Ziemia kompostowa — gleba bogata w skladniki pokarmowe, o duzym
udziale czynnej prochnicy, wyprodukowana z réznego rodzaju odpadow
organicznych.

Firma specjalistyczna — firma legitymujgca sie odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem pracownikow przy pielegnacji i zabezpieczaniu drzew.
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Branzowy inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora w danej
specjalnosci, sprawujgcy kontrole zgodnosci realizowanego projektu
z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, pozwoleniem na budowe
oraz jakesci wykonanych robét i uzytych materiatéw.

System korzeniowy — wszystkie korzenie nalezgce do danego drzewa.

Bryta korzeniowa — odpowiedniej wielkoéci system korzeniowy wraz z gleba,
zapewniajgcy zachowanie zywotnosci drzewa lub krzewu.

Rzut korony — powierzchnia wyznaczona przez pionowe odwzorowanie
zasiegu korony drzewa.

Strefa ochrony drzewa — powierzchnia terenu, w obrebie ktérej wykonywanie
robét budowlanych moze spowodowaé wystapienie niekorzystnych zmian
w daiszym funkcjonowaniu drzewa.

Strefa zagrozenia korzeni — powierzchnia gruntu, mierzona wraz
ze strefg ryzyka korzeni, réwna promieniowi rzutu korony powigkszonemu
o1m,.

Strefa ryzyka korzeni — powierzchnia gruntu w bezposrednim otoczeniu pnia
drzewa, o minimalnym promieniu réwnym dwoém obwodom pnia danego
drzewa mierzonego na wysokosci 1,3 m, jednak nie mniejszym niz 1m.

Ostona pnia drzewa+ — czasowe obtoZzenie pnia materiatem izolacyjnym (np.
matami stomianymi, trzcinowymi) i deskami lub innymi materiatami
o podobnych cechach, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wykop — celowe przerwanie ciggtosci gruntu rodzimego.

Wykop otwarty (odkryty) — odstoniety, wykonany przez usunigcie warstwy
ziemi.

Wykop zamknigty (zakryty) — podkop lub przecisk, wykonywany pod
przeszkodami, np. korzeniami drzew bez usunigcia warstwy powierzchniowe;]
gruntu.

Ekran korzeniowy - konstrukcja trwata Ilub czasowa, wykonana
z drewna [ub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach, ktdrej zadaniem
jest ochrona korzeni w trakcie wykonywania robot ziemnych.
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2. ZASADY OGOLNE

a) W trakcie prowadzenia robdt budowlanych wykonawca ma obowiagzek
zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska.
b) Zakres i sposob zabezpieczenia drzew ustala dokumentacja projektowa,
zgodna z obowigzujacymi przepisami lub branzowy inspektor nadzoru.
c) Na placu budowy wszystkie drzewa do zachowania muszg byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, zgodnie z wymogami prawa
budowlanego oraz pozostatych przepisdw naktadajgcych obowigzek ochrony
i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.

d) Zabezpieczeniu podlega czes¢ podziemna — dgleba wraz z systemem
korzeniowym, co najmniej w obrysie rzutu korony oraz czgs¢ nadziemna -
pien i korona.

e) Przepisy dotyczg bezposredniego zabezpieczenia drzew oraz sposobu
prowadzenia robot (muszg byé realizowane w sposdb nie szkodzgcy
drzewom).

f) Obiekty zaplecza technicznego powinny by¢ lokalizowane poza
powierzchniami zadrzewionymi.

3. ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW

Zasady ogdlne

a) Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do
zachowania muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

b} Przyczyny powstawania uszkodzen:

- maszyny budowlane i pojazdy,

- pracownicy przenoszacy materiaty budowlane,

- niewtasciwe sktadowanie materiatow.

3.1. Wygrodzenie pni drzew

Zasady wykonania

3.1.1. Wygrodzenie musi posiada¢ wyrazny charakter ogrodzenia stuzacego
ochronie pnia drzewa. '

3.1.2, Odlegto$¢ ogrodzenia od pnia nie powinna by¢é mniejsza niz 1 m,
a jego wysokosé nie nizsza niz 1,8 m

3.2.3. Wygrodzenie moze by¢ azurowe, ale o konstrukcji zapewnlajqcej
trwatos$¢ zabezpieczenia.

3.2.4. Wygrodzenie powinno by¢ mocowane z podiozem punktowo przy
pomocy pali wbitych w grunt, bez uszkadzania korzeni.

3.2. Oszalowanie (odeskowanie) pni

Zasady wykonania

3.2.1. Pnie drzew przed oszalowaniem powinny byé owinigte mlekklml
materiatami (np. matami stomianymi lub trzcinowymi, itp.).
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3.2.2. Zabezpieczenie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢ wykonane
w taki sposob, aby elementy chronigce (np. deski) w mozliwie najwiekszym
stopniu przylegaty do powierzchni pnia.

3.2.3. Nieréwnosci na powierzchni pnia (np. nabieg korzeniowy) nalezy
zniwelowad stosujgc np. ,warkocze” ze stomy.

3.2.4. Do oszalowania pni drzew nalezy uzywa¢ materiatdw ktore spetniajg
nastepujace warunki:

Rys. 1. Zabezpieczenie pnia przez oszalowanie deskami.

3.2.4.1. 83 fatwe w stosowaniu.

3.2.4.2. Skutecznie zabezpieczajg przed mechanicznym uszkodzeniem.
3.2.4.3. Sa odporne nha dziatanie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, zapewniajac skuteczna zabezpieczenie drzewa na czas
trwania inwestycji.

3.2.4.4. Nie powoduja niekorzystnych zmian w miejscu zastosowania.

3.2.5. W przypadku zastosowania do tego celu desek, oszalowanie powinno
spetnia¢ nastepujace warunki:

3.2.5.1. By¢ pofaczone przy pomocy opasek ze specjalnej tasmy metalowe;
lub z tworzywa, ewentualnie drutu.

3.2.5.2. W celu trwatego i skutecznego zamocowania desek nalezy
zastosowa¢ 3 opaski (u podstawy, oszalowania, w jego potowie i w gornej
czesci).

3.2.5.3. Dolna cze$¢ desek moze opierac sie na nadbiegach korzeniowych

i by¢ obsypana gruntem (rys. 1).

3.2.5.4. Do wykonania oszalowania, nalezy uzywaé desek o szerokosci nie
wiekszej niz 10 cm.

3.2.5.5. Deski powinny by¢ ustawione na styk.
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3.2.6. Deski uzyte do wykonania ostony powinny okrywac pien do wysokosci
minimum 170 cm nad poziomem gruntu i by¢ mocowane w sposob nie
szkodzacy drzewom, przy pomocy drutu, specjalnej tasmy (opasek) z metalu
lub PCV.

3.2.7. Do mocowania ostony do pnia nie wolno uzywa¢ gwozdzi.

4. WYDZIELENIE SZLAKOW KOMUNIKACYJNYCH

Zasady wykonania

4.1. Odlegtos¢ szlakow komunikacyjnych od pni musi umozliwia¢
przemieszczanie sie wszelkich przewidywanych srodkéw transportu.

4.2. Szeroko$¢ drogi powinna umozliwia¢ poruszanie sie po nigj
przewidzianych srodkow transportu plus zapas po 1 m z kazdej stron.
4.3. Na etapie projektowania drég na terenie budowy nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ transportu elementéw ponadgabarytowych.

4.4. Drogi budowlane powinny by¢ zaprojektowane poza zasiegiem strefy
zagrozenia korzeni, w sposob eliminujgcy ryzyko niszczenie korzeni i koron
drzew.

4.5. W przypadkach wyjatkowych wynikajgcych z braku miejsca, dopuszcza
sie lokalizacje ciggow komunikacyjnych w strefie zagrozenia korzeni, po
spetnieniu nastepujacych warunkéw:

4.5.1. Miedzy nawierzchnig i dolnymi gateziami korony istnieje przeswit,
umozliwiajgcy transport najwyzszych pojazdéw. W przypadku Kolizji
dopuszcza sie skrocenie gatezi, ale jedynie o srednicach do 10 cm.

4.5.2. Nawierzchnia drogi musi umozliwia¢ wymiane gazowa miedzy
korzeniami i atmosferg oraz zabezpiecza¢ korzenie przed miazdzeniem
kotami pojazdow. Takie warunki spetnia miedzy innymi droga z ptyt typu
MON utozonych na warstwie zwiru lub kruszywa.

5. ZABEZPIECZENIE KORZENI

Zasady ogdlne
a) Z uwagi na duze prawdopodobienstwo zniszczenia korzeni lub
zageszczenia gruntu transport na terenie budowy, powinien odbywac si¢
wylgcznie wyznaczonymi drogami.
b) Poruszanie sie pojazdéw i maszyn po niezabezpieczonym gruncie strefy
zagrozenia jest niedopuszczalne nawet w sytuacjach incydentalnych.
c) Gtebokie wykopy powodujgce zjawisko ,leja depresyjnego” lub wykopy
naruszajgce strefe korzeniowa drzew muszg posiada¢ zabezpieczenia
chronigce korzenie i ich przestrzen zyciowa.
5.1. Ochrona korzeni drzew w rejonie drog i stanowisk postojowych
a) Przyjmuje sie, ze zasieg korzeni w przyblizeniu odpowiada
rzutowi korony drzewa, powiekszonej o 1 m, pod warunkiem, ze drzewo
posiada korone zblizong do naturalne;.
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b) Korzenie odpowiadajace za podstawowe procesy fizjologiczne
sg zlokalizowane bezposrednio pod powierzchnig — gruntu lub
pod darnig i siegaja $rednio do gleboko$é 20-40 cm, maksymalnie 80 cm.
Zasady wykonania

5.1.1. Wielkos¢ wygrodzenia jest uzalezniona od zasiggu systemu
korzeniowego drzewa. Szlaki komunikacyjne powinny by¢ zlokalizowane
poza obrysem korony drzewa powigkszonym o 1 m.

5.1.2. Konstrukcja drogi budowlanej, parkingu i miejsca pracy sprzetu
zlokalizowanych w strefie ochrony drzew, musi gwarantowac prawidtowe
funkcjonowanie korzeni po jej wykonaniu. Ponizej podano dwa sposoby
eliminacji zagrozenia:

5.1.2.1. Utozenie elementéw betonowych typu np. MON na ca 15-20 cm
warstwie podsypki ze 2zwiru, pospdtki Zwirowo-piaskowej lub piasku.
5.1.2.2. Wykonanie nawierzchni ze zwiru lub innego kruszywa (np. sjenit)
o grubosci ca 30 cm.

5.2. Zabezpieczanie systemu korzeniowego w trakcie wykonywania robot
ziemnych

W zaleznosci od sposobu wykonania, wykopy dzielimy na:

a) zakryte, do ktorego element infrastruktury liniowej wsuwany
jest do tunelu (kanatu), wykonanego ponizej poziomu wystepowania korzeni,
przy pomocy specjainych fopat lub przecisku. Przy tej metodzie, korzenie
drzewa pozostajg nienaruszone.

b) odkryte, wykonane do Zadanej gtebokosci ,od gory’, a element
uzbrojenia technicznego uktada sie na dnie wykopu. Do tej grupy wykopdw
zalicza sie rowniez wykopy pod budynki i inne konstrukcje budowlane.
5.2.1. Wykopy zakryte /wykonane przeciskiem/

Zasady wykonania

5.2.1.1. Optymalnym miejscem do usytuowania komory ttocznej lub
punktu zagtebienia przecisku jest lokalizacja poza strefg zagrozenia korzeni.
Nie dopuszcza sie ich umieszczenie w strefie ryzyka korzeni.
5.2.1.2. Tunel musi przebiegaé¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 1,0 m,

tj. ponizej poziomu wystepowania korzeni.

5.2.1.3. W przypadku gatunkéw wytwarzajacych korzen palowy otwér
drazony metoda tunelows nie moze przechodzi¢ bezposrednio pod osig
drzewa.

5.2.1.4. Po usytuowaniu elementow infrastruktury w tunelu wykonanym
recznie, wolng przestrzen nalezy zagesci¢ gruntem 2z wod3a.
5.2.2. Wykopy odkryte

Zasady wykonania

5.2.2.1. W rejonie strefy zagrozenia korzeni, do gtebokosci ich wystepowania
czyli ok. 1 m ponizej poziomu gruntu, wykopy moga by¢ wykonywane
wylgcznie przy pomocy narzedzi recznych (np. szpadli).
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5.2.2.2. Korzenie odstoniete w trakcie wykonywania wykopu, nalezy na
biezaco przycina¢ do ptaszczyzny wykopu i zabezpiecza¢ jednym
z preparatow do zabezpieczenia ran po cieciach gatezi (np. LacBalsam,
Dendromal).

5.2.2.3. Nie sg wymagane inne dodatkowe zabezpieczenia korzeni, jesli
wykop bedzie zasypywany bezposrednio po ufozeniu elementu
infrastruktury.

52.24. W przypadku pozostawienia wykopu z korzeniami odkrytego
do nastepnego dnia, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ jego $ciane od
strony chronionego drzewa ostong, =zapobiegajgcg stratom wilgoci
w otoczeniu koricowek korzeni. Zabezpieczenie polega na ostonieciu $ciany
wykopu z korzeniami folig, matg stomiang Iub geowtdkning.
5.2.2.5. Niezaleznie od tego, powierzchnie $ciany wykopu z korzeniami,
nalezy okresowo zrasza¢ wodg. Jest to szczegélnie uzasadnione
w przypadku, gdy roboty ziemne sg prowadzone w okresie wegetaciji.
5.2.2.6. W przypadku, gdy $ciana wykopu bedzie musiata byé odstonieta
przez wiecej niz kilka dni, nalezy wykonac zabezpieczenie w formie ekranu
korzeniowego (rys. 2).

5.2.2.7. Ekran korzeniowy moze petni¢ dwie funkcje:

a) konstrukcji zabezpieczajgcej tylko na czas trwania robét ziemnych.
W pozniejszym okresie korzenie bedg rozwijaty sie swobodnie bez zadnych
ograniczen. W tym celu do jego wykonania stosuje sie drewno lub materiaty
drewnopochodne ulegajace biodegradaciji,

podioie
biologicznie
czynne

szalunek z desek
lub plyty

pal wbity w
grunt

Rys. 2. Schemat wykonania ekranu korzeniowego z zastosowaniem podtoza
biologicznie czynnego.

OCHRONA DRZEW NA PLACU BUDOWY
wytyszne dla wykonawcow realizujgeyeh roboty budowlane na terenie gminy Siechnice
yiy . i
str.

—



b) statej przegrody niedopuszczajacej do rozwoju korzeni w kierunku bytego
wykopu. W tym celu, nalezy na granicy szalunku i gruntu, dodatkowo
zastosowaé trwata przegrode z materiatu nie ulegajgcego rozktadowi (np.
folia ogrodnicza). '

52.2.8. W przypadku koniecznoéci zastosowania ekranu jako statej
przegrody powinien on spetnia¢ nastgpujgce warunki:

a) przegroda powinna stanowi¢ monolit. Jesli jest to niemozliwe,
na styku elementéw wykonaé taczenie uniemozliwiajace przerosnigcie przez
korzenie (np. podwdjne zawiniecie koricowek),

b) aby ograniczyé ewentualne przero$nigcie korzeni pod ekranem, szczelna
przegroda powinna siega¢ na gtebokos¢ okoto 150 cm ponizej powierzchni
gruntu.

6. ZABEZPIECZENIE KORON DRZEW

6.1. Zabezpieczenie koron drzew w rejonie drég i miejsc postojowych na
terenie budowy

Zasady ogolne

W celu umozliwienia komunikacji bez uszkadzania koron przez maszyny
budowlane i srodki transportu, po wytyczeniu ciggéw komunikacyjnych
w przypadkach uzasadnionych, nalezy wykonaé cigcia techniczne koron,
Zasady wykonania

6.1.1. Zakres cieé technicznych nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum.

6.1.2. Przy podejmowaniu decyzji o usunieciu kolidujgcego konara nalezy w
pierwszej kolejnosci rozwazy¢é mozliwos¢ jego podwigzania np. do
usytuowanego powyzej.

6.1.3. Nalezy pamietaé o koniecznosci takiego potgczenia liny, aby nie
kaleczyé podwigzywanej gatezi. Jednym z rozwigzan moze by¢ zatozenie,
na odcinku styku z ling koszulki z weza do podlewania albo opaski uzywanej
do wykonania wigzania opasowego.

6.2. Zabezpieczenie koron drzew zlokalizowanych poza ciggami
komunikacyjnymi

Zasady ogdlne

Ostony wykonuje sie na c¢zas ftrwania czynnika zagrozenia.
6.2.1. Dorazne ostony koron przed uszkodzeniem

Zabezpieczenie dorazne ma na celu ochrong korony przed
zanieczyszczeniem aparatu asymilacyjnego substancjg nieobojetng
biologicznie, mogaca spowodowaé zniszczenie lisci i trwate uszkodzenie
peddw.

Zasady wykonania

6.2.1.1. Wykonaé ciecia techniczne gatezi kolidujgcych z inwestycja.
6.2.1.2. Na czas wykonywania robét korony drzew rosnacych w poblizu
ostonié materiatem nieprzepuszczalnym dia stosowanego $rodka (np. folig).
6.2.1.3. Po zakoiczeniu robot, zabezpieczenie nalezy niezwlocznie usungg.
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Jest to szczegolnie wazne, w przypadku prac prowadzonych w trakcie okresu
wegetacji roslin, poniewaz moze ono zaburzac procesy fizjologiczne drzewa.
6.2.2. Wzmocnione ostony koron przed uszkodzeniem

Zabezpieczenia tego typu stosuje sie gtéwnie w trakcie wyburzen budynkéw
zlokalizowanych w najblizszym sasiedztwie drzew przewidzianych do
zachowania.

Zasady wykonania

6.2.2.1. Konstrukcja ostony musi gwarantowac¢ skuteczne zabezpieczenie
drzewa przed uszkodzeniem.

6.2.2.2. Konstrukcja zabezpieczajaca, zlokalizowana w strefie zagrozenia
korzeni drzewa chronionego, powinna by¢ osadzona w gruncie punktowo,
w odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m od pnia.

6.2.2.3. Przy szczegbtowym okreslaniu miejsca wbicia stupow w grunt,
nalezy zwréci¢ uwagg aby nie uszkodzi¢ korzeni szkieletowych drzewa.
6.2.2.4. Zabezpieczenie zacieniajgce korone w trakcie wegetacji powoduje
zaktocenia proceséw fizjologicznych, co moze doprowadzi¢ do obumarcia
drzewa.

7. SKLADOWANIE MATERIALOW W REJONIE DRZEW

Zasady ogolne

W strefie ochrony korzeni drzew zabrania sie sktadowania:

a) materiatdbw ulegajgcych wyrugowaniu lub degradacji przez czynniki
atmosferyczne (woda, storice itp.),

b) materiatéw utrudniajacych wymiane gazowg miedzy otoczeniem
i korzeniami (np. ziemia, piasek),

c) konstrukcji, ktore naciskajac swoja masg na grunt, mogg uszkadzaé
korzenie,

d) palenia ognisk (np. podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatow,
palenie odpaddw pobudowlanych, itp).

7.1. Zabezpieczenie koron i pni

Zasady wykonania

7.1.1. Przed rozpoczeciem sktadowania materiatdw lub konstrukcji
budowlanych w rejonie drzew, nalezy upewni¢ sie, czy nie spowoduje to
uszkadzania koron. Nalezy uwzgledni¢ zaréwno samo magazynowanie
oraz moment ustawienia na miejscu (np. konieczno$¢ uzycia dZzwigu).
7.1.2. Nie wolno sktadowa¢ zadnych urzadzen, ani materiatéw
w bezposrednim kontakcie z pniami drzew. W sytuacjach wyjatkowych pnie
drzew zabezpieczy¢ np. poprzez ich dodatkowe wygrodzenie.
7.1.3. W przypadku koniecznosci zapewnienia odpowiedniej wysokosci
miejsca sktadowania w rejonie drzew, wykonac¢ ciecia techniczne korony,
ograniczajgc je do niezbednego minimum.
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7.2. Zabezpieczenie korzeni

Zasady wykonania

7.2.1. Materialy sypkie takie jak np. piasek czy ziemia, moga by¢ sktadowane
doraznie w strefie wystepowania korzeni w okresie do 1 miesigca.
7.2.2. Inne materiaty konstrukcyjne (np.: deki, prety stalowe itp.) nalezy
uktadaé na uprzednio ustawionych podktadkach, kiére powinny umozliwiaé
normaing wymiang gazowa z korzeniami oraz eliminowac uszkodzenia
mechaniczne.

7.2.3. Jednym ze sposobéw zabezpieczenia przed niszczeniem korzeni
jest przykrycie cate] powierzchni strefy ochronnej korzeni wyzhaczonej
na magazynowanie warstwg 2wiru lub pospotki zwirowej o grubosci
15 - 20 cm.
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