AARA Gmina
Czersk

Zatgeznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: ,,Modernizacja drég transportu rolnego”

Cze$¢ 1. Modernizacja drogi Malachin — Malachin Le$niczowka oraz drogi BedZmierowice —
Struga poprzez utozenie pityt YOMB.
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Przedmiot zaméwienia obejmuje modernizacje nawierzchni drog transportu rolnego:

1.1. Malachin — Malachin Le$niczéwka — 320,00 m? (80,00 m di. x 4 m szer.).

1.2. BedZmierowice — Struga — etap Il — 1.605,50 m2 (401,30 m di. x 4 m szer.).
Zakres robot:

17.1. Korytowanie drog.

17.2. Utozenie plyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamuleniem otwordw.

17.3. Uksztaltowanie poboczy drogi za pomoca zwiru.

17.4. Regulacja wtazéw studzienek, zasuw itp.

17.5.Zakup i montaz 2 szt tablic informacyjnych ze stelazem o wym. 120x80 cm na

2 stupkach o ér. 60 - 70 mm.

17.6. Wykonanie zjazdow z ptyt YOMB zgodnie z dokumentacjag projektowa.

W ramach realizacji zadania wykonawca zakupi i ustawi tablice informacyjng (2 szt)
o wymiarze 120 cm x 80 cm na 2 stupkach o &r. 60 - 70 mm wg wzoru stanowigcego zat. nr 2 do
opisu przedmiotu zaméwienia. W wzorze przedstawiono przyktadowg tablice, doktadna jej tresé
zostanie przekazana Wykonawcy w trakcie realizacji zadania.

Wzor stelazu stanowi zalgcznik nr 1 do OPZ.

Przyktadowa tablice przedstawiono w zataczniku nr 2 do OPZ.

Uwaga. Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowe.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdce drog.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku lokalizacje studni
i zaworow sieci wod.-kan.wcelu ich regulacji, a na dzien odbioru koficowego przedstawi protokot
potwierdzajgcy poprawnos¢ wykonania regulacji tych studni i zaworéw wystawiony przez ZUK.
Sp. z 0.0. w Czersku.

Wykonawca w czasie prowadzenia robét drogowych w odpowiedni sposob zabezpieczy przed
uszkodzeniem inng infrastrukture techniczng znajdujgca sie pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem ukiadania plyt na poszczegélnych odcinkach drég Wykonawca uzgodni
doktadna lokalizacje prac z Zamawiajacym.

Zgtoszenie Zamawiajgcemu zamiaru rozpoczecia prac na poszczegolnych zadaniach nastgpi co
najmniej na 3 dni przed planowanym rozpoczeciem robét drogowych. Po otrzymaniu od
Wykonawcy zgtoszenia Zamawiajgcy niezwiocznie wyznaczy termin spotkania w terenie w celu
wskazania i omoéwienia zakresu prac.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego wytyczenia granic pasa drogowego
—ww. dziatek. Szkic z tyczenia bedzie stanowit integralng cze$é¢ dokumentaciji odbiorowe;.
Przedmiot zaméwienia szczegdtowo zostat okreslony w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét oraz pomocniczo w przedmiarze rob6t stanowigcych zatgczniki do SWZ.

O ile w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét, wyjasnieniach do przetargu Zamawiajacy
wskazuje nazwy producentéw materiatow, urzadzen, wyrobow itp., oznacza to, ze Wykonawca
moze przyjgé rozwigzania wskazane przez Zamawiajgcego lub réwnowazne. Wykonawca musi
jednak wykaza¢, ze zastosowane materialy, urzgdzenia itp. sg réwnowazne. Zamawiajgcy
opisujgc przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
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technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust.

3 ustawy Pzp dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu

towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”.

Wszystkie okreslenia i nazwy materiatow stuzg jedynie do okre$lenia parametrow jakosciowych

uzytych materiatéw. Brak okreslenia szczegdlinych wymogéw przez Zamawiajacego

w przedmiocie standardu wykonania (jakosci materiatdw, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza, ze

Wykonawca wywiaze sie ze swoich obowigzkéw, kiedy zachowa Sredni standard wykonania, po

jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uzna, ze oferta jest réwnowazna, jezeli przedstawia przedmiot zamdwienia

o wtasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub lepszych od tych, ktére zostaty

okreslone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Przy czym istotne jest to, ze produkt rbwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy

z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do produktu

referencyjnego cechy i parametry.

Zamawiajacy. zaodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci

w zakresie realizacji zamobwienia. jezeli wykonanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy

w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

17.1. wykonywanie czynnosci zwigzanych z obstugg maszyn i urzadzen drogowych,

17.2. wykonywanie czynnosci zwigzanych z wykorytowaniem i uksztattowaniem drogi,

17.3. wykonywanie czynno$ci zwigzanych z wykonaniem podsypki piaskowo-zwirowej wraz
z profilowaniem,

17.4. wykonywanie czynnosci zwigzanych z utozeniem ptyt YOMB,

17.5. wykonywanie czynnosci zwigzanych z regulacjg studni, zasuw itp.,

17.6. wykonywanie czynnosci zwigzanych z zamuleniem spoin piaskiem i uksztattowaniem
poboczy.

Obowigzki Wykonawcy z tytulu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane

Postanowienia Umowy (PPU).

Czes¢ 2. Modernizacja drogi Rytel — Dworzec PKP poprzez utozenie nawierzchni bitumicznej.

1.

Przedmiot zamdwienia obejmuje modernizacje odcinka drogi Rytel — Dworzec PKP

o diugosci 250 m i szer. 4 m (dziatka nr 830/1 obreb Rytel gm. Czersk), zgodnie z zakresem

wskazanym na mapie pogladowej stanowigcej zatgcznik nr 3 do opisu przedmiotu zaméwienia,

wtym:

1.1. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) wraz usunieciem
luznych pozostatosci betonu asfaltowego 250 m x 4,2 m — podioze.

1.2. Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg 250 m x 4,2 m — podioze.

1.3.  Wykonanie warstwy wyréwnawczo - wigzacej z mieszanki AC11 W w ilosci 125kg/m2
minimalna grub. 3 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 250 m x 4,1 m.

1.4. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitumiczna) - w-wa
wyréwnawczo — wigzgca 250 m x 4,0 m.

1.5. Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg 250 m x 4,0 m - w-wa wyréwnawczo — wigzgca.

1.6. Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem - odcinek 250
mx 4,0 m.

1.7. Pobocza z mieszanki optymalnej z (gliniasto —zwirowej). Skiad mieszanki: kruszywo
naturalne 0/31,5 — 85%; glina pylasta zwiezta — 15%. - gr. 10 cm - odcinek 250 m x 0,75
m x 2 strony.

1.8. Zakup i ustawienie tablicy informacyjnej o wym. 120x80 cm na 2 stupkach o ér. 60 - 70 mm
—1 szt.
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Uwaga.

Wykonawca przy podtgczeniu sie od strony terenu PKP zobowigzany jest do wyfrezowania
niezbednej dtugosci istniejgcej drogi w celu podigczenia sie z nawierzchnia bitumiczna.
Alternatywnie mozna wykona¢ odcinek ,przejsciowy” w technologii opisanej w pkt. od 1.1 do 1.7
na dtugosci po 5 m. Przy podtgczeniu do odcinka nowego wykonanego w roku ubieglym nalezy
odcig¢ niezbgdng dtugos¢ istniejgcej nawierzchni w celu ptynnego ,podtaczenia” sie.

Uwaga.

Wykonawca zobowigzany jest do ulozenia 40,5 m2 ptyt betonowych typu YOMB na zjezdzie na
droge le$ng. Nastepnie nalezy na odcinku min. 3 m uzupeini¢ i przeprofilowa¢ zjazd kruszywem
tamanym naturalnym o frakcji 0-31,5. Lokalizacje tego zjazdu zaznaczono na mapie pogladowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do regulacji istniejacej armatury zeliwnej studni i zaworow
wodociggowych w przypadku takiej koniecznosci.

W ramach realizacji zadania wykonawca zakupi i ustawi tablice informacyjng o wymiarze 120 cm
X 80 cm na 2 stupkach o $r. 60 - 70 mm wg wzoru stanowiacego zat. nr 2 do opisu przedmiotu
zaméwienia. W wzorze przedstawiono przykliadowa tablice, doktadna jej tre$¢ zostanie
przekazana Wykonawcy w trakcie realizacji zadania.

Wzor stelazu stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ.

Przykfadowa tablice przedstawiono w zafgczniku nr 2 do OPZ.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt, ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcow drog.

Zgtoszenie Zamawiajgcemu zamiaru rozpoczecia prac na poszczegolnych zadaniach nastgpi co
najmniej na 3 dni przed planowanym rozpoczeciem robét drogowych. Po otrzymaniu od
Wykonawcy zgtoszenia Zamawiajgcy niezwlocznie wyznaczy termin spotkania w terenie w celu
wskazania i oméwienia zakresu prac.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego wytyczenia granic pasa drogowego
—ww. dziatek. Szkic z tyczenia bedzie stanowit integralng czes¢ dokumentaciji odbiorowe;.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku lokalizacje studni
i zaworéw sieci wod.-kan. i wykona regulacje wysokosci w stosunku do przysztej nawierzchni
jezdni, a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiajgcemu protokédt spisany z przedstawicielem
ZUK Czersk potwierdzajacy prawidiowe wykonanie tej regulacji.

Do Wykonawcy nalezy uporzadkowanie, zageszczenie i umochienie poboczy przedmiotowego
odcinka drogi (z mieszanki zwirowo — gliniastej zakupionej przez Wykonawce). Pobocza
0 szerokosci 2x 76 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnatrz.

Przedmiot zaméwienia szczegétowo zostat okresiony w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych zatgczniki do SWZ.

O ile w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji projektowe;j, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét, wyjasnieniach do przetargu Zamawiajacy
wskazuje nazwy producentéw materiatéw, urzadzen, wyrobdw itp., oznacza to, ze Wykonawca
moze przyjgc rozwigzania wskazane przez Zamawiajgcego lub réwnowazne. Wykonawca musi
jednak wykazaé, ze zastosowane materialy, urzadzenia itp. sg réwnowazne. Zamawiajgcy
opisujgc przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust.
3 ustawy Pzp dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”.

Wszystkie okreslenia i nazwy materiatéw stuzg jedynie do okreslenia parametrow jakosciowych
uzytych materiatow. Brak okreslenia szczegdlnych wymogéw przez Zamawiajgcego
w przedmiocie standardu wykonania (jako$ci materiatdw, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza, ze
Wykonawca wywigze sie ze swoich obowigzkow, kiedy zachowa $redni standard wykonania, po
jego akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy uzna, ze oferta jest réwnowazna, jezeli przedstawia przedmiot zamowienia




o wlasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub lepszych od tych, ktére zostaly
okreslone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Przy czym istotne jest to, ze produkt réwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy
z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do produktu
referencyjnego cechy i parametry.

15. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

15.1. wykonywanie czynnosci zwigzanych z obstugg maszyn i urzgdzen drogowych,

15.2. wykonywanie czynno$ci zwigzanych z wykorytowaniem i uksztattowaniem drogi,

156.3. wykonywanie czynnosci zwigzanych z regulacjg studni, zasuw itp.,

15.4. czynnosci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obstugg sprzetu do ukfadania mas
bitumicznych,

15.5. reczne roboty ziemne i reczne roboty przy uktadaniu, wyréwnaniu i wyprofilowaniu poboczy.

Obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane
Postanowienia Umowy (PPU).

(podpis/piéczec imienna)




