
Pakiet 2
Przedmiot  zamówienia:: Zestaw Laparoskopowy 4K wraz z osprzętem i narzędziami: Monitory medyczne z wysięgnikiem, kamera, źródło światła, Pompa Interdyscyplinarna, Insuflator Laparoskopowy, Wózek aparaturowy, narzędzia laparoskopowe

	NAZWA OFERENTA
	

	PRODUCENT
	

	MODEL/TYP
	

	KRAJ POCHODZENIA
	

	ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/
	2023

	LICZBA SZTUK
	1 Kpl



	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	1.
	Laparoskop 4K 
	TAK
	

	2.
	Wszystkie oferowane produkty fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2023
	TAK
	

	
	PROCESOR KAMERY- 1 kpl.
	
	

	1.
	Producent
Model/typ
Kraj pochodzenia
	TAK, podać
	

	2.
	Procesor kamery spełniający wymogi zabiegów laparoskopii, urologii endoskopowej, ginekologii endoskopowej, artroskopii, torakochirurgii. Programy dedykowane do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych.
	TAK, podać
	.

	3.
	Obsługiwana rozdzielczość nie gorsza niż UHD 4K 3840 x 2160
	TAK, podać
UHD 4K – 
3840 x 2160 – 0 pkt
DCI 4K – 
4096 x 2160 – 10 pkt
	

	4.
	Współpraca sterownika kamery z głowicami  Full HD oraz Ultra HD zarówno CCD, jak i C-MOS oferowanymi przez producenta.
	TAK
	

	5.
	Kamera medyczna wyposażona w cyfrowe filtry obrazowania wyświetlane na ekranie monitora.
Min. 5 filtrów służących do efektywnego różnicowania struktur tkankowych opartych o silne zróżnicowanie kontrastów oraz kolorów (z możliwością korzystania z nich tj. wyłączanie i włączanie w dowolnym momencie).
	TAK, podać
	

	6.
	Filtr HDR - tryb zwiększenia zakresu dynamiki obrazu – redukcja różnic w jasności obrazu w celu ujednolicenia oświetlenia obrazu.
	TAK
	

	7.
	Dwa specjalistyczne tryby obrazowania ICG:
-tryb, w którym przy współpracy z odpowiednim źródłem światła po podaniu barwnika światło fluorescencyjne widoczne jest jako zielony obraz wkomponowany w otaczającą tkankę
- tryb, w którym przy współpracy z odpowiednim źródłem światła po podaniu barwnika światło fluorescencyjne widoczne jest jako zielony obraz wkomponowany w otaczającą tkankę. Dla zwiększenia kontrastowości obrazu otaczająca tkanka przedstawiana jest w skali szarości
	TAK
	

	8.
	Dwa specjalistyczne tryby obrazowania do fotodynamicznej diagnostyki PDD:
- tryb, w którym po podaniu fotouczulacza, w wyniku oświetlenia wnętrza pęcherza światłem niebieskim tkanka zmieniona nowotworowo jest widoczna w kolorze czerwonym,
- tryb, w którym po podaniu fotouczulacza, w wyniku oświetlenia wnętrza pęcherza światłem niebieskim tkanka zmieniona nowotworowo jest widoczna we wzmocnionym kolorze intensywnie różowym („magenta”).
	TAK
	

	9.
	Współpraca sterownika kamery z videoendoskopami oraz fiberoskopami optycznymi. Procesor kamery dostosowany do pracy z endoskopami giętkimi z likwidacją efektu mory.
	TAK
	

	10.
	 Zoom cyfrowy min. 1,5 x
	TAK, podać
	

	11.
	Funkcja współpracy procesora kamery ze źródłem światła - automatyczny dobór parametrów światła w zależności od napotkanych warunków.
	TAK
	

	12.
	Funkcja wprowadzania danych pacjenta z możliwością stałego wyświetlania ich na ekranie monitora operacyjnego.
	TAK
	

	13.
	 Menu wyświetlane na ekranie dotykowym sterownika kamery w języku polskim, możliwość balansu bieli, wyboru profilu oraz zmiany jasności cyfrowej z panelu dotykowego procesora.
	TAK
	 

	14.
	Możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika.
	TAK
	

	15.
	Możliwość odbicia obrazu w 3 osiach
	TAK
	

	16.
	Min. 4  gniazda USB umożliwiające podłączenie np.: klawiatury, pamięci typu pendrive, drukarki medycznej, aktualizacji oprogramowania
	TAK, podać
	

	17.
	Możliwość archiwizacji danych medycznych - funkcja zapisu obrazów medycznych oraz filmów na nośnikach zewnętrznych typu PenDrive  bądź dysk twardy USB.
	TAK
	

	18.
	 Możliwość sterowania funkcjami zapisu z przycisków na głowicy kamery oraz poprzez podłączone do procesora kamery zewnętrzne urządzenia typu klawiatura lub dedykowany pilot zdalnego sterowania
	TAK

	 

	19.
	Wyjścia video:
- min. dwa wyjścia HDMI przesyłające sygnał full HDTV min. 1920x1200
- min. dwa wyjścia przesyłające standard 4K min. 3840 x 2160
	TAK, podać
	

	20.
	Wejście sygnałowe PIP umożliwiające podłączenie dodatkowego sygnału w celu jednoczesnego wyświetlenia na jednym monitorze endoskopowym dwóch niezależnych źródeł obrazów
	TAK
	

	21.
	W zestawie pamięć zewnętrzna min. 32 Gb oraz pilot zdalnego sterowania lub opcjonalnie klawiatura medyczna.
	TAK, podać

	

	
	GŁOWICA KAMERY LAPAROSKOPOWEJ – 1 szt.
	
	

	1.
	Producent
Model/typ
Kraj pochodzenia
	TAK, podać
	

	2.
	Głowica kamery laparoskopowej pracująca  w standardzie 4 K  kompatybilna z oferowanym procesorem kamery laparoskopowej.
	TAK
	

	3.
	Głowica kamery wyposażona w min. trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS.
	TAK, podać
	

	4.
	Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski, do których można przypisać jednoczasowo po 2 funkcje do każdego z przycisków-  uruchamiane poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku.
	TAK
	

	5.
	Waga głowicy  bez kabla  nie większa niż 121 g
	TAK, podać
	

	6.
	Głowica kamery przystosowana  do sterylizacji wysokotemperaturowej w parze (134°C), zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych.
	TAK, podać
	

	7.
	Długość kabla min. 3m
	TAK, podać
	

	8.
	Konstrukcja obiektywu głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi innych producentów dostępnymi na rynku
	TAK
Samozatrzaskujący się zamek nie wymagający dodatkowych czynności w momencie łączenia z optyką – 10 pkt
Obiektyw wymagający zwalniania zaczepu za pomocą dźwigni – 0 pkt
	

	9.
	Obiektyw o zmiennej ogniskowej w zakresie 13-29 mm
	TAK, podać
	.

	10.
	Obiektyw posiadający możliwość zastosowania powiększenia – zoom-u optycznego obsługiwany po przez obrotowy pierścień.
	Tak
	

	
	MONITOR MEDYCZNY – 2 szt.
	
	

	1.
	Producent
Model/typ
Kraj pochodzenia
	TAK, podać
	

	2.
	Przekątna ekranu min. 31”
	TAK, podać
	

	3.
	Standard obrazowania 4K , rozdzielczość min. Ultra HD 3840 x 2160 pixeli
	TAK, podać
	

	4.
	Wyświetlanie obrazu w formacie 16:9 lub 17:10
	TAK, podać
	

	5.
	Kąt widzenia min.  R/L 178°,  U/D 178°
	TAK, podać
	

	6.
	Współczynnik jasności min. 500 cd/m2
	TAK, podać
	

	7.
	Funkcja PIP (obraz w obrazie)
	TAK, podać
	

	8.
	Kontrast min. 1100: 1
	TAK, podać
	

	9.
	Wyjścia min: 4K-HDMI,  lub 4K-DVI
	TAK, podać
	

	10.
	Ekran monitora wyposażony w szybę zabezpieczającą przed uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem środków chemicznych.
	TAK, opisać
	

	
	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
	
	

	1.
	Producent
Model/typ
Kraj pochodzenia
	TAK, podać
	

	2.
	Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym procesorem kamery
	TAK
	

	3.
	Źródło światła LED o mocy równoważnej do żarówki Xenon min 300W
	TAK
	

	4.
	Jasność w lumenach min. 1900 lm
	TAK
	

	5.
	Uniwersalne przyłącze do światłowodów (akceptacja końcówek światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów)
	TAK, podać
	

	6.
	Źródło światła współpracujące z oferowanym procesorem kamery – automatyczny dobór parametrów światła w zależności od napotkanych warunków.
	TAK
	

	7.
	 Żywotność diody LED min. 30 000 h
	TAK, podać
	 

	8.
	Temperatura barwowa w zakresie min 6500K
	TAK, podać
	

	9.
	Włącznik/wyłącznik  ze wskaźnikiem stanu natężenia światła lampy na panelu urządzenia.
	TAK
	

	
	POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA
	
	

	1.
	Producent
Model/typ
Kraj pochodzenia
	TAK, podać
	

	2.
	Pompa ssąco-płucząca przeznaczona do zabiegów laparoskopowych
	TAK, podać
	

	3.
	Pompa wyposażona w czytnik RFID identyfikujący podłączane dreny
	TAK, podać
	

	4.
	Funkcja płukania realizowana na zasadzie jednorolkowej pompy
	TAK, podać
	

	5.
	Maksymalne ciśnienie pompy 400 mmHg (+/- 50 mmHg)
	TAK, podać
	

	6.
	Wydajność ssania  min. 2 l/min
	TAK, podać
	

	7.
	Ciśnienie ssania od -50 kpa do -60 kpa
	TAK, podać
	

	8.
	Osobny przycisk uruchamiający płukanie i ssanie (działające niezależnie)
	
	

	9.
	Waga pompy max. 4 kg
	TAK
	

	10.
	W komplecie dreny wielorazowe 20-krotnego użytku - 3 kpl.  autoklawowalne
	TAK
	

	11.
	W komplecie dren wielorazowy do płukania oraz do ssania oraz pojemnik na wydzielinę montowany w uchwycie na bocznej szynie wózka
	TAK
	

	12.
	Możliwość powieszenie pompy na uchwycie zamontowanym na bocznej szynie wózka umożliwiające zapobiegnięciu zalania urządzeń będących na wózku aparaturowym.
	
	

	
	INSUFLATOR LAPAROSKOPOWY
	
	

	1.
	Producent
Model/typ
Kraj pochodzenia
	TAK, podać
	

	2.
	Insuflator CO2 z funkcją podgrzewania gazu.
	TAK, podać
	

	3.
	Funkcja oddymiania pola operacyjnego aktywowana z panelu przedniego urządzenia oraz za pomocą dedykowanego sterownika nożnego
	TAK, podać
	

	4.
	Regulacja zadanych wartości ciśnienia i przepływu gazu podczas zabiegu z panelu dotykowego urządzenia
	TAK
	

	5.
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	

	6.
	Ciśnienie regulowane w zakresie min. 3-25 (+/-2) mmHg
	TAK, podać
	

	7.
	Przepływ regulowany do min. 45 l/min.
	TAK, podać
	

	8.
	Min. dwa tryby pracy insuflatora: insuflacja wstępna i wysoki przepływ
	TAK, podać
	

	9.
	Wyświetlane na panelu dotykowym wartości zadane i aktualne ciśnienia oraz przepływu gazu
	TAK, podać
	

	10.
	Wskaźnik poziomu napełnienia butli CO2
	TAK
	

	11.
	Temperatura podgrzewanego gazu 37ºC (+/- 2ºC )
	TAK, podać
	

	12.
	Informacja o ilości gazu użytej podczas danego zabiegu ( rejestrowalna )
	TAK
	

	13.
	Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia CO2 -1 szt.
	TAK
	

	14.
	Dren insuflacyjny z podgrzewaniem gazu, sterylizowalny, dł. min. 3 m - 3 szt.
	TAK
	

	15.
	Jednorazowe dreny do oddymiania - 20 szt.
	TAK
	

	16.
	Pedał sterujący funkcją oddymiania – 1 szt.
	TAK


	

	
	WÓZEK APARATUROWY
	
	

	1.
	Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu
	TAK
	

	2.
	Podstawa na kołach jezdnych, możliwość blokady min. 2 kół
	TAK, podać
	

	3.
	Wbudowana listwa zasilająca z min. 8 gniazdkami
	TAK, podać
	

	4.
	 Min. 3 półki (w tym min. 2 regulowane)
	TAK, podać
	 

	5
	Uchwyt na pompę laparoskopową
	
	

	6.
	Uchwyt na głowicę kamery
	TAK
	

	7.
	Uchwyt do światłowodu
	TAK
	

	8.
	Wysięgnik do zawieszenia płynów
	TAK
	

	9.
	Ramiona montowane do profili bocznych wózka – 2 szt
Ramię dwuprzgubowe o dł. min. 93 cm oraz udźwigu do 12 kg.
Ramię wyposażone w min. dwa hamulce blokowane za pomocą rękojeści w kształcie „klamek”.
	TAK
	

	1. 
	WYPOSAŻENIE
	
	

	1.
	Optyka laparoskopowa UHD 4K  obsługująca system obrazowania efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR; wolna od zniekształceń obrazu.
Kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 303-305 mm
Oznaczenie kolorystyczne optyki i dedykowanej wiązki światłowodu.
Optyka autoklawowalna wraz z dedykowanymi koszykami do sterylizacji 
- 2 kpl.
	TAK, podać
	

	2.
	Optyka laparoskopowa UHD 4K  obsługująca system obrazowania efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR; wolna od zniekształceń obrazu.
Kąt patrzenia 0°, średnica 10 mm, długość 303-305 mm
Oznaczenie kolorystyczne optyki i dedykowanej wiązki światłowodu.
Optyka autoklawowalna wraz z dedykowanymi koszykami do sterylizacji 
- 1 kpl.
	TAK, podać
	

	3.
	Światłowody- 3 kpl
Średnica światłowodu – 5 mm, długość min. 3 m.
	TAK, podać
	

	4.
	Prowadnica  trokaru 5,5 mm, z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka prosta, długość robocza 100 mm, z gwintem mocującym, z kurkiem do insuflacji  – 6 szt.
	TAK, podać
	

	5.
	Gwóźdź do trokaru 5,5 mm ze szpicem trójgraniastym – 3 szt.
	TAK, podać
	

	6.
	Prowadnica  trokaru 10 mm, z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka prosta, długość robocza 100 mm, z gwintem mocującym, z kurkiem do insuflacji – 6 szt.
	TAK, podać
	

	7.
	Gwóźdź do trokaru 10 mm ze szpicem trójgraniastym – 3 szt.
	TAK, podać
	.

	8.
	Gwóźdź bezpieczny do trokara 10 mm – 3 kpl
- część tnąca z zakończeniem lancetowatym dwukrawędziowym, kaniulowana, długość robocza trokara 181 mm
- uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym, długość robocza 184 mm
	TAK, podać
	

	9.
	Adapter redukujący, redukcja z 12,5 mm na 5,5 mm lub  z 10 mm na 5,5 mm, - 10 szt.
	TAK, podać
	

	10.
	Uszczelka do instrumentów średnicy ponad 9,5 mm do 10,1 mm - 10 szt.
	TAK, podać
	

	11.
	Uszczelka do instrumentów pomocniczych o średnicy ponad 3,4 do 5,1 mm - 10 szt.
	TAK, podać
	

	12.
	Narzędzie laparoskopowe monopolarne, trzyczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360 stopni. Uchwyt z blokadą z  przyłączem do diatermii - 3 szt.
Długość narzędzia min. 330 mm, średnica 5 – 5,5 mm
Typ: Kleszcze „Maryland Dissector” – obie bransze ruchome o długości min. 21 mm
	TAK, podać
	

	13.
	Narzędzie laparoskopowe monopolarne, trzyczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360 stopni. Uchwyt z blokadą bez  przyłącza do diatermii - 3 szt.
Długość narzędzia min. 330 mm, średnica 5 – 5,5 mm
Typ: Kleszcze chwytające ząbkowane – obie bransze ruchome o długości min.25 mm
	TAK, podać
	

	14.
	Narzędzie laparoskopowe monopolarne, trzyczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360 stopni. Uchwyt bez blokady z  przyłączem do diatermii - 2 szt.
Długość narzędzia min. 330 mm, średnica 5 – 5,5 mm
Typ: Nożyczki "Metzenbaum"– obie bransze ruchome o długości min. 23 mm
	TAK, podać
	

	15
	Narzędzie laparoskopowe monopolarne, trzyczęściowe, rozbieralne, obrotowe 360 stopni. Uchwyt z blokadą bez  przyłącza do diatermii - 3 szt.
Długość narzędzia min. 330 mm, średnica 10 mm
Typ: Kleszcze chwytające ekstrakcyjne 2/3 zęby , jedna bransza ruchoma o długości min. 49 mm
	TAK, podać
	

	16..
	Elektroda hakowa średnica 5 mm, długość 340 mm. – 3 szt.
	TAK, podać
	

	17.
	Imadła laparoskopowe – 1 kpl.
Komplet składający się z:
- uchwytu „axialnego” blokowanego oraz odblokowywanego przez zaciśnięcie dłoni operatora – 2 szt.
- płaszcza długości 330 mm  - 2 szt.
- wkładu „imadło laparoskopowe” wygięte w lewo – 1 szt.
- wkładu „imadło laparoskopowe” wygięte w prawo – 1 szt.
średnica 5 – 5,5 mm
	TAK, podać
	

	18.
	Ssak z funkcją koagulacji monopolarnej  3 kpl składający się z:
Adapter do spłukiwania do sondy łopatkowej elektrody guzikowej z przyłączem do kabla diatermii
Elektroda guzikowa, wysokiej częstotliwości, 5 mm, monopolarna, z kanałem ssąco-płuczącym, dł. robocza min 310 mm 
	TAK, podać
	

	19.
	Kabel do oferowanych narzędzi laparoskopowych i diatermii Erbe. będącej w posiadaniu Zamawiającego – 3 szt
	
	

	20.
	Kosz do przechowywania i sterylizacji narzędzi laparoskopowych – 3 kpl.
Kosz mieszczący cały komplet oferowanych narzędzi, zawierający stojak wyposażony w uchwyty silikonowe ułatwiający segregację narzędzi na stoliku podczas zabiegu.
	TAK
	

	21.
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych.
Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu
	TAK, podać
	



	Pozostałe wymogi

	1 22.
	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
	Tak
	

	2 23.
	Aparat zastępczy w okresie gwarancji na czas naprawy wraz z ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk.
	Tak
	

	3 24.
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie)
	Tak
	

	4 25.
	Dostarczenie paszportu technicznego
	Tak
	

	5 26.
	Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od momentu złożenia oferty
	Tak
	

	6 27.
	Wsparcie serwisowe, możliwość diagnostyki oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne
	Tak/Nie
	

	7 28.
	Bezpłatne przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz adresem email)
	Tak
	

	8 29.
	Gwarancja minimum 24 miesiące.
	TAK podać
	

	9 30.
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne.
Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych.
	TAK podać
	


Uwagi:
-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje     odrzucenie oferty.
-   Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
               
                                                                                      
					

