
Zestawienie stolarki okiennej - budynek biurowy

Typ Nr

Szerokość

[cm]

Wysokość

[cm]
Specyfikacja okna. Kondygnacja

O1 01 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 02 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 03 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 04 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 05 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 06 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 07 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 08 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 09 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 10 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 11 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 12 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 13 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 14 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 15 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 16 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O1 17 127 127 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Klasa szyb P2. Montaż w węgarku.Należy ocieplić ościeżnice. -01 - Piwnica

O2 01 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 02 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 03 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 04 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 05 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 06 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 07 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 08 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 09 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 10 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 11 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 12 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 13 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 14 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 15 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 16 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 17 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 18 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 19 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 20 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 21 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 22 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 00 - Parter

O2 23 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 24 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 25 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 26 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 27 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 28 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 29 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 30 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 31 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 32 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 33 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 34 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 35 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 36 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 37 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 38 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 39 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 40 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 41 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 42 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 43 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 44 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 45 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 49 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 50 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O2 51 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice 01 - Piętro 1

O3 01 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze

O3 02 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze

O3 03 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze

O3 04 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze

O3 05 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze

O3 06 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze

O3 07 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze

O3 08 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze

O3 09 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze

O3 10 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze

O3 11 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze

O3 12 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze

O3 13 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze

O3 14 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze

O3 15 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze

O3 16 127 157 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Montaż w węgarku. Należy ocieplić ościeżnice. 02 - Poddasze
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Zestawienie stolarki okiennej - budynek kotłowni

Typ Nr

Szerok

ość

[cm]

Wysok

ość

[cm]
Specyfikacja okna Kondygnacja

OG 01 121 121 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Podział zgodny z

rys. elewacji.

-01 - Piwnica

OG 02 121 121 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Podział zgodny z

rys. elewacji.

-01 - Piwnica

OG 03 121 121 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Podział zgodny z

rys. elewacji.

-01 - Piwnica

OK 01 121 177 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Podział zgodny z

rys. elewacji.

-01 - Piwnica

OK 02 121 177 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Podział zgodny z

rys. elewacji.

-01 - Piwnica

OK 03 121 177 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Podział zgodny z

rys. elewacji.

-01 - Piwnica

OK 04 121 177 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Podział zgodny z

rys. elewacji.

-01 - Piwnica

OK 05 121 177 Okno o profilu  PVC, jednoskrzydłowe, o współczynniku U=0,9 W/mk. Kolor ram antracytowy, obustronnie. Podział zgodny z

rys. elewacji.

-01 - Piwnica

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzi ć w naturze.

2. Przed zamówieniem stolarki zweryfikować otwory okienne.

3. Wszystkie okna w budynku biurowym z automatycznie

regulowanymi nawiewnikami powietrza - nawietrzaki ciśnieniowe

z wbudowanym dławikiem, który pod wpływem silnych

podmuchów wiatru automatycznie ogranicza napływ powietrza –

zapobiega nadmiernej wentylacji. Nawietrzaki o wydajno ści

30m3/h.
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