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Rzut poziomy pomieszczenia Rozdzielnicy Głównej w SPPP w Opolu przy ul. Oleskiej 95

Pracownik
Pomiar odległości
4,11 m

Pracownik
Pomiar odległości
2,28 m

Pracownik
Pomiar odległości
0,3 m

Pracownik
Pomiar odległości
0,81 m

Pracownik
Pomiar odległości
0,05 m

Pracownik
Pomiar odległości
1,16 m
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Pomiar odległości
0,29 m

Pracownik
Pomiar odległości
0,81 m

Pracownik
Linia łamana
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Pomiar odległości
0,3 m
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0,81 m

Pracownik
Pomiar odległości
1,01 m
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Pomiar odległości
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Prostokąt

Pracownik
Pomiar odległości
0,45 m
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Opracował; Eugeniusz Kaczmarek - marzec 2022 r.
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UWAGA:
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Należy ułożyć w rurce osłonwej PCV fi 22 dwa przewody UTP 4x2x0,5, kat 6 pomiędzy sterownikiem kompensatora a switchem w serwerowni łączna długość oprzewodowania ( jednego przewodu) do transmisji sygnału wynosi 31m, w tym 3 przekucia przez ściany z cegły szeokości 36 cm. 
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Wejście - drzwi zewnętrzne
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Miejsce pod schodami
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Strzałka
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RG
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+SZR
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TE-P


