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Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg instalacje sanitarne
w nowoprojektowanej Stacji Uzdatniania Wody w Ciezkowicach.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie i odbior robét zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem
nw. robot:

- instalacja wodno — kanalizacyjna (CPV 45332200-5)

- instalacja wentylacji mechanicznej (CPV 45331210-1)

- instalacja osuszania (CPV 39721320-1)

- Wytyczenie geodezyjne w terenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni
(74271800-7)

- Prace zwigzane z wykopami (45112100-6)

- Montaz sieci kanalizacyjnej (45232400-6)

- Roboty budowy wodociggow (45231300)

- Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow (45232100)

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej
(ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczna.

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inzyniera.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej.
Zastosowanie innych rodzajéw (typodw) urzadzen niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentac;ji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w
umowie.

2. MATERIALY



2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikaciji
Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Wymagania szczegétowe dotyczace materiatéw

2.2.1.0dbiér materiatdw na budowie.
Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiadacé
Swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty
odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy urzgdzenia nalezy sprawdzic¢ pod
wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi wytworcy i
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzic
ogledziny stanu.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ robot, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny.

2.2.2. Sktadowanie materiatléw na budowie.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z
zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.2.3. Inne wymagania.
Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadac
niezbedne badania i atesty wymagane normami i przepisami tgcznie
z prébg typu. Wszystkie urzgdzenia wykonane sg fabrycznie przez
wytworce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa sie w
stanie zmontowanym, po dokonaniu prob montazowych i ich
wstepnym uruchomieniu.
Do budowy zostang wykorzystane nastepujgce materiaty gtdwne:
* Rury stalowe ze szwem
* rury z polietylenu
« rury PVC kanalizacyjne kielichowe
* potgczenia rur PCV-stal
» czyszczaki z PVC kanalizacyjne
» zawory kulowe
* ztgcza elastyczne metalowe



3.

4.

5.

» wpusty podtogowe

* grzejniki elektryczne
* otuliny

» wentylatory

* przewdy spiro

* anemostaty

* przepustnice

SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegodlne wymagania dotyczace sprzetu
- Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére
gwarantujg wtasciwg realizacje robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
- Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
- Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia
robot.

TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania Ogadlne”.

4.2. Szczegoblne wymagania dotyczace transportu
- Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do
transportowanych materiatéw. Przewozone materiaty powinny byc¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce
oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.
- Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych
i suchych.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdle zasady wykonania robét
Ogodle zasady wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania Ogdine”.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robé6t



5.2.1.Montaz instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych

5.2.1.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne montuje sie
zazwyczaj jednoczesnie. Montaz przewodow wodociggowych
obejmuje zainstalowanie poziomow. Przewody poziome
montuje sie
w kierunku od zbiornika do poszczegdinych punktéw odbioru,
ze spadkiem ok. 0,3%. W pierwszej fazie montazu poziomy
podwiesza sie prowizorycznie do zamontowanych uprzednio
uchwytoéw lub hakow, zas w koncowej fazie montazu mocuje
sie je trwale. Przy montazu pozioméw szczegdlng uwage
nalezy zwrdéci¢ na potozenie armatury zaporowej w miejscach
tatwo dostepnych dla eksploatacji. W miejscach przejsc
pionow poziomych i odgatezien przez stropy
i Sciany powinny by¢ zamontowane tuleje, przy czym
potgczenia rur

nie mogg wypadac w tulejach. Podobnie jak poziomy,
przewody pionowe i odgatezienia powinny by¢ zamocowane
do Scian za pomocg hakoéw i uchwytow. Przy montazu nalezy
zwracac¢ uwage na zachowanie minimalnych odlegtosci od
innych instalacji w budynku.

Przewody wodociggowe nie powinny by¢ prowadzone nad
przewodami elektrycznym. Minimalna odlegtos¢ przewoddw
wodociggowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5 m przy
prowadzeniu rownolegtym i 0,05 m przy krzyzowaniu.
Rurociggi wody zimnej izolowac otulinami.

5.2.1.1.1. Préba szczelnosci instalacji wodociggowej
Przeprowadzenie préb szczelnosci polega na
napetnieniu instalacji wodg (od dotu przy otwartych
zaworach czerpalnych) z prowizorycznego potaczenia, a
nastepnie na podniesieniu cisnienia za pomocg pompy
probierczej z manometrem do wysokosci wyzszej o 0,2
MPa od cisnienia w sieci miejskiej w miejscu podtagczenia
instalaciji. Instalacje uwaza sie za szczelng jesli manometr
kontrolny nie wskaze spadku cisnienia wyzszego od 5%
w ciggu 20 minut, a optyczna kontrola szczelno$ci
potaczen i armatury nie wskazuje wyciekow wody.
Probe szczelnosci przeprowadza sie komisyjnie, zas jej
wynik rejestruje sie w formie protokotu. Po zakonczeniu
préby szczelnosci oproznia sie instalacje z wody.

5.2.1.2. Instalacja kanalizacyjna



5.2.1.2.1. Prowadzenie przewodow
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z
zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania
| badania przy odbiorze." Projektowanie instalacji powinno
by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707
"Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow. Przewody
powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o
temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad
przewodami zimnej i cieptej wody oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢
przewodow z PVC lub PP od przewodéw cieplnych
powinna wynosic¢ 0,1 m mierzgc od powierzchni rur. W
przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy
wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta
ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury
Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w
bruzdach lub kanatach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna
by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Podejscia do przybordw sanitarnych i wpustow
podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg
taczyc¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania
szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg
z zastosowanych trojnikéw tgczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady
osiowego montaz przewodow; powinny wynosi¢ minimum
2% Technika montazu
i mocowania rur zalezy od rodzaju uzywanego materiatu.
Rury zeliwne uszczelnia sie przez utozenie i ubicie w 2/3
dtugosci kielicha sznura smotowanego oraz wypetnienie
pozostatej 1/3 dtugosci kielicha szczeliwem. Rury z PVC
taczy sie na wcisk przy zastosowaniu gumowych
pierscieni uszczelniajgcych lub przez klejenie. Aby
potaczy¢ instalacje kanalizacyjng wykonang z rur



tworzywowych z instalacjg zeliwna,

nalezy w czes¢ kielichowg dotgcznika HT z uszczelkg
manszetowg wiozy¢ bosy koniec rury zeliwnej. Srednice
wewnetrzne manszet dotgcznika HT dostosowane sg do
Srednic

zewnetrznych rur zeliwnych. Alternatywnym
rozwigzaniem jest wykorzystanie dotgcznika z kielichem
HT z uszczelkg manszetowa. Aby potgczyc kielichowa
rure Zeliwng z rurg

z tworzywa, nalezy w kielich Zeliwny wtozy¢ uszczelke
manszetowg, a do jej wnetrza wprowadzi¢ bosy koniec
rury tworzywowej.

5.2.1.2.2. Montaz syfonéw odpltywowych
Syfony odptywowe montaz fgczy¢ z instalacjg
kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/ przejsciowej
nalezy wtozy¢ manszete (w zaleznosci od srednicy
zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzystac
manszety
o srednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po
posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety Srodkiem
poslizgowym wsung¢ w srodek rure odptywowg syfonu.
Istnieje rowniez mozliwos¢ alternatywnego potgczenia
instalacji z rurg odptywowg syfonu: z kielicha kolana lub
trojnika o srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjg¢ uszczelke
wargowg, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

5.2.1.2.3. Ograniczenia emisji hatasu w instalacjach
wodociggowych i kanalizacyjnych
Aby ograniczy¢ emisje hatasu w instalacjach
wodociggowe]
i kanalizacyjnej zaleca sie:
- ograniczenie predkosci przeptywu wody w instalacji
wodociggowej do maksymalnie 1 m/s;
- stosowanie podktadek elastycznych do mocowania
przewodow do konstrukcji; Zapewnienie takich warunkow
pracy pionéw kanalizacyjnych, w ktorych nie bedg
wystepowaty podcisnienia:
- stosowanie elastycznych podtgczen syfonéw z
podejsciami;
- stosowanie podktadek i elastycznych potgczen



eliminujgcych w powaznym stopniu skutki wibracji
urzgdzen (np.: pomp).

5.2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej
Przewody z rur spiro prowadzi¢ na gietkich zawiesiach
z separacyjnymi podktadkami na przewodach. Wywiew
anemostatem wywiewnym. Na wyciggu zamontowac
wentylator kanatowy. Po wykonaniu instalacji wyregulowac

5.2.3. Instalacja osuszania
Przewody z rur spiro prowadzi¢ na gietkich zawiesiach
z separacyjnymi podktadkami na przewodach. Nawiew
anemostatami nawiewnymi. Instalacje podtgczy¢ do
osuszacza o parametrach nie gorszych niz podane w
projekcie. Po wykonaniu instalacji wyregulowac. Pod
osuszaczem wykonac kratke na skropliny w miejscu
wskazanym przez producenta urzgdzenia.

5.2.3 Sieci zewnetrzne
5.2.3.1 Wodociagi

Przy uktadaniu przewodéw cisnieniowych nalezy spetnié
warunki podane w normie PN-ENV 1046: 2007 ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub sciekdw.
Praktyka instalowania pod ziemig” oraz instrukcji montazu
opracowanej przez producenta. Przewody z tworzyw sztucznych
montowac przy temperaturze otoczenia od 0o C do 300C,
jednak z uwagi na zmniejszong elastycznosc tego materiatu w
niskich temperaturach, nalezy wykonywac potgczenia w
temperaturze nie nizszej niz £50C. Montaz przewodu za
pomocg zgrzewania doczotowego poszczegoélnych odcinkdw rur
ze sobg wykonywaé na zewnatrz wykopu na podktadach
drewnianych. Zgrzewa¢ mozna ze sobg tylko rury nalezgce do
tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia i o tej samej
Srednicy

i grubosci scianki.

- Rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo

- Koncowki tgczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz
przed zgrzewaniem

- Temperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna
zawierac sie w granicach 210 + 2200C



- Czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury
powinien by¢ mozliwie krétki ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na
utlenianie

- Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru

- Sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta
utrzymywana na statym poziomie

- Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wkasciwym zgrzewaniu
powierzchni,

- Czas rozgrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ Scisle
przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu
urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowac miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu
i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez
producenta. W przypadku stwierdzenia istotnych
nieprawidtowosci w wykonanym ztgczu nalezy je rozcigc

i wykonac powtornie. Wykonane potgczenie nalezy pozostawic
bez zadnych obcigzen (préba szczelnosci, nawiercanie) na
minimum

1 godzine w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych.
Maksymalna dtugos¢ montowanego odcinka nie powinna
przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze sie odbywaé dopiero po przygotowaniu podtoza.
Sposob montazu przewodoéw powinien zapewnic¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje
sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje
sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez
zageszczenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewodd wzdtuz jednej ze
Scian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne ztgcza i uktada
przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio
obsypke i jg ubija. Ztgcza powinny pozostac odstoniete z 15 cm
wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez



podktadanie pod niego twardych elementow (kawatki drewna,
kamieni itp.). Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m., a
réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekraczac¢ £0,05 m. Witgczenia do istniejgcych wodociggow
nalezy wykonac na tréjnik, a nastepnie zamontowac zasuwe.
Kazda zasuwa powinna spoczywac na betonowym podtozu
przed potgczeniem

z przewodami. Kaptur ostaniajgcy potgczenie przedtuzki z
wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do gérnego kotnierza
zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura
osfaniajgcego oraz wystawac co najmniej 10 cm nad spod
skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona
réwno z powierzchnig drogi lub chodnika na podparciu z blokéw
betonowych lub cegty. Skrzynke na powierzchni terenu
nieutwardzonego nalezy obrukowac¢ w promieniu 0,5m brukiem
z kamienia tamanego lub kostki betonowej, a spoiny zalac
zaprawg cementowg. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona
powinny znajdowac sie w potozeniu pionowym. Podstawowym
potgczeniem przewoddw PE z elementami uzbrojenia sg
potgczenia kotnierzowe ze zgrzewang tulejg. Potgczenie
kotnierzowe skreci¢ za pomocg srub. Muszg by¢ uzyte
wszystkie przewidziane w potgczeniu sruby. Po skreceniu
dtugosc¢ wystajgcego z nakretki gwintu powinna byc¢ jednakowa i
wynosic ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest
przesuniecie osi tgczonych elementow. Nalezy stosowac
uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek
powinny by¢ wieksze

o0 3 do 5 mm od wewnetrznej srednicy rury. Trase wodociggu
nalezy oznakowac¢ dwoma tasmami koloru niebieskiego:
znakujgca z wktadkg metalowg utozong bezposrednio na rurze i
ostrzegawczg utozona ponad rurg w odlegtosci 40- 60cm.
Miejsce usytuowania zasuw nalezy oznaczy¢ tabliczkami
umieszczonymi na stupkach znacznikowych betonowych.

5.2.3.1.1. Préba szczelnosci wodociagu

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej z rur
PE nalezy przed zasypaniem poddac¢ go cisnieniowej
probie szczelnosci na cisnienie rowne 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej



z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Szczelnos¢ przewoddw wodociggowych powinna
spetnia¢ wymagania normy PN 81/B-10725. Z
wykonanego odbioru proby szczelnosci wodociggu
nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru

Z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela
Inwestora.

5.2.3.1.2. Ptukanie i dezynfekcja przewodow
wodociggowych

Ptukanie przewoddw wodociggowych wykona¢ odcinkami
bezposrednio po wykonaniu montazu danego odcinka
wodociggu czysta wodg. Brudng wode z ptukania sieci
wypuszczac przez koncowki sieci i hydranty ppoz. poza
miejsce prowadzenia robét budowlanych do czasu az
zacznie na koncéwkach i hydrancie wyptywaé czysta
woda. Kolejno wykonane odcinki sieci ptukac i
zabezpieczac€ przed zanieczyszczeniem przez
~korkowanie” kohcowych wylotow. Ptukanie przewodow
wodociggowych powinno sie odbywac

z predkoscig 1,0m/s. Dezynfekcje sieci wodociggowe;j
nalezy wykonac przed oddaniem wodociggu do
eksploataciji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorku
sodu o zawartosci 25mg.Cl/dm3 wody, tj. 25g Cl/m3
wody.

5.2.3.2 Kanalizacja sanitarna

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze
otoczenia od 00C do 300C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastycznosc¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy
montazu w temperaturach 0oC do 100C nalezy przechowywac
ztgczki, uszczelki

i ksztattki w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewac w
momencie montazu (palnikiem gazowym). Rury PCV SN8 o
Srednicy 160 mm, 200mm na jednym konhcu posiadajg
uformowany kielich z rowkiem na uszczelke gumowa.
Elementem tgczgcym i uszczelniajgcym jest uszczelka ze
specjalnej gumy o profilowanym ksztalcie, ktérg umieszcza sie
w rowku kielicha. Ztgcze tego typu jest potgczeniem roztgcznym.
Po oczyszczeniu kielicha rury nalezy w suchy rowek kielicha
witozy¢ uszczelke. Nastepnie nalezy oczysci¢ zewnetrzng strone



bosego konca rury, posmarowac jg dla zwiekszenia poslizgu

i dokonac potgczenia przez wcisniecie rury w kielich na
odpowiednig gtebokos¢. Doktadne dane dotyczgce tgczenia i
uktadania rur podajg producenci materiatdéw. Rury przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania. Rury nalezy docinac poza
wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem
krawedzi. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu
moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Sposéb
montazu przewodow powinien zapewnic utrzymanie kierunku i
spadkow zgodnie

z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu,

a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle
przylegac do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. W pierwszym etapie
rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu
nastepnie wykonuje sie kolejne ztgcza i uktada przewodd w
wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke

i nastepnie sie jg ubija. Ztgcza powinny pozostac odstoniete z 15
cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do czasu
przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos$¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementow (kawatki drewna,
kamieni itp.). Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m, a
réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekraczac¢ £0,05 m.

5.2.3.2.1 Montaz studni

Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywaé za
posrednictwem studni zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Studzienki nalezy montowac rownolegle z
budowg przewoddw kanalizacyjnych. Wymagania
odnosnie przygotowania podtoza pod studnie i
pompownie sg podobne do wymagan dotyczgcych
montazu rur. Podtoze musi by¢ dobrze zageszczone

i wypoziomowane. Przed montazem studni nalezy



sprawdzi¢ wszystkie elementy pod kgtem ewentualnych
uszkodzen. Po zamontowaniu studnie nalezy obsypac i
zageszczac warstwami. W celu inspekc;ji sieci
kanalizacyjnej projektuje sie studzienki kanalizacyjne
przelotowe i potgczeniowe zlokalizowane na odcinkach
prostych, zmianach kierunku oraz w miejscach doptywow
bocznych kolektorow. Zgodnie z ustaleniami

z Inwestorem projektuje sie studzienki betonowe O1000
mm wiazowe do inspekcji z poziomu dna studzienki
zgodnie

z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000. Przykrycie
studzienek betonowych O1000 mm. Z wiazem
kanatowym zeliwnym O600 mm klasy D400 na
pokrywach zelbetowych nastudziennych i pierscieniach
odcigzajgcych.

5.2.3.2.2 Préba szczelnosci kanalizaciji

6. Obmiar robot.

Préby szczelnosci dla kanatu grawitacyjnego wykonac
zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”. Probe przeprowadza sie
odcinkami, pomiedzy studniami. Ztgcza kielichowe
rurociggu zaréwno na rurach jak i na potgczeniach ze
studzienkami i przytgczami, pozostawia sie niezasypane.
Nie wolno dokonywac¢ bezposredniego potgczenia wlotu
do kanatu z przewodami cisnieniowymi dostawy wody.
Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze
studzienkami od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu
dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt. Czas
napetnienia odcinka przewodu nie powinien byc¢ krotszy
od 1 godz. dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia
przewodu do pomiaru cisnienia.

Obmiar robét wykonano na podstawie dokumentaciji projektowej, warunkéw

technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowag wg:
- zat. Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia

26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U.
Nr 114, Poz.1195 z pdzniejszymi zmianami ),
- Opracowanie przedmiaru wg rozporzgdzenia Ministra Rozwoju



Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania
obiektéw i robot budowlanych.

7. Odbior robot

7.1.

7.2.

Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania Ogolne”.

Szczegdlne zasady odbioru robét

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny
odbidr. Odbiér polega na sprawdzeniu, czy wykonana instalacja
odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z

jej przeznaczeniem. Rozréznia sie odbiory czesciowe i koncowe. Odbior

koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami czesciowymi, w trakcie
budowy. Odbiory czesciowe dotyczg fragmentdw instalacji, ktére ulegajg
zakryciu przed zakonczeniem robot. Komisji prowadzgcej odbior
czesciowy nalezy

przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Projekt techniczny fragmentow instalacji stanowigcych przedmiot
odbioru

Z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot

- Dziennik budowy;

- Protokoty prob szczelnosci przewoddw;

- Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci
dostarczanych na budowe materiatéw instalacyjnych. Komisja odbioru
czesciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkéw
instalacji i formutuje protokét odbioru czesciowego. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami
i uzupetnieniamidokonanymi w trakcie budowy

- Dziennik budowy;

- Protokoty odbiorow czesciowych;

- Protokoty prob szczelnosci i protokoty odbioru Dozoru Technicznego
z atestami na zbiorniki ciSnieniowe;

- Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.
Komisja odbioru kohcowego (lub czesciowego) przeprowadza badania:
- Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczng;

- Jakosci zastosowanych materiatéw;

- Sposobu prowadzenia przewodow;

- Utozenia przewodow w gruncie;

- Utozenia przewodow na scianach lub w bruzdach;

- Prowadzenia i wykonania pionéw, przewodéw odptywowych i podejs¢;



- Spadkéw przewodoéw;

- Zamocowania przewodow;

- Sposobu usytuowania przewoddw i armatury;

- Dziatania zamknie¢ wodnych i urzgdzen sptukujgcych,

- Szczelnoéci armatury czerpalnej;

- Wentylacji przewoddw;

Szczegdtowe wymagania i badania przy odbiorze zawierajg normy: PN-
81/B-10700.00, PN-81/B-10700.01, PN-81/B-10700.02,

Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci
protokotu stanowigcego podstawe do przejecia instalacji wodociggowej i
kanalizacyjne;.

Podstawa ptatnosci.

8.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikaciji
Technicznej ,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru,
ktore zawiera:
- wykonanie robot przygotowawczych,
- uktadanie rur instalacyjnych,
- montaz przybordw i grzejnikow,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST.

Literatura, normy i przepisy.

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania

przy odbiorze.

-PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow.
Zbiorniki

sptukujgce. Wspolne wymagania i badania.

-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
-PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

-PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie
mieszajgce PN 10. Ogdlne

wymagania techniczne.

-PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach.

Wymagania koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych.

-PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
Baterie



umywalkowe, zlewozmywakowe i wannowe.

-PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania.

-PN-1SO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociggi. Zabudowa zestawow
wodomierzowych

w instalacjach wodomierzowych. Wymagania instalacyjne.
-PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe.
Wymagania

I badania.

-PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe,
normalnosrednicowe.

-EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w
instalacjach wodociggowych

spowodowanym przez obieg wsteczny.

-PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z poziomg osig wirnika.
-PN-88/M-54907 Wodomierze Srubowe z pionowg osig wirnika.
-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
-PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
-PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

-PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

-Dokumentacja projektowa



