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1. CZESC OGOLNA

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(ST — 06) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét izolacyjnych, oraz
powtok ochronnych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia: ,,Budowa ujecia i
Stacji Uzdatniania Wody w Cigzkowicach”.

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST — 05, jako czes$é
Dokumentow Przetargowych nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych
Umowg o realizacje przedsiewziecia wskazanego w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla roboét
izolacyjnych ujetych w punkcie 1.3.

Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot izolacyjnych oraz powlok ochronnych, ujetej
w Dokumentacji Projektowej dla przedsiewziecia: ,,Budowa ujecia i Stacji Uzdatniania
Wody w Cigezkowicach”.
W celu pelnego zrozumienia zakresu roboét, standardow materiatdw i wykonania robdét
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg
oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczag prowadzenia robét izolacyjnych
i obejmujg wykonanie:
° izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
. izolacji termicznych,

Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.

Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.

Wymagania dla materiatow

Srodek gruntujacy
Do gruntowania powierzchni rozcienczona wodg dwusktadnikowa elastyczna masa
bitumiczno-kauczukowa.

Materialy izolacyjne
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dwusktadnikowa, bezspoinowa, elastyczna bitumiczno-kauczukowa masa hydroizolacyjna.

Wiasciwosci:

bezrozpuszczalnikowa

elastyczna, mostkujgca rysy

na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podfoza mineralne
nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk

odporna na agresywne zwigzki organiczne zawarte w gruntach oraz radon
szczelna przy obcigzeniu wodg pod cisnieniem

Zastosowanie:

. do wykonywania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej

. do wykonywania miedzywarstwowej hydroizolacji balkonow i taraséw

. do wykonywania miedzywarstwowej hydroizolacji pomieszczeh mokrych, np. tazienek
° do wykonywania zewnetrznych uszczelnieh szybow, obiektéw oczyszczalni Sciekéw
i garazy podziemnych

o do klejenia ptyt izolacji termicznej i ptyt drenazowych

Parametry techniczne:
czas obrdbki — ok. 90 min w temp. +20°C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) — min. 5° C
przyczepnos¢ do podioza betonowego = 1MPa
absorpcja kapilarna < 0,1 kg/m? h°*
wodoszczelnosé > 0,4 MPa
mrozoodpornosc¢ — okreslona wodoszczelnoscig = 0,3 MPa
— okreslona przyczepnoscig do podtoza = 1,5 MPa
grubos$¢ izolacji po wyschnigciu 3 mm, grubos¢ warstwy po natozeniu — wilgotnej 4 mm.

Przerwy technologiczne np. kontakt dna i $ciany nalezy uszczelni¢é systemem do
uszczelniania wszelkiego rodzaju regularnych i nieregularnych szczelin dylatacyjnych, rys,
pekniec, potgczen beton/stal itp. W uzupetnieniu do wypetienia dylatacji nalezy zastosowaé
odpowiedniego rodzaju kit.

W przypadku wykonywania $cian z betonow wodoszczelnych potgczenia, przerwy
technologiczne, szwy robocze pomiedzy np. nowymi scianami a dnem nalezy dodatkowo
uszczelni¢ poprzez zastosowanie peczniejacego weza iniekcyjnego do uszczelniania szwow
roboczych konstrukcji wodoszczelnych.

Wszystkie powierzchnie betonowe oraz czesciowo stalowe niezabezpieczone inaczej nalezy
pokry¢ odpowiednim systemem zabezpieczeh — powitoka ochronna na beton i stal, do
zabezpieczania konstrukcji obcigzonych wodg lub sciekami. System ten powinien zapewniac
ochrone konstrukcji betonowych i stalowych pracujgcych w warunkach statego, bgdz
diugotrwatego obcigzenia $ciekami.

Dla zabezpieczenia styku roboczego, przy potgczeniu konstrukcji zelbetowych starych
Z konstrukcjami zelbetowymi nowymi, nalezy zastosowac¢ tasme peczniejaca.

Membrana EPDM i folia PE

Membrana i folia muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne
wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych

IZOLACJE TERMICZNE
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Polistyren ekstrudowany

Piyty XPS - wodoodporne ptyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, ktéra charakteryzuje
sie jednorodng, zamknietokomdrkowg strukturg odporng na dziatanie wilgoci, cykli
zamrazania, roszenia oraz wysokg wytrzymatoscia mechaniczng. Ptyty powinny spetniac
wymogi normy EN 13164, za.acznik ZA1 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

Wymagania:

° Tolerancja wymiarowa:
Grubosé¢: 20+120 [mm]/ dla p.yt 0 gr: <50 mm : £ 2 [mm]
50=dnN=120mm: - 2; + 3 [mm]
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci : + 5%
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji : < 3%
o Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu : = 0,7 %
o Wspotczynnik przewodzenia ciepta :
A p= 0,035 [W/mK] (20-60 mm)
A p= 0,036 [W/mK] (80-120 mm)
o Dopuszczalne naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym:
20 mm : > 200 kPa
30 =d nNn=120 mm : > 300 kPa

Styropian EPS

Piyty EPS — o podwyzszonej wodoodpornosci. Plyty powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN
13163+A1:2015-03 (EN 13163:2012+A1:2015, IDT) ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

Wymagania:

o Tolerancja wymiarowa:
Grubosé¢: 20+120 [mm]/ dla p.yt o gr: <50 mm : £ 2 [mm]
50=dN=2120mm: - 2; + 3 [mm]
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci : £ 5%
. Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu : < 1 %
o Wspotczynnik przewodzenia ciepta :
A p= 0,038 [W/mK]

Kleje do styropianu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004+A1:2012 i PN-
C-89356:1998.

tgczniki mechaniczne:

kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub
z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkdéw termicznych,

profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce
do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Siatka zbrojaca — siatka z wldékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
0 gramaturze min.145 g/m , wtapiana w zaprawe zbrojaca.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robét izolacyjnych nalezy stosowac:

. szczotki wtosiane lub druciane,

o szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

. narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptyt z polistyrenu,

. taty i poziomnice do sprawdzania rownosci powierzchni,

. mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

o pace gumowe lub z tworzyw sztucznych.

° pedzle i watki malarskie

. termometr do pomiaru temperatury powietrza, podtoza i materiatu

. pojemniki do przygotowania materiatu do wykonania powtoki,

. mieszarka wolnoobrotowa z koncoéwkag niepowodujgca napowietrzania mieszanego

materiatu
. wolnoobrotowa szlifierka STR
° odkurzacz przemystowy

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaly akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob, aby zabezpieczy¢é materiaty przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST-00.

Przygotowanie powierzchni betonowych

Wskazowki do przygotowania podioza:
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Podtoze musi by¢ czyste, nie przemarzniete i nosne. Nalezy usung¢ z niego ttuszcze, stare
powtoki malarskie, nacieki cementowe, srodki antyadhezyjne i inne luzne czesci znajdujgce
sie na nim. Podtoze nie moze by¢ uprzednio pokryte pakiem smotowym. W czasie obrobki
nalezy zwréci¢ uwage aby temperatura powietrza i podtoza wynosita powyzej +5°C w celu
zapewnienia prawidtowego procesu obrobki i schnigcia. Nalezy usungé wystajgce czesci
zaprawy. Odsadzki fundamentowe nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgca izolacje
poziomg nalezy krotko obcig¢. Ostre krawedzie nalezy fazowac.

Naroza wewnetrzne, poziome i pionowe nalezy wczesniej wyokraglic zaprawg mineralng
w celu ochrony przed negatywnym cisnieniem wody. Zaleca sie wykonanie izolacji mineralne;j
w czesci cokotowej budynku, narazonej na wode rozbryzgowg przy uzyciu odpowiedniego
Srodka izolacyjnego, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nalezy zwrdcié uwage, aby
wystepowat zaktad ok. 20 cm pomiedzy izolacjg mineralng a izolacjg bitumiczng, schowany
ponizej poziomu gruntu.

W przypadku potaczenia izolacji pionowej z izolacjg podposadzkowg nalezy wyprowadzié¢
izolacje ponad ptyte na wysokos¢ ok. 10 cm.

Na powierzchniach porowatych, z jamami usadowymi oraz na powierzchniach mocno
profilowanych wymagane jest wykonanie szpachlowania wypetniajgcego przy uzyciu
odpowiedniego Srodka, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Szpachlowanie nalezy
przeprowadzi¢ na wyschnietg, zagruntowang powierzchnig. Nalezy odczeka¢, az
szpachlowanie wyschnie zanim przystgpimy do kolejnego etapu prac. Ubytki lub wgtebienia
wieksze niz 5 mm nalezy wczesniej wypetni¢ zaprawg mineralng. W przypadku gdy
nierownosci lub ubytki sg mniejsze niz 5 mm mozemy bezposrednio wyréwnac je masg
bitumiczna.

Podtoza pokryte starymi powtokami bitumicznymi nalezy zagruntowac $rodkiem na bazie
rozpuszczalnikdéw i $wiezg powierzchnie posypaé piaskiem kwarcowym o uziarnieniu ok. 1,2
mm Gdy powierzchnia catkowicie przeschnie mozna przystgpi¢ do naktadania kolejnej
warstwy bitumiczne;j.

Podioza o zréznicowanej wytrzymatosci i nasigkliwosci np. beton komoérkowy nalezy
wczesniej zagruntowa¢ $rodkiem do wzmacniania podtozy mineralnych na zewnatrz
i wewnatrz, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Naktadanie powtoki bitumicznej powinno odbywaé sie w dwoch cyklach roboczych.
Pod warunkiem, ze pierwsza warstwa jest wyschnieta i zwigzana.

Materialy do wyrownania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinny by¢ zgodne
z zaleceniami Producenta materiatow izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:

wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
° temperatury podtoza,

. wilgotnoéci podfoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do
uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci),

. wieku betonu.

Izolacje przeciwwilgociowe

Gruntowanie
Powierzchnie betonowe powinny byé gruntowane za pomocg Srédkéw gruntujgcych,

zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego
systemu materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta.
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Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan
Dokumentacji Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych.

Metody wykonania izolaciji:

malowanie pedzlem,

° nanoszenie watkiem,

. natryskiwanie,

. szpachlowanie,

. przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Izolacje powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

Izolacje termiczne
Izolacje z ptyt styropianowych
Docieplenia scian

Izolacje termiczne ze styropianu EPS pwinny by¢é wykonywane w temperaturze powyzej
+5°C.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen.
Do wykonania docieplen winny by¢ stosowane materiaty systemowe, a powierzchnie
docieplane powinny by¢ gruntowane srodkami bedgcymi elementem danego systemu
docieplen zgodnie z kartg techniczng Producenta. Styropian EPS do docieplenia winien byc¢
sezonowany przez okres 3-ech miesiecy. Do docieplen mozna stosowaé styropian EPS
posiadajgcy 3 krawedzie fabryczne ciete. Styropian EPS nalezy mocowa¢ do podtoza
klejem, a nastepnie kotkami plastykowymi w ilosci 4 szt./m2. Styropian nalezy uktada¢ w tzw.
mijanke, a minimalne przesuniecie stykow pionowych winno wynosi¢ 20cm. Zabronione jest
wypetnianie spoin poziomych i pionowych klejem, ewentualne szczeliny nalezy wypetnié
pianka montazowg. Ptaszczyzne wykonanego docieplenia nalezy wyrownaé i zmatowacC w
celu zwiekszenia przyczepnosci.

Wykonane docieplenie nalezy zabezpieczy¢ warstwg tynku cienkowarstwowego grubo$ci
3+4 mm zbrojonego siatkg z widkna szklanego. Zatapiana siatka powinna by¢ rownomiernie
napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy uktada¢ (w pionie
i w poziomie) na zakfad nie mniejszy niz 10 cm. Do wysokosci 2,0 m nad gruntem wymagane
sg dwie warstwy siatki. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza
otworow okiennych i drzwiowych prostokgtnymi pasami siatki szklanej i naroznikami
z tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie klejgce;.

Izolacja posadzek
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Izolacje posadzek styropianem XPS nalezy wykonaé na wykonanej uprzednio warstwie
izolacji przeciwwilgociowej. Ptyty styropianowe XPS nalezy uktada¢ szczelnie na warstwie
zaprawy zapewniajgcej petne przyleganie styropianu do podtoza.

Powloki ochronne

Do izolacji wewnetrznej zelbetowych zbiornikow retencyjnych wody pitnej zaprojektowano
wyprawe powierzchni przekrycia materiatami mineralnymi PCC do napraw betonu i zbrojenia
spetniajgcymi wymagania dla materiatéw ochronnych i naprawczych wg PN-EN 1504-3 oraz
odpowiadajgcym zasadom zdefiniowanym w normie PN-EN 1504-9 ,Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych”

Zgodnie z w/w normami przyjeto ewentualng miejscowg naprawe elementéw wymagajacych
reprofilacji ubytkow betonu przy odstonietym zbrojeniu jako naprawe konstrukcyjng w/g PN-
EN 1504-3 (zasada 3 i 7) i minimalne wymagania dla zaprawy do napraw i zabezpieczenia
stali i betonu

- klasa R3

- min. klasa ekspozycji XD 2, XC 4 (wg PN-EN 206-1)

- wodoszczelna (nieprzepuszczalna dla chlorkéw i wody)

- paroprzepuszczalna (wysoce dyfuzyjna dla pary wodnej)

- niski modut sprezystosci >20000 N/mm2 < 30000 N/mm2

- tiksotropowa (bardzo dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych na suficie)
- zabezpieczanie przed korozjg zbrojenia w konstrukcji

- aktualny atest PZH na kontakt z wodg do spozycia

UWAGA !

Dopuszcza sie zastosowanie materiatébw zamiennych ( PCC do napraw betonu i
zabezpieczenia zbrojenia ) o porownywalnych parametrach, posiadajacych atesty
PZH do kontaktu z wodg czysta - w uzgodnieniu z inwestorem i projektantem w
ramach nadzoru autorskiego. Zamienne materialy powinny by¢é skiadowymi
jednego systemu naprawczego danego producenta oraz odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normie EN-1504-2 do7.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru,
w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych rob6ot z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Specyfikacji,
a w szczegolnosci:

stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

. sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materialu,
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° kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

o kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zluszczen lub odspojen

itp.),

. oznaczenie rzeczywistej grubosci powifoki (grubo$¢é powtoki winna byé zgodna
Zz wartoscig podang w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubos$¢ te okresla sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru,

. kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

. kontrole wykonania warstwy ochronne;j.
Ocena wykonania robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciowg i jakosciowg ich dostaw.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

Sprawdzenie jakosci materiatdéw izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

° Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoci
z Dokumentacjg Projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie
z postanowieniami Programie Zapewnienia Jakosci.

. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

Powierzchnie izolacji oblicza sie w m? zaizolowanej powierzchni, na podstawie dokonanego
obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami

Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
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Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami

stosowanymi na gorgco.

PN-B-10260:1969 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Uwaga:
Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaC¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.
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