
Specyfikacja Techniczna  

Wykonania 

 i Odbioru Robót Budowlanych  

 

ST- 02 

 

INSTALACJE SANITARNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są instalacje sanitarne 

w nowoprojektowanej Stacji Uzdatniania Wody w Ciężkowicach. 

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją 

 Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem 

nw. robót: 

 - instalacja wodno – kanalizacyjna (CPV 45332200-5) 

 - instalacja wentylacji mechanicznej (CPV 45331210-1) 

 - instalacja osuszania (CPV 39721320-1) 

 - Wytyczenie geodezyjne w terenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni 

(74271800-7) 

- Prace związane z wykopami (45112100-6) 

- Montaż sieci kanalizacyjnej (45232400-6) 

- Roboty budowy wodociągów (45231300) 

- Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów (45232100) 

1.4.   Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

(ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inżyniera. 

 Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny 

być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń niż wymienione w 

projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w 

umowie. 

  

2.     MATERIAŁY 



2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

  

2.2.    Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

2.2.1.Odbiór materiałów na budowie. 

 Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiadać 

świadectwo jakości, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoły 

odbioru technicznego. 

 Dostarczone na miejsce budowy urządzenia należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy i 

wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzić 

oględziny stanu. 

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości 

mogących mieć wpływ na jakość robót, materiały należy przed ich 

wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 

techniczny. 

2.2.2. Składowanie materiałów na budowie. 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z 

zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 

specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

2.2.3. Inne wymagania. 

 Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać 

niezbędne badania i atesty wymagane normami i przepisami łącznie 

z próbą typu. Wszystkie urządzenia wykonane są fabrycznie przez 

wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na budowę odbywa się w 

stanie zmontowanym, po dokonaniu prób montażowych i ich 

wstępnym uruchomieniu. 

 Do budowy zostaną wykorzystane następujące materiały główne: 

 • Rury stalowe ze szwem 

 • rury z polietylenu 

 • rury PVC kanalizacyjne kielichowe 

 • połączenia rur PCV-stal 

 • czyszczaki z PVC kanalizacyjne 

 • zawory kulowe 

 • złącza elastyczne metalowe 



 • wpusty podłogowe 

 • grzejniki elektryczne 

 • otuliny 

 • wentylatory 

 • przewdy spiro 

 • anemostaty 

 • przepustnice  

3.     SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

3.2.   Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

 - Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które 

gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

 - Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający 

odpowiednie  kwalifikacje i staż pracy. 

 - Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia 

robót. 

4.     TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

4.2.   Szczególne wymagania dotyczące transportu 

 - Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do 

transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być 

układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę 

oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 

 - Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach 

zamkniętych  

i suchych. 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogóle zasady wykonania robót 

 Ogóle zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania Ogólne”. 

5.2.   Szczególne zasady wykonania robót 



5.2.1.Montaż instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 

5.2.1.1.          Instalacja wodociągowa 

 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne montuje się 

zazwyczaj jednocześnie. Montaż przewodów wodociągowych 

obejmuje zainstalowanie poziomów. Przewody poziome 

montuje się  

w kierunku od zbiornika do poszczególnych punktów odbioru, 

ze spadkiem ok. 0,3%. W pierwszej fazie montażu poziomy 

podwiesza się prowizorycznie do zamontowanych uprzednio 

uchwytów lub haków, zaś w końcowej fazie montażu mocuje 

się je trwale. Przy montażu poziomów szczególną uwagę 

należy zwrócić na położenie armatury zaporowej w miejscach 

łatwo dostępnych dla eksploatacji. W miejscach przejść 

pionów poziomych i odgałęzień przez stropy  

i ściany powinny być zamontowane tuleje, przy czym 

połączenia rur 

 nie mogą wypadać w tulejach. Podobnie jak poziomy, 

przewody pionowe i odgałęzienia powinny być zamocowane 

do ścian za pomocą haków i uchwytów. Przy montażu należy 

zwracać uwagę na zachowanie minimalnych odległości od 

innych instalacji w budynku. 

 Przewody wodociągowe nie powinny być prowadzone nad 

przewodami elektrycznym. Minimalna odległość przewodów 

wodociągowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5 m przy 

prowadzeniu równoległym i 0,05 m przy krzyżowaniu. 

Rurociągi wody zimnej  izolować otulinami. 

5.2.1.1.1. Próba szczelności instalacji wodociągowej 

 Przeprowadzenie prób szczelności polega na 

napełnieniu instalacji wodą (od dołu przy otwartych 

zaworach czerpalnych) z prowizorycznego połączenia, a 

następnie na podniesieniu ciśnienia za pomocą pompy 

probierczej z manometrem do wysokości wyższej o  0,2 

MPa od ciśnienia w sieci miejskiej w miejscu podłączenia 

instalacji. Instalację uważa się za szczelną jeśli manometr 

kontrolny nie wskaże spadku ciśnienia wyższego od 5% 

w ciągu 20  minut, a optyczna kontrola szczelności 

połączeń i armatury nie wskazuje wycieków wody. 

Próbę szczelności przeprowadza się komisyjnie, zaś jej 

wynik rejestruje się w formie protokołu. Po zakończeniu 

próby szczelności opróżnia  się instalację z wody. 

5.2.1.2.          Instalacja kanalizacyjna 



5.2.1.2.1. Prowadzenie przewodów 

 Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z 

zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje 

kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze." Projektowanie instalacji powinno 

być zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 

"Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami 

w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody 

powinno się prowadzić przez pomieszczenia o 

temperaturze powyżej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie 

powinny być prowadzone nad 

 przewodami zimnej i ciepłej wody oraz gołymi 

przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość 

przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych 

powinna wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur. W 

przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy 

zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy 

wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła 

ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury 

ścianki przewodu powyżej +45°C. Przewody 

kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w 

bruzdach lub kanałach pod warunkiem zastosowania 

rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenie 

przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne 

przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur 

a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna 

być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona 

materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów 

podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą 

łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania 

szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają 

z zastosowanych trójników łączących podejście 

kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady 

osiowego montaż przewodów; powinny wynosić minimum 

2% Technika montażu  

i mocowania rur zależy od rodzaju używanego materiału. 

Rury żeliwne uszczelnia się przez ułożenie i ubicie w 2/3 

długości kielicha sznura smołowanego oraz wypełnienie 

pozostałej 1/3 długości kielicha szczeliwem. Rury z PVC 

łączy się na wcisk przy zastosowaniu gumowych 

pierścieni uszczelniających lub przez klejenie. Aby 

połączyć instalację kanalizacyjną wykonaną z rur 



tworzywowych z instalacją żeliwną, 

 należy w część kielichową dołącznika HT z uszczelką 

manszetową włożyć bosy koniec rury żeliwnej. Średnice 

wewnętrzne manszet dołącznika HT dostosowane są do 

średnic 

 zewnętrznych rur żeliwnych. Alternatywnym 

rozwiązaniem jest wykorzystanie dołącznika z kielichem 

HT z uszczelką manszetową. Aby połączyć kielichową 

rurę Żeliwną z rurą  

z tworzywa, należy w kielich Żeliwny włożyć uszczelkę 

manszetową, a do jej wnętrza wprowadzić bosy koniec 

rury tworzywowej.  

5.2.1.2.2. Montaż syfonów odpływowych 

 Syfony odpływowe montaż łączyć z instalacją 

kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i złączek 

przejściowych. W kielich złączki kolanowej/ przejściowej 

należy włożyć manszetę (w zależności od średnicy 

zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać 

manszety  

o średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie po 

posmarowaniu wewnętrznej części manszety Środkiem 

poślizgowym wsunąć w środek rurę odpływową syfonu. 

Istnieje również  możliwość alternatywnego połączenia 

instalacji z rurą odpływową syfonu: z kielicha kolana lub 

trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę 

wargową, a w to miejsce należy włożyć jedną z manszet. 

  

5.2.1.2.3.  Ograniczenia emisji hałasu w instalacjach 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 Aby ograniczyć emisję hałasu w instalacjach 

wodociągowej  

i kanalizacyjnej zaleca się: 

 - ograniczenie prędkości przepływu wody w instalacji 

wodociągowej do maksymalnie 1 m/s; 

 - stosowanie podkładek elastycznych do mocowania 

przewodów do konstrukcji; Zapewnienie takich warunków 

pracy pionów kanalizacyjnych, w których nie będą 

występowały podciśnienia: 

 - stosowanie elastycznych podłączeń syfonów z 

podejściami; 

 - stosowanie podkładek i elastycznych połączeń 



eliminujących w poważnym stopniu skutki wibracji 

urządzeń (np.: pomp). 

5.2.2.          Instalacja wentylacji mechanicznej 

 Przewody z rur spiro prowadzić na giętkich zawiesiach  

z separacyjnymi podkładkami na przewodach. Wywiew 

anemostatem wywiewnym. Na wyciągu zamontować 

wentylator kanałowy. Po wykonaniu instalacji wyregulować 

5.2.3.          Instalacja osuszania 

 Przewody z rur spiro prowadzić na giętkich zawiesiach  

z separacyjnymi podkładkami na przewodach. Nawiew 

anemostatami nawiewnymi. Instalację podłączyć do 

osuszacza o parametrach nie gorszych niż podane w 

projekcie. Po wykonaniu instalacji wyregulować. Pod 

osuszaczem wykonać kratkę na skropliny w miejscu 

wskazanym przez producenta urządzenia. 

5.2.3  Sieci zewnętrzne 

5.2.3.1          Wodociągi 

Przy układaniu przewodów ciśnieniowych należy spełnić 

warunki podane w normie PN-ENV 1046: 2007 „Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. 

Praktyka instalowania pod ziemią” oraz instrukcji montażu 

opracowanej przez producenta. Przewody z tworzyw sztucznych 

montować przy temperaturze otoczenia od 0o C do 30oC, 

jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w 

niskich temperaturach, należy wykonywać połączenia w 

temperaturze nie niższej niż ±5oC. Montaż przewodu za 

pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur 

ze sobą wykonywać na zewnątrz wykopu na podkładach 

drewnianych. Zgrzewać można ze sobą tylko rury należące do 

tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia i o tej samej 

średnicy  

i grubości ścianki. 

- Rury należy ustawiać współosiowo 

- Końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuż 

przed zgrzewaniem  

- Temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna 

zawierać się w granicach 210 ÷ 220oC 



- Czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury 

powinien być możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość na 

utlenianie 

- Siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru 

- Siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była 

utrzymywana na stałym poziomie 

- Inne parametry zgrzewania takie jak: 

- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu 

powierzchni, 

- czas rozgrzewania, 

- czas zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle 

przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu 

urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce 

zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu 

i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny 

przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez 

producenta. W przypadku stwierdzenia istotnych 

nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je rozciąć  

i wykonać powtórnie. Wykonane połączenie należy pozostawić 

bez żadnych obciążeń (próba szczelności, nawiercanie) na 

minimum  

1 godzinę w celu ustabilizowania naprężeń wewnętrznych. 

Maksymalna długość montowanego odcinka nie powinna 

przekraczać 100 m. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie 

wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie 

kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje 

się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje 

się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez 

zagęszczenie po jego obu stronach.  

W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze 

ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i układa 

przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio 

obsypkę i ją ubija. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm 

wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu 

przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez 



podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, 

kamieni itp.). Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego 

w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 m., a 

różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna 

przekraczać ±0,05 m. Włączenia do istniejących wodociągów 

należy wykonać na trójnik, a następnie zamontować zasuwę. 

Każda zasuwa powinna spoczywać na betonowym podłożu 

przed połączeniem  

z przewodami. Kaptur osłaniający połączenie przedłużki z 

wrzecionem powinien szczelnie przylegać do górnego kołnierza 

zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegać do kaptura 

osłaniającego oraz wystawać co najmniej 10 cm nad spód 

skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna być ustawiona 

równo z powierzchnią drogi lub chodnika na podparciu z bloków 

betonowych lub cegły. Skrzynkę na powierzchni terenu 

nieutwardzonego należy obrukować w promieniu 0,5m brukiem 

z kamienia łamanego lub kostki betonowej, a spoiny zalać 

zaprawą cementową. Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona 

powinny znajdować się w położeniu pionowym. Podstawowym 

połączeniem przewodów PE z elementami uzbrojenia są 

połączenia kołnierzowe ze zgrzewaną tuleją. Połączenie 

kołnierzowe skręcić za pomocą śrub. Muszą być użyte 

wszystkie przewidziane w połączeniu śruby. Po skręceniu 

długość wystającego z nakrętki gwintu powinna być jednakowa i 

wynosić ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest 

przesuniecie osi łączonych elementów. Należy stosować 

uszczelki z elastomeru. Średnice wewnętrzne uszczelek 

powinny być większe  

o 3 do 5 mm od wewnętrznej średnicy rury. Trasę wodociągu 

należy oznakować dwoma taśmami koloru niebieskiego: 

znakującą z wkładką metalową ułożoną bezpośrednio na rurze i 

ostrzegawczą ułożona ponad rurą w odległości 40- 60cm. 

Miejsce usytuowania zasuw należy oznaczyć tabliczkami 

umieszczonymi na słupkach znacznikowych betonowych. 

 

5.2.3.1.1.                 Próba szczelności wodociągu 

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociągowej z rur 

PE należy przed zasypaniem poddać go ciśnieniowej 

próbie szczelności na ciśnienie równe 1,5 krotnej 

wartości ciśnienia roboczego. Próbę szczelności należy 

przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu 

warstwy ochronnej  



z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla 

zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. 

Szczelność przewodów wodociągowych powinna 

spełniać wymagania normy PN 81/B-10725. Z 

wykonanego odbioru próby szczelności wodociągu 

należy sporządzić protokoły odbioru  

z udziałem inspektora nadzoru i przedstawiciela 

Inwestora. 

  

5.2.3.1.2.                Płukanie i dezynfekcja przewodów 

wodociągowych 

Płukanie przewodów wodociągowych wykonać odcinkami 

bezpośrednio po wykonaniu montażu danego odcinka 

wodociągu czysta wodą. Brudną wodę z płukania sieci 

wypuszczać przez końcówki sieci i hydranty ppoż. poza 

miejsce prowadzenia robót budowlanych do czasu aż 

zacznie na końcówkach i hydrancie wypływać czysta 

woda. Kolejno wykonane odcinki sieci płukać i 

zabezpieczać przed zanieczyszczeniem przez 

„korkowanie” końcowych wylotów. Płukanie przewodów 

wodociągowych powinno się odbywać  

z prędkością 1,0m/s. Dezynfekcje sieci wodociągowej 

należy wykonać przed oddaniem wodociągu do 

eksploatacji przy użyciu wodnego roztworu podchlorku 

sodu o zawartości 25mg.Cl/dm3 wody, tj. 25g Cl/m3 

wody.  

5.2.3.2  Kanalizacja sanitarna 

Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze 

otoczenia od 0oC do 30oC, jednak z uwagi na zmniejszoną 

elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, przy 

montażu w temperaturach 0oC do 10oC należy przechowywać 

złączki, uszczelki  

i kształtki w ciepłym pomieszczeniu lub podgrzewać w 

momencie montażu (palnikiem gazowym). Rury PCV SN8 o 

średnicy 160 mm, 200mm na jednym końcu posiadają 

uformowany kielich z rowkiem na uszczelkę gumową. 

Elementem łączącym i uszczelniającym jest uszczelka ze 

specjalnej gumy o profilowanym kształcie, którą umieszcza się 

w rowku kielicha. Złącze tego typu jest połączeniem rozłącznym. 

Po oczyszczeniu kielicha rury należy w suchy rowek kielicha 

włożyć uszczelkę. Następnie należy oczyścić zewnętrzną stronę 



bosego końca rury, posmarować ją dla zwiększenia poślizgu  

i dokonać połączenia przez wciśnięcie rury w kielich na 

odpowiednią głębokość. Dokładne dane dotyczące łączenia i 

układania rur podają producenci materiałów. Rury przed 

opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i 

zewnątrz z ziemi, sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w 

czasie transportu i składowania. Rury należy docinać poza 

wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem 

krawędzi. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu 

może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób 

montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i 

spadków zgodnie  

z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania 

przewodu,  

a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już 

części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 

przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 

obwodu, symetrycznie do jej osi. W pierwszym etapie 

rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu 

następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w 

wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio obsypkę  

i następnie się ją ubija. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 

cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu 

przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez 

podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, 

kamieni itp.). Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego 

w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 m, a 

różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna 

przekraczać ±0,05 m. 

  

5.2.3.2.1 Montaż studni 

Zmiany kierunku oraz połączenia należy wykonywać za 

pośrednictwem studni zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Studzienki należy montować równolegle z 

budową przewodów kanalizacyjnych. Wymagania 

odnośnie przygotowania podłoża pod studnie i 

pompownie są podobne do wymagań dotyczących 

montażu rur. Podłoże musi być dobrze zagęszczone  

i wypoziomowane. Przed montażem studni należy 



sprawdzić wszystkie elementy pod kątem ewentualnych 

uszkodzeń. Po zamontowaniu studnie należy obsypać i 

zagęszczać warstwami. W celu inspekcji sieci 

kanalizacyjnej projektuje się studzienki kanalizacyjne 

przelotowe i połączeniowe zlokalizowane na odcinkach 

prostych, zmianach kierunku oraz w miejscach dopływów 

bocznych kolektorów. Zgodnie z ustaleniami  

z Inwestorem projektuje się studzienki betonowe O1000 

mm włazowe do inspekcji z poziomu dna studzienki 

zgodnie  

z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000. Przykrycie 

studzienek betonowych O1000 mm. Z włazem 

kanałowym żeliwnym O600 mm klasy D400 na 

pokrywach żelbetowych nastudziennych i pierścieniach 

odciążających. 

  

5.2.3.2.2  Próba szczelności kanalizacji 

Próby szczelności dla kanału grawitacyjnego wykonać 

zgodnie z PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych”. Próbę przeprowadza się 

odcinkami, pomiędzy studniami. Złącza kielichowe 

rurociągu zarówno na rurach jak i na połączeniach ze 

studzienkami i przyłączami, pozostawia się niezasypane. 

Nie wolno dokonywać bezpośredniego połączenia wlotu 

do kanału z przewodami ciśnieniowymi dostawy wody. 

Napełnienie przewodu przeprowadza się powoli ze 

studzienkami od dołu kanału. Odpowietrzenie kanału 

dokonuje się przez najwyższy jego punkt. Czas 

napełnienia odcinka przewodu nie powinien być krótszy 

od 1 godz. dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia 

przewodu do pomiaru ciśnienia. 

6.     Obmiar robót. 

 Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków 

technicznych 

 wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg: 

 - zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

z dnia 

 26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz. U. 

Nr 114, Poz.1195 z późniejszymi zmianami ), 

 - Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju 



Regionalnego  

i  Budownictwa z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania 

obiektów i  robót budowlanych. 

7.     Odbiór robót 

7.1.   Ogólne zasady odbioru robót. 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania Ogólne”.  

7.2.   Szczególne zasady odbioru robót 

 Zakończeniem robót przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny 

odbiór. Odbiór polega na sprawdzeniu, czy wykonana instalacja 

odpowiada warunkom technicznym i może być eksploatowana zgodnie z 

jej przeznaczeniem. Rozróżnia się odbiory częściowe i końcowe. Odbiór 

końcowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami częściowymi, w trakcie 

budowy. Odbiory częściowe dotyczą fragmentów instalacji, które ulegają 

zakryciu przed zakończeniem robót. Komisji prowadzącej odbiór 

częściowy należy 

 przedstawić następujące dokumenty: 

 - Projekt techniczny fragmentów instalacji stanowiących przedmiot 

odbioru  

z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót 

 - Dziennik budowy; 

 - Protokoły prób szczelności przewodów; 

 - Zaświadczenia (atesty) z przeprowadzonych badań jakości 

dostarczanych na budowę materiałów instalacyjnych. Komisja odbioru 

częściowego przeprowadza odpowiednie próby i badania odcinków 

instalacji i formułuje protokół odbioru częściowego. Przy odbiorze 

końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

 - Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami  

i uzupełnieniamidokonanymi w trakcie budowy 

 - Dziennik budowy; 

 - Protokoły odbiorów częściowych; 

 - Protokoły prób szczelności i protokoły odbioru Dozoru Technicznego  

z atestami na zbiorniki ciśnieniowe; 

 - Dokumentacje techniczno - ruchowe urządzeń z instrukcjami obsługi. 

 Komisja odbioru końcowego (lub częściowego) przeprowadza badania: 

 - Zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną; 

 - Jakości zastosowanych materiałów; 

 - Sposobu prowadzenia przewodów; 

 - Ułożenia przewodów w gruncie; 

 - Ułożenia przewodów na ścianach lub w bruzdach; 

 - Prowadzenia i wykonania pionów, przewodów odpływowych i podejść; 



 - Spadków przewodów; 

 - Zamocowania przewodów; 

 - Sposobu usytuowania przewodów i armatury; 

 - Działania zamknięć wodnych i urządzeń spłukujących, 

 - Szczelności armatury czerpalnej; 

 - Wentylacji przewodów; 

 Szczegółowe wymagania i badania przy odbiorze zawierają normy: PN-

81/B-10700.00, PN-81/B-10700.01, PN-81/B-10700.02, 

Po przeprowadzeniu badań komisja odbioru formułuje wnioski w postaci 

protokołu stanowiącego podstawę do przejęcia instalacji wodociągowej i 

kanalizacyjnej. 

8.     Podstawa płatności. 

8.1.   Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

8.2.   Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

 Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, 

które zawiera: 

 - wykonanie robót przygotowawczych, 

 - układanie rur instalacyjnych, 

 - montaż przyborów i grzejników, 

 - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 

9.     Literatura, normy i przepisy. 

 -PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania 

 przy odbiorze. 

 -PN-77/B-75700 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 

Zbiorniki 

 spłukujące. Wspólne wymagania i badania. 

 -PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 -PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 -PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie 

mieszające PN 10. Ogólne 

 wymagania techniczne. 

 -PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 

mieszkaniach. 

 Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni 

funkcjonalnych. 

 -PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. 

Baterie 



 umywalkowe, zlewozmywakowe i wannowe. 

 -PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania. 

 -PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociągi. Zabudowa zestawów 

wodomierzowych  

w instalacjach wodomierzowych. Wymagania instalacyjne. 

 -PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. 

Wymagania 

 i badania. 

 -PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, okładzinowe, 

normalnośrednicowe. 

 -EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w 

instalacjach wodociągowych 

 spowodowanym przez obieg wsteczny. 

 -PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika. 

 -PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika. 

 -PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

 -PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

 -PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 

 -PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 

 -Dokumentacja projektowa 

 

 


