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1. Poziom pordwnawczy: £0.00 = poziom istniejqcej wykoficzonej posadzki parteru w budynku istniejgcym. Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 703,35 D ORADZ TW 0
2. Poziomy podano w metrach, pozostafe wymiary w miliymetrach, o ile nie opisano inaczej. Ogdtem (kg) 705,35 BUDO WLA NE
3. Rysunek rozpatrywat fqcznie z projektem budowlanym pefnobranzowym (branzq architektoniczg, instalacyjng) i cafosciq projektu budowlano—wykonawczego konstrukcji (pozostatymi rysunkami konstrukcyjymi). Jedpostka budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
4. Przed przystqpieniem do redllizacji potwierdzic wszystkie wymiary i informacje zawarte na rysunku z wybranym dostawcq dzwigu windowego. Z ALECENl A DL A WYKON AWCY. projektowa ul. B. Chrobrego 29 64-720 LUBASZ TEL. 664 510 466
6. Istniejgce fundamenty oddylatowa¢ od nowoprojektowanej piyty fundamentowej * Nazwa Praebudowa budynku Urzedu Griny
7. ‘Pozic‘Jm ‘p‘osodowieniu piyty uzgodni€¢ z poziomem posadowienia istniejgcych fundamentdw. Nie dopuszcza sig podkopywania istniejgcych fundamentdw oraz posadowienia nowoprojektwanych fundamentdw powyzej KLASA PODBETONU 08/ 10 (810) inwestycj w tym likwidacjo barier architektonicznych
poziomu stniejgcych fov. KLASA BETONU €20/25 (B25) -
8. Posadowienie pfyty wykona¢ na gruncie nosnym o parametrach wytrzymafosciowych min.200kPa na gfebokosci min.80cm ponizej poziomu projektowanego terenu na warstwie podbetonu gr.10cm. W przypadku S . A drest . o BAdeUZé]ASLZU 83382265% b[;bC}t])r(())t())r[;ﬁU%;SZ i 84 /3
wystgpienia warstwy gruntéw nienosnych nalezy pogfebi¢ wykop do warstwy no$nej a powstalq przestrzefi wypefni¢ podbetonem. Podbeton wylewaé na warstwie piasku grubego gr.20cm zageszczonej do 1s>0.97. KLASA SRODOWISKA XC2 (PN_B_O3264' 2002) nWestycy Jdn.end: GMIN_A’LUBrZSZ L
9. Z piyty fundamentowej wypusci¢ “startery” dia Scian Zzelbetowych szybu windowego min.60cm powyzej gornej krawedzi piyty. GRUBOSC OTULENIA 50mm Inwestor ul. B. Chrobrego 37
10.  Wymiary poszczegdlnych segmentow pretdw gietych podano po obrysie zewngtrznym natomiast dlugosci catkowite w odniesieniu do osi preta. (0[) SPODU FUN[)AMENTU) 64-720 LUBASZ
1. Promienie lub Srednice giecia pretdw, bedgce wymiarami wewngtrznymi, ustali¢ zgodnie z PN-EN przyimujac najmniejsze dopuszczine wartosci, chyba ze w projekcie podano inaczej. 30mm Titul s SIYB WINDOWY
12. lzolacje przeciwwilgociowe oraz termiczne wykonaé zgodnie z rysunkami architektonicznymi oraz opisem technicznym. (POZOST ACE KR AWEDZ"':) ‘ - PLYTA FUNDAMENTOWA PF.01
13, Uziom fundamentowy wykona€ wg opracowania branzy elektrycznej,W trakcie prowadzenia robdt ziemnych, nalezy na biezqco andlizowaé stan i rodzaj gruntdw znajdujocych sig w wykopach fundamentowych, w razie pojawienia sig ARCHITEKTURA | Mmar inz arch. IWONA KINIORSKA
rozbieznosci w stosunku do zafozefi przyjetych do projektowania nalezy skontaktowaC sie z projektantem i przedsigwzigé odpowiednie kroki. MAKSYMALNY STOSUNEK W/ C 0,60 upr. bud. 54/ 08/ DOIA
14. Oceng stanu gruntdw w wykopach fundamentowych prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. MINIMALNA ZAWARTOéC CEMENTU 280 kg /m 3 mgr inZ. MARCIN OLEJNICZAK
15, Podczas prac ziemnych i fundametowych nie dopuszcza sig okresowego zalewania wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi KONSTRUKCJA upr. bud. WKP/ 0197/ PWOK/ 13
16' Ott’p t yct bs’15y200 pcb sredni gd tapieni pd kfad ’phdymbtg " MAKSTMALNY WYMIAR KRUSZYWA 16 mm Dat Skal N
. Ostatniq warstwe gruntu grubosci 15-20cm usunq¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ukfadania chudego betonu. ata ala I rys.
17. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich wymiaréw oraz zestawiefi opisanych na rysunku, przed rozpoczeciem prac budowlanych. Wszelkie rozbieznodci i niejasnosci nalezy wyjasnic z projektantem. STAL ZBROJENIOWA ZEBROWANA AllN (RBSOOW) 03.2001 1:25 K-02




