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OPINIA GEOTECHNICZNA z dn. 26.02.2021 r.

Zleceniodawca; BUDCONSULT - DORADZTWO BUDOWLANE, ul. Bolestawa

Chrobrego 29, 64-720 Lubasz

Lokalizacja: dz. ew. nr 841/3; m. Lubasz; gm. Lubasz; pow. czarnkowsko-

trzcianecki; woj. wielkopolskie

Dotyczy: Rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu projektowanego
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szybu windowego na dz. ew. nr 841/3 w m. Lubasz, gm. Lubasz

Podstawa opracowania opinii:

Podstawe opracowania niniejszej opinii stanowia:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463);

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogolne;
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego;

PN-EN 1SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis; [P5] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania
geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania;

PN-EN 1SO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania;
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslanie, symbole, podziat i opis gruntow;
»Hydrogeologia ogdélna”, Z. Pazdro, B. Kozerski, Wydaw. Geol., Warszawa 1990 r.
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2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych w miejscu projektowanego szybu windowego na dz. ew. nr 841/3 w m. Lubasz,
gm. Lubasz.

W opracowaniu oznaczony zostat rodzaj gruntu jaki zalega na przedmiotowym terenie
badan, parametry wodoprzepuszczalnosci tego gruntu oraz gtebokos¢ zalegania wdd

gruntowych.

3. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowany terenie od powierzchni terenu do gtebokosci 0,1 m p.p.t.
udokumentowano warstwe betonu. Nizej, do gteb. 1,7 m p.p.t. zalega warstwa gruntow
antropogenicznych w postaci nasypow niekontrolowanych. Ponizej, do gteb. rozpoznania,
tj. 2,5 m p.p.t. udokumentowano warstwe gruntéw spoistych w postaci piaskéw gliniastych.

W trakcie badan wody gruntowe nie zostaty nawiercone do gteb. rozpoznania,

tj. 2,5 m p.p.t.

Warstwy geotechniczne, udokumentowanych gruntéw w pakietach, prezentujg sie

nastepujgco:

Pakiet | holocenskie grunty antropogeniczne udokumentowane w postaci
nasypow niekontrolowanych [Mg], zbudowanych z piaskéw pylastych,
humusu oraz gruzu ceglanego W obrebie pakietu wydzielono jedng
warstwe geotechniczng, ktora ksztaltuje sie nastepujgco:

I Mg (P, H, C) grunt stabonosny.

Pakiet Il plejstocehskie grunty mineralne spoiste udokumentowane w postaci

piaskow gliniastych [siSa]; przypisane zgodnie z [P12] do grupy
genetycznej ,B”. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe
geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujgco:

1 siSa plastyczny IL=0,30.
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Tabela nr 1 przedstawia parametry wodoprzepuszczalnosci udokumentowanych

gruntow.
Charakterystyka wodoprzepuszczalnosci Wspotczynnik r!t\a/sﬂg*zcczzyarmg(éci
Rodzaj gruntu filtracji k [cm/sek.] przep d
arcy
Stabo przepuszczalne: e Py
Piaski gliniaste [siSa] Ao = -9 Ao = o2

Tab.1  Ogodlna przepuszczalno$¢ gruntéw (Pazdro, Kozerski; 1990 r.)

4. Opinia:

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie,
ze na badanym terenie warunki gruntowo-wodne mozna uzna¢ za proste dla projektowanego
szybu  windowego. W  przypadku  wystgpienia  nasypéw  niekontrolowanych
w poziomie i/lub ponizej poziomu posadowienia, nalezy ww. warstwe catkowicie usungc
i zastgpi¢ materiatem piaszczystym lub piaszczysto-zwirowym, zageszczonym mechanicznie

do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,98.

Opracowat: inz. Agnieszka Rydlewicz Weryfikowat: mgr Barttomiej Boczkowski
upr. geol. VII-1849

Zataczniki:
1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000
2. Szkic dokumentacyjny w skali 1 : 500

3. Karta otworu geotechnicznego
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tel. +48 664 330 620

Objaénienia:

‘ Lokalizacja terenu badan

e-mail: info@geooptima.com

£ (O ul. Strzeszynska 31
www.geooptima.com

MA 60-479 Poznan

Temat: - .
Opinia geotechniczna
dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu
projektowanego szybu windowego na dz. ew. nr 841/3 w m. Lubasz,
gm. Lubasz
Rysunek: MAPA ORIENTACYJNA
w skali 1 : 50 000
Opracowat: Poznan, luty 2021 r.

ZALACZNIK NR 1

inz. Agnieszka Rydlewicz
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Temat: Opinia geotechniczna

dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu
projektowanego szybu windowego na dz. ew. nr 841/3 w m. Lubasz,

gm. Lubasz
Obiasnienia: Rysunek: SZKIC DOKUMENTACYJNY
blashienia. w skali 1:1 000
1/2,5 Numer otworu geotechnicznego/gtebokos¢ otworu [m] Opracowat: Poznar, luty 2021 r.
Lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego inz. Agnieszka Rydlewicz
® ja wykonaneg 9 9 9 y ZALACZNIK NR 2
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr 1

Zat.Nr:

13

Miejscowosé: Lubasz
Gmina: Lubasz

Obiekt: dz. ew. nr 841/3
Zleceniodawca: BUDCONSULT

System wiercenia: Recznie

Powiat: czarnk.-trzcianecki Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA Rzedna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 23-02-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




