Nudconsult
DORADZTWO
BUDOWLANE

budconsult DORADZTWO
BUDOWLANE
mgr Blazej Mroz

tel. (+48) 664 510 466 mail: blazej@budconsult.eu

PROJEKT ELEKTRYCZNY - BUDOWLANY

Nazwa jednostki projektowej

budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
mgr Btazej Mroz
ul. Chrobrego 29 64-720 LUBASZ
tel. (+48) 664 510 466 mail: blazej@budconsult.eu

Nazwa obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Inwestor

Adres inwestycji

GMINA LUBASZ
ul. CHROBREGO 37
64 — 720 LUBASZ

ul. Chrobrego 37
64-720 Lubasz
jedn. ewid. 300205_Lubasz, obr. ewid. 0009 Lubasz
dz. 841/3

Opracowat

pieczgtka i podpis

ELEKTRYKA

mgr inz. DAMIAN FURMAN

upr. WKP/0295/POOE/14

budconsult DORADZTWO BUDOWLANE
64 — 720 LUBASZ ul. B. Chrobrego 29
NIP 763-142-28-66 REGON 300337865



Nudconsult
DORADZTWO
BUDOWLANE

Spis tresci

TR 11V £ =T o N 3
2. OPis tECANICZNY....cccuuiiiieiiiiiiricrr e ree s ra s s sasssseasssssasssssnsssssnssnans 4
3. Obliczenia techNiCzZne........ccuuuuiiiiieeiiiiiiiiiirrrrr s s 6
4. Informacje dOdatkOWe......cc.ciieeiiiiieiiieiiiccrrcc e reaee s rensessensessnnsessnnsesens 6
5. Uprawnienia projeKtOWE ........ccceeireeiiiieniiiiniiieniiiieniiieiiieiisissisisssee 7
T @ 1TV T T Loy 7= 4= 10
7. SPIS FYSUNKOW ...ccuiieneiiieniiiienirienertanerenseerenseerensessensessensessnssessnsssssnssssensssssnsassnnsens 11



Nudconsult
DORADZTWO
BUDOWLANE

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dzwigu
osobowego dla o0séb niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy w Lubaszu,
przy ul. B. Chrobrego 37, dz. 841/3.

1.1.

Podstawa opracowania

Zlecenie od inwestora

Dokumentacja archiwalna

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

Polska Norma PN-IEC 60364 (2000): Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zbidr norm,

Polska Norma PN-HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma N SEP-E-001 (2003): Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

Polska Norma PN-EN 12464-1 (2004) Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy
— miejsca pracy we wnetrzach,

Polska Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

PN-EN 81-73 : 2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dZzwigdéw.
Szczegdblne zastosowania wind osobowych i towarowych. Czes¢ 73: Funkcjonowanie
dzwigdéw w przypadku pozaru

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) r. z pézniejszymi zmianami (tekst
jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 17 sierpnia 2006 r. Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe] (Dz.U. z 2009 roku Nr
178, poz. 1380, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,z
pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami);
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczce
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004 nr 195, poz. 2011).

2. Opis techniczny

2.1. Stanistniejacy

Budynek Urzedu Gminy zasilany jest z rozdzielnicy gtéwnej RG usytuowanej w piwnicy budynku
pod schodami. Z istniejgcej rozdzielnicy bedzie zasilany dzwig osobowy. Istniejgcainstalacja
elektrycznaumozliwia podtgczenie zasilania windy.

2.2. Stan projektowany

Moczainstalowana projektowanej windywnosiok6 kW nalezy to zweryfikowac na etapie projektu
wykonawczego.Dla potrzeb zasilania windy zaprojektowano rozdzielnice windy RW. Rozdzielnica
zlokalizowana jest na najwyzszym przystanku windy. Rozdzielnice nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG
budynku dokfadajgc przy rozdzielnicy w obudowie z tworzywa zabezpieczenie w formie
roztgcznika bezpiecznikowego — zabezpieczenie nalezy dobraé na etapie projektu
wykonawczego. Obudowe rozdzielnicy RW wyposazy¢ w zamek uniemozliwiajgcy dostep do jej
wnetrza osobom postronnym. Rozdzielnice wyposazyé wedtug zatgczonego schematu.
Rozdzielnice oznaczyé, wewnatrz umiescic schematy jednokreskowe
z opisem obwoddw i wartosciami zabezpieczen. Na elewacji przy windzie na poziomie ,zero”
zamontowaé przetagcznik z kluczykiem wytgczajgcy sterowanie windy. Sterowanie windy bedzie
wigczane w przypadku koniecznosci jej uzycia przez osobe niepetnosprawng. Przy windzie
zostanie zamontowany przycisk dzwonka, ktdéry bedzie informowat pracownika UG
o koniecznosci podejscia i uruchomienia windy. Nalezy zamontowaé przycisk PPoz
przy wejsciu gtéownym do budynku. W przypadku uruchomienia/zadziatania przycisku PPoz
w sytuacji powstania pozaru sprowadzi winde na poziom ,zero” i otworzy drzwi windy.
W rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy wymieni¢ istniejgcy roztgcznik gtéwny na nowy do ktorego
nalezy dotozy¢ cewke wybijakowa wzrostowg , ktéra bedzie wybijata roztgcznik w przypadku
zadziatania przycisku Ppoz. Zatozenia do sterowania windy dla szafy RW nalezy podaé
producentowi windy na etapie zamawiania.
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2.3.  Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana przez producenta urzadzen i materiatow
dostarczanych na budowe. Stosowac¢ nalezy materiaty posiadajgce aktualne certyfikaty oraz
deklaracje zgodnosci. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci winny byé kontrolowane przy
dostarczeniu materiatéw na plac budowy.

2.4. Ochrona przed dotykiem posrednim
Uktad sieci: TN-S.

Jako ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania lub
urzadzenia w |l klasie ochronnosci.

2.5. Ochrona od przepiec

Projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej dla urzadzed o wytrzymatosci udarowe;j
kategorii Il i Il — wg PN-HD 60364-4-443 (2006). W tym celu w rozdzielnicy windy zastosowano
ograniczniki przepie¢ k1. B+C.

2.6. Uktad zasilania

Zaprojektowano zasilanie WLZ od istn. Rozdzielnicy RG do rozdzielnicy windy RW kablem YKY
przekrdj dobraé¢ na etapie projektu wykonawczego. Kabel uktadaé natynkowo w kanale PVC
lub podtynkowo.

2.7. Szafa sterowa windy

Szafa sterowa windy dostarczona zostanie przez dostawce windy. Z rozdzielnicy RW windy do
szafy sterowniczej windy nalezy wprowadzi¢ dwa przewody:
- YKY — zasilanie zespotu napedowego windy,
- YDY 2x1 - sterowanie windy
- HDGS 2x1,5 — wytgczenie windy przyciskiem PPoz
- HDGS 2x1,5 —rozdzielnica gtdwna RG — przycisk Ppoz
Przewdd HDGS nalezy prowadzi¢ podtynkowo lub na uchwytach metalowych w celu zapewnienia
60min dziatania instalacji PPoz.

Przy szafie sterowniczej zostawicé zapas przewodow po min. 4m. Zasilanie awaryjne windy
zapewnia dostawca.

2.8. Uziom

Budynek posiada uziom. Zbrojenie fundamentéw projektowanej windy nalezy przytgczyé do
istniejgcego uziomu. W fundamencie w dolnej siatce zbrojenia utozy¢ bednarke ocynkowang
FeZn 30x4 (przewdd opasujacy). Bednarke tgczy¢ spawaniem z pretami zbrojenia.

Dla dobudowywanej windy rozbudowa¢ uziom otokowy (bednarka FeZn 30x5). Uziom ten
potaczy¢ w istniejgcym uziomem budynku. Z przewodu opasujgcego wyprowadzi¢ przewody
uziomowe /FeZn 30x4/ do istn. uziomu.
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2.9. Instalacje potaczen wyréwnawczych

Dla windy wykona¢ pofaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Z uziomu fundamentowego do podszybia wyprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy. W tym celu nalezy
z istniejgcego uziomu otokowego budynku wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x5 do zacisku
uziemiajgcego windy.

2.10. Instalacja odgromowa

W budynku znajduje sie instalacja odgromowa. Celem ochrony dobudowanej windy wykona¢é
instalacje odgromowga zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305. Na dachu budynku
przedtuzy¢ drut odgromowy na czesci windy drutem ocynkowanym fi 8mm.

2.11. Instalacja linii telefonicznej

Celem utrzymania tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi zaprojektowano jedng linie telefoniczna.
W tym celu ze skrzynki telefonicznej do szafy sterowniczej windy utozy¢ przewdd telefoniczny
YTSKY 2x2x0,5. Przy sterownicy pozostawi¢ zapas przewodu min. 4m. Przewdd uktadac
natynkowo w korycie PVC lub podtynkowo w rurze ostonowe;.

2.12. Uktadanie kabli i przewodow instalacji elektrycznych

Stosowac kable i przewody miedziane z zytg PE i o izolacji na napieciu 750V. Przewody i kable
uktadac natynkowo w kanale PVC lub podtynkowo.

Oddzielnie przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych. Zachowac¢ odlegto$¢ min 10cm
przewodéw elektrycznych silnopragdowych od przewoddéw teletechnicznych. Skrzyzowania
wykonaé pod katem prostym.

Przewdd HDGS uktadaé wytgcznie na uchwytach metalowych lub podtynkowo.

3. Obliczenia techniczne

Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowe] sprawdzono w sposéb obliczeniowy — bez uwag.
Obliczono wartosci spadkéw napie¢ — bez uwag, nie przekroczono wartosci dopuszczalnych.

4. Informacje dodatkowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie 1z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz dokona¢
sprawdzenia odbiorczego. Roboty rozpocza¢ zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatowe
pozwoleniem na budowe. Wszystkie prace objete projektem wykonywaé pod nadzorem osoby
uprawnionej.

Do odbioru koncowego dotgczy¢ komplet dokumentéw powykonawczych.
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5. Uprawnienia projektowe
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0:054-324/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architekiow
i inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz 932 z pozn. zm.) i ant. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. z2m.) oraz § 14 ust § rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie { Dz. U. 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego ornz po zlozeniu egzaminu na uprawnienta budowlane z winikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Damian Furman

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 16 stycznia 1982 r. w Czamkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0295/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednienicm w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od vzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Padstawq do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanows wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspekiors Nadzoru Budowlancego oraz wpis na listg czlonkdswy wlasciwe izhy samorzadu zowodowego
2. 0d niniciszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komispi Kwalifikacyjng Polskie] Tzby InZzynicrow
Budownictwa w Warszswie, zit posredniciwem Wiclkopolskic Okrggowe) 1zby Tnzynicrow Budownictwa w Poznania
w terminie |14 dni od daty jej dorgczenia,

/e "\ Przewodniczacy

’/ o0\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\Z 2y / /{-‘-'- ~ K

\ (N prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
A, 4



Na podstawie art.12 ust.! pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Damian Furman jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetveznych do;

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i Sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 2 § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrasteuktusy | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie sameodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia clektryczne i clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania. w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sicci trakcyjnej, sieci
trakeyyne) metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia  budowlane do projecktowania w odpowiedniej specialnesei  uprawniajy
do sporzadzania projektu 2agospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnodei.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej

Przewodniczacy ~ prof. dr hab. inz, Wiestaw Buczkowski:.liz. Lea 6K

Czlonck Komisji = dr inz Andrzej Barcaynskic.. ...
- \
AN
Calonck Komisji — dr inz. Daniel Pawlickic........ kb ok 2

Otrzymuja.
(1} Pan Damian Furman
64-720 Lubasz, Stajkowo 10
2.Oksegowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
d4ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-F3R-WUH-3HE *

Pan Damian Furman o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0372/11

adres zamieszkania m. Stajkowo 10, 64-720 Lubasz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-13 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodici danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoecy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa,
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Oswiadczenie

OSWIADCZAM, ZE WYKONANY PROJEKT BUDLOWLANY ELEKTRYCZNEGO ZASILANIA WINDY
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBASZU PRZY UL. B. CHROBREGO
37 DZ. 841/3 ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
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7. Spis rysunkow

PBEL-01 — Trasa kablowa - elewacja

PBEL-02 — Schemat ideowy zasilania rozdzielnicy windy RW
PBEL — 03 — Rzut lokalizacji wytgcznika PPoz

PBEL — 04 — Rzut piwnicy — trasa kabla
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