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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,Zagospodarowanie terenu dla zatozenia — przepis na udang zabawe — przy szkole
podstawowej nr 2 w Pruszkowie”. Opracowanie obejmuje czes¢ dziatki ew. nr 179/2 w obrebie 18 Pruszkéw. Dziatka
stanowi wlasnos¢ Miasta Pruszkow.

Niniejszy projekt jest zatgcznikiem do zgtoszenia robot budowlanych zgodnie z art.29 ust.28 Ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z pézn. zmianami).

Inwestycja jest projektowana na dziatce potozonej przy ul. Jasnej 2 w Pruszkowie. Obszar opracowania jest terenem
Szkoty Podstawowej nr 2 w Pruszkowie. Czes¢ dziatki ew. nr 179/2 objetej opracowaniem i zatozeniami projektowymi
jest terenem zielonym o charakterze skweru przy budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Pruszkowie z istniejgcymi
elementami matej architektury — oswietleniem i pomnikiem z utwardzong nawierzchnig z kostki betonowej. Na terenie
objetym opracowaniem wystepuje liczne zadrzewienie i nasadzenia.

Celem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.

Inwestycja bedzie obejmowata:

- Montaz nowych urzadzen zabawowych i dfa zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN 1176:2017)

- Wyréwnanie terenu z nawiezieniem ziemi zyznej i wykonaniem trawnika w miejscu prowadzonych robot,
- Uprzatniecie terenu po robotach ziemnych i montazowych.
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem
1 | Urzadzenia projektowane 0,00
1.1 | Szumiace rury 0,00
1.2 | Ucho stonia 0,00
1.3 | Eko - memory 0,00
1.4 | Gluchy telefon 0,00
1.5 | Stét do gry w szachy 0,00
1.6 | tawka 0,00
1.7 | Kosz na $mieci 0,00
1.8 | Stojak na rowery 0,00
1.9 | Stojak na hulajnogi 0,00
1.10 | Lampa solarna 0,00
2 | Rekultywacja terenow zielonych 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 0/100 =t
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Przedmiar

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

| im. |

Razem

PRZEDMIAR:

1

Urzadzenia projektowane

1.1

Szumigce rury

1
d.1.1| kalk. wtasna

SZUMIACE RURY

Specyfikacja:

Konstrukcja stalowa, rury ze stali nierdzewnej, rura aluminiowa. Gtowny
profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknigty 80x80=2
Zabezpieczenie: farba proszkowa, podkfad antykorozyjny

Montaz: kotwy ocynkowane dtugosci 75cm wpuszczane w ziemig i
zalewane betonem

Kolor: zielony (RAL 6018), fioletowy (RAL) 4006

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normg bezpieczenstwa PN-EN
1176-1. Wymiary moga sie rozni¢ +/-5%

Wymiary urzadzenia:

Dtugos¢ - 196 cm

Szerokos¢ - 55 cm

Wysokos¢ catkowita - 185 cm

Strefa bezpieczenstwa -

3,55mx4,96 m

llos¢ - 1 szt.

szt

1

szt

1,000

Ucho stonia

d.1.2| kalk. wiasna

UCHO StONIA

Specyfikacja

Konstrukcja stalowa, stalowa skrzynia gigta z blachy. Gtowny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknigety 80x80=2

Zabezpieczenie: farba proszkowa, podkfad antykorozyjny

Montaz: kotwy ocynkowane dtugosci 75cm wpuszczane w ziemig i
zalewane betonem

Kolor: zielony (RAL 6018)

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczenstwa PN-EN
1176-1. Wymiary moga sie rozni¢ +/-5%

Wymiary urzadzenia:

Dtugosc - 196 cm

Szerokos¢ - 15 cm

Wysokos¢ catkowita - 185 cm

Strefa bezpieczenstwa -

3,15mx 4,96 m

llos¢ - 1 szt.

szt

1

szt

1,000

Eko - memory

d.1.3| kalk. wiasna

EKO-MEMORY

Specyfikacja

Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z dibondu, zabezpieczone
laminatem odpornym na UV. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna,
profil zamkniety 60x60=2

Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz: kotwy ocynkowane dtugosci 75cm wpuszczane w ziemig i
zalewane betonem

Kolor: zielony (RAL 6018)

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczenistwa PN-EN
1176-1. Wymiary moga sie rozni¢ +/-5%

Wymiary urzadzenia:

Dtugos¢ - 145 cm

Szerokos¢ - 20 cm

Wysokos¢ catkowita - 175 cm

Strefa bezpieczenstwa -

3,20mx4,45m

llos¢ - 1 szt.

szt

1

szt
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

1,000

Gtuchy telefon

kalk. wiasna

GLUCHY TELEFON

Specyfikacja

Konstrukcja stalowa. Gtoéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o
Srednicy 108 mm

Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz: kotwy ocynkowane dtugosci 75cm wpuszczane w ziemig i
zalewane betonem, tgczenie tub za pomoca rury PE

Kolor: fioletowy (RAL 4006)

Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z norma bezpieczernstwa PN-EN
1176-1. Wymiary mogg sie rozni¢ +/-5%

Wymiary urzadzenia:

Dlugos¢ -37 cm

Wysokos¢ catkowita - 108 cm

Strefa bezpieczenstwa - srednica

3 m przy kazdej tubie

Rozstaw miedzy tubami -

10m

llos¢ - 2 szt. (1 zestaw)

szt

1

szt

1,000

Stét do gry w szachy

kalk. wiasna

STOL DO GRY W SZACHY

Specyfikacja

Podstawa - beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszankg grysow.
Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) malowane lakierobejcg na kolor oraz
lakierem bezparwnym.

Montaz - stét do gry w szachy wolno stojgcy z mozliwoscig zakotwienia.
Wymiary urzadzenia:

Dlugosc - 160 cm

Szerokos¢ - 160 cm

Wysokos¢ catkowita - 76 cm

llos¢ - 2 szt.

szt

2

szt

2,000

tawka

kalk. wiasna

LAWKA

Specyfikacja

Podstawa - beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszanka grysow.
Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) impregnowane, malowane
lakierobejca.

Montaz - tawka betonowa wolnostojgca lub do wkopania w podtozu
nieutwardzonym (wersja z przedtuzonymi podstawami)

Wymiary urzadzenia:

Dtugos¢ - 170/180 cm

Szerokosc¢ - 46 cm (siedzisko)

Wysokos¢ catkowita - 84 cm

llos¢ - 2 szt.

szt

2

szt

2,000

Kosz na $mieci

kalk. wiasna

KOSZ NA SMIECI

Specyfikacja

Materiat - beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszankg grysow.
Kosz betonowy posiada wktad ocynkowany

Wymiary urzadzenia:

Srednica dolna - 60 cm

Srednica gérna - 51 cm

Wysokos¢ catkowita - 62 cm

Pojemnosc - 40 litrow

llos¢ - 2 szt.

szt

2

szt
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

2,000

Stojak na rowery

kalk. wiasna

STOJAK NA ROWERY

Specyfikacja

Podstawa - beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszanka grysow.
Stanowiska dla rowerdw - stal malowana proszkowo

Wymiary urzadzenia:

Dtugos¢ - 290 cm

Szerokosc¢ - 45 cm

Wysokos¢ catkowita - 50 cm

Liczba stanowisk - 5

llos¢ - 1 szt.

szt

1

szt

1,000

Stojak na hulajnogi

kalk. wiasna

STOJAK NA HULAJNOGI

Specyfikacja

Komponenty stojaka: pret @ 12 mm, rura & 48,3 mm

Mocowanie: 6 kotkéw rozporowych @ 12 x 60 mm na $ruby & 8 x 80 mm
Opcje: stal ocynkowana, stal ocynkowana i malowana, stal nierdzewna
Wymiary urzadzenia:

Dtugosc - 120 cm

Wysokos¢ catkowita - 40 cm

Liczba stanowisk - 6

llos¢ - 1 szt.

szt

1

szt

1,000

1

.10

Lampa solarna

d.1

10
.10

kalk. wlasna

LAMPA SOLARNA

Specyfikacja

Mocowanie na stupie o $rednicy @ 76 mm (ew. @ 60 mm za pomoca
dodatkowej tueli)

Rodzaj zasilania: bateria 3,2V / 45000 mAH

Moc oprawy: 12W +/-10%

Moc panelu fotowoltaicznego: 32W +/-10% / 5V

Czas tadowania baterii: 3-5 h

Czas swiecenia oprawy po petnym natadowaniu baterii: 24 h (3-5 dni
deszczowych)

Wymiary urzadzenia:

Dtugos$c¢ - 56 cm

Szerokos¢ - 56 cm

Wysokos¢ catkowita - 4-5 m

llos¢ - 2 szt.

szt

2

szt

2,000

Rekultywacja terenéw zielonych

11
d.2

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm

m2

200

m2

200,000
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar

1 Urzadzenia projektowane

2 Rekultywacja terenow zielonych
Spis tresci
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Spis tresci
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