RZUT Z GORY

Oorukowanie kamieniem
hydrotechnicznym o gr.30cm
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Schemat utozenia ptyt drogowych
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900

- 0+9095

450

900
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Lp. ér[ecdr:]|]00 diugosé [m] |liczba [szt][kubatura [m?]
1 20 4,50 4 0,56
2 25 9,00 5 2,21
K] 20 1,50 4 0,19
Razem: 2,96

Przejazd o konstrukcji kamienno—pfytowe]
w ramie drewniane]

PRZEKROJ POPRZECZNY

Narzut kamienny
zaklinowany z kamienia

o gr.50cm
ptyty drogowe

fg{%m 1,5%x3,0m - 9szt.
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\ Obrukowanie kamieniem

hydrotechnicznym o gr.30cm

Gurt z grubego narzutu
kamiennego frakcji £120cm

— Do budowy konstrukcji drewnianych nalezy uzyé okorowanych bali
modrzewiowych lub jodtowych.

— Belki poprzeczne nalezy sptazowa€ do wysokoSci 17¢m, a podfuzne do
wysoko$ci 22cm.

— Wszystkie elementy konstrukcji drewnianych nalezy zaimpregnowaé
przeciwgrzybicznie srodkiem nieagresywnym dla Srodowiska naturalnego.
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Nazwa zamierzenia Wykonanie szlaku zrywkowego na Banicy w lesnictwie

budowlanego Krzywa
Nazwa obiektu bud. szlak zrywkowy
Projektant mgr inz. Gracjan Rawski Podpis:
Nr uprawnien bud. PDK/0102/PO0OD/21
Data sporzadzenia pazdziernik 2023r.
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