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Program Funkcjonalno — Uzytkowy.

Temat:| Wymiana dzwigu towarowo-osobowego na osobowy w budynku L.
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku przy ul. Gliwickiej 5
Lokalizacja: 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 3

450 00000-7 Roboty budowlane
452 62522-6 Roboty murarskie

Kod CPV:|453 13100-5 Instalowanie windy
454 10000-4 Tynkowanie
454 42100-8 Roboty malarskie
Inwestor: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
/
) Mgr Katarzyna Hartman-Kotulla %
Autorzy
PO Inz Erwin Janysek
P ’ Inspektor Pawel Bieniek 7.~ A—*JV
Data .

opracowania:

25.06.2024
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1. Strona tytulowa,
1.1. Nazwa zamowienia.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opracowany zostal dla zadania wymiana
dzwigu towarowo-osobowego na osobowy w budynku L Szpitala Psychiatrycznego w
Toszku przy ul. Gliwickiej 3.

1.2. Adres obiektu,
44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5.

1.3. Nazwa i kod robot.
450 00000-7 Roboty budowlane
452 62522-6 Roboty murarskie
453 13100-5 Instalowanie windy
434 10000-4 Tynkowanie
454 42100-8 Roboty malarskie

1.4. Zamawiajacy.

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku. ul Gliwicka 5. 44-180 Toszck.

1.3. Autor opracowania.

Mgr Katarzyna Hartman-Kotul

Inz. Erwin Janysek
Inspektor Pawet Bienick B \_,:.x-/\%

Spis tresci:

1. Strona tytulowa.

Nazwa zamowienia.
Adres obiektu.
Nazwa i kod robot.
Zamawiajacy.
Autor opracowania.

—_— e —
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I. CzeS$¢ opisowa.

o
.

Przedmiot opracowania.
2. Podstawa opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego.

2.1. Podstawa formalna opracowania.
2.2. Podstawa prawna opracowania.

3. Opis ogéiny przedmiotu zamowicnia.
3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wiclkos¢ obiektu i jego aktualny stan

techniczno — uzytkowy.
3.1.1.Obszar opracowania.
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3.1.2.0g0dlna charakterystyka uzytkownikow.

3.1.3.Opis techniczny budynku.
3.1.3.1.  Charakterystyczne parametry techniczne budynku (czesé niska).
3.1.3.2.  Konstrukcja i wyposazenie instalacyjne budynku.

3.1.4.Aktualny stan techniczny elementow budynku przeznaczonych do

modernizacji.
3.2. Wymagane uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia oraz zakres robot
budowlanych.

.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
4. Szczegolowe wiasciwoscei funkcjonalno — uzytkowe.

[FS]

4. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

4.1. Wymagania ogdlne.
4.2. Przygotowanie terenu budowy.
4.3. Architektura i wykonczenie.
4.4. Konstrukcja.
4.5. Prace ogolnobudowlane przygotowawcze i rozbiorkowe oraz modernizacyjne
i wykonczeniowe,
4.6. Roboty instalacyjne.
4.6.1. Sieci komputerowe.
4.7. Uruchomienie sprzetu.

II. Czes$é informacyjna.

Prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

3. Inne posiadane przez Szpital informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych.

19

I. Czesé opisowa.

1. Przedmiot opracowania.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy zostal sporzadzony dla zadania: Wymiana
dZwigu towarowo-osobowego na osobowy w budynku b Szpitala Psychiatrycznego w
Toszku przy ul. Gliwickiej 5.
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2. Podstawa opracowania Programu Funkejonalno — Uzytkowego.
2.1. Podstawa formalna opracowania.

Podstawe formalng opracowania Programu Funkcjonalno — Uzytkowego stanowi:
e archiwalna (niepetna) dokumentacja techniczna SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego
w Toszku;
e wytyczne Zamawiajacego odnoszace si¢ do wymagan funkcjonalno — przestrzennych
Pracowni D:
istniejgcy ukiad funkcjonalno — przestrzenny budynku L:
Ksiazka Rewizji obecnego dzwigu o nr ewidencyjnym: N31 07000016

2.2. Podstawa prawna opracowania

2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: DZ.U. 2010 r. Nr
243 poz. 1603 z pdzniejszymi zmianami):

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami):

e Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202 poz. 2072 z pozniejszymi zmianami):

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawic ochrony przeciwpozarowej budynkow. innych obiektow
budowlanych i terenow (DZ. U. nr 107. poz.719 z pdzniejszymi zmianami):

e Ustawa z dnia 6 kwictnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (DZ.U. Nr 92. poz. 881).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy. Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. nr 169
z 2003 r. poz. 1650):
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* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej:

e obowiazujace Polskie Normy i Warunki Techniczne.

3. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest kompleksowa wymiana istniejacego  dzwigu o
napedzie elektrycznym, w istniejacym szybie. na nowy dzwig osobowy o napedzie
clektrycznym i udzwigu 500kg/6 0s6b. spetniajacego wymogi dyrektywy unijnej i
przepisow krajowych dotyczacych urzadzen transportu bliskiego wraz z uzyskaniem
niezbednych zgod i uzgodnien oraz decyzji UDT zezwalajacej na eksploatacje. Obiekt
objety zakresem robot to budynek szpitalny. wolnostojacy. podpiwniczony o 4
kondygnacjach naziemnych. Prowadzenie robot odbywaé sie bedzie w czynnym
obiekcie. W ramach robot towarzyszacych nalezy wykonaé uzupelnienia tynkdw,
naprawy Scian 1 prace malarskie powstale na skutek realizowanych prac
modernizacyjnych w szybie oraz maszynowni.

OPIS PARAMETROW WYMAGANYCH

Dzwig fabrycznie nowy TAK
Typ dzwigu osobowy
Producent podaé
Udzwig/pojemnosé | Do 500 kg
llos$¢ startow/h min. 240
Wysokos¢ podnoszenia [10m

| Usytuowanie

Szyb murowany

| Zasilanie 3x400V/32 A
| Temperatura pracy |5°C +40°C

| 10$¢ przystankéw/dojsé 4/4

los¢ dojsé w pionie przystanku podstawowego 4

i [10s¢ dojs¢ po przeciwnej stronie [0

DRZWI SZYBOWE

! llo¢ paneli

' Rodzaj automatyczne
| Typ teleskopowe
g,

|
| Wymiar

| 1000 mm x 2000 mm

Wykonanie

Stal nierdzewna

' Odpornos¢ ogniowa

E160

| Kasety wezwan

W futrynie. wykonanie stal
nierdzewna, przycisk okragly z
podswietleniem, kaseta ze stali
nierdzewnej z wyswietlaczem

| Oswietlenie przystanku

NIE (po stronie Zamawiajacego)
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DRZWI KABINOWE

Rodzaj

automatyczne

Typ

teleskopowe

[lo$¢ paneli

21lub 1

Zabezpieczenie wejscia

kurtyna

| Wykonanie

Stal nierdzewna

UKEAD STEROWANIA NAPEDU

Sterowanie

Mikroprocesorowe. menu sterownika i
falownika w jezyku polskim bez
koniecznosci stosowania testerow,
laptopow. kodow dostepu. zjazd
dzwigu na przystanek podstawowy po
czasie, automatyczny dojazd do
najblizszego przystanku po zaniku
napiecia z funkcja otwarcia drzwi,
jazda pozarowa przy stalym zasilaniu z
budynku. tacznos¢ awaryjna GSM
(karte SIM dostarcza Zamawiajacy).
system informacji glosowej dla osob
niewidomych

Zbiorczos¢/grupa

DoOV/NIE

Wykonanie szafy

Stal malowana proszkowo

Umiejscowienie szafy

W maszynowni

Naped

Bezreduktorowy synchroniczny wraz z
enkoderem absolutnym, cichobiezny.
energooszezedny. na linach nosnych,
dostosowany do pracy z plynna
regulacja predkosei, silnik napedu
zasilany U=400 V. zabezpieczony
przed przegrzaniem. minimalna ilos¢
pol - 66, gwarantujgca ponad
przecietna dokladnos$¢ zatrzymania
oraz sprawno$¢ silnika przekraczajaca
05%. moc maksymalna P = 10.6KW

Umiejscowienie napedu

W maszynowni

KABINA
T Nalezy dostosowa¢ wymiar oraz ilos¢
Wymiary _ _
przewozonych osob
Sciana prawa Stal nierdzewna dekoracyjna "skora”

Sciana lewa

Stal nierdzewna dekoracyjna "skora"

Sciana tylna Stal nierdzewna dekoracyjna "skéra”
Lustro Na bocznej scianie

|
Porgez/polozenie Okragla. wykonana ze stali

| nierdzewngj/sciany boczne/$ciana tylna
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Sufit

' Podwieszany. wykonany ze stali

| "lustro”

nierdzewnej. szlifowanej - ramka
wycinana pod katem 45° z
wypelnieniem stala nierdzewna typu

Podloga

| Scieralna

Wykladzina antyposlizgowa trudno

ELEMENTY ELEKTRYCZNE

Oswietlenie

LED wrozetach ze stali nierdzewnej
typ antywandal - zabezpieczonej przed
' kradzieza oraz wypchnieciem w taki
sposob aby nie zastaniaé punktow
swictlnych. ok.150 Ix

Cokoliki

' Stal nierdzewna szlifowana na $cianach
bocznych i tylnej

' Panel dyspozycji

Przyciski okragte - stal nierdzewna.
Brail. wyswietlacz LCD z funkcjami
dodatkowymi takimi jak: temperatura.
data. godzina. przyciski otwierania i
zamykania drzwi. $wiatlo awaryjne -
tabliczka znamionowa. instrukcja
obslugi - grawerowana

Wentylator

automatyczny. cichy

PRACE DODATKOWE

 Modut zjazdu pozarowego wymagany
Demontaz obecnego dzwigu. dostawa i montaz |

‘nowego dzwigu wymagany
Badanie nowego dzwigu przez Jednostke
Notyvfikowana | wymagany

Drzwi szybowe

Montaz z obrébka budowlang

Maszynownia

[nstalacja oswietlenia zgodnie z PN-EN
181.20

' Szyb [nstalacja o$wietlenia i drabinki do
podszybia zgodnie z PN-EN 81.20
GWARANCIJA I SERWIS TECHNICZNY
Gwarancja |

min. 12 miesiecy od dnia zakoficzenia
montazu i odbioru dzwigu

Konserwacja windy na okres 45 miesiecy od
dnia odbioru dZwigu przez Zamawiajacego

1. Przeprowadzenie konserwacji
zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Sprawdzenie urzadzen pod katem
prawidlowosci funkcjonowania z
uwzglednieniem elementéw dzwigu
oraz obwodow majacych wplyw na
bezpieczenstwo uzytkowania

3. Wykonawstwo biezacych prac
konserwacyjnych polegajacych na
regulacji. smarowaniu. oliwieniu,
wymianie bezpiecznikow, zardwek

sygnalizacyjnych, uzupetnieniu




Proeram funkcjonalno — uzytkowy. Strona | 8
g J b y

elementow zlacznych

4. Kontrola prawidlowosci eksploatacji
5. Dojazdy awaryjne w celu
uruchomienia zdefektowanego
urzadzenia

6. Usuwanie na biezaco usterek w
pracy urzadzen. wykonywanie prac
naprawczych i regulacyjnych

7. Przygotowanie oraz udziat w
badaniach okresowych dzwigéw z
udzialem Dozoru Technicznego

8. Informacje na temat zauwazonych
usterek oraz koniecznosci wymiany
zuzywajacych si¢ podzespotow oraz
czescel

9. Wykonawstwo corocznych
elektrycznych pomiarow ochronnych
zgodnie z odnosnikami - przepisami
UDT

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢, co do
jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom projektow.

Termin wykonania zadania pn. ..Wymiana dZzwigu towarowo-0sobowego na osobowy w
budynku £ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku przy ul. Gliwickiej 5 — 3 miesiace od daty
popisania umowy przez Wykonawce™.

Konserwacja windy na okres 45 miesi¢cy od dnia odbioru dzwigu przez Zamawiajacego.

Przedmiar robot obejmujacy zakres przedmiotu zamdwienia stanowi zatacznik Nr 1 i
zalacznik Nr 2 PFU

3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i jego aktualny
stan techniczno — uzytkowy.

3.1.1. Obszar opracowania.

¢ Dane budynku L: budynek 4-kondygnacyjny niepodpiwniczony

Wiascicielem nieruchomosci zapisanej w ksiedze wieczystej nr:

e GL1G/00035798/1:

jest Wojewodztwo Slaskie w Katowicach. ul Ligonia 22 na podstawic akiu notarialnego.
uzytkownikiem powyzszej nieruchomosci jest SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku.

Inwestor oéwiadcza, ze ma prawo dysponowania nieruchomoscia w celu realizacji
powyzszej inwestycji, jest uzytkownikiem terenu i obiektu. w Kktorym bedzie realizowana
przedmiotowa inwestycja. Zakres inwestvcji i jej lokalizacja w obrgbie SP ZOZ Szpitala
Psychiatrycznego w Toszku zostata przedstawiona na rys. 1. Zakres prac calkowicie zamyka
sic w obrebie Szpitala i nie ingeruje w zagospodarowanic zewnetrzne terenu.

-~

3.1.2. Ogolna charakterystyka uzytkownikow
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Uzytkownikami obiektu sg:
e pacjenci SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku;
e pracownicy SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku:
e osoby odwiedzajace pacjentow,
e osoby z innych placéwek stuzby zdrowia

Zadanie inwestycyjne nie wplynie w jakikolwiek sposob na ciaglosé uzytkowania
I korzystania z obiektu. Budynek bedzie petnil nieprzerwanie funkcje medyczna. a
wylaczenia czasowe z eksploatacji beda dotyczyly jedynie pomieszczen. w ktérych
prowadzone beda prace adaptacyjne.

3.1.3. Opis techniczny budynku

e Dane budynku L: budynek 4-kondygnacyjny niepodpiwniczony

e lawy fundamentowe betonowe i zelbetonowe.

o konstrukcja murowa o ukladzie poprzecznym scian nosnych w rozstawie 6,0 m oraz
24mi4.20 m.

o Sciany poprzeczne z cegly wapienno-piaskowej o grubosei 25 cm. Sciany zewnetrzne
szczytowe oraz przy klatkach schodowych z cegly silikatowej zwigzanej z dziurawka
o gr.51 cm. scianki przy korytarzowe z cegly dziurawki o gr 12 cm i PGS.

e Kklatki schodowe- Zelbetonowe.

e stropy z prefabrykowanych piyt typu Zeran.

e pokrycie dachu — plyty korytkowe otwarte.

e wykonana termomodernizacja (okna PCV. ocieplenie styropianem).
o Winda towarowo-osobowa 7 1982 r

o Brak podjazdéw/pochylni w budynku.

s} 3

3.1.3.1.  Charakterystyczne parametry techniczne budynku

e Powierzchnia zabudowy: 1 092 m?2.

o Calkowita powierzchnia uzytkowa: 3 609.2 m2.

o Powierzchnia uzytkowa kondyvgnacji ok. : 900 m2
o Kubatura|: 10 863.7 m3.

e Srednia wysokos¢ parteru w $wietle 310 em;

e ilos¢ kondygnacji: 4

W zalaczeniu rzuty kondygnacji od 1 do 4 / zlacznik Nr 3 do PFU/
3.1.4. Aktualny stan techniczny elementow budynku

Protokoly kontroli stanu konstrukeyjno — budowlanego obiektu okreslaja stan budynku jako
dobry i zdatny do dalszej eksploatacji oraz zdatny robdt zwiazanych z wymiang windy.

Wymiana dzwigu (widy) towarowo-osobowej na dzwig typu szpitalnego w budynku L na
terenie Szpitala Psychiatrycznego w Toszku nie spowoduje zmiany konstrukcji szybu i
nadszybia.

3.2. Wymagane uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz zakres

robé6t budowlanych.

Przedmiotowy segment Szpitala zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
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Caly pawilon wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu. Pawilon posiada
wykonana instalacje sygnalizacji pozaru oraz chroniony jest instalacja odgromowa

3.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie wymaga uzyskania decyzji
administracyjnej o pozwoleniu na budowe. Na podstawie dokumentacji budowlanej zostana
wykonarne szczegétowe dokumentacje wykonawcze dla wszystkich wymaganych branz.
Schemat postepowania:

o przed przystapicniem do prac projektowych i budowlanych nalezy wykonac
niezbedna . konieczna do realizacji zadania inwentaryzacje architektoniczno —
budowlana stanu obecnego, w koniecznym zakresie.

e dokumentacja projektowa musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

e harmonogram prowadzenia robot nalezy wykona¢ z najwyzsza starannoscia, nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym:

o kazdy element realizowanego zadania inwestycyjnego musi by¢ wykonany na
podstawie zatwierdzonej przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;:

e dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu. ktoremu ma
stuzy¢ oraz spelnia¢ obowiazujace przepisy w tym Prawa budowlanego. przepisy
techniczno — budowlane oraz normy i normatywy techniczne.

3.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Jako czynny obiekt sluzby zdrowia. Szpital powinien zachowywac przez caly czas
trwania planowanej modernizacji pelna funkcjonalnosc. Wylaczenia pomieszezen 7z
eksploatacji czy utrudnienia (na przyktad roboty o duzym natezeniu halasu) powinny by¢
tak skoordynowane. aby jak w najmniejszym stopniu dezorganizowac prace placowki.

Organizacja robo6t i placu budowy nie mogg wprowadza¢ zagrozen dla pracy szpitala.
pacjentow i personelu. Dlatego priorytetem powinna by¢ logistyka przy organizacji procesu
inwestycyjnego i takie zaplanowanie przebiegu robot, ktore w jak najmniejszym stopniu
ogranicza¢ bedzie prace szpitala.

4. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
4.1. Wymagania ogolnc.

Opracowanie dokumentacji stanowiacej podstawe wymiany dzwigu osobowego w
istniejacym szybie w budynku ..L.” Zamawiajacego powinno by¢ sporzadzone w oparciu o
program funkcjonalno uzytkowy (o ile dalsze uzgodnienia z jednostkami zatwierdzajgcymi
projekt nie wymuszg innych rozwiazan funkcjonalno — technicznych) opracowany przcz
Zamawiajacego oraz w sposob okreslony w obowiazujacych przepisach prawa. a w
szczegoOlnosel w:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: DZ.1J.. 20101 Nr
243 poz. 1603 z pdzniejszymi zmianami):

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 grudnia 2002 1. w sprawie
warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuov ranie (Dz.
U. 2002 1. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami):

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
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(Dz. U. 22004 r. Nr 202 poz. 2072 z pozniejszymi zmianami):

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw. innych obiektow
budowlanych i terendéw (DZ. U. nr 107. poz.719 z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DZ.U. Nr 92. poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki. Pracy. Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 1. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. nr 169
z 2003 r. poz. 1650):

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan. jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej:

obowigzujace Polskie Normy i Warunki Techniczne.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza winna zawieraé:

projekty wykonawcze, zawierajace kompletna dokumentacje wykonawcza.
techniczno — robocza i instalacyjno - montazowa. szczegotowe specyfikacje
wykonania i odbioru robét (SST) i opisy techniczne dla wszelkich przewidzianych
do realizacji robot w ramach przedmiotowego zadania:

projekty branzowe w zakresie niezbednym dla prawidlowe]j pracy urzadzen oraz w
zakresie wskazanym przez Zamawiajacego w programie funkcjonalno — uzytkowym.
harmonogram rzeczowo — finansowy. projekt organizacji robot, plan zapewnienia
jakosci wykonywanych robot i projekt zagospodarowania terenu budowy:
przedmiary robét dla wszystkich opracowan projektowych:

plan BIOZ (stworzony w uzgodnieniu z Zamawiajacym):

Pozytywna decyzja UDT zezwalajaca na eksploatacje urzadzenia technicznego.

Dokumentacja powinna byé¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu.
ktoremu ma stuzy¢. Opracowania projektowe i opisowe okreslajace przedmiot zamdwienia.
m.in. rysunki. specyfikacje techniczne powinny by¢ wzajemnie spdjne i skoordynowane pod
wzgledem technicznym, a w szezegélnosei posiadaé uzgodnienia projektowe miedzy
poszezegolnymi branzami. Ponadto:

materialy wskazane w dokumentaciji projektowej winny posiadaé deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub Polska Norma z europejska aprobata techniczna;
rozwiazania projektowe beda na biezaco konsultowane i uzgadniane 7
Zamawiajgcym:

wykonawea musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego dla wszelkich propozycji
rozwigzan technicznych i materialowych:

warunkiem opracowania dokumentacji projektowo-wykonawezej jest uprzednic
zatwierdzenie przez Zamawiajacego wstepnej koncepeji. Zatwierdzenie nastepujc
poprzez umieszczenie na tym projekcie klauzuli zatwierdzajacej, zawierajgcej date i
podpis osoby dziatajgcej w imieniu Zamawiajacego:

zatwierdzenie to nie zwalnia z odpowiedzialnosci Wykonawey z tytulu wad
fizycznych i prawnych dokumentacji projektowo-wykonawezej. Wykonaweca jest w
szczegolnosei  odpowiedzialny  za prawidlowos¢  rozwiazan technicznych 1
materialowych:

Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkow wykonawcezych
1 szezegélowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét (SST) przed
ich skierowaniem do realizacji. w aspekeie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno - uzytkowego. Kazdy element realizowanego zadania inwestycyjnego
musi by¢ wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowo-wykonawczej:
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Dokumentacje projektowo-wykonawczg nalezy wykona¢ w2 egzemplarzach w
oprawionej wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na plycie CD.
Dokumentacja projektowo-wykonawcza stanowiaca przedmiot odbioru musi takze
zawierac:
e wykaz opracowarn:
e pisemne o$wiadczenia Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa.
obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i ze zostajc
wydana w stanie zupelnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc).

W przypadku nickompletnosci dokumentacji, pomimo zlozenia przez Wykonawce
powyzej opisanego o$wiadczenia, wykonanie opracowan uzupekniajacych w calosci obciaza
Wykonawce. Taki obowiazek Wykonawcy dotyczy rowniez wszelkich prac uzupelniajacych
wymaganych przez jednostki uzgadniajace 1 wydajace decyzje administracyjne.

Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ do wykonanej dokumentacji projektowe] kopie
uprawnien oraz aktualne zaswiadczenia © przynaleznosci  osob  sporzadzajacych
dokumentacje do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego. Wykonawca zobowiazany
jest dolaczy¢ do dokumentacji réowniez o$wiadczenie oséb. ktorveh dotyczy¢ beda
przedstawione uprawnienia i zaswiadczenia z izby samorzadu zawodowego. 0 wyrazenit
zgody na publiczne ujawnicnie danych osobowych zawartych w przedmiotowych
uprawnieniach i zaswiadczeniach.

Wszelkie niezbedne materialy. wnioski. uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac
projektowych, Wykonawca pozyskuje we wiasnym zakresie i na wlasny koszt w ramach
wynagrodzenia okreslonego w umowie.

4.2. Przygotowanie terenu budowy.

Obowigzki Wykonawcy:

e zorganizowa¢ teren budowy we wlasnym zakresie i w sposob nie kolidujacy
z biezaca dzialalnoscia Zamawiajacego:

e opracowac plan BIOZ,

e materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow budowlanych zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz
musza by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

e na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie okazywac w stosunku do
wskazanych materiatow: aktualng aprobate techniczna, aktualng europejska aprobate
techniczna. aktualna krajowa deklaracje zgodnoscei, ktore stanowia integralng czesc
konicowego protokotu odbioru robot budowlanych:

e odpowiada za przestrzeganie technologii. przepisow prawa, zasad i przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przeciwpozarowych. a takze wilasciwa
organizacje pracy i zachowanie ladu oraz porzadku przy wykonywaniu robot:

e ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za wszelkie szkody.
wynikle z niedopetnienia obowiazkéw umownych, zaniechania. niedbalstwa 1
dzialania niezgodnego ze sztukg budowlana swoich pracownikow, jak rowniez
podwykonawcow:

e ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkic zachowania osob trzecich, ktorymi sie
postuguje przy wykonywaniu umowy. tak jak za swoje wilasne dzialania lub
zaniechania.

e na swoj koszt strzec bezpieczenstwa mienia i osob znajdujacych si¢ na terenie
budowy i zapewni¢ jej whasciwy dozor:

o odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy:



Program funkcjonalno — uzytkowy. Strona | 13

e dbac¢ o porzadek w miejscu prowadzonych robot. Po kazdym zakonczonym dniu
pracy Wykonawca uporzadkuje teren prac w  stopniu wymaganym przez
Zamawiajacego:

° postepowac z odpadami. powstajacymi w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r.. Nr 39
poz. 251 ze zm.) oraz ponosi wszelkie zwiazane z tym koszty:

® przestrzega¢ obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szezegolnosei Wykonawca ma obowiazek zadbaé. aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach nicbezpiecznych. szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych:

e zapewni¢ i utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeiistwa publicznego.

o wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowiazujacymi w Polsce
normami dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi
BHP.

° opracowaé oraz przekaza¢ Zamawiajacemu do akeeptacji: projekt organizacji placu
budowy terenu budowy. harmonogram robét i projekt tymczasowej organizacji
ruchu. Rozwiazania zawarte w opracowaniach w zaden sposob nie moga powodowac
ograniczeft w prawidlowym funkcjonowaniu obiektu. ani blokowaé dojazdu do
budynku:

4.3. Prace ogélnobudowlane przygotowawcze i rozbiérkowe oraz wykonczeniowe.
Zakres prac adaptacyjnych obejmuje:

® prace ogolnobudowlane przygotowawcze i rozbiorkowe: przygotowanie terenu
budowy. instalacja obiektow tymczasowych zaplecza budowy. wyznaczenie drog
oraz stref. wyznaczenie placow skladowych.

o Demontaz istniejacego dzwigu / kabiny. prowadnic. lin. mechanizmu wciagajacego
oraz innych pozostalych urzadzen /

o Prace budowlane w szybie dzwigu

e Dostawa i montaz nowego dzwigu

e Uruchomienie dzwigu

° Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych

4.4. Roboty instalacyjne.

Zastosowane technologie i systemy instalacyjne powinny spetnia¢ warunek wysokiej
trwatosei i bezawaryjnosci oraz wymagana obowiazujacymi przepisami odpornos¢
przeciwpozarowa. W zastosowanych systemach nalezy jednoczesnie zwrécié uwage na
latwos$¢ obstugi i niskie koszty eksploatacji oraz konserwacji.

4.5. Uruchomienie urzadzenia

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu urzadzenia posiadajace odpowiednie atesty.
certyfikaty i odpowiednio zarcjestrowane, jezeli odrebne przepisy wymagaja posiadania
atestow. certyfikatow oraz rejestracji. Wraz z urzadzeniami Wykonawca dostarczy rowniez
stosowne dokumenty. o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym w jezyku polskim.

Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe. nieuzywane. wyprodukowane nie
wezesniej niz w 2024 roku, kompletne. a takze wolne od wad fizycznych i prawnych.
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Cze$é informacyjna.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.

Zamawiajacy oswiadcza, ze prowadzi dziatalnos¢ zgodnie z planem zagospodarowania.
Przeznaczenie nieruchomogci w miejscowym planie zagospodarowania ustugi publiczne
7 zakresu zdrowia i opieki spolecznej.

2. Prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Prawo Zamawiajacego do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia zlokalizowana
przy ulicy Gliwickiej 5 w Toszku wynika wprost z zapisow urzadzonej dla niej w Sadzie
Rejonowym w Gliwicach ksiegi wieczyste] Kw nr:

e GL1G/00035798/1:

jest Wojewddztwo Slaskie w Katowicach. ul Ligonia 22 na podstawie aktu notarialnego.
uzytkownikiem powyzszej nieruchomosci jest SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku.

Inwestor oswiadcza, ze ma prawo dysponowania nieruchomoscia w celu realizacji
powyzszej inwestycji. jest uzytkownikiem terenu i obiektu. w ktorym bedzie realizowana
przedmiotowa inwestycja.

3. Przepisy prawne i mnormy zwiazane Z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlancgo.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: DZ.U. 2010 r. Nr
243 poz. 1603 z pozniejszymi zmianami):

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanic
(Dz.U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami):

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z pozZniejszymi zmianami):

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow. innych obiektow
budowlanych i terenow (DZ. U. nr 107. poz.719 z poZniejszymi zmianami):

e Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DZ.U. Nr 92, poz. 881).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy. Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. nr 169
z 2003 r. poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan. jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszezenia i
urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej:

e obowiazujace Polskie Normy i Warunki Techniczne.

Zalaczniki:
e Zalacznik Nr 1- Przedmiar robot wymiana towarowo-osobowej
o Zalacznik Nr 2- Przedmiar robot wymiana windy towarowo-osobowej- uzupelnienia
o Zalgcznik Nr 3- Rzuty kondygnacji i przekroj budynku
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strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa | Opis robét Jm| lloé
Kosziorys WYMIANA WINDY TOWAROWO OSOBOWEJ
1 Element Element
1.1 |KNR 733/102/3 |Dzwigi towarowo - osobowe z obsluga o noénosci do 1000-kg o wysokosci kondygnacji do 3,50-m,
lanalogia wysokos¢ podnoszenia do 6 przystankéw-ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO DZWIGU TOWAROWO
| OSOBOWEGO
R=0,227 M=1,000 S=1,000 kpl | 1
1.2 |KNR 404/815/2 |Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej, opuszczenie z poziomu Il kondygnacji
R=1,000 M=0,000 S=1,000 kg 4 000
1.3 |KNR 401/713/3 |Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych, nie malowanych Iub nie pokrytych tapets, na $cianach
(1) m2 125
1.4 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne m2 125
1.5 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na oSciezach (na podtozach z cegiel, pustakow
(1) ceramicznych, betondw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40-cm m 23,800
2 Element Element
2.1 |Kalkulacja DOSTAWA DZWIGU TOWAROWO OSOBOWEGO
wiasna R=0,000 M=1,000 S=0,000 szt 1
2.2 |KNR 733/102/1 |D2wigi towarowo - osobowe z obslugg o nosnosci do 500-kg o wysokosci kondygnacji do 3,50:m, wysokosé

podnoszenia do 2 przystankow kpl 1
2.3 |KNR 733/102/2 |Dzwigi towarowo - oschowe z obsluga o nonosci do 500-kg o wysokosci kondygnacji do 3,50-m, dodatek

za dodatkowy 1 przystanek podnoszenia kpl 2
2.4 |KNR 1314/906/3 |Instalacja elektryczna urzadzen transportowych wykonanie instalacji elektrycznej dzwigu towarowo - il

osobowego

R=0,955 M=0,000 $=1,000 _ i kp! 1

2.5 |KNR733/108/5 |Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwig6w, d2wigi towarowe, towarowo - osobowe | osobowe o

nosnosci do 1000-kg, szybko$¢ 1-m/sek, wysokoéé podnoszenia do 4 przystankéw kpl | 1
2.6 |KNR 401/106/4 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z

parteru budynku m3 1
2.7 |KNR 401/108/13 |Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz ceglany m3 Bl
2.8 |KNR 401/108/16 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-15) m3 1
2.9 |[KNR KOSZTY SKLADOWANIA GRUZU m3 1

WYMIANA WINDY TOWAROWO

OSOBOWEJ
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BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00051E77)

strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis rob6t Jm | llogé
Kosztorys WYMIANA WINDY TOWAROWO OSOBOWEJ
1 Element UZUPELNIENIA
1.1 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 | 22,750
1.2 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 | 64,000

WYMIANA WINDY TOWAROWO
OSOBOWEJ






Loyt W/ 3

PRZEKROJ A-A

+114,030

.' %‘QJC

=1 | ol
o~ il o~ |
oy | f‘\'l
1 1 1
| | | I
[ | ||
. [ | |
| aTa)
= I 2 | -9[’“-)-
[=r3| | ~a
= | = |
[ 4 1 T
[ ‘ =3
CN e
| ‘l | |
[ | Wi f_."‘| 1
- - I
o 1 i o
| & o=
Il il
‘:
— - —— n I o
ol 8 i = o :BUQ ‘
o| & ~& |
e ;
oot
T8 I
| | i
| | 1
| | |
= :‘f = 5
~ | o
L o |
| |
|
I |
A, S0 |3 W L
| |
[l | Di 300 | |
= ~ & | |
_A':‘: | !r\ | !
. ks \ ™
| =3 ‘ I
| | 2
| |
o c,| H H
= | Sl
oy | |I NI |
| | II_‘ |
T | ) O, | |
s o 000 | |
gl | i I
| !
T | [
Il I
i | | I
| 5 |
I
| I ‘
|
10
240 2000 ‘Iz.o 3750
—h - d —
24
ot = R—

i

Obiekt: |8UDYNEK SZPITALNY "t” -
Inwestor: | SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W Toszky | B~09

i Skale:
Adres: | TOSZEK ul. GLWICKA 5 1:100

INWENTARYZACJA BUDYNKU "t

PRZEKROJ A-A

mg- inz.arch.Andrzej Porgbski

rojektont

Feajektan Upr.bud.nr. 362/71/Kt
Asystent  dr inz. Bernard Kowolik
projextenta iiruz. Erwin Janysek

maj 2008







. D, i X
DHUIIZDY o0
L9 i £5

0

oD OTE

-






1 1 5 -
Il “ 1kisg Uy B :

i ! " LT —r= ) i .
Ay . =& 1???19Jf--fif-- \o_2600 000/ . JPoké = | o3 2
=l I - if.fir:i‘; 7 _1591e IfJ:"«m o~ A B

i 12,30
I =t
T
|
e !I
V35 } S - o5
) ¥ b
!‘ o
i 3
jl

UM e 3380 gl 3014 e 7818
! 135magazyn ' %‘ !
' . 15 Sof I 'E | Szatnia
i _-]:n]uhll \n&ﬂ_\- : T [I ) 15 1uu_mllu.ll.l
H — %Iﬂﬂ% l 11,2r'-
10,31 2 -l " :
|

. §l§.\:

z gy : 160/161 Lmyw.i natry
= \\ 2%00 K'z_‘— ! T ._-f__i r}
) L B |

| i_
F : ;

-
2
-
=3
12
a
:
A
- -
e
1y
22
,
J )
§
DV
n

i | 33,20
*"—_—"“""-pu I : | | __E | e a |
e —+ ; FR S = SN -
| s | | - N d |
1 ) T O |
SRR | (S S| NS RO [ M N | B N

94 | | | '; :_....___ SO | PN \r

X i |. hrl a L N
_ -'1 fia | H | I ‘ e .

.__‘I..s.—_,—_l_.,_,;_._,.._,..

] 1]
(12) 13 @9







LR L) .
3.55 !.,\JL]\J"I} 200 30 "J = | ‘ =
—d a | N & A )
= 1 J-ef =
NG

1 |'J 239 "erch‘:ﬁ
_231“'_"_’5 ¥ PR if 2

| Pakdy L‘ - |

N 2000/ {

|3
| 2
E

&

_230daziat. (_eno g (0t 2 ~i——@ &
19,2t i ‘}3 240‘} i"'l.f’F o S
E T 12,40i]
6] far? =l
F : % b &
| & ]T""]

BBOi

- £

t Paokej gravjse ]JaD 1716 91026

b il ol e S T L o o) T Cy ey e g e ey core i 1
g 1 ey B

g

o 4
_-ﬂ s i
2003 acee S L -
= = f
-I (3] | (6:] ! i = @ i
- (=] I.-‘I - ._Il ﬁ __|
21188, _}—_—- e
L ' R T B .
1 ] L Hdycq wotcapl ] 3 == |
1 bing i H e i S T P f— ©
Gl WE L SN W ..:f_-..J_f§:~~ jajaee 260 GS) 3010 Ijes0 2815 126
= | 281 =
magazyn ! ' : !
232 y ’ {_aho 243 [Szatnia pac, :
i ; \\2 30 ?_,r}mi [’ 25] S20ima
! Noad

f

i ) |
| | B 20200
! ) '\"’i L |
o ":gfilhr:p 202 iJm wilh | /_I

_£00
nn S
=00

el =T

I
f 11x1501
| B2)
|
1x15
32[!
¥
T
31
-
Rl
S5
E

|
[ ; R i ; | | [=Tr —E D\
L) 1 ! ___“_._]._._| . [ 8 b= g;cn -
W e AT — br————— 1 G =l SR
'l P uzyb windy AN ; ! ! N
L. G [ ’ als \ 1300 K2 \ | 260/261 Pmyw.i natrysk
| | ,/“-. - =i H b :é’[‘i} gl Ve e T Ry
I | s ’2;-b windy 'l'*x_._:—?‘c:‘_':"jj ! ! \“‘“:L 25 9m? | \
! i ; ‘ ‘fr I \‘1 | | l " I. g{& ‘l
1 ____h_rr = | FJO 1 detlica N _@— @g l= {
i ik e | q 6
[ ] i _,n | 00 J,‘Jm
3 I . o | — 1 :
5 i ' . B (| 2815 UDA 5
|

I i +6.600 I o —
ORI R

|.ii. i i

1 keuehni :

] S

.l_] i ty '

[T 9s, '

it |

,f'.i_’——-———”_—_’J:'

P T s

- s
|
|
|
|
=
—n
e —
,)
=
wJ
=N
)/ '
1

[,
G
(K
hS
2
\

PO2UT  — DETOA 11






L
333 Karylorg 12 3m] = =
T —LL ] VRS 15
JE — ] _
— J -
0] eing 2 —ji—0) §
2000~ 340 crnl;rﬂtcral
o ‘-’-,“'3| o
< o = _— Sl
€2 |T'"" i_
e iy e e R e ] T T T S
z| \EE Lol P M|
I'L.I"J] &} . o] fu u; bl %
|3 otuicdnin B s 341_ praviet | h T 11—510 )man 2405 240
érn T 1 — —((6 =
?.t.’."l B “BEA oo 7 Bm* | = -
. I / &fjﬂ 'E’: A 3 H_ | - @
: - |__ l_r._..__l i S 3 il
- e R =) }----———l e —"_ g
e e = M ey e 5
3360 250]] 20 N o eon 2875 g 3010 [1so 2815 |
o | { JJ!..- _ ‘3 |'
332Ju1 agazyn : (" 7ho 343 |Macazn - ! L
TR i BTN b iy 1 PRI TILY]
; \71-"F fnwnil ! \-? oo 2.6m __3 ) : _:E?_] ersaneluy
_HJ_IL —— l |T1 ?—, :'EEA_ ok
? ]
y _]! P 13,2 | ~i I
- | P o T ;4
c% gg | | !
I Rl :
Ee /||
I | I~ ! I -
B o4 u%i T

| i
1 i
: |
o N -
? :_L ] # \J I ; L
o ) ipeaes 1 | Py | [~
iy I\‘JZW windy [717 L/alé\ O\ i K2 401 iy oy
LSO | M —- s | S . pIveY PR
| | o - 252 | Am
=t R RN S
" l[fle=a——— | I | | _ Igr
| i 5,1:ng ; : ! i ) OIS I B
Il | - | 304{‘;‘ iatlizn ' I ] 5"@%‘%
B : 280 : i o | 2815 a
[’ | rmm—iig | ! l . ! - AR T e —t 1 62uc))2
. * S— ! / | Q.EQU | | gl e Ra——at 06>
N kg : — : 2003
11 | | | | | j_ - LL;
o o dEs0 I | 570 1 | - O 1900 i i2"0 ]I_.l
F {58 303 | | | L
LIRS ¥ Fuchnio i
™ ; 20|,
- | | 5000
B {08) |
(-
‘.1‘-__________—-———-—‘J !
! | | |
H { | |
Eoo 20 fovsss | qes -
o 2400 1860 12€0 |
' 5150 i '_,1]' T _i X
9 (12) Q) {44

D20 - DheTem 1

th 312;\-{,:"-






