ZESTAWIENIE MATERIALOW
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OPRAWY OSWIETLENIOWE
1 Oprawa o$wietleniowa typu plafon biata z czujnikiem ruchu 360°, LED, Kkpl 10
) LED 4000 PC 28WE IP65 840 )
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
1. Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x1,5 mm? 750 V mb 130
2. Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x2,5 mm? 750 V mb 30
3. Kabel typu YTDY 6x0,5 mm’ mb 10
4, Przewdd typu OMY 2x1 mm® mb 30
5. Przewdd elektroenergetyczny typu LgYzo 6 mm? 750 V mb 3
6. Kabel elektroenergetyczny typu YKXS 4x35 mm* 750 V mb 30
7. Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x25 mm*750 V mb 10
8. Kabel elektroenergetyczny typu YDYzo 5x6mm? 750 V mb 80
9. Kabel typu UTP kat 5¢e LSOH mb 130
10. Linka uziemiajgca LgY 35mm?’ mb 30
TABLICA ROZDZIELCZE
Rozdzielnica gtéwna RG w wykonaniu wolnostojacym, indywidualnym,
1. \ ; kpl. 1 RG
wykonaé zgodnie z schematem strukturalnym
5 Rozdzielnica pigtrowa RP1 w wykonaniu wolnostojacym, indywidualnym, ‘ol : RP1
) wykonaé zgodnie z schematem strukturalnym P
3. Tablica pozarowego wylacznika prad kpl. 1 PWP
Rozdzielnica mieszkaniowa RM w wykonaniu natynkowym,
4. : X : : kpl. 6 RM
indywidualnym, wykona¢ zgodnie z schematem strukturalnym
INSTALACJA DOMOFONOWA
1. Zasilacz 12VDC - kpl 1
2. Kaseta elektroniki - kpl 1
3. Panel wywotlawczy instalacji domofonowej - kpl 2
4. Unifon - kpl 6
5. Elektrozaczep 12V DC + czujnik magnetyczny - kpl 2
MATERIALY DODATKOWE
1. Uziom pograzany 3m d=17,2mm kpl 4
2. Plaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm mb 20
3. Gloéwna szyna wyrdwnawcza kpl. 1
4. Lacznik o$wietleniowy, pojedynczy, natynkowy, 16A, 230V, 1P44 kpl 7
5. Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, natynkowe, 16A, 230V, 1P44 Kpl 4
6. Puszka Yagczeniowa fi80 kpl 12
7. Czujnik zmierzchu szt 1
8. Pomiar rezystancji izolacji obwod jednofazowy pomiar pierwszy kpl. 2
9. Pomiar rezystancji izolacji obwdd jednofazowy pomiar nastgpy kpl. 2
10. Pomiar rezystancji izolacji obwdd trojfazowy pomiar pierwszy kpl. 7
11. Pomiar rezystancji izolacji obwod tréjfazowy pomiar nastepny kpl. 7
12 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania — pomiar impedancji Kkpl 9
) petli zwarciowej — pomiar pierwszy )
13 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania — pomiar impedancji Kkpl 9
) petli zwarciowej — pomiar nastgpny )
14. Pomiar natgzenia o§wietlenia wnetrz kpl. 20
15. Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
UWAGA:

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przyktadowe i mozna

zastapic je stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
swiadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publiczne;.

W przypadku wystapienia problemoéw nie objetych opracowaniem nalez powiadomic projektanta w celu

skonsultowania sposobu jego rozwigzania.

Ostateczne ilosci materiatow wynikajg z tacznej analizy zestawienia materiatowego, opisu technicznego oraz

czgsci rysunkowej projektu.
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