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W odpowiedzi na wiiosek w sprawie zalecen konserwatorskich dla mwestycji polegajacej
na termomodernizacji budynkow przy ul. Dabrowskiego 5-7, 9 1 22 oraz Szwolezeréw 21 w Lidzbarku
Warminskim, Warminsko Mazurski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w oparciu o art. 27 ustawy
zdnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)
Warminsko-Mazurski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw wydaje zalecenia konserwatorskie, ktore nalezy

uwzgledni¢ w dalszym postgpowaniu:

Buydnki przy ul. Dabrowskiego 5-7 1 9 ujete zostaly w gminnej ewidencji zabytkow, prowadzonej
na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnta 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

przez Burmistrza Lidzbarka Warminskiego.

W zwigzku z powyzszym maja zastosowanie zapisy ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
oraz przepisy odrebne, w tym ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r.. poz. 1333).

Wgart. 39 ust. 3 tejze, w stosunku do obiektow budowlanych oraz obszaréw niewpisanvch do rejestru
zabytkow, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, pozwolenie na budowe lub rozbidrke obickeu
budowlanego wydaje wlasciwy organ w uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow.

Gloéwna zasada konserwatorska podczas planowania remontu obicktu zabytkowego jest wykonanie go
przy uzyciu matertalow historycznie uzasadnionych, z maksymalnym zachowaniem substancji zabytkowej
i minimalng w nia ingerencja, tj. obowiazuje zasada dostosowania wprowadzanych zmian (np. przebiegu
nowych instalacji) do waloréw obiektu, kontynuacji  tradycyjnych materialéw 1 technologii
charakterystycznych dla okresu powstania zabytku - rozpoznanie to, dla poprawnego przygotowania do
prac remontowych, winno wynika¢ np. z badan archiwalnych i analizy tkonografii, a nowe elementy musza
si¢ harmonizowac z historycznymi (jezeli takie si¢ zachowaly) i stanowi¢ dla nich uzupelnienie. Podstawa

opracowania konkretnych rozwigzan powinny by¢ wyniki badan konserwatorskich.

Docieplenie elewacji budynku od zewngtrz ocenianie jest negatywnie. Takie rozwiazanie
skutkowaloby zmiana faktury tynku, glebokosci osadzenia stolarek oraz rozmiaréw cokolu, gzymsu
podokapowego 1 dlugosci okapu, zatem przyczyni sie do znieksztalcenia oryginalnej kompozyciji

architektonicznej.

Wprowadzenie proponowanych zmian sprawi, ze budynek zatraci swoj pierwotny charakter oraz pozbawi
zabytek walorow autentycznoéci, co jest sprzeczne z zasadami ochrony konserwatorskiej obiektow
zabytkowych. Jedna z priorytetowych wartosci zabytku jest warto$¢ autentyzmu substancji, co oznacza
zachowante nie tylko prerwotnego wygladu, ale takze oryginalnych materialow oraz technologii wykonania
obiektu.

Ponadto ocieplenie sciany zawilgoconej lub/i zasolonej, bez sprawnej izolacji poziomej i pionowej,
porazonej biologicznie, bez uwzglednienia koniecznosci zwigkszenia wymiany powietrza w ramach
wentylacji ze wzgledu na obnizenie dyfuzyjnosci przegréod ,spowodowanych ociepleniem, zamiast
spodziewanej oszczednosci moze doprowadzi¢ do glebokiej degradacii obiektu i zniszczenn wymagajacych

kosztownych napraw.



Wykraplanie si¢ wody na powierzchni $cian wewngtrznych oraz okien w okresie zimowym, powodujace
pojawianie si¢ plesni lub zagrzybienia nie jest spowodowane niedogrzaniem, lecz niedostateczna
wentylacja pomieszczen, wynikajacy z niewlasciwego uzytkowania obiektu.

Wobec powyzszego, termomodernizacje nalezy traktowaé kompleksowo, poniewaz przecigtnie straty
cleplne budynku przez S$ciany zewnetrze szacowane sa tylko na okolo 20-30% ogdlnych strat
energetycznych. Znacznie wigcej energii ulatuje przez wentylacjg, systemy ogrzewania o niskiej sprawnosci,
stolarki oraz dachy istropy. Wobec tego termomodernizacj¢ obiektow zabytkowych nalezy
planowa¢ w oparciu o wykonany audyt energetyczny i badanie termowizyjne. Poprawe powinny
przynies¢ takie dzialania jak przeglad systemu odprowadzenia wéd opadowych od muréw budynkow oraz
naprawa lub wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej fundamentéw i piwnic
w celu przeciwdzialaniu zawilgoceniu muréw na skutek podsigkania kapilarnego czy ocieplenie poddasza
oraz stropu piwnic. Nieodlacznym elementem systemu ocieplenia budynku i poprawy jego wiasnosci
termoizolacyjnych, zapewniajacym jednoczesnie ochrone przed zawilgoceniem Sciany iizolacji jest

wentylacja mechaniczna, najlepiej z zestawieniu z systemem odzysku ciepla (rekuperacja).

Dopiero po wykonaniu tych prac nalezy rozwazy¢ koniecznos¢ docieplenia przegrod pionowych. W celu
zachowania oryginalnego detalu architektonicznego 1 proporcji elewacji, a tym samym wartoscl
artystycznych i historycznych obiektéw, zaleca sig ocieplenie od wewnatrz, np. za pomoca tzw. plyt
klimatycznych, (np. mineralne plyty izolacyjne Multipor frmy Ytong, Capatect firmy Caparol Polska
Sp. z 0.0. lub system Renovario firmy Ecovario). Przy zastosowaniu typowej grubosct izolacji (5-10cm)
pozwala to na 5-8 krotng poprawe wlasciwosct izolacyjnych $cian budynku.

Rozwazajac termomodernizacje, nalezy rowniez uwzglednic stolarki, ktore sa nicodlacznym elementem
elewacji historycznych obiektow. Najezescie] posiadaja indywidualnie zaprojektowane formy i kolorystyke,
stanowiace istotny element budynku o charakterze dekoracyjnym a zarazem podkreslajacym harmonie
proporcji w obrebie detalu architektonicznego seian  oraz  otwordow, a nierzadko definiujacym
przynaleznos¢ stylows i charakter calej budowli. Wobec tego, w przypadku ich wymiany nalezy zachowac
ich historyczny wyglad 1 kolorystyke.

W przypadku braku materialow pozwalajacych zidentyfikowac pierwotng forme stolarek, dopuszczalne
jest wykonanie nowych, na wzér innych zabytkowych stolarek wystepujacych w budynkach o podobnym
okresie powstania 1 stylistyce, w kolorystyce uwzgledniajacej wyniki badan konserwatorskich elewacjt oraz
najczesciej stosowanej kolorystyki drzwi. Forma nowoprojektowanych stolarek powinna zosta¢ okreslona
w dokumentacji rysunkowej wykonanej w skali 1:10 wraz z detalami 1:1.

Zaznaczy¢ nalezy, iz wymogi konserwatorskie wykluczaja stosowanie stolarek z PVC (plastikowych) - ze
wzgledu na brak mozliwosci odtworzenia faktury, ksztaltu, grubosci i profilowania ramiakéw
drewnianych. W oknach PVC inna jest rowniez wielkos¢ przeszklen iglebokos¢ osadzenia szklenia
w skrzydlach, jak 1 samych skrzydel w ramie.
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