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CHARAKTERU POMIESZCZENIA - R9 LUB R10.
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE NA POSADZKACH POWINNY MIEĆ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD 

WSZYSTKIE LISTWY PRZYPODŁOGOWE POWINNY BYĆ WYKONANE Z PŁYTY MDF WILGOCIOODPORNEJ.

PŁYTY G-K.
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH I OKRESOWO MOKRYCH NALEŻY STOSOWAĆ WODOODPORNE (ZIELONE) 

DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.
W ŁAZIENKACH I TOALETACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY ZMYWALNE, NIENASIĄKLIWE I ODPORNE NA 

WZGLĘDEM HIGIENICZNYM I ERGONOMICZNYM DO POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW OKREŚLONEJ GRUPY WIEKOWEJ.
MEBLE TAKIE JAK KRZESŁA I STOLIKI POWINNY MIEĆ ATESTY WSKAZUJĄCE NA DOSTOSOWANIE WYPOSAŻENIA POD 

WYPOSAŻENIE ŻŁOBKA POWINNO POSIADAĆ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI WE ORAZ OZNAKOWANIE CE.

ZAPALNOŚCI I ROZPRZESTRZENIANIA PŁOMIENIA PRZEZ WYROBY WŁÓKIENNICZE.
WŁAŚCIWOŚCI POWINNY BYĆ OKREŚLONE W BADANIACH ZGODNYCH Z POLSKIMI NORMAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO 
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE LUŹNO ZWISAJĄCE (TJ.ŻALUZJE, DEKORACJE) NIE MOGĄ BYĆ ŁATWO ZAPALNE, A ICH 

NIEZAPALNYCH, NIE KAPIĄCYCH I NIE ODPADAJĄCYCH POD WPŁYWEM OGNIA.
OKŁADZINY SUFITÓW ORAZ SUFITY PODWIESZANE NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH LUB 

MATERIAŁÓW TRUDNO ZAPALNYCH I NIE INTENSYWNIE DYMIĄCYCH. 
STAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA, OKŁADZINY ŚCIENNE, WYKŁADZINY PODŁOGOWE NALEŻY WYKONAĆ Z 

BADANIACH ZGODNYCH Z POLSKIMI NORMAMI.
ZAKLASYFIKOWANO BUDYNEK (ZLII, O KLASIE ODPORNOŚCI D), A ICH WŁAŚCIWOŚCI POWINNY BYĆ OKREŚLONE W 
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE POWINNY ODPOWIADAĆ WYMOGOM KATEGORII POŻAROWEJ DO JAKIEJ 

WSZYSTKIE WYSOKOŚCI NA RYSUNKACH PODANE ZOSTAŁY OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI.

WYKONAWCĄ LUB ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
KONSTRUKCJA I SPOSÓB MOCOWANIA MEBLI ORAZ INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DO UZGODNIENIA Z 

BUDOWIE. 
ORIENTACYJNIE. PRZED WYKONANIEM/ ZAMÓWIENIEM NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW POWYKONAWCZYCH NA 
WYMIARY MEBLI ORAZ INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ROBIONYCH NA ZAMÓWIENIE ZOSTAŁY PODANE 

O WSZELKICH ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCIACH.
WYMIARY MUSZĄ ZOSTAĆ SPRAWDZONE NA BUDOWIE, A AUTOR PROJEKTU POWINIEN ZOSTAĆ POINFORMOWANY 
PRZED ROZPOACZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH LUB OPRACOWANIEM RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH WSZYSTKIE 
NIE NALEZY SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW.

TECHNICZNEJ.
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI 

UWAGI:


