PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
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Kostka betonowa (szara) 10x20, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Warstwa $cieralna z AC 8 S, KR3-4, gr. 4 cm

Kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Warstwa wigzgca z AC 16 W, KR3-4, gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowango
mchanicznie #0/31,5 C90/3, gr. 20 cm

Kruszywo stabilizowane cementem C3/4, gr. 15 cm

Kostka betonowa (szara) 10x20, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Chodnik o0 wzmocnionej konstrukcji na wysokosci

Kraweznik betonowy
15x30 cm

zjazdu do posesji
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Obrzeze betonowe

Obrzeze betonowe

Kraweznik betonowy 8x30 cm

obnizony 15x22 cm

szeroko$¢ zmienna

8x30 cm
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Kostka betonowa (szara) 10x20, gr. 8 cm Kostka kamienna koloru szarego 15/18 , gr. 15 cm /
Kostka betonowa (szara) 10x20, gr. 8 cm 1o}
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm - N N ~
K P om G152 ar 10 Warstwa $cieralna z AC 8 S, KR3-4, gr. 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm o
ruszywo stabilizowane cementem C1,5/2, gr. 10 cm —
Podbudowa cementowa C12/16, gr. 20 cm Warstwa wigzgca z AC 16 W, KR3-4, gr. 5 cm Kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2, gr. 10 cm 0.2 0.15
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Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowango —F

Kruszywo stabilizowane cementem C3/4, gr. 10 cm

mchanicznie #0/31,5 C90/3, gr. 20 cm
Kruszywo stabilizowane cementem C3/4, gr. 15 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C

Kraweznik betonowy 15x30cm na
tawie betonowej
C12/15 z oporem
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Kostka betonowa grafitowa 10x20, gr. 8 cm C12/15z oporem

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowango
mchanicznie #0/31.5 C90/3. gr. 20 cm

Kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2, gr.10 cm
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Szczegoty
skala 1:20

0,15 ,0,15

Szczegot B Szczegdt D

0,15, 0,19
L

Obrzeze betonowe 8x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

Kraweznik kamienny obnizony
15x25¢cm na fawie betonowe;j
C12/15 z oporem
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Warstwa $cieralna z AC 8 S, KR3-4, gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z AC 16 W, KR3-4, gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowango
mchanicznie #0/31,5 C90/3, gr. 20 cm

Kruszywo stabilizowane cementem C3/4, gr. 15 cm

Kostka betonowa (szara) 10x20, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Nazwa Poprawa bezpieczenstwa pieszych w obszarze
inwestyciji: przystankéw komunikacyjnych w miejscowosci Grzybno
. Skala
Temat: Przekroje normalne 1:50
Branza: drogowa Data opracowania: maj 2022r. Podpis
Proiektant: mgr inz. upr.
rojektant Mateusz Zdun | ZAP/0061/PWBD/21
Opracowata: Ewa Ilgci).iniak )
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