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Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa i miejsce realizacji zamówienia:  

Koszenie traw w pasach drogowych dróg gminnych, dróg 

wewnętrznych i działkach miejskich na terenie  

Gminy Miasto Zgierz 

2. Kod zamówienia: 

GŁÓWNY PRZEDMIOT –    77.31.41.00 – 5 

DODATKOWE PRZEDMIOTY –   77.31.20.00 – 0 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z koszeniem trawników  

w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych i działkach miejskich 

na terenie Gminy Miasto Zgierz na terenach określonych w: 

1) wykazie terenów do wykaszania – drogi gminne – załącznik nr 1, 

2) wykazie terenów do wykaszania – działki miejskie – załącznik nr 2. 

Koszenie trawników winno być realizowane z grabienieniem i wywozem 

skoszonej trawy. 

Koszenie trawników powinno być wykonane przy użyciu sprzętu 

mechanicznego, dostosowanego do lokalnych warunków terenowych, stanu 

technicznego trawnika i istniejących obsadzeń (zadrzewień). Podczas koszenia 

w obrębie drzew i krzewów należy ze szczególną ostrożnością operować 

sprzętem w taki sposób, by nie spowodować uszkodzeń opalikowania, 

uszkodzeń pni drzew, koron drzew oraz pokroju krzewów. Każdorazowe 

zniszczenie pni drzew skutkować będzie koniecznością wykonania przez 

Wykonawcę nasadzeń rekompensujących – zamiennych o parametrach 

tożsamych z parametrami drzewa uszkodzonego. To samo dotyczy palików.  

W przypadku krzewów wymiana roślin na nowe wymagana będzie przy 

uszkodzeniu 25% pokroju krzewu.  
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W przypadku zniszczenia trawników na skutek zbyt krótkiego przycięcia, 

konieczne jest odtworzenie całej zniszczonej połaci trawnika poprzez wysiew 

nasion mieszanki traw po uprzednim spulchnieniu podłoża oraz jego wertykulacji. 

Połacie odtworzonego trawnika oraz ponownie posadzone rośliny wymagają 

jednorocznej pielęgnacji na koszt Wykonawcy, który dopuści do zniszczeń. 

Wysokość trawy po wykoszeniu powinna być nie większa niż 5cm. Nie wolno 

doprowadzić do wykoszenia na wysokość mniejszą niż podane 5cm, ponieważ 

prowadzić to będzie do obumarcia trawnika. Koszenie należy wykonać w taki 

sposób, aby powierzchnia całej połaci trawnika była równej wysokości. Czas od 

rozpoczęcia koszenia trawnika na konkretnym odcinku ulicy do jego zakończenia 

powinien być maksymalnie skrócony tj. dokoszenie drobnych fragmentów, które 

nie mogą być skoszone inaczej niż ręcznie musi być wykonane natychmiast po 

przejeździe sprzętu, nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia koszenia 

konkretnej połaci trawnika, natomiast wygrabienie i wywóz pokosu z terenu 

skoszonego nie później niż w ciągu 48 godzin. Koszenie powinno być wykonane 

na tyle starannie, by po jego zakończeniu nie były widoczne granice 

poszczególnych przejazdów sprzętu w postaci wąskich pasów z wyrośniętymi 

roślinami. Zaleganie pokosu oraz niewykoszenie i pozostawienie fragmentów 

niedokoszonych jest niedopuszczalne powyżej określonego czasu. W przypadku 

stwierdzenia zaśmiecenia terenu przed przystąpieniem do prac, Wykonawca 

zobowiązany jest zebrać zanieczyszczenia. Niedopuszczalne jest koszenie 

terenu, na którym występują odpady i rozdrabnianie ich podczas koszenia 

prowadzące do dodatkowego zanieczyszczenia terenu. 

Koszenie należy zaprzestać w przypadku: 

a) niekorzystnych warunków pogodowych, 

b) utrzymującej się suszy, tzn. w sytuacjach gdy temperatura powyżej 26ºC 

utrzymuje się przez co najmniej 2 tygodnie, przy jednoczesnym braku lub 

niewystarczających opadach, co skutkuje zasychaniem traw. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do decyzji o wstrzymaniu koszenia w innych 

przypadkach, jak również do decyzji o wznowieniu koszenia. Przy ocenie 

możliwości wznowienia koszenia po okresie posusznym należy uwzględnić stan 

trawy, biorąc pod uwagę jej wygląd, barwę oraz wysokość. Koszenie należy 

również wstrzymać w przypadku utrzymujących się opadów deszczu. W takim 

przypadku wznowienie koszenia powinno nastąpić w momencie, gdy grunt 
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przeschnie na tyle, by możliwe było wjechanie na niego sprzętem koszącym bez 

ryzyka uszkodzenia darni. Ocenę możliwości wznowienia koszenia podejmuje 

Wykonawca po konsultacji z Zamawiającym. 

W przypadku koszenia trawników w sąsiedztwie dróg jezdnych, skoszona 

trawa, która znajduje się na powierzchni jezdni, krawężników, opasek lub 

korytek ściekowych, musi być niezwłocznie z nich usuwana. 

Niezależnie od tego, czy koszenie trawników połączone jest z wygrabieniem 

skoszonej trawy czy nie, Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu koszenia 

w danym dniu, usunąć pokos z sąsiednich nawierzchni i ich obrzeży, przejść dla 

pieszych oraz elementów małej archtektury, np. ławek, koszy. 

Niedopuszczalnym jest pozostawienie zebranej w stosy trawy na 

trawnikach na okres dni wolnych od pracy (weekendy, święta). 

UWAGA: Wykaszarki (kosiarki żyłkowe) mogą być stosowane sporadycznie, 

tylko w miejscach uniemożliwiających użycie innych kosiarek mechanicznych.  

W rejonie osiedli Stare Miasto, Nowe Miasto, Przybyłów, Rudunki, koszenie 

powinno być wykonywane przede wszystkim przy użyciu kosiarek samojezdnych, 

a w pasach drogowych z wykorzystaniem kosiarek samozbierających. 

Wykonawca rozpocznie wykonywanie danego zlecenia nie później niż  

w terminie dwóch dni od daty otrzymania pisemnego zlecenia, z terminem 

nie dłuższym niż 10 dni. 

Zlecenie zostanie wysłane przez Zamawiającego na podany adres e-mail 

lub fax Wykonawcy a Wykonawca winien niezwłocznie potwierdzić fakt jego 

otrzymania (e-mail, fax). 

Jednostką miary jest 1m² powierzchni objętej koszeniem. 

Cena jednostkowa: za jednorazowe skoszenie trawnika o powierzchni 1m², 

niezależnie od stopnia nachylenia i jego zagospodarowania. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia koszenia 

interwencyjnego terenów niewymienionych w załącznikach nr 1 i 2. 

4. Standard koszenia terenów zieleni 

Koszenie obejmuje zarówno tereny zieleni z założonymi trawnikami, jak również 

tereny nieurządzone.  W zakres zadania wchodzi koszenie trawy, chwastów, 

wykoszenie samosiewów, a także każdorazowe wygrabienie i wywiezienie 

pokosu z całej powierzchni. Koszenie musi być wykonywane w maksymalnym 



zakresie przy zastosowaniu kosiarek mechanicznych nierotacyjnych z mieleniem 

pokosu lub jego pochłanianiem, a tylko dla koszenia małych powierzchni i skarp 

oraz koszenia wykańczającego dopuszcza się stosowanie kosiarek rotacyjnych 

prowadzonych ręcznie oraz wykaszarek. Dobór sprzętu musi uwzględniać 

specyfikę pracy w pasie drogowym – rozdrobnienie powierzchni, ruch uliczny, 

obsadzenia drzewami i krzewami, znaki drogowe i inne urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu. Ze względu na ryzyko zagęszczania gruntu wokół drzew  

i krzewów, należy dobierać sprzęt w taki sposób by nacisk na osie był 

maksymalnie ograniczony. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przy nieprzerwanym ruchu 

ulicznym, zabezpieczenia terenu na czas prowadzonych robót, zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestnikom ruchu w czasie trwania robót, oznakowania robót 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

przepisami BHP oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum 

utrudnienia w ruchu. 

Ewentualne zabrudzenie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, opasek 

przyjezdniowych pokosem musi być usunięte niezwłocznie, najpóźniej na koniec 

dnia pracy. Wykonawca ma obowiązek przygotowania terenu przed 

rozpoczęciem prac tak, aby usługa przebiegała w sposób bezkolizyjny dla ludzi  

i sprzętu. Za prawidłowe zabezpieczenie prac oraz skutki dla osób je 

wykonujących oraz uczestników ruchu drogowego całkowitą odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 

5. Usuwanie odpadów kolidujących z koszeniem terenów zielonych 

Usunięcie odpadów powinno być zrealizowane wyłącznie w przypadku kolizji  

z pracami polegającymi na koszeniu. W zakres zadania wchodzi 

zagospodarowanie zebranych odpadów, tj. transport i przekazanie do miejsca ich 

utylizacji na terenie miasta Zgierza. 

6. Ogólne warunki realizacji zamówienia 

Okres realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Podstawą rozliczenia przedmiotowych robót będzie rzeczywiste wykonanie 

rzeczowo-ilościowe przyjęte protokołem odbiorczym robót przez Zamawiającego. 

Protokół winien zawierać obmiary robót z potwierdzeniem ilości robót, terminu 

wykonania, miejsca realizacji i należytego ich wykonania. 
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Terminy koszenia traw będą zlecane przez Zamawiającego w zależności od 

porostu trawy. 

7. Zamawiający wymaga w zakresie realizacji zamówienia zatrudnienia przez 

Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane niżej czynności: 

Koszenie ręczne, obsługa kosiarek. 

8. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przewieźć 

inspektora GMZ z siedziby Zamawiającego na teren wykonywania prac własnym 

transportem (samochód elektryczny) - w celu oceny prawidłowości wykonywania 

robót. Na dzień podpisania umowy Wykonawca złoży oświadczenie, że będzie 

dysponował samochodem elektrycznym przez okres obowiązywania umowy. 

9. Przewiduje się udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 

usług lub robót budowlanych, tj. koszenie traw w pasach drogowych dróg 

gminnych, dróg wewnętrznych i działkach miejskich na terenie Gminy Miasto 

Zgierz. 

Ww. zamówienia zostaną udzielone na podst. art. 214 ust. 1. pkt 7 po 

przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z Wykonawcą, 

którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu, na warunkach 

określonych w umowie podstawowej.  

10. Załączniki: 

1) wykaz terenów do wykaszania – drogi gminne – Załącznik nr 1, 

2) wykaz terenów do wykaszania – działki miejskie – Załącznik nr 2. 

 

 

Zgierz, 09.04.2024 r.                Rafał Hartramph       Mirosława Sobolewska 

                                                              Sporządził                       Naczelnik Wydziału  
                             Zamawiającego 


